Producenci luster — przeglad

LUMAC Sp. z o.0.
87-820 Kowal, ul. Dobiegniewska 6
tel. (0-54) 284 23 16, 284 16 54; faks 284 23 78

LUMAG |

Powtoka lustrzana naktadana na:
szkfo: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe)
Powloka lustrzana wykonana:
metoda tradycyjna
przez napylanie katodowe (tzw. lustra chromowe)
Ksztalt powierzchni luster:
ptaskie
Lustra:
ptaskie
Lustra specjalne:
bezpieczne
z naklejong na spodniej stronie folig wzmacniajaca,
hartowane lustra chromowe
obustronne - sktadajace sie z dwoch luster potaczonych tylnymi $ciankami
weneckie (szpiegowskie) - pozwalajace na mozliwos$¢ dyskretnej obserwacji pomieszczen
po drugiej stronie lustra
antyczne (postarzane) - przez kontrolowane utlenianie powtoki przypominajace lustra sta-
ro$wieckie
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Powtoka lustrzana naktadana na:
szklo: bezbarwne (lustra srebrne), barwione (lustra kolorowe)
Powtoka lustrzana wykonana:
metoda tradycyjng
Ksztalt powierzchni luster:
ptaskie
Lustra:
ptaskie
fazienkowe
korytarzowe
lustrzane elementy wyposazenia wnetrz:
ptytki (flizy) samoprzylepne (o rozmiarach od 15 do 30 i ksztattach: kwadratu, prosto-
kata, wycinka kota)
szafki tazienkowe z drzwiczkami lustrzanymi
Lustra specjalne:
weneckie (szpiegowskie) - pozwalajace na mozliwos¢ dyskretnej obserwacji pomieszczen po
drugiej stronie lustra
Kolory luster: srebrny, grafitowy, zioty, zielony, rézowy, niebieski
Ksztalty: ilos¢ wzoréw standardowych 100, wykonywanie projektéw na indywidualne zamé-
wienie
Wymiary luster (maksymalne) szeroko$¢/wysokos¢ [mm]: 200x160
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ZAPEWNLAMY PROFESJONALNY MONTAZ U KLIENTA

Kolory luster: srebrny, grafitowy, zioty, zielony, rézowy, niebieski

Ksztalty: wykonywanie projektéw na indywidualne zaméwienie

Wymiary luster (maksymalne) szeroko$¢/wysoko$¢ [mm]: 2550x3210

Grubosé¢ szkta [mm]: od 3 do 6

Lustra zdobione:

przez wykonywanie fazy szer. [nm]: od 10 do 35: pojedynczej, podwdjnej, potrdjnej
naklejenie elementéw lustrzanych w innym kolorze na lustro gtéwne

przez grawerowanie lub piaskowanie

Elementy uzupetniajace:

potki

Lustra

M nieoprawione

Lustra moga by¢é mocowane za pomoca:

silikonéw do luster nastepujacych marek : SOUDAL

samoprzylepnych tasm dwustronnych nastgpujacych marek : 3M
elementdéw mocujacych naklejonych fabrycznie na tylnej powierzchni lustra
$rub przechodzacych przez otwory wywiercone w powierzchni lustra

MANUFAKTURA BIALOSTOCKA J. Purwin, K. Szatynski i Wspélnicy S.J.

tel. (0-85) 741 82 96; faks (0-85) 741 82 96, tel. komérkowy 0-607 446 258

Grubosé¢ szkta [mm]: od 3 do 5

Lustra zdobione:

przez wykonywanie fazy szer. [nm]: od 10 do 35: pojedynczej

konstruowanie lustra sktadajacego sie z dwoch warstw - podktadu i lustra wiasciwego; jako
podktad stosowane jest: lustro kolorowe, szkto barwione

nakfadanie ozdobnych elementéw metoda fusingu

Elementy uzupetniajace:

kinkiety

potki

Lustra
W nieoprawione
QO oprawione w ramach:
Q drewnianych: lakierowanych z rysunkiem naturalnego drewna, malowanych, rzezbionych
0 aluminiowych: anodowanych, malowanych
Q z tworzyw sztucznych
Lustra moga by¢é mocowane za pomoca:
silikonéw do luster nastepujacych marek: MIRRORFIX - SBR lub inne kleje do luster
samoprzylepnych tasm dwustronnych nastepujacych marek : LOHMAN
wieszakéw przytwierdzonych do ram
$rub przechodzacych przez otwory wywiercone w powierzchni lustra

LUMAC

PW. LUMAC sp. z o.0.

ul. Dobiegniewska 6, 87-820 Kowal
tel. (054) 284 23 16, 284 16 54
fax (054) 28 42 378
e-mail: biuro@lumac.pl
http://www.lumac.pl

produkcja szyb zespolonych w kazdym zestawieniu

szklenia strukturalne
szkto hartowane, antywtamaniowe i kuloodporne

szkto ognioodporne
montaz drzwi i witryn ze szkta hartowanego
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produkcja szkta i luster do mebli
ustugi szklarskie

ustugi poligraficzne
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