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Rodzaj drzwi: 
□ ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
□ otwierane ręcznie,  automatyczne
□ wahadłowe,  przymykowe,  przesuwne,  prysznicowe
Dodatkowe funkcje: 
□ kontrola dostępu,
Wymiary maksymalne (mm): 
- wg indywidualnych rozwiązań
Grubość szkła (mm): od 6 do 19
Kształty tafli: prostokątne,  dowolne
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, matowe,  barwione
Zdobienie szkła:  piaskowanie,  trawienie chemiczne,  sitodruk,  grawerowanie, fusing, 

Okucia (producent): GEZE, DORMA, WSS
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), pochwyty
Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiądz,  
Rodzaj wykończenia: 
□ polerowanie, satynowanie,  
□ powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium), niklowanie, 
□ malowanie proszkowe – kolory standardowe, na zamówienie wg palety RAL

Samozamykacze (producent): GEZE, DORMA
Miejsce mocowania:  w podłodze,  w nadprożu,  do górnej powierzchni skrzydła

Ciekawe realizacje:  Stary Browar Poznań, Delta Poznań, Globis Poznań, Poznań Plaza, TVP Po-
znań, Muzeum Pałac w Wilanowie
Pozostała oferta: daszki szklane, balustrady, stopnie i podesty

Alkara Krzysztof Knapacz
61-693 Poznań, ul. Żegockiego 17
tel. 0 61 82 05 395, fax  0 61 82 05 395, tel. kom.: 0 501 75 04 79
www.alkara.pl; e-mail: alkara@alkara.pl

Rodzaj drzwi: 
	 ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
	 otwierane ręcznie,  automatyczne
	 wahadłowe,  przymykowe,  przesuwne
Dodatkowe funkcje:  zwiększona izolacyjność termiczna, zwiększona izolacyjność akustyczna, 
dymoszczelność, kontrola dostępu
Wymiary maksymalne [mm] 
l �pojedynczej tafli szkła hartowanego: szerokość od 350 do 2440, wysokość od 350 do 5100, 
l �zabudowywanego otworu: szerokość i wysokość ograniczona jest wymiarami pomieszczernia
Grubość szkła [mm]: float 6-19 mm, szkło warstwowe do 50 mm, cash-glass do 28 mm
Kształty tafli: prostokątne,  trapez, trójkąt, kształty z bokiem łukowym, szablony korygowane o 
możliwości techniczne maszyny.
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, matowe, Cash-glass, warstwowe
Zdobienie szkła:  piaskowanie,  trawienie chemiczne, grawerowanie, fusing, emaliowanie w kolo-
rach, rycie, foliowanie w kolorach

Okucia (producent): MAB, DORMA, GEZE, COLIO, COLCOM, PM, Pauli & sohn, własne
Asortyment:  zawiasy,  klamki,  zamki, listwy (tzw. U-profile),  łączniki szkło/szkło, szkło/ściana, 
uszczelki, pochwyty, gałki, uszczelki
Materiał: aluminium,  stal nierdzewna,  mosiądz,  chrom
Rodzaj wykończenia:  �polerowanie,  satynowanie,  

powłoki galwaniczne: anodowanie, niklowanie,  
malowanie proszkowe – kolory standardowe, na zamówienie wg pale-
ty RAL

Samozamykacze (producent): MAB, DORMA, GEZE, Pauli&Sohn
Miejsce mocowania:  w podłodze,  w nadprożu,  do górnej powierzchni skrzydła

Cechy szczególne: we własnym zakresie przerabiamy i dorabiamy okucia, co pozwala nam two-
rzyć nietypowe zabudowy i w kształcie i z nietypowego szkła np. Cash–glass oraz łączyć różne 
materiały.

Ciekawe realizacje: Klub Foksal 19, Warszawa, Klub Extravaganza Warszawa, Klub Egoist 
Warszawa, Salon Sprzętu AGD MIELE Warszawa, Kinnarps Polska Warszawa, Pramerica Ży-
cie Warszawa, Lukoil Polska Warszawa, Nepentes Warszawa, BNP Paribas Bank Polska, Cen-
trum Handlowe KLIF Gdynia i Warszawa, Salony obuwnicze APIA na terenie kraju, apartamenty  
i domy prywatne.  

Pozostała oferta: kabiny prysznicowe, umywalki, schody, balustrady, sufity, świetliki, podłogi, ścia-
ny, zabudowy barów, dj-ki, okładziny 
ścienne ze szkła w kolorach, meble 
biurowe, sklepowe i domowe, gar-
deroby, zabudowy sprzętu AGD, za-
budowy wind panoramicznych, ga-
dżety reklamowe, lustra, blaty, półki 
itp., wszystko co można sobie wy-
obrazić ze szkła.

MMASA Mariusz Masa
85-065 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 19
Tel. 0-52 321-36-81, fax 0-52 321-36-81, tel. komórkowy 0 608 353 167

 www.mmasa.pl; e-mail: amasa@mmasa.pl
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Rodzaj drzwi: 
□ ościeżnicowe, bezościeżnicowe
□ otwierane ręcznie, automatyczne
□ wahadłowe, przymykowe, przesuwne 
Dodatkowe funkcje: kontrola dostępu, 
Wymiary maksymalne (mm): 
- pojedynczej tafli szkła: szerokość od 300 do 2000, wysokość od 300 do 3600, 
- zabudowywanego otworu: szerokość od 1000 do 10 000, wysokość od 1000 do 3000,
Grubość szkła (mm): od 8 do 12
Kształty tafli: prostokątne

Rodzaje szkła:  przezroczyste, ornamentowe, matowe
Zdobienie szkła:  piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie

Okucia (producent): MAB, GEZE, SCHLENTENDAL, CDA, STREMLER
Asortyment:  zawiasy,  klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile)  
Materiał:  aluminium, stal nierdzewna, mosiądz  
Rodzaj wykończenia: polerowanie, satynowanie  

Samozamykacze (producent): MAB, GEZE, CDA
Miejsce mocowania:  w podłodze

MOCHNIK PHP
45-125 Opole, ul. Składowa 6
tel. 0 77 423 28 00, fax 0 77 423 28 02
www.mochnik.pl;e-mail: mochnik@mochnik.com.pl

SZKŁO DO ŚCIANEK I DRZWI CAŁOSZKLANYCH

Rodzaj drzwi:
□ ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
□ otwierane ręcznie,  automatyczne
□ wahadłowe,  przymykowe,  przesuwne,  inne powszechnie stosowane systemy
W  zależności od potrzeb odbiorców kształt szyb i wycięć przeznaczonych pod mocowanie okuć 
może być dostosowany do każdego stosowanego systemu.   
Dodatkowe funkcje:  
□ bezpieczeństwo – szkło hartowanie ESG, półhartowane TVG
□ estetyka – krawędzie szlifowane i polerowane
□ estetyka – krawędzie fazowane
□ funkcjonalność – dowolne wycięcia i otwory dostosowane do wszystkich systemów okuć
□ �kontrola nasłonecznienia i przezierności – powłoki z farby ceramicznej nanoszone metodą sito-

druku (pokrycie 100% powierzchni szkła lub wzory)
□ kontrola i przezierności – piaskowanie szkła
Inne cechy mogą zostać uzyskane w zależności od systemu okuć, który zostanie wykorzystany do 
montażu przeszkleń stałych i drzwi oraz rodzaju użytego szkła. Mogą to być:
□ zwiększona izolacyjność termiczna
□ zwiększona izolacyjność akustyczna
□ dymoszczelność 
□ kontrola dostępu
Wymiary maksymalne (mm) 
- pojedynczej tafli szkła: szerokość od 100 do 6000, wysokość od 100 do 2440
- średnica zabudowywanego otworu: od 3 do 200
Grubość szkła (mm): od 4 do 19
Kształty tafli: prostokątne, o kształtach wielokątów, łuków i kół
Rodzaje szkła:  przezroczyste, ornamentowe, barwione w masie, matowe trawione, z powłoka-
mi pyrolitycznymi 
Zdobienie szkła:  piaskowanie, sitodruk 

Okucia: Firma Press-Glas dostarcza nieuzbrojone gotowe tafle szklane do których następnie mon-
towane mogą być wszystkie rodzaje okuć.  

Cechy szczególne:
Wysoka wytrzymałość mechaniczna sięgająca 235 N/mm2, ponad dwukrotnie przekraczająca wy-
maganą wartość minimalną.
Zgodność z wymogami normy PN-EN 12150 potwierdzona certyfikatami N-298/05 i N-300/05 
Kwalifikacja do najlepszej klasy bezpieczeństwa 1/C/1 wg EN-12600

Ciekawe realizacje: 
Centrum handlowe URMAS – Kowno (2000 m2 szkła)
Centrum Handlowe EUROPA – Wilno (1500 m2 szkła)
Centrum handlowe MAXIMA – Kowno (800 m2 szkła)

Press-Glas SA
Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44, 43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

Press-Glas SA 
Oddział w Tczewie
ul. Skarszewska 11, 83-110 Tczew
tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

e-mail: poczta@press-glas.com, www.press-glas.com


