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Urz¹dzenia do transportu i przechowywania szk³a

PRODUKT 1
Nazwa wyrobu: Stojak typ „A” z tyczkami STA-T-8
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
3500x1120x2700
Wymiary maks. składowanego/przewożonego* szkła [mm]: 
3500x2450 
Nośność [kg]: 3200 
Krótki opis wyrobu: Stojak przeznaczony do transportu i maga-
zynowania szkła szyb zespolonych. W wyposażeniu są bagnety 
dociskowe z pasem. Stojak przystosowany do transportu wózkiem 
widłowym oraz za pomocą suwnicy.

PRODUKT 2
Nazwa wyrobu: Stojak typu “L” STL-2
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
2000x1050x1960 
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 
2000x1850
Nośność [kg]: 1500 kg

Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie):  Stojak przeznaczony do transportu 
i magazywania okien. Stojak przystosowany jest do transportu wózkiem widłowym.

Pozostała oferta:
Nazwa wyrobu: Wózek  do optymalizacji WDO-2
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
1000x1000x1500
Krótki opis wyrobu: Wózek do składowania pociętych profili PVC. 
Zawiera 24 komory. Każdy poziom jest obłożony wężem gumowym 
chroniącym przed uszkodzeniami profili.

Zakład Ślusarsko-Produkcyjny Zbigniew Stachurski
46-100 Namysłów, Kamienna 46
Tel. 0-77 410-22-67, faks  0-77 410-22-67, tel. komórkowy: 0 506 173 908
www.stachurski.com.pl; e-mail: info@stachurski.com.pl

PRODUKT 1
Producent: GEDA 
Nazwa i typ wyrobu: Systemy do obsługi elewacji GEDA-BMU
Podstawowe dane techniczne: udźwig paltformy roboczej najczęściej 
2 osoby lub 250,0 kg, wys. podnoszenia do 260,0 m , prędkość podno-
szenia 9,0 m/min
Krótki opis wyrobu: różnorodne systemy platform do obsługi i mycia ele-
wacji. Konstrukcja i wykonanie dopasowane każdorazowo do założeń pro-
jektowych i życzeń klienta. Umożliwiają transport personelu i niewielkich 
ilości materiałów np. szyb w celu obsługi zmontowanych już elewacji - np. 
uszczelniania, wymiany, ich mycia lub inspekcji.

PRODUKT 2
Producent: GEDA 
Nazwa i typ wyrobu: Podwieszane platformy robocze 
GEDA-AB 450/650
Podstawowe dane techniczne: nośność: do 990 kg, wymiary platformy (L 
x B): do 16,0 x 0,7 m, wysokość podnoszenia: do 240,0 m, moc napędu: 
2 x 1,1 kW, prędkość podnoszenia 9,0 m/min
Krótki opis wyrobu: podwieszana linowa platforma robocza GEDA-AB, 
wykonano ją z połączonych ze sobą aluminiowych segmentów 1,0, 2,0 lub 
3,0-metrowych do łącznej długości 16,0 m wraz z zamocowanymi na nich 
windami ciernymi, które poruszają się po podwieszonych do wysięgników 
dachowych linach stalowych. Są najczęściej stosowane przy montażu 
elewacji lub ścian osłonowych obiektów przemysłowych, wykonywaniu 
dociepleń budynków, malowania i obsługi elewacji jako przede wszystkim 
środek transportu pionowego dla personelu i w celu prowadzenia z nich 
prac. Uniwersalne w zastosowaniu mogą być wykorzystywane przy róż-
nych projektach specjalnych.

PRODUKT 3 
Producent: GEDA
Nazwa i typ wyrobu: Wciągarki do montażu fasad GEDA-AB 650 Z 
Podstawowe dane techniczne: Udźwig do 650 kg, wysokość podnoszenia do 240,0 m (podobnie ja 
linowe platformy robocze), prędkość podnoszenia 9,0 m/min.
Krótki opis wyrobu: uniwersalny środek transportu pionowego 
dla paneli i elementów fasad, cechuje się możliwością szybkie-
go montażu, mobilnością na placu budowy i łatwością obsługi, 
możliwość systemowej współpracy z systemem podwieszanych 
platform roboczych GEDA-AB 450/650.

PRODUKT 4
Producent: GEDA 
Nazwa i typ wyrobu: Masztowe pomosty robocze GEDA-MCP 750/1500
Podstawowe dane techniczne: nośność: 750/1500 kg; wymiary plat-
formy (L x B): do 6,0 x 1,0 m / do 23,0 x 1,0 m; wysokość podnosze-
nia: do 100,0 m, moc napędu: 1 lub 2 x 2,2 kW; prędkość podnosze-
nia 9,0 m/min
Krótki opis wyrobu: masztowy pomost roboczy GEDA-MCP, potocznie 
zwany „elektrycznym rusztowaniem”, gdyż jego platforma zmontowana 
jest ze standardowych elementów rusztowaniowych, porusza się po 
pionowym jednym lub dwóch masztach stalowych, związanych z obiek-
tem przy pomocy elemen-
tów kotwiących. Jest naj-
częściej stosowany przy 
montażu elewacji jako 
środek transportu piono-
wego dla personelu i ma-
teriałów oraz wykonywania 
prac montażowych.

PRODUKT 5
Producent: GEDA 
Nazwa i typ wyrobu: Dźwig zębatkowy ze wstępem osób GEDA 1500 Z/ZP
Podstawowe dane techniczne: nośność - do 2000 kg; 12 typów platform transportowych o wym. od  
(L x B): 1,45 do 4,65 x 1,65 do 3,20 m; wysokość podnoszenia: do 130,0 m, moc napędu: 2 x 5,6 
kW, prędkość podnoszenia 12,0 / 24,0 m/min
Krótki opis wyrobu: uniwersalne, dwumasztowe urządzenia 
transportu pionowego dla personelu i materiałów. Platformy 
transportowe poruszają sie na dwóch masztach stalowych, 
związanych z obiektem przy pomocy elementów kotwiących. 
Możliwść automatycznego i ręcznego sterowania urządze-
niem, jak również doboru platformy transportowej zgodnie z 
parametrami projektu.

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG.
86663 Asbach-Bäumenheim/Niemcy, ul. Mertinger Strasse 60
tel. +49 (906) 9809-0, 9809-74,  fax 9809-50, tel. kom. +49 (170) 890 88 83
www.geda.de; e-mail: vertrieb@geda.de

GEDA-MCP1500 GEDA-MCP750
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Producent: Pilkington IGP Sp. z o.o.
PRODUKT 1
Nazwa wyrobu: Stojak transportowy 30.01B.032 lub 30.01B.032A
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1200x800x1400 lub 1400x800x1630
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1200x1250 lub 1400x1480
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zasto-
sowanie): Stojak produkowany w różnych wersjach 
wymiarowych dostosowanych do potrzeb klienta, ma-
lowany lub cynkowany. Konstrukcja umożliwia składo-
wanie i transport pustych stojaków jeden na drugim. 
Może być wykonany z przystosowaniem do magazy-
nowania i transportu pionowego lub z blokadami do 
zabezpieczenia transportowanego szkła.
Posiada znak CE.

PRODUKT 2
Nazwa wyrobu: Stojak transportowy 30.01B.131
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
1800x1120x1970
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1800x1715
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Dwu-
stronny stojak do transportu i magazynowania szkła i szyb zespolo-
nych. Wyposażony w blokady zabezpieczające ładunek w transporcie. 
Uchwyty u góry umożliwiają transport stojaka ze szkłem żurawiem lub 
suwnicą. Produkowany w wersjach o różnych nośnościach i wymia-
rach. Możliwe jest zastosowanie zestawów kołowych do transportu 
wewnętrznego. Posiada znak CE. 

PRODUKT 3
Nazwa wyrobu: Wózek 32.01B.041
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
1700x800x1564
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1280x1700
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): 
Wózek do transportu szkła i szyb zespolonych, malowany lub cyn-
kowany. Umożliwia zastosowanie prostych blokad zabezpieczają-
cych szkło w czasie transportu. Produkowany w różnych wymiarach 
i różnych nośnościach. Możliwe jest zastosowanie różnych zesta-
wów kołowych. Posiada znak CE.

PRODUKT 4
Nazwa wyrobu: Wózek 32.01B.040
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2500x800x2260
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 2500x1980
Nośność [kg]: 2500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zasto-
sowanie): Jest przeznaczony do transportu skrzyń ze 
szkłem lub formatek szkła o wymiarach 3210x2250. 
Wózek jest zwrotny dzięki specjalnej konstrukcji pod-
wozia. Wyposażony w pasy transportowe zabezpie-
czające ładunek. Produkowany w wersji malowanej 
lub cynkowanej. Posiada znak CE.

PRODUKT 5
Nazwa wyrobu: Stojak 30.01B.172 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
2120x1200x2390
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 2104x2120
Nośność [kg]: 2000 lub 2500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): 
Dwustronny stojak do transportu i magazynowania szkła i dużych 
szyb zespolonych. Może być wyposażony w blokady zabezpiecza-
jące ładunek w transporcie. Uchwyt u góry umożliwia transport sto-
jaka ze szkłem żurawiem lub suwnicą. Produkowany w wersjach  
o różnych wymiarach. Maksymalne wymiary transportowanych szyb 
– 3500x2500 mm. Posiada znak CE.

PRODUKT 6
Nazwa wyrobu: Regał na szkło 72.01B.010 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
4700x2200x2950
Wymiary maksymalne oparcia szuflady [mm]: 3210x2250
Nośność jednej szuflady [kg]: 2500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): 
Służy do magazynowania szkła przechowywanego w skrzyniach 
lub pakietach o wymiarach 3210x2250 mm. Modułowa konstruk-
cja umożliwia użycie od 5 do 6 szuflad w regale. Wszystkie szufla-
dy są wysuwane. Produkujemy w szerokim asortymencie regały o 
różnej konstrukcji do szkieł płaskich i ornamentowych w całym za-
kresie wymiarów do wymiaru „jumbo”. Regały posiadają znak CE.

PRODUKT 7
Nazwa wyrobu: Kontener uchylny TK 900
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1110x1314x884
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1800x1700
Objętość [m3]: 0,9
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zasto-
sowanie): Kontener służy do magazynowania stłuczki 
szklanej i innych odpadów. Może być wyposażony w kół-
ka jezdne. Prowadnice umożliwiają bezpieczny transport 
i rozładunek wózkiem podnośnikowym. Zakres objętości 
zależny od modelu 0,3-1,5 m3. Opróżnianie kontenera sa-
moczynne po zwolnieniu rygla. Posiada znak CE.

PRODUKT 8
Nazwa wyrobu: Wózek do segregacji szkła 32.01B.063
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
1390x1250x1240
Wymiary maksymalne wstawianych formatek [mm]: 
1250x1500
Nośność [kg]: 2000
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): 
Wózek produkcyjny przeznaczony do segregacji i sortowania for-
matek szkła (50 komór). Pręty rozdzielające szkło są zabezpie-
czone specjalnymi osłonami. Obrotowy wałek ułatwia wkładanie 
i wyjmowanie formatek. Istnieje możliwość oznakowania komór 
zgodnie z życzeniem klienta. Produkowane są też odmiany o in-
nym kształcie, wymiarach i nośności. Posiada znak CE.

PRODUKT 9
Nazwa wyrobu: Stół do szklenia i kontroli jakości 180.BM.120
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 3000x1000x2400
Wymiary maksymalne szyby zespolonej 
[mm]: 2700x2500
Nośność [kg]: 300
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, 
zastosowanie): Stół przeznaczony do szklenia 
okien w pozycji pionowej. Część robocza z regu-
lowaną wysokością w zakresie 0-500 mm „imitu-
je otwór okienny” i pozwala na regulacje okna a 
także kontrolę jakości montowanej szyby. Obie 
łapy dociskowe są chowane, ułatwia to transport 
okien w pozycji pionowej i umożliwia stosowanie 
stołu w liniach montażowych.

Pilkington IGP Sp. z o.o.
15-327 Białystok, ul. Wiadukt 8
tel.: 085 747 40 64; faks: 085 747 40 61; tel. komórkowy: 0691 956 304		
www.pilkington.pl, e-mail: bok.bialystok@pilkington.pl, Czeslaw.Krajewski@pilkington.pl




