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A­LUP­LAST Sp. z o.o.
61-358 Po­znań, ul. Go­łężyc­ka 25 A
tel. (0-61) 654 34 00,  faks 654 34 99
alup­last.com.pl, e-mail: alup­last@alup­last.com.pl

Wy­koń­cze­nie ze­wnę­trzne:
l okleino­wanie: 11 ko­lo­rów jedno­litych, 7 wzo­rów drewno­po­dob­nych
Profile o dwu­stronnie zróż­nicowa­nej kolory­sty­ce: tak 
Maks. wielkość skrzy­deł: �o­kiennych (szer./wys.) [mm]  1500x1500,  

drzwio­wych 1500x2300
Minimalny promień gię­cia [m]: 0,4 m
Rozszczelnie­nie:
l nawiewnik w pro­filu, 
l w uszczelce
Wy­trzy­ma­łość na rozciąga­nie [MPa]: 40 
Wy­dłu­że­nie wzglę­dne [%]: 0,4

U­darność z karbem [kJ/m2]: ak=8 przy 0oC, azn=170 przy 20oC
Temp. mięknie­nia wg Vica­ta [oC]: 82
Rodza­je stosowa­nych wy­pełnień:
l elementy szklane: szyby zespo­lo­ne, dźwięko­chłonne, antywłamanio­we,
l płyty z two­rzywa sztucznego
l panele warstwo­we
Gru­bość wy­pełnie­nia [mm]: od  4  do  43

PO­ZO­STA­ŁA O­FERTA FIRMY: ro­lety o­raz elementy do pro­dukcji ro­let, pro­file drzwio­we, parapety 
wewnętrzne i zewnętrzne, pro­file o­zdob­ne do stylizacji o­kien zabytko­wych.   

GEALAN Polska sp. z o. o.
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 31
tel: 42/ 225 21 30, faks 42/ 225 21 35
www.gealan.pl; e-mail: info@gealan.pl

Wykończenie zewnętrzne:
l koekstruzja 11 kolorów
l okleinowanie 6 kolorów jednolitych, 0 kolorów metalicznych, 12 wzorów drewnopodobnych
l nakładki aluminiowe od sytemów S 7000 IQ i S 8000 IQ
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: TAK
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [m]:
    skrzydła okienne
rozwierne 1,5 x 1,7
rozwierno-uchylne 1,5 x 1,7
uchylne 2,2 x 1,5
obrotowe 2,3 x 2,0
rozwierno uchylne ze słupkiem 1,0 x 1,7
przesuwne 1,0 x 2,1
    skrzydła drzwiowe
rozwierno-uchylne 1,1 x 2,3
przesuwne 1,8 x 2,3
wejściowe 1,1 x 2,3
rozwierno-uchylne ze słupkiem 1,1 x 2,3
harmonijkowe 0,9 x 2,3 

Minimalny promień gięcia [m]: 0,345
Minimalny kąt naroża [o]: 45
Rozszczelnienie:
l nawiewnik w profilu
l w uszczelce
l GECCO
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]: 45
Wydłużenie względne [%]: 1
Udarność z karbem [kJ/m2]: 10-40
Temp. mięknienia wg. Vicata [oC]: 82
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
Grubość wypełnienia [mm]: od 4 do 49
Cechy szczególne: profile acrylcolor, niska wartość współczynnika U

POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: rolety, moskitiery, uszczelki, wzmocnienia stalowe, nawiewniki 

System 
profili

Ilość komór U[W/m2K] 
dla profilu 
ze wzmoc-

nieniem

Sytem Uszczelnienie Głębo-
kość za-
budowy 

[mm]

Wymiar 
szkrzydło-

wo-ramowy 
[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu  np. termoizo-
lacyjny, pasywny, stylizowany, standard, 

„softline”,   „more light”, itp
w skrzyd-

le w ramie niezlico-
wany

półzlico-
wany zlicowany środkowe zewnętrz-

ne

S 3000
3 3 1,55 TAK TAK TAK NIE TAK 62 120 standard, softline lub stylizowany

5 5 1,50 TAK TAK NIE NIE TAK 62 116 standard lub softline

S 7000 IQ 5 5 1,1 TAK TAK NIE TAK NIE 74 113 softline, more ligt

S 7000 IQ 
Passivhaus 5 5 0,8 TAK NIE NIE TAK NIE 136,5 131 pasywny

S 8000 IQ
4 4 1,4 TAK TAK NIE NIE TAK 74 116 softline

6 6 1,35 TAK TAK NIE NIE TAK 74 116 softline
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Wykończenie zewnętrzne:
l koekstruzja 3 kolory
l okleinowanie 12 kolorów jednolitych, 3 kolorów metalicznych, 10 wzorów drewnopodobnych
l okładziny (jakie?) nakładki aluminiowe (Brügmann i Salamander)
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [m]: 1,6x1,6 (Brügmann), 1,4x1,5 (Salamander), 
drzwiowych (szer./wys.) [m] 1,2x2,3 (Brügmann), 0,9x2,3 (Salamander)
Minimalny promień gięcia [m]: 0,36
Rozszczelnienie:
l nawiewnik: w profilu, dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
l mikrowentylator labiryntowy
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]: >2,2
Wydłużenie względne [%]: < 2
Udarność z karbem [kJ/m2]: > 20

Temp. mięknienia wg. Vicata [oC]: > 76
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe,
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
l Variotec
Grubość wypełnienia [mm]: do 40 
Cechy szczególne: 
Brügmann –system 4K profili ze ściankami koekstrudowanymi do okien kolorowych oraz system eko-
logicznych profili AD CoEx, podwyższony współczynnik akustyczny Rw=36 dB dla okien rozszczel-
nionych i standardowej szyby 4/16/4 wypełnionej argonem
Salamander – unikalny połysk i  intensywna biel profili w kolorze białym
POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: parapety komorowe PVC, okna i drzwi przesuwne, okiennice, ro-
lety, nakładki aluminiowe, profile renowacyjne i megablokowe, profile ozdobne do stylizacji okien 
zabytkowych

System profili

Ilość komór
U[W/m2K] dla profi-
lu ze wzmocnieniem 

(badania polskie)     

Sytem Uszczelnienie
Głębokość za-
budowy [mm]

Wymiar szkrzyd-
łowo-ramowy 

[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu  
np. termoizolacyjny, pasyw-
ny, stylizowany, standard, 

„softline”,   „more light”, itp
w skrzydle w ramie niezlico-

wany

półzli-
cowa-

ny
zlicowany środkowe

ze-
wnętrz-

ne

AD -3K 3 3 1,61 tak tak 73 118
Standard , listwy zwykłe, owal-
ne i dekoracyjne

AD-5K 5 5 1,58 tak tak 73 118
Standard , listwy zwykłe, owal-
ne i dekoracyjne

AD-5K Arte 5 5 1,58 tak tak 73 118
softline, listwy zwykłe, owalne 
i dekoracyjne

AD-4K kolor 4 4 1,60 tak tak tak 73 118
standard, listwy zwykłe, owalne 
i dekoracyjne

AD-5K CoEx 5 5 1,58 tak tak 73 118
standard, listwy zwykłe, owalne 
i dekoracyjne

MD-5K 5 5 1,57 tak tak tak tak 73 118
Standard i softline, listwy zwy-
kłe, owalne i dekoracyjne

Salamander 3D 5 5 1,39 tak tak tak tak 76 120
softline, listwy zwykłe, owalne 
i dekoracyjne

Salamander  
Streamline SL 5 5 1,40 tak tak tak 76 120

Standard i softline, listwy zwy-
kłe, owalne i dekoracyjne

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy
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Deceuninck NV Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
62-020 Swarzędz, Jasin, ul. Poznańska 34
tel. 0-61 818 70 00, faks 0-61 818 70 01
www.deceuninck.com; e-mail: deceuninck.polska@deceuninck.com

ZENDOW:
Wykończenie zewnętrzne:
l barwienie w masie - 2 kolory
l malowanie - 18 kolorów standard + dowolny kolor z palety RAL na zamówienie, metodą DECOROC
l okleinowanie - 6 kolorów jednolitych, 6 wzorów drewnopodobnych
l okładziny 
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak 
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [m]: 1,5x1,5, drzwiowych (szer./wys.) [m] 1,0x2,2
Minimalny promień gięcia [m]: 0,35
Minimalny kąt naroża [o]: 30
Rozszczelnienie:
l nawiewnik - dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]: 46
Udarność z karbem [kJ/m2]: 54
Temp. mięknienia wg. Vicata [oC]: 87
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, 
antywłamaniowe, 
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
l systemowe panele komorowe
Grubość wypełnienia [mm]: od 5 do 41
Cechy szczególne: wysoki połysk bieli, opcja uszczelki 
centralnej, 
POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: parapety, okiennice, moskitiery, systemy przesuwne, rolety, ogro-
dy zimowe, system zabudowy ościeży oraz systemy tarasowe i elewacyjne Twinson - połączenie 

drewna i PCW
Thyssen 
Wykończenie zewnętrzne:
l barwienie w masie – 2 kolory
l koekstruzja – 1 kolor
l okleinowanie – 11 wzorów drewnopodobnych
l okładziny - nakładki aluminiowe
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak
Minimalny promień gięcia [m]: 0,35
Rozszczelnienie:
l nawiewnik - w profilu, dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]: 49
Udarność z karbem [kJ/m2]: 55
Temp. mięknienia wg. Vicata [oC]: 87
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l �elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne,  

antywłamaniowe, 
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
Grubość wypełnienia [mm]: od 4 do 45
POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: rolety, moskitiery

System profili

Ilość komór U[W/m2K] 
dla profilu ze 
wzmocnie-

niem

Sytem Uszczelnienie
Głębokość 
zabudowy 

[mm]

Wymiar 
szkrzydło-

wo-ramowy 
[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu  
np. termoizolacyjny, pasywny,  

stylizowany, standard,  
„softline”,  

„more light”, itp

w skrzydle w ra-
mie

niezlico-
wany

półzlico-
wany zlicowany środkowe zewnętrzne

Zendow 3000
3 3 1,6-1,9 tak tak 70 98-116 Klasyczny kształt (system Mistral)

3 3 1,5-1,9 tak tak tak 70 98-116 Zaokrąglone kształty, „more light”, 
3 wzory listew przyszybowych, sze-
roka platforma profili dodatkowych, 
profile dekoracyjne, parapety, wy-
kończenia retro (system Autentica), 
profile renowacyjne (system ma-
skowania starych ościeżnic)

5 5 1,3-1,6 tak  tak tak 70 98-116

4 5 1,5-1,8 tak tak tak 70 98-116

Thyssen
Arcade 5 5 1,3-1,5 tak tak tak 71 Łagodne, zaokrąglone kształty

Elite 3 3 1,4-1,6 tak tak 71 Klasyczny kształt

5 5 1,3-1,5 tak tak 71 Klasyczny kształt

Prestige 5 5 1,3-1,5 tak tak tak 76 Podwyższona termoizolacja,  
trzecia dodatkowa uszczelka

6 6 1,3-1,5 tak tak tak 76

4 4 1,1-1,3 tak tak tak 76 Pasywny; wypełnienie komór pianką 
PU, trzecia dodatkowa uszczelka

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy
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ASCON Sp. z o.o.
96-500 Sochaczew, Kożuszki Parcel 70A
tel. +48  46  862 78 61, faks + 48  46  862 78 62
www.plustec.pl;  e-mail: ascon@plustec.pl

Wykończenie zewnętrzne:
l malowanie według palety RAL
l okleinowanie 15 kolorów,  kolorów jednolitych 10,  wzorów drewnopodobnych 5
l inne: nakładki aluminiowe dostępnośc kolorystyczna według palety RAL 
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [mm]: 1500x1500, drzwiowych (szer./wys.) [mm] 
1000x2300 
Minimalny promień gięcia [mm]: 500 
Minimalny kąt naroża [o]:  45
Rozszczelnienie:
l nawiewnik: w profilu, dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
l mieszane

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]:  >40 
Wydłużenie względne [%]: 0,8x10–4 K-1
Udarność z karbem [kJ/m2]: >20 
Temp. mięknienia wg. Vicata [oC]: >80 
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe, 
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
Grubość wypełnienia [mm]: od 6 do 58
Cechy szczególne: Profile PLUSTEC produkowane są z zastosowaniem ekologicznego stabilizatora 
wapniowo-cynkowego (Ca/Zn) o cechach przyjaznych człowiekowi i środowisku naturalnemu.
POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: 
Oferujemy: system profili do drzwi zewnętrznych, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, profile ozdobne 
i renowacyjne do stylizacji okien zabytkowych.

System profili

Ilość komór
U[W/m2K]  

dla profilu ze 
wzmocnieniem

Sytem Uszczelnienie
Głębokość 
zabudowy 

[mm]

Wymiar 
szkrzydło-

wo-ramowy 
[mm]*

Cecha wyróżniająca profi-
lu  np. termoizolacyjny, pa-
sywny, stylizowany, stan-
dard, „softline”,   „more 

light”, itp

w skrzyd-
le w ramie niezlico-

wany
półzlico-

wany
zlicowa-

ny
środko-

we
zewnętrz-

ne

PLUSTEC Comfort 3 3 1,6 tak tak 60 118 SOFTLINE

PLUTEC Classic 3 3 1,6 tak tak 60 118 CLASSIC

PLUSTEC
Classic quatrtro 4 4 1,4 tak tak tak 60 128 CLASSIC

PLUSTEC
Premium 5 5 1,2 tak tak 72 129 TERMOIZOLACYJNY

PLUSTEC
Performance 5 5 1,3 tak tak tak 72 119 SOFTLINE

PLUSTEC plus 5 7 1,0 tak tak tak tak 95,5 129 TERMOIZOLACYJNY

PLUSTEC as 3 3 1,6 tak tak tak 72 118 SOFTLINE

PLUSTEC Designline 5 5 1,3 tak tak tak 72 167 SOFTLINE

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy
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Wy­koń­cze­nie ze­wnę­trzne:
l �okleino­wanie 19 ko­lo­rów jedno­litych, 17 wzo­rów drewno­po­dob­nych
l barwienie w masie 2 ko­lo­ry bazowe
l lakierowanie wg palety RAL
l o­kładziny MDF – Lignotherm, aluminium – Alu-Top
Profile o dwu­stronnie zróż­nicowa­nej kolory­sty­ce: tak
Maks. wielkość skrzy­deł: �o­kiennych (szer./wys.) [m] 1,5x1,4,  

w technologii klejenia szyb do profili 1,60x1,75 
drzwio­wych (szer./wys.) [m] 1,10x2,30,  
w technologii klejenia szyb do profili 1,30x2,45

Minimalny promień gię­cia [m]: 0,6 m
Minimalny kąt na­roża [o]: 45o

Rozszczelnie­nie:
l nawiewnik AirComfort
l w uszczelce
l w o­kuciu
Wy­trzy­ma­łość na rozciąga­nie [MPa]: >45
Wy­dłu­że­nie wzglę­dne: 0,8x10-4  K-1

U­darność z karbem [kJ/m2]: >25
Temp. mięknie­nia wg Vica­ta [oC]: 82
Rodza­je stosowa­nych wy­pełnień:
l elementy szklane: szyby zespo­lo­ne, dźwięko­chłonne, antywłamanio­we,
l płyty z two­rzywa sztucznego
l panele wielowarstwo­we

Gru­bość wy­pełnie­nia [mm]: od 2 do 61
Ce­chy szcze­gólne:
l kompatybilność systemów, niezawo­dność, stabilność, trwałość barwy
l identyczne ko­mo­ry zbro­jenia we wszystkich systemach

PO­ZO­STA­ŁA O­FERTA FIRMY:
Systemy profili do drzwi zewnętrznych, przesuwnych, rolet, fasad, ogrodów zimowych, parapety,  
wypełnienia, okiennice, inne akcesoria, technologia klejenia szyb do profili.
Kompletne systemy instalacji wo­dy pitnej, kanalizacji, o­grzewania podło­go­wego, płaszczyzno­wego  
i ściennego. Sieci kanalizacyjne, wo­do­ciągo­we, gazo­we i wiele innych. 

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Poznań
Baranowo, ul. Poznańska 1A, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania
tel.: 0-61 849 84 00, fax: 0-61 849 84 01
e-mail: poznan@rehau.com, www.okno.pl, www.rehau.pl

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Warszawa
ul. Fleminga 2 A, 03-176 Warszawa
tel.: 0-22 519 73 00, fax: 0-22 519 73 01
e-mail: warszawa@rehau.com

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Gliwice 
ul. Jana Gutenberga 24, 44-109 Gliwice 
tel. 0-32 775 51 00, fax: 0-32 775 51 01 
e-mail: gliwice@rehau.com 

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Gdynia 
ul. Popiela 26, 81-547 Gdynia 
tel. 0-58 668 59 60, fax: 0-58 668 59 61 
e-mail: gdynia@rehau.com 
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Schüco International Polska Sp. z.o.o
02-222 Warszawa, Al. .Jerozolimskie 181
tel. (0-22) 608-50-00, faks (0-22) 608-50-06
www.schueco.pl; e-mail: schueco@schueco.pl

Wykończenie zewnętrzne:
l barwienie w masie
l okleinowanie w kolorach jednolitych, wzorach drewnopodobnych
l �okładziny aluminiowe, okna aluminiowo-tworzywowe: np. Corona CT 70 Plus, Corona AS 60 Plus
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [mm]: 1600/2540
Minimalny promień gięcia [m]: zależy od profilu
Rozszczelnienie:
nawiewnik w profilu, dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
l mieszane
Rodzaje stosowanych wypełnień:
 �elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe, 
 płyty z tworzywa sztucznego

 panele warstwowe
 inne 
Grubość wypełnienia [mm]: od 3 do 56, zależy od systemu

Cechy szczególne:
Okna i drzwi systemu Corona można wyposażyć w systemowe rolety Schüco VarioTop ze skrzynkami 
o różnych wysokościach oraz w wysokiej jakości system okuć modułowych Schüco VarioTec. Systemy 
Corona mogą być wykorzystane do budowy drzwi  zewnętrznych, równolegle przesuwnych (PASK) oraz 
drzwi podnośno przesuwnych (HS). Dla przykładu drzwi podnośno przesuwne w systemie Corona CT 70 
HS o maksymalnym wymiarze 2600x6500 mm stosowane w wyjściach na tarasy, do ogrodów etc. wyróż-
nia najwyższa jakość i gwarancja spełnienia wszystkich cech na absolutnie najwyższym poziomie. 
 
Pozostała oferta firmy: Stolarka budowlana aluminiowa: kompletne systemy do budowy okien, 
drzwi, fasad, ogrodów zimowych, świetlików dachowych, systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne, 
oddymiające, kuloodporne, antywłamaniowe, odporne na detonację, przeciwsłoneczne etc. 

System 
profili

Ilość komór U[W/m2K] 
dla profilu ze 
wzmocnie-

niem

Sytem Uszczelnienie Głębokość 
zabudowy 

[mm]

Wymiar 
szkrzydło-

wo-ramowy 
[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu
w skrzydle w ramie niezlico-

wany
półzlico-

wany zlicowany środkowe zewnętrzne

Corona 
CT70 5 5 1,4 tak tak tak tak 70 120

Do domów energooszczędnych.
Doskonała jakość i geometria.  
Innowacyjny, jedyny na rynku, wzór skrzyd-
ła wklęsłego.

Corona
SI82+ 8 8 0,95 tak tak tak 82 120

Do domów pasywnych i energooszczędnych. 
Uproszczona produkcja, najwyższa jakość. 3-
stopniowy system uszczelniania. Wykorzystuje 
opatentowaną technologię łączenia tworzywa 
z aluminium.  
Bez wzmocnień stalowych.

Corona 
AS 60 3 3 1,6 tak tak tak tak 60 120

Spełnia wszelkie wymagania. Trwały. Stoso-
wany popularnie w nowym  
budownictwie i renowacjach

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy
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VEKA Polska
96-100 Skierniewice, ul. So­bieskiego 71
tel. (0-46) 834 44 00, fax 834 44 74
www.veka.pl

Wy­kończe­nie ze­wnę­trzne:
l �barwienie w masie 2 ko­lo­ry bazo­we
l �okleino­wanie 22 ko­lo­rów jedno­litych, 11 wzo­rów drewno­po­dob­nych
Profile o dwu­stronnie zróż­nicowa­nej kolory­sty­ce: tak
Minimalny promień gię­cia [m]: 0,4
Rozszczelnie­nie:
l �nawiewnik
l �w uszczelce
l �w o­kuciu
Wy­trzy­ma­łość na rozciąga­nie [MPa]: 40
Wy­dłu­że­nie wzglę­dne [%]: 0,4

U­darność z karbem [kJ/m2]: 40
Temp. mięknie­nia wg. Vica­ta [oC]: 80
Rodza­je stosowa­nych wy­pełnień:
l �elementy szklane: szyby zespo­lo­ne, dźwięko­chłonne, antywłamanio­we, 
l �płyty z two­rzywa sztucznego
l �panele warstwo­we
Gru­bość wy­pełnie­nia [mm]: od 6 do 55
Maks. wielkość skrzy­deł: �okiennych (szer./wys.)[m] 1500 x 1500,  

balkonowych (szer./wys.)[m] 1000 x 2500
PO­ZO­STA­ŁA O­FERTA FIRMY: drzwi wejścio­we, przesuwne, ro­lety, szpro­sy o­kienne, parapety we
wnętrzne, płyty z PVC.


