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l ZAMKI 
Rodzaje 
 wierzchnie, wpuszczane, 
 zapadkowe, hakowe, 
 z blokadą, samozatrzaskowe, 
Materiał i wykończenie: stal, stal nierdzewna, mosiądz, mosiądzowane, chromowane, patynowa-
ne i inne
Cechy szczególne: estetyka wykończenia, niezawodność, prostota w montażu, bezpieczeństwo, 
certyfikaty

l Wkładki 
Rodzaje 
 jednostronne, dwustronne, symetryczne, asymetryczne, 
 obustronnie klucz, klucz i gałka, 
Materiał i wykończenie: mosiądz, chromowane, polerowane, matowe, połyskliwe
dorabianie kluczy:  w autoryzowanych punktach, tylko u producenta, 
Cechy szczególne: możliwość stworzenia systemów Master Key

l SAMoZAMyKAcZe
Rodzaje  
 ramieniowe, 
Fazy zamykania: stopniowane, 
Materiał i wykończenie: stal, aluminium
Cechy szczególne: estetyka

l OkuCia ObWiedniOWe
Rodzaje 
 uchylno-rozwieralne, przesuwno-uchylne, 
 podnoszono-przesuwne, 
dodatkowe elementy: antywyważeniowe, antywłmaniowe, 
Materiał i wykończenie: stal, cynkowane
Cechy szczególne: możliwość wykonania wielu wariantów okien, estetyka

l KlAMKI
Rodzaje 
 jednostronne, dwustronne, 
 okienne, drzwiowe, 
Materiał i wykończenie: mosiądz, aluminium, zamak

l POChWyty, gałki
Rodzaje 
 jednostronne, dwustronne, 
 okienne, drzwiowe, 
Materiał i wykończenie: stal, stal nierdzewna, mosiądz

l ZAWIASy 
Rodzaje 
 okienne, drzwiowe, 
typy 
 płaski, kątowy, 
 z łożyskiem kulkowym, 
 z blokadą przeciwwyważeniową, z regulacją góra-dół w trzech płaszczyznach, 
Materiał i wykończenie: stal, stal nierdzewna

l OkuCia dO OkienniC 
Materiał i wykończenie: stal, czarne matowe
Cechy szczególne: nowoczesne rozbudowa-
ne systemy

AGAS Sp. z o.o.
05-816 Michałowice-Reguły ul. Bodycha 97
tel./fax 0-22 723 40 33 
www.agas.pl; e-mail: agas@agas.pl

l Okucia obwiedniowe
Rodzaje 
 uchylno-rozwieralne, przesuwno-uchylne, przechylne, 
 podnoszono-przesuwne, przesuwno-składane, 
dodatkowe elementy: antywyważeniowe, antywłmaniowe, motoryka
Materiał i wykończenie: metale
Cechy szczególne: duża wytrzymałość, odporność na korozje, prosta obsługa, rozwiązania dla nie-
pełnosprawnych

l klamki
Rodzaje 
 jednostronne, dwustronne, 
 okienne, drzwiowe, 
Materiał i wykończenie: metale
Cechy szczególne: 2 typy: standardowe i antywłamaniowe (z kluczykiem lub przyciskiem)

l Zawiasy
Rodzaje 
 okienne, drzwiowe, 
Typy 
 płaski, kątowy, 
 z blokadą przeciwwyważeniową, z regulacją góra-dół w trzech płaszczyznach, 
Materiał i wykończenie: metale
nośność [n]: do 130 kg
Cechy szczególne: duży zakres regulacji

l urządzenia wietrzące Np. Aromat 90, Aromat 100, Aromat 80, Aromat VT, aeroslim, aeroslot
Parametry: zależne od typu urządzenia
Cechy szczególne: dźwiękoszczelność, niskie straty ciepła podczas wietrzenia

Siegenia-aubi Sp.z o.o
46-203  Kluczbork, ul. Ossowskiego 64
tel. 0-77 44 77 700, faks 0-77 44 77 720, tel. komórkowy +48 602 221 024
www.siegenia-aubi.pl; e-mail: info-Pl@siegenia-aubi.com
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l ZAMKI 
Rodzaje 
 wpuszczane, 
 zapadkowe, zapadkowo-rolkowe, 
 z blokadą, samozatrzaskowe, 
Materiał i wykończenie: stal nierdzewna

l Samozamykacze
Rodzaje:  podłogowe, ramieniowe, inne 
Fazy zamykania: stopniowane, 
Materiał i wykończenie: aluminium anodowane, lakierowane RAL, stal nierdzewna
Cechy szczególne: CE PNEN 1154

l klamki
Rodzaje 
 jednostronne, dwustronne, 
 drzwiowe, 

Materiał i wykończenie: aluminium , stal nierdzewna
Cechy szczególne: Okucia do drzwi p.poż

l Pochwyty, gałki
Rodzaje 
 jednostronne, dwustronne, 
 drzwiowe, 
Materiał i wykończenie: aluminium , stal nierdzewna 
Cechy szczególne: wszystkie rodzaje drzwi oraz całoszklane

l Zawiasy 
Rodzaje: drzwiowe
typy 
 płaski, kątowy, do drzwi całoszklanych
 z regulacją góra-dół  w trzech płaszczyznach, inne 
Materiał i wykończenie: stal stal nierdzewna
Cechy szczególne: do konstrukcji całoszklanych

dORMa Polska Sp. z o.o.
05-520 Konstancin-Jeziorna., ul. Warszawska 72
tel. 022 736 59 00, faks 022 736 59 01
www.dorma.pl;  e-mail: dorma@dorma.com.pl

DORMA MANET 
– zawsze poczujesz różnicę 

Ciekawy wzór DORMA Manet zwraca 
uwagę i podkreśla jego wyjątkowość. 
Produkt wraz z bogatym portfolio 
znacznie wyróżnia się wśród innych 
i świetnie funkcjonuje w różnego rodzaju 
projektach. Doświadczeni inżynierowie 
DORMA zawsze służą radą na każdym 
etapie wykorzystania okuć. 
Szczegółowa dokumentacja techniczna 
oraz wsparcie w zakresie projektowania 
i planowania z użyciem nowoczesnych 
technik komputerowych jest częścią boga-
tej oferty DORMA.
DORMA oferuje profesjonalną pomoc 
w projektowaniu i montażu wszystkich 
elementów.
Firma DORMA Polska Sp. z o.o. 
ma zaszczyt zaprosić swoich klientów 
i przyjaciół do Poznania na targi BUDMA
pawilon 3A, stoisko 26

DORMA Polska Sp. z. o.o. 
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 72
tel. (22) 736 59 00, fax (22) 736 59 01
e-mail: dorma@dorma.com.pl, www.dorma.pl



Okucia do okien i drzwiOkucia do okien i drzwi

58 w w w . s w i a t - s z k l a . p l 1/07

Okucia do okien i drzwi Okucia do okien i drzwi

l ZaMki do drzwi wejściowych Roto doorSafe
Rodzaje 
 wielopunktowego (3-5 punktów) ryglowania z zamknięciami w postaci 
a) antywyważeniowych rolek ryglujących (V), b) stalowych bolców wysuwnych 20 mm (B), c) stalowych 
haków o wysuwie 22 mm (H), d) bolców obrotowych (T), e) bolców samozatrzaskowych o wysuwie  
20 mm – ryglowanie odbywa się automatycznie przy domknięciu drzwi(A)
w wersjach:
a) ryglowanej kluczem we wkładce cylindrycznej (C), b) ryglowanej przez podniesienie klamki do góry 
(H), c) ryglowanej elektrycznie (E)
 z dodatkową wkładką,  samozatrzaskowe (automatyczne),  elektromechaniczne Eneo, na pilota 
(dynamiczne kodowanie 66 bitów) lub współpracujące z dostępnymi systemami kontroli dostępu
Materiał i wykończenie: stalowy rygiel zamka głównego o wysuwie = 20 mm dla każdego rozmiaru 
odsadzenia osi klamki, stabilny mechanizm zamykający i prowadzenie zapadki, zapadka uniwersalna 
do drzwi prawych i lewych, orzech klamki 8 i 10 mm z miedzi, duże otwory na mocowanie elementów 
antywyważeniowych (11 lub 12 mm), odsadzenie osi klamki: 35, 40, 45, 50, 55, 65, 70, 80 mm, odpor-
ność na wyważenie wg normy ENV 1627-1630 (do klasy WK 3)

l Wkładki bębenkowe profilowane
Materiał i wykończenie: wkładka standardowa – w wersji z 1 wzorem klucza do wielu wkładek lub z 1 
wzorem klucza do każdej wkładki; system 6-bolcowy z 240.000 kombinacjami zamykania, norma EN 1303 
(klasa 3), duża płaska powierzchnia uchwytu klucza; 3 klucze i wkręt do mocowania w komplecie
dorabianie kluczy: w punktach dorabiania kluczy
 
l klamki i szyldy drzwiowe RotoLine
Rodzaje 
 dwustronne,  z podchwytem od zewnątrz
Materiał i wykończenie: do drzwi o grubości od 44 do 70 mm, do wyboru w 7 różnych kolorach (rów-
nież w wersji surowej do malowania), przekrój kwadratu 8 mm

l klamki okienne RotoLine
Rodzaje 
 standardowe,  Secustic® z blokadą obrotu od zewnątrz,  zamykane na klucz,  blokowane przy-
ciskiem,  do drzwi balkonowych jedno i dwustronne z otworem pod wkładkę cylindryczną z rozetką 
antywyważeniową od zewnątrz,  zlicowane z powierzchnią skrzydła typu pop-up do skrzydeł prze-
suwnych umożliwiające bezkolizyjne wymijanie się skrzydeł okien lub drzwi balkonowych,  wygięte do 
okien otwierających się na zewnątrz – standardowe, zamykane na klucz, blokowane przyciskiem
Wykończenie: klamki Rotoline dostępne są w 8 wariantach kolorystycznych powłoki ochronnej
   
l ZaWiaSy doorLine do drzwi z PVC
typy 
 PS 23 do drzwi o masie do 80 kg,  PS 27 do drzwi o masie 120 kg
Materiał i wykończenie: z blokadą przeciwwyważeniową, w trzech płaszczyznach, możli-
wość montażu jako prawe lub lewe; imbusowe wkręty regulacyjne 5 mm; wysoki moment obro-
towy; bolce wzmacniające Ø 8 x 28 mm zgodnie z podwyższonymi wymogami bezpieczeństwa  
wg DIN V ENV 1627 – 1630; 
Cechy szczególne: poddany badaniom RAL wg RG-607/8 (200.000 cykli)
 
l Okucia obwiedniowe Roto (do okien i drzwi balkonowych)
Rodzaje 
 rozwierano-uchylne Roto NT (drewno/PVC) maks. szer. skrzydła na wrębie 1600 mm, maks. wys. 
skrzydła na wrębie 2400 mm, maks. masa skrzydła 130 kg, Roto Alu (aluminium) do skrzydeł o ma-
sie 200 kg (300 kg – skrzydła rozwierne) są to rozwiązania obiektowe o wysokości skrzydeł nawet 
powyżej 5700 mm, 
Cechy szczególne: 
a)  okucia rozwierano-uchylne Roto NT dostępne są w wersji Komfort – do okien o podwyższonej spraw-

ności z przeznaczeniem do budynków użytkowanych przez osoby o ograniczonej sprawności rucho-
wej kończyn dolnych, okucie Komfort ma klamkę o przedłużonej długości w dolnym ramieniu skrzydła 
oraz mechanizm wymuszający uchylanie i rozwieranie skrzydła podczas jej obrotu

b)  okucia rozwierano-uchylne Roto NT dostępne są także w wersji z zawiasami ukrytymi pod przylgą 
skrzydła (niewidocznymi na oknie) – Roto NT Designo

c)  możliwość zastosowania napędu elektromechanicznego do uchylania i ryglowania skrzydła Roto 
E-Tec Drive, całkowicie ukrytego pod przylgą skrzydła; możliwość integracji okien z czujnikami po-
godowymi i wilgotności powietrza

  uchylno-przesuwne Patio S/Z (drewno/PVC/aluminium) maks. szer. skrzydła na wrębie 2000 mm, 
maks. wys. skrzydła na wrębie 2400 mm, maks. masa skrzydła 180 kg, 

  harmonijkowo-przesuwne Patio 6080 (drewno/PVC/aluminium) maks. szer. skrzydła na wrębie  
1230 mm, maks. wys. skrzydła na wrębie 930 mm, maks. masa skrzydła 180 kg, 

  przesuwne Patio Life do wielkopowierzchniowych drzwi balkonowych (drewno) maks. szer. skrzydła 
na wrębie 3235 mm, maks. wys. skrzydła na wrębie 2670 mm, maks. masa skrzydła 300 kg, funkcja 
mikrowentylacji w położeniu całkowicie zaryglowanego skrzydła, 

  przesuwne In-line sliding do okien i drzwi balkonowych równolegle przesuwnych drewno/PVC/alu-
minium) maks. masa skrzydła 120 kg

  otwierające się na zewnątrz outward opening (drewno/PVC/aluminium) maks. masa skrzydła roz-
wiernego 70 kg, a odchylnego 150 kg

 przesuwne vertical sliding do góry (drewno/PVC/aluminium) maks. masa skrzydła 65 kg
dodatkowe elementy:  antywyważeniowe zabezpieczenia mechaniczne (rygle grzybkowe/hakowe, 
zaczepy antywyważeniowe, zamykane na klucz wkładki cylindryczne),  elektroniczne zabezpiecze-
nia antywłamaniowe – MVS (przewodowe) i MVS funk (bezprzewodowe), 
Materiał i wykończenie: okucia Roto zabezpieczone są najwyższej jakości powłoką ochronną RotoSil, 
odporną na korozję i działanie czynników środowiska

   

l Systemy alarmowe i inteligentnego domu do okien i drzwi
 Roto MVS – magnetyczne systemy kontroli zamknięcia i otwarcia okien i drzwi z możliwością 
łączenia z obwodem okucia okiennego, wszelkimi typami okuć do drzwi balkonowych Roto Patio 
i zamkami wielopunktowego ryglowania do drzwi Roto DoorSafe; dostępne w wersji przewodowej 
i bezprzewodowej (idealnych do zainstalowania w obiektach w trakcie eksploatacji) z możliwością 
tworzenia bezprzewodowych systemów alarmowych wszelkich zagrożeń – np. dymu, gazu, wody, 
zbicia szyby, ruchu, itp.
 Roto MTS – Magnetyczne systemy sterujące pracą termostatu – do integracji w systemach grzew-
czych i klimatyzacyjnych, współsterowanych przez otwarcie lub zamknięcie okna
 uchylająco-ryglujący automat Roto E-Tec Drive, całkowicie ukryty pod przylgą, uruchamiany przyci-
skiem naściennym, na pilota lub poprzez system czujników pogodowych i inteligentnego domu

l Okucia do okiennic Roto Fentro 
w wersjach montażowych:
 do muru,  do oblistwowania ościeża,  do aluminiowej ramki montażowej, 
do okiennic z drewna, PVC i aluminium
Materiał i wykończenie: okucia z powłoką lakierowaną proszkowo odporną na działanie czynników 
środowiska w szerokiej palecie kolorystycznej RAL
Cechy szczególne: w wersji standardowej i z podwyższoną odpornością antywyważeniową, otwiera-
nie wyłącznie od wewnątrz budynku, możliwość otwierania na korbę

ROtO FRank OkuCia budOWLane Sp. z o.o. 
01-864 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 402
tel.: (0-22) 872 16 00 do -04, faks: 872 16 11
www.roto.pl, e-mail: info.pl@roto-frank.com

Roto doorSafe: system wielopunktowego ryglowania do drzwi; na zdjęciach kolejno: 
zamknięcia w postaci bolców, rygli hakowych, zamek ryglowany przez podniesienie klamki, 
zamek automatyczny tandeo ryglujący drzwi samoczynnie przy domknięciu, zamek elektro-
mechaniczny eneo na pilota, zawiasy doorLine z regulacją 3d

na zdjęciach kolejno: przeciwbieżne grzybkowe rolki ryglujące w zaczepach antywyważe-
niowych, hamulec rozwarcia skrzydła sterowany klamką, wielostopniowa mikrowentylacja, 
Roto nt komfort – okucie do okien o podwyższonej sprawności z klamką u dołu, Roto nt 
designo – wersja okucia Roto nt z zawiasami ukrytymi pod przylgą okna, Roto MVS Funk 
– bezprzewodowy czujnik otwarcia okna, Roto Patio Life okucia do wielkopowierzchnio-
wych, niskoprogowych drzwi balkonowych o masie skrzydła do 300 kg
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FUHR Polska Sp. z o.o.
32-590 Libiąż, ul. Działkowa 4A
tel. 032 624 21 40, faks 032 627-39-56
www.fuhr.pl; e-mail: info@fuhr.pl

l ZAMKI 
Rodzaje 
 wpuszczane, antypaniczne, mechatroniczne
 zapadkowe, zapadkowo-rolkowe, hakowe,  bolcowe

l OkuCia ObWiedniOWe
Rodzaje 
 uchylno-rozwieralne, 
dodatkowe elementy: antywyważeniowe, antywłmaniowe, 

Więcej informacji: tel. +48 22/ 872 16 00 do -04 • faks +48 22/ 872 16 11 

info.pl@roto-frank.com • www.roto.pl 

mało kto zapewni  
więcej bezpieczeństwa

nowość: Roto nt z hakowymi ryglami ze stali.  

W sztandarowym systemie okuć rozwierno-uchylnych do okien 

Roto oferuje zwiększoną moc zabezpieczeń antywyważenio-

wych: zamknięcia środkowe z ryglami hakowymi ze stali harto-

wanej. Wyróżniającą cechą rozwiązania jest całkowite zakotwi-

czanie się haków w stalowych zaczepach w ościeżnicy. Dzięki 

tej innowacji Roto NT wprowadza do okien, a zwłaszcza do 

drzwi balkonowych standard zabezpieczeń antywyważe-

niowych jak w drzwiach wejściowych (klasa odporności WK2). 

obcYM 
wstęp wzbRonionY


