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Nazwa Handlowa Produktu: STRUCTURA i STRUCTURA DUO
Nazwa Producenta: GLAVERBEL

Rodzaje konstrukcji:
 �ściany
    pionowe
    pochyłe
 �zadaszenia
    płaskie
    kopuły 

Typ podkonstrukcji:
 �cięgnowa
    z prętów
    z lin
 �sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
 �żebra szklane

Elementy wchodzące w skład systemu;
 �pająki: jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne

 �rotule (łączniki z uchwytami kolankowymi)
 �śruby, łączenia typu „fix” stałe

Połączenia:
 �sztywne
 �przegubowe

Możliwość mocowania szkła
 �monolitycznego: hartowanego, laminowanego, giętego, TVG, z sitodrukiem
    grubość szkła od 8 do 19 [mm], wymiary tafli od 400x800 do 2850x6000 [mm]
 �zespolonego
    grubość zestawu od 29 do 64 [mm], wymiary tafli od 1000 do 4500 [mm]

Konstrukcje wykonane w Polsce:
hotel „Rezydent” (patio), Sopot; szyby windowe, zadaszenia nad wejściami 

Atesty i certyfikaty:
Certyfikat na znak „B” na szkło hartowane i szyby zespolone

GLAVERBEL Polska Sp. z o.o.
04-993 Warszawa, ul. Bysławska 73
tel. 022 872 03 23, 022 872 02 23, faks  022 872 97 60
myglaverbel.com

Nazwa Handlowa Produktu: Pilkington PlanarTM

Nazwa Producenta: Pilkington Architectural

Rodzaje konstrukcji:
 ściany
    pionowe
    pochyłe
 zadaszenia
    płaskie - minimalny spadek 3-4o

    kopuły 

Typ podkonstrukcji:
 cięgnowa
    z prętów
    z lin
 sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
 żebra szklane
 kratownice przestrzenne, stalowe, aluminiowe, konstrukcje z betonu i inne
 możliwość podparcia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego

Elementy wchodzące w skład systemu:
 pająki: jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne
 rotule (łączniki z uchwytami kolankowymi)
 śruby, płytki sprężyste - kątowniki
 mocowanie do konstrukcji od strony zewnętrznej, okładzina ściany
 mocowania przenoszące obciążenia sejsmiczne
 możliwość opracowania indywidualnych połączeń

Połączenia:
 sztywne
 przegubowe

Możliwość mocowania szkła:
 �pojedynczego: hartowanego, laminowanego na bazie szkła hartowanego i szkła wzmacnianego 

termicznie, szkła giętego, szkła z sitodrukiem
    �grubość szkła od 10 do 19 [mm], wymiary tafli od 360 x 900 do 2400 x 4800 [mm] dla szkła harto-

wanego i od 360 x 900 do 2000 x 3600 [mm] przy zastosowaniu szkła laminowanego
 zespolonego: jedno- lub dwukomorowego
    �grubość szyby jednokomorowej od 32 do 80 [mm], grubość szyby dwukomorowej od 50 do 80 [mm], 

wymiary tafli jak wyżej

Inne własności szkła: możliwość zasto-
sowania szkła giętego o wymiarze od 360 
x 900 do 2000 x 3600 [mm], minimalny 
promień gięcia 1000 mm

Konstrukcje wykonane w Polsce:
Zaułek Piękna – Warszawa
Business Center Hrubieszowska – War-
szawa
Biurowiec Focus – Warszawa
Centrum Dyspozycyjne KDG – Warszawa
Centrum Biurowe Lubicz – Kraków
Budynek Biurowy Hektor – Warszawa
Dach Bank PKO BP – Białystok
Siedziba firmy Elmar – Jędrzejów
Siedziba Firmy Polmot – Warszawa

Cechy szczególne:
Stożkowo-walcowy otwór w szybie pozwa-
lający na zlicowanie śruby z powierzch-
nią szyby
12 lat gwarancji
System oferowany wyłącznie poprzez 
akredytowanych montażystów – Polring-
Glas Sp z o.o. (www.polring.pl)

Atesty i certyfikaty:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa B 
na szyby zespolone i szkło hartowane  
Pilkington PlanarTM

Certyfikat zgodności z Polską Normą na 
szyby zespolone Pilkington PlanarTM

British Board of Agrément Certificate

Inne własności lub parametry: każ-
da szyba hartowana poddawana jest te-
stowi Heat Soak; w systemie Pilkington  
PlanarTM Triple możliwość uzyskania 
współczynnika U = 0,8 W/m2K

Pilkington Polska Sp z o.o. 
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 18
tel.: 022 848 98 22, faks 022 640 29 87
www.pilkington.com/planar

Zaułek Piękna, Warszawa

Biurowiec Focus, Warszawa
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Nazwa Handlowa Produktu:  Mocowania punktowe Ampol
Nazwa Producenta: Ampol International 

Rodzaje konstrukcji:
 ściany
    pionowe
    pochyłe
 zadaszenia
    płaskie
    kopuły 

Typ podkonstrukcji:
 cięgnowa
    z prętów
 z lin
 sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
 żebra szklane
 drewniana

Elementy wchodzące w skład systemu
 pająki:  jedno-, dwu-, trzy- , cztero-, sześcioramienne
 rotule (łączniki z uchwytami kolankowymi)

Połączenia:
 sztywne
 przegubowe

Możliwość mocowania szkła
 monolitycznego: hartowanego, lami-
nowanego, szyb giętych
 zespolonego

Konstrukcje wykonane w Polsce:
Stary Browar – Poznań, 
Sąd Najwyższy – Warszawa
NBP – Katowice
PLL LOT – Warszawa
PSE – Konstancin

Cechy szczególne:
Mocowanie szyby wewnętrznej nie powoduje dodatkowego mostka termicznego.

Atesty i certyfikaty:
Atest Instytutu Szkła i Ceramiki w Krakowie

AMPOL  INTERNATIONAL
62-065  Grodzisk Wlkp.,  ul. Zielonogórska 11
tel: 061 44 46 495, 061 44 46 488; faks: 061 44 45 289
e-mail: office@ampol.com.pl
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Nazwa Handlowa Produktu: Szkło do systemu mocowań punktowych.

Rodzaje konstrukcji:
 ściany
    pionowe
    pochyłe
 zadaszenia
    płaskie
    kopuły 

Typ podkonstrukcji:
Firma Press-Glas w zależności od potrzeb odbiorców, po uprzednim przeprowadzeniu badań, 
może zrealizować zlecenia dla wszystkich dostępnych na rynku systemów mocowań punktowych.
 cięgnowa
    z prętów
    z lin
 sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
 żebra szklane
 inne konstrukcje nośne stalowe, aluminiowe, betonowe, zespolone

Elementy wchodzące w skład systemu:
 rotule – Press-Glas dostarcza szyby zespolone lub szkło pojedyncze z zamontowanymi rotulami.

Pozostałe elementy mogące wchodzić w skład systemu:
 pająki: jedno-,  dwu-,  trzy-, czteroramienne

Połączenia:
 sztywne
 przegubowe

Możliwość mocowania szkła:
 monolitycznego: hartowanego, laminowanego 

   �grubość szkła – Press-Glas oferuje szkło o grubości od 4 do 19 [mm] i wymiarach tafli - do 
3210x6000 [mm]
 zespolonego
   �grubość zestawu – Press-Glas oferuje szyby zespolone o grubości od 34 do 52 [mm] i wymiarach 

tafli od 180x250 do 2700x5000 [mm].
Maksymalna i minimalna grubość mocowanego szkła wymiary tafli uzależnione są od rodzaju użytych 
rotul oraz wydanych dla danego systemu mocowań punktowych aprobat.

Konstrukcje wykonane w Polsce:
Sad Najwyższy – Warszawa (elementy mocowań punktowych),
Focus – Warszawa ( zadaszenie atrium),
Warta TuiR – Warszawa,
Blue City – Warszawa (kopuła o powierzchni 15000 m2),
PLL LOT – Warszawa,
Stary Browar – Poznań.

Cechy szczególne:
Realizacja zleceń w różnych systemach mocowań punktowych.

Atesty i certyfikaty wydane dla wszystkich zakładów firmy:
Certyfikaty na znak bezpieczeństwa – Szyby jednokomorowe, dwukomorowe i mocowane punktowo  
w systemie Ampol: B/03/124/06; B/03/126/06; B/03/128/06; B/03/130/06; B/03/185/04; B/03/187/04  
Certyfikat zgodności z Polską Normą – szyby jednokomorowe, dwukomorowe i mocowane punkto-
wo w systemie Ampol: PN nr N-125/06; PN nr N-127/06; PN Nr N-129/06; PN Nr N-131/06; PN nr 
N-186/04; PN nr N-188/04 

Inne ważne certyfikaty i dokumenty: 
Zgodność z wymogami normy PN-EN 12150 potwierdzona certyfikatami N-298/05 i N-300/05
Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0002/06 - Szkło hartowane i hartowane emaliowane o 
grubości 3-19 mm
Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0003/06 - Szkło wzmacniane termicznie o grubości 4-10 mm
Deklaracje zgodności dla wszystkich  typów szkła hartowanego: www.press-glas.com/ce

Press-Glas SA
Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44, 43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

Press-Glas SA 
Oddział w Tczewie
ul. Skarszewska 11, 83-110 Tczew
tel. +48 (0) 34 774 02 00
fax +48 (0) 34 774 03 00

e-mail: poczta@press-glas.com; www.press-glas.com

Nazwa Handlowa Produktu: KELLAN SPIDER FITTINGS
Nazwa Producenta: PREFERENCE MANUFACTURING Pte Ltd

Rodzaje konstrukcji:
 ściany
    pionowe
    poziome
 zadaszenia
    płaskie
    kopuły
 systemy witrynowe, balustrady, zadaszenia, wiatrołapy

Typ podkonstrukcji:
 cięgnowa
 z prętów
 linowa
 sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
 żebra szklane

Elementy wchodzące w skład systemu:
 pająki jedno-,dwu-, trzy-, czteroramienne
 elementy systemowe łączące pająki z konstrukcją (z możliwością regulacji)
 rotule stożkowe
 rotule tależykowe

Połączenia:
 sztywne
 przegłubowe

Możliwość mocowania szkła:
 monolitycznego, hartowanego,laminowanego
    grubość szkła 10-24 mm, wymiary tafli (wg projektu/wytrzymałości szkła)
 zespolonego
    grubość szkła 24-56 mm, wymiary tafli (wg projektu/wytrzymałości szkła)

Konstrukcje wykonane w Polsce:
 Galeria Krakowska w Krakowie
 Zadaszenie Ambasady Luxemburgu w Warszawie
 CCC w Polkowicach
 Domoteka w Warszawie

Konstrukcje wykonane na Świecie:
 Anglo Chinese School Independent
 Vision Crest Condominimum
 Bukit Timah Plaza Shopping Mall

Cechy szczególne:
 wysoka jakość i estetyka wykonania
 wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej SUS316
 dwie wielkości pająków (dla mniejszych i większych konstrukcji)
 dwa rodzaje wykończenia (połysk  i satyna)

Atesty i certyfikaty:
 Certyfikat TÜV na skład materiałowy
 Certyfikat TÜV na obciążenia

C.D.A. Sp. z o.o. 
ul. Gazowa 24/25, 50-513 Wrocław
Tel. 0048 71 797 80 28; Fax 0048 71 797 80 27
e-mail: biuro@cdakcesoria.pl; ww.cdakcesoria.pl
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Nazwa Handlowa Produktu: SYSTEMY MOCOWAŃ PUNKTOWYCH
Nazwa Producenta: MARTINI SYS

Rodzaje konstrukcji:
 ściany
    pionowe
    pochyłe
 zadaszenia
    płaskie
    kopuły 
 �Wiatrołapy (elementy systemowe i na zamówienie), systemy witrynowe (systemowe i na zam.), balu-

strady (systemowe i na zam.), schody szklane (systemowe i na zam.), zadaszenia (systemowe i na 
zam.), elewacje „płaszczowe” (systemowe i na zam.), elementy do żyletek szklanych (systemowe i 
na zam.), elementy systemowe do konstrukcji linowych (systemowe i na zam.), elementy do fasad 
mocowane między taflami szklanymi (systemowe i na zam.), fasady dwu-powłokowe, elementy do 
pokoi łazienkowych (systemowe na zam.), elementy do mebli (systemowe i na zam.). 

Typ podkonstrukcji:
 �cięgnowa
    z prętów
    z lin
 �sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
 �żebra szklane
 �aluminiowa, stalowa, drewniano-stalowa

Elementy wchodzące w skład systemu;
 pająki: jedno-,  dwu-,  trzy-, czteroramienne
 rotule (łączniki z uchwytami kolankowymi)
 rotule klejone silikonem strukturalnym
 rotule przegubowe montowane od zewnątrz

 mini-rotule przegubowe dla mniejszych konstrukcji
 mini-pająki dla mniejszych konstrukcji
 rotule/mocowania pomiędzy taflami, bez konieczności wiercenia
 elementy do żyletek szklanych
 elementy do konstrukcji linowych
 konsole
 elementy specjalne na zlecenie indywidualne

Połączenia:
 sztywne
 przegubowe

Możliwość mocowania szkła
 monolitycznego: hartowanego, laminowanego 
    grubość szkła od  1 do 30 [mm], wymiary tafli (wg projektu / wytrzymałości szkła)
 zespolonego:
    grubość zestawu od 16 do 52 [mm], wymiary tafli od (wg projektu / wytrzymałości szkła)

Konstrukcje wykonane w Polsce:
GLOBIS Poznań, POLITECHNIKA Wrocław, HOTEL IKAR Kołobrzeg, C.H. ARKADIA Warszawa, CI-
NEMA CITY Toruń, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Katowice, VICAR Warszawa, liczne zadaszenia

Cechy szczególne:
Wysoka jakość i estetyka produktu, możliwość doboru odpowiednich elementów w zależności od ob-
ciążeń, możliwości wykonania fasady o płaszczyznach łamanych lub łukowych, możliwość projekto-
wania i wykonania nowego systemu wg potrzeby klienta, usługi projektowe.  

Atesty i certyfikaty:
Dopuszczenia indywidualne-Deklaracja zgodności z Polską Normą  

MARTINI SYS
60-184 POZNAŃ, ul. Solskiego 16
tel 061 868 24 83, faks  061 66 10 280, tel komórkowy: 0601 36 02 47
www.martinisys.com.pl; e-mail: biuro@martinisys.com.pl
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Nazwa Handlowa Produktu: Systemy mocowania szkła SPIDERS, EDGE SUPORTS, GENERA-
TION FUTURE
Nazwa Producenta: PAULI + SOHN GmbH

Rodzaje konstrukcji:
 ściany
    pionowe
    pochyłe
 zadaszenia
    płaskie
    kopuły

Typ podkonstrukcji:
 sztywna rama nośna z kształtowników stalowych
 słupy i ściany betonowe, z cegieł itp.

Elementy wchodzące w skład systemu;
 pająki jedno-, dwu-, trzy-, czteroramienne
 rotule (łączniki z uchwytami kolankowymi)
 uchwyty bezotworowe – mocowanie w nacięciach na bocznych krawędziach szkła

Połączenia:
 sztywne
 przegubowe

Możliwość mocowania szkła
 monolitycznego: hartowanego, laminowanego, SPG
    grubość szkła od 8 do 30 [mm]

Konstrukcje wykonane w Europie
– Centralny Dworzec Kolejowy w Kolonii
– Centrum Kultury w Bremen
– Kolej Linowa w Wupertall
– Muzeum rzymsko-niemieckie w Kolonii

Cechy szczególne:
Mocowania do otworów walcowych, stożkowo-walcowych (licujące się ze szkłem) oraz bezotworo-
we o różnych wielkościach

Atesty i certyfikaty:
Aprobata DIFB ( Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej)

WIPER PAULI+SOHN
43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 27
tel 032 738 5000, faks 032 738 52 55; tel. kom.: 601 176 022
PAULI.DE; e-mail: poczta@wiper.pl


