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Nawiewniki okienne Nawiewniki okienne

PRODUCENT

NAZWA PRODUKTU EA EAS EB

Rodzaj nawiewnika n  sterowanie
      automatyczne
n  ciśnieniowy

n  sterowanie
      automatyczne
n  ciśnieniowy

n  sterowanie
      automatyczne
n  higrosterowalny

Rodzaj okna n  z PVC
n  drewniane
n  aluminiowe

n  z PVC
n  drewniane
n  aluminiowe

n  z PVC
n  drewniane
n  aluminiowe

Miejsce montażu n  w ramie okiennej
n  w nadprożu nad oknem
n  puszka rolety

n  w ramie okiennej
n  puszka rolety

n  w ramie okiennej
n  puszka rolety

Tłumienie nawiewnika [dB(A)] w pozycji otwartej  34 w pozycji otwartej 35
z nakładką akustyczną  30

w pozycji otwartej  37
z nakładką akustyczną   30

Strumień przepływu [m3/h] maksymalny          45 maksymalny       45 minimalny           7    
maksymalny       45

Dodatkowe elementy n  osłona przeciw owadom
n  kaseta do montażu w murze (do 38 cm 

gr. muru)

n  nakładka akustyczna
n  osłona przeciw owadom

n  nakładka akustyczna
n  osłona przeciw owadom

Cechy szczególne, odróżniające od innych produktów Mozliwośc montażu w murze – bez ingerencji 
w profil okienny

Automatyczna regulacja ilości wpuszczane-
go powietrza wg. pomiaru wilgotności w po-
mieszczeniu

Przedsiębiorstwo Handlowe BURSA
81-407 Gdynia, ul. Chopina 3  
tel. 058 622-14-44,  faks 058 622-14-44
www.bursa.pl; e-mail: bursa@bursa.pl    

PARAMETRY Opis produktów

PRODUCENT GEALAN Fenster Systeme GEALAN Fenster Systeme

NAZWA PRODUKTU GECCO 3 GECCO

Rodzaj nawiewnika n  sterowanie
      automatyczne
n  ciśnieniowy

n  sterowanie
      automatyczne
n  ciśnieniowy

Rodzaj okna n   z PVC n  z PVC

Miejsce montażu n   na przyldze skrzydła n  wewnątrz ościeżnicy

Tłumienie nawiewnika [dB(A)] wg wskaźnika Rw w pozycji otwartej 
i zamkniętej 
Rw = 30 dB – szklenie stałe, okna jed-
noskrzydłowe, Rw = 40 dB – okna dwu-
dzielne ze słupkiem stałym

wg wskaźnika Rw w pozycji otwartej  
i zamkniętej 
Rw = 30 dB – szklenie stałe

Strumień przepływu [m3/h] minimalny 3,6.
maksymalny 21,1

minimalny 4,3
maksymalny 13

Odporność na przenikanie wody opadowej [Pa] Wg AT:
Okna z zastosowaniem GECCO 3 nie po-
winny wykazywać przecieków wody przy 
zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 
2 l/ min/ m3 przy różnicy ciśnień Δ= 150 
Pa (zgodnie z normą PN-EN 12208:2001 
– klasa 4A)

Wg AT :
Okna z zastosowaniem GECCO 3 nie 
powinny wykazywać przecieków wody 
przy zraszaniu ich powierzchni wodą w 
ilości 2 l/ min/ m3 przy różnicy ciśnień 
Δ= 150 Pa (zgodnie z normą PN-EN 
12208:2001 – klasa  6A)

Cechy szczególne, odróżniające od innych pro-
duktów

czas montażu 5 minut! 
Małe wymiary: 300x20x23 mm

Niewidoczny,
Małe wymiary 329x15x20 mm

GEALAN Polska Sp. z o. o.
95-030  Rzgów, ul. Rudzka 31
tel 042 225 21 30, faks 042 225 21 35
www.gealan.pl; e-mail: info@gealan.pl
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PARAMETRY Opis produktów
PRODUCENT aereco aereco ALDES ALDES ALDES ALDES

NAZWA PRODUKTU EMM EHA AMI AMO AMU AMA

Rodzaj nawiewnika n  sterowanie 
     automatyczne

n  higrosterowany

n  sterowanie
      automatyczne
n  higrosterowany

n  sterowanie
      automatyczne
 n  ciśnieniowy

n  sterowanie
      automatyczne
n  ciśnieniowy

n  sterowanie
      automatyczne
n  ciśnieniowy

n  sterowanie
      automatyczne
n  ciśnieniowy

Rodzaj okna n z PVC
n drewniane
n aluminiowe

n  z PVC
n  drewniane
n  aluminiowe

n  z PVC n  z PVC
n  drewniane

n  drewniane n  z PVC
n  aluminiowe

Miejsce montażu n w ramie okiennej
n na puszce rolety

n  w ramie okiennej
n  na puszce rolety

n  w ramie okiennej
n  na puszce rolety

n  w ramie okiennej
n  na puszce rolety

n  w ramie okiennej
n  na puszce rolety

n  w ramie okiennej
n  na puszce rolety

Tłumienie nawiewnika
[dB(A)]

w pozycji otwartej 33
z nakładką akustyczną 37

w pozycji otwartej 37
z nakładką akustyczną 42

w pozycji otwartej 38
z nakładką akustyczną 42

w pozycji otwartej 33 w pozycji otwartej 38 w pozycji otwartej 41

Strumień przepływu
[m3/h]

minimalny 5
maksymalny 35

minimalny 5
maksymalny 35

maksymalny 22 lub 30 maksymalny 22, 30 lub 45 maksymalny 22 lub 30 maksymalny 22 lub 30

Dodatkowe elementy n  nakładka akustyczna
n  osłona przeciw owadom
n  zamknięcie

n  nakładka akustyczna
n  osłona przeciw owadom
n  zamknięcie

n  nakładka akustyczna
n  osłona przeciw owadom
n  zamknięcie

n  osłona przeciw owadom
n  zamknięcie

n  osłona przeciw owadom
n  zamknięcie

n  osłona przeciw owadom
n  zamknięcie

Cechy szczególne, od-
różniające od innych 
produktów

Nawiewnik automatyczny 
higrosterowany, niewielkie 
wymiary i estetyczny wy-
gląd. Zmniejszenie wydat-
ków na podgrzanie powie-
trza wentylacyjnego.

Nawiewnik automatyczny 
higrosterowany o podwyż-
szonej izolacyjności aku-
stycznej. Zmniejszenie wy-
datków na podgrzanie po-
wietrza wentylacyjnego.

Nawiewnik automatyczny o 
podwyższonej izolacyjności 
akustycznej.

Nawiewnik automatyczny. 
Możliwość zmiany strumie-
nia maksymalnego.

Nawiewnik automatyczny o 
podwyższonej izolacyjności 
akustycznej

Nawiewnik automatyczny o 
podwyższonej izolacyjności 
akustycznej.

AERECO wentylacja sp z o.o.
01-225 Warszawa, ul. Józefa Bema 60 a
tel. 022 632-79-34, 022 862-41-82…3; faks 022  862-41-84
www.aereco.com.pl, e-mail: biuro@aereco.com.pl 
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PARAMETRY Opis produktów
PRODUCENT RENSON NV RENSON NV RENSON NV RENSON NV

NAZWA PRODUKTU AEROVENT TC 45 TC 60 AR 60

Rodzaj nawiewnika n  o stałym przekroju
n  sterowanie ręczne
n  sterowanie
      automatyczne
n  ciśnieniowy

n  o stałym przekroju
n  sterowanie ręczne

n  o stałym przekroju
n  sterowanie ręczne

n  o stałym przekroju
n  sterowanie ręczne
n  sterowanie
      automatyczne
n  ciśnieniowy

Rodzaj okna n  z PVC
n  drewniane
n  aluminiowe

n  z PVC
n  drewniane
n  aluminiowe

n  z PVC
n  drewniane
n  aluminiowe

n  z PVC
n  drewniane
n  aluminiowe

Miejsce montażu n  w ramie okiennej n  w szybie n  w szybie n  w szybie

Strumień przepływu [m3/h]  
przy różnicy ciśnienia 10 Pa

minimalny 5 m3

maksymalny  21 m3
93 m3/h/mb 141 m3/h/mb 75 m3/h/mb

Odporność na przenikanie 
wody opadowej [Pa]

w pozycji
zamkniętej: do 600 Pa

w pozycji
zamkniętej: do 600 Pa

w pozycji
zamkniętej: do 650 Pa

w pozycji
zamkniętej: do 650 Pa

Dodatkowe elementy n  osłona przeciw owadom
n  możliwe sterowanie sznurkiem

n  osłona przeciw owadom
Sterowanie: ręczne,sznurkiem, cięgnem 
lub silniczkiem 

n  osłona przeciw owadom
Sterowanie:ręczne,sznurkiem, cięg-
nem

n  osłona przeciw owadom
Sterowanie:ręczne,sznurkiem, cięg-
nem

Cechy szczególne, odróżniają-
ce od innych produktów

Aprobata Techniczna ITB  
nr AT-15-6606/2005

Aluminiowy z izolacją termiczną, kolory:
EV1 lub wg RAL.Korzystna cena

Aluminiowy z izolacją termiczną, kolory:
EV1 lub wg RAL.Korzystna cena

Aluminiowy z izolacją termiczną, kolory:
EV1 lub wg RAL.Aprobata Techniczna 
AT-15-5232/2001

PARAMETRY Opis produktów
PRODUCENT RENSON NV RENSON NV RENSON NV RENSON NV

NAZWA PRODUKTU TH 90 AEROVENT AK INVISIVENT AK 49 AK 80

Rodzaj nawiewnika n  o stałym przekroju
n  sterowanie ręczne

n  o stałym przekroju
n  sterowanie ręczne
n  ciśnieniowy

n  o stałym przekroju
n  sterowanie ręczne
n  sterowanie
      automatyczne
n  ciśnieniowy

n  o stałym przekroju
n  sterowanie ręczne

Rodzaj okna n  z PVC
n  drewniane
n  aluminiowe

n  z PVC
n  drewniane
n  aluminiowe

n  z PVC
n  drewniane
n  aluminiowe

n  z PVC
n  drewniane
n  aluminiowe

Miejsce montażu n  w szybie
n  pod szybą

n  w ramie okiennej n  w nadprożu nad oknem o szer od 50 
do 185 mm

n  w ramie okiennej
n  w szybie
n  w nadprożu nad oknem

Tłumienie nawiewnika
[dB(A)]

w pozycji  otwartej 29 dB 
zamkniętej 45 dB

Z nakładką akustyczną
w pozycji  otwartej 32 dB 

zamkniętej 46 dB

w pozycji
otwartej 39 dB

w pozycji
otwartej 49dB
zamkniętej 57dB

w pozycji
otwartej w zależności od modelu od 
46 do 33 dB

Strumień przepływu [m3/h] przy 
różnicy ciśnienia 10 Pa

111 m3/h/mb Min: 5 m3

Max: 25 m3
20 m3/h/mb W zależności od modelu od 12,8 do 

76 m3/h/mb

Odporność na przenikanie 
wody opadowej [Pa]

w pozycji
zamkniętej  do 350 Pa

w pozycji
zamkniętej do 600 Pa

w pozycji
zamkniętej do 650 Pa

w pozycji
zamkniętej do 650 Pa

Dodatkowe elementy n  osłona przeciw owadom
Sterowanie:reczne, sznurkiem, cięgnem 
lub silniczkiem
Dostępny również w wersji akustycznej 
(TH90 AK)

n  nakładka akustyczna
n  osłona przeciw owadom
n  możliwe sterowanie sznurkiem

n  nakładka akustyczna
n  osłona przeciw owadom
Sterowanie:reczne, sznurkiem, cięg-
nem

n  nakładka akustyczna
n  osłona przeciw owadom
Sterowanie:reczne, sznurkiem, cięg-
nem

Cechy szczególne, odróżniają-
ce od innych produktów

Aluminiowy z izolacją termiczną, kolory 
:EV1 lub wg RAL.Do szerokości szyby 
nawet 33 mm

Do montażu również na oknach zamon-
towanych. Korzystna cena

Aluminiowy z izolacją termiczną, kolo-
ry: EV1 lub wg RAL. Certyfikat IFT Ro-
senheim

Aluminiowy z izolacją termiczną, ko-
lory :EV1 lub wg RAL. Certyfikat IFT 
Rosenheim.

RENSON VENTILATION NV
B-8790 Waregem, ul. Industriezone 2 Vijverdam, 
Maalbeekstraat 10
tel. +32 56627111, faks +32 56602851
www.renson.eu; e-mail: info@renson.eu

Mariusz Bieda 
Tel.: + 48 601 45 09 35  
e-mail: mariusz.bieda@renson.net

Janusz Gluza 
Tel.: + 48 603 722 415  
e-mail: janusz.gluza@renson.net

Grzegorz Jaworski 
Tel.: + 48 605 77 22 38  
e-mail: grzegorz.jaworski@renson.net
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PRODUCENT F.P.U.H. „RADAKS” s.c.

NAZWA PRODUKTU Nawiewnik wrębowy

Rodzaj nawiewnika sterowanie automatyczne
- ciśnieniowy

Rodzaj okna z PVC

Miejsce montażu w ramie okiennej - w przestrzeni okuciowej

Tłumienie nawiewnika [dB(A)] w pozycji
otwartej do 42dB (SDSK4)
zamkniętej 

Strumień przepływu [m3/h] minimalny 0,5
maksymalny 1,0

Odporność na przenikanie wody opado-
wej [Pa] zamkniętej 600 Pa

Dodatkowe elementy Możliwość zamknięcia

Cechy szczególne, odróżniające od innych 
produktów

- automatyczne zamykanie przy 20 i 40 Pa
-  umożliwiają płynny, bezobsługowy nawiew świeżego powietrza do pomieszcze-

nia (od góry), 
- brak przeciągu przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
-  przystosowane do umieszczenia w większości dostępnych na naszym rynku ro-

dzajów profili PVC, 
-  zapewniają całkowite bezpieczeństwo podczas wietrzenia zarówno przed przedosta-

niem się do pomieszczenia owadów, zanieczyszczeń czy opadów atmosferycznych, jak 
i podczas prób włamania,

- wykluczają błędy obsługi mieszkańców, 
-  nie ograniczają powierzchni szyb, nie wymagają też zwiększenia przekroju ramiaka, 

są niewidoczne i estetycznie wykonane

F.P.U.H. „RADAKS” s.c. Rafał Jeruzal & Adam Pudelski
76-200 Słupsk, ul. Włynkówko 73
tel. 059 84816 10; faks 059 848 16 11; tel. kom.: 0-513 104 622
www.radaks.pl; e-mail: radaks@radaks.pl
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PARAMETRY Opis produktów
PRODUCENT SCHLEGEL SIEGENIA -AUBI RENSON RENSON RENSON RENSON

NAZWA PRODUKTU AIRACE AEROSLIM AEROVENT AR - 60 TH - 90 TH - 45

Rodzaj nawiewnika n sterowanie ręczne n sterowanie ręczne n sterowanie ręczne
n sterowanie
      automatyczne
n ciśnieniowy

n sterowanie ręczne
n sterowanie
      automatyczne
n ciśnieniowy
n cięgno, sznurek

n sterowanie ręczne
  n cięgno, sznurek

n sterowanie ręczne
  n sznurek, cięgno

Rodzaj okna n drewniane n z PVC
n drewniane

n z PVC
n drewniane
n aluminiowe

n z PVC
n drewniane
n aluminiowe

n z PVC
n drewniane
n aluminiowe

n z PVC
n drewniane
n aluminiowe

Miejsce montażu n w ramie okiennej n w ramie okiennej n w ramie okiennej n w szybie n w szybie n w szybie

Tłumienie nawiewnika
[dB(A)]

w pozycji
otwartej 36
zamkniętej 43

w pozycji
otwartej 31
zamkniętej 38

w pozycji
otwartej 31
zamkniętej 33

w pozycji
otwartej 20
zamkniętej 37

w pozycji
otwartej 19
zamkniętej 38

w pozycji
otwartej 20
zamkniętej 42

Strumień przepływu
[m3/h]

maksymalny 20 maksymalny 20 maksymalny 21 minimalny 42
maksymalny 71

minimalny 50
maksymalny 111

minimalny 25
maksymalny 55

Odporność na przenikanie wody 
opadowej [Pa]

w pozycji
zamkniętej: szczelny

w pozycji
zamkniętej: szczelny

w pozycji
zamkniętej: szczelny

w pozycji
zamkniętej  do 650

w pozycji
zamkniętej do 350

w pozycji
zamkniętej do 350

Dodatkowe elementy n osłona przeciw owa-
dom

n osłona przeciw owadom n osłona przeciw owadom n osłona przeciw owadom n osłona przeciw owadom n osłona przeciw owadom

Cechy szczególne, odróżniające 
od innych produktów

Niezawodny mechanizm 
sterowania

Prosta budowa, łatwy 
montaż

Aluminiowy, Posiada 
aprobatę ITB

Aluminiowy, Aprobata ITB, 
samoregulowalny

Aluminiowy, wszystkie ko-
lory RAL

Wąski nawiewnik wykona-
ny z białego PVC, szczel-
ny termicznie

VBH Polska  Sp. z  o.o.    
04- 464 Warszawa  ul.Chełmżyńska 180
tel. 022 5152120,  022 5152119; faks: 022 5152115     
www.vbh.pl;  e-mail: vbh@vbh.pl

BREVIS 
Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
30 -220 Kraków
ul. Jadwigi Majówny 43 C
Tel./fax  (0-12) 425 31 64 

(0-12) 623 80 11
Tel. komórkowy: 601 653 757
www.brevis.com.pl
e-mail: info@brevis.com.pl

PARAMETRY OPIS PRODUKTóW

Rodzaj nawiewnika
sterowanie

                      automatyczne
ciśnieniowy

Rodzaj okna

z PVC
drewniane
aluminiowe
drewno/AL

Miejsce montażu w ramie okiennej
przylgi

Tłumienie nawiewnika [dB(A)]
w pozycji

otwartej 38
zamkniętej 41

Strumień przepływu [m3/h] minimalny 25

Odporność na przenikanie wody 
opadowej [Pa]

w pozycji
otwartej 250

Dodatkowe elementy osłona przeciw owadom

Cechy szczególne

Oszczędność energii do ogrzewania 
powietrza, sztywna, solidna 

aluminiowa konstrukcja, pełna paleta 
kolorów RAL + anoda, aprobata ITB


