
Masy uszczelniaj¹co-klej¹ce Masy uszczelniaj¹co-klej¹ceMasy uszczelniaj¹co-klej¹ce
Den Braven East Sp. z o.o
ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
tel 0 61 89 61 740, faks 0 61 81 62 825
e-mail: info@denbraven.pl, www.denbraven.pl 

PARAMETRY

Producent/dystrybutor Den Braven Den Braven Den Braven Den Braven Den Braven 

Nazwa produktu Tecseal Tecsil NOF 4711 Tecseal Tecsil NA 469 Tecseal Tecsil NO 007 4712 Hybri-Seal 2PS Hottix

n Silikon jednoskładnikowy
  n Szklarski
n Neutralny

n Silikon jednoskładnikowy
  n Szklarski
n Neutralny

n Silikon jednoskładnikowy
  n Szklarski
n Neutralny

n MS Polimer
n Neutralny

Bezrozpuszczalnikowe, jed-
noskładnikowe, termotopliwe 
szczeliwo na bazie kauczuku 
butylowego i poliizobutylenu
  n Neutralny

Temp. stosowania (min/max) [oC] +5 - +40 +5 - +40 +5 - +40 +5 - +40 temperatura aplikacji +175 
- +185

Odporność termiczna (min/max) [oC] -50 - +120 -50 - +150 biały i bezb.
-50 - +120 pozostałe 

-50 - +120 -40 - +90 -20 - +70 

Szybkość utwardzania [mm/24h] 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3-5 minut (przy T=20 °C)

Maks. czas obrabialności [min] 6 minut 5-10 minut 6 minut 5-10 minut brak

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 500 600 biały i bezb.
400 pozostałe

500 400 bezb.
300 pozostałe

nie dotyczy 

Współ. Elastyczności E [N/mm2] 0,4 0,4 biały i bezb.
0,3 pozostałe

0,4 0,47 bezb.
0,65 pozostałe

nie dotyczy

Liczba kolorów 4 6 kolorów 1 - czarny 4 1 – czarny

Możliwość pomalowania nie nie nie tak nie

Zastosowanie Produkcja stolarki okiennej i 
drzwiowej drewnianej – szkle-
nie okien w ramach.

Wypełnianie szczelin między 
murem/tynkiem a ościeżnica-
mi drzwiowymi lub okiennymi.

Szklenie witryn, wiat, szklarni, 
gablot i tym podobnych kon-
strukcji szklanych.

Zewnętrzne i wewnętrzne 
uszczelnianie złączy pomię-
dzy elementami stalowymi, 
drewnianymi, betonowymi itd.

Produkcja stolarki okiennej i 
drzwiowej drewnianej – szkle-
nie okien w ramach.

Wypełnianie szczelin między 
murem/tynkiem a ościeżnica-
mi drzwiowymi lub okiennymi.

Szklenie witryn, wiat, szklarni, 
gablot i tym podobnych kon-
strukcji szklanych.

Zewnętrzne i wewnętrzne 
uszczelnianie złączy pomię-
dzy elementami stalowymi, 
drewnianymi, betonowymi itd.

Przede wszystkim jako 
uszczelnienie wtórne w pro-
dukcji systemów szyb zespo-
lonych (uszczelnienie wtórne 
przestrzeni międzyszybowej w 
kombinacji z aluminiową ram-
ką dystansową).

Ponadto szklenie szyb poje-
dynczych i zespolonych.

Jako silikon „pogodowy” w 
systemach połączeń alumi-
nium-szkło.

Produkcja stolarki okiennej i 
drzwiowej drewnianej – szkle-
nie okien w ramach, zwłasz-
cza tam gdzie jest niezbędna 
całkowita neutralność che-
miczna, możliwość malowania 
oraz gdzie wykorzystuje się 
szkło powlekane, np. z powło-
kami samoczyszczącymi.

Klejenie szprosów.

Uszczelnianie spoin pomię-
dzy elementami prefabryko-
wanymi oraz spoinowanie fug 
ściennych (w tym: fugowanie 
płyt z kamienia naturalnego 
- marmur, granit, piaskowiec, 
luksferów)

Uszczelnienie wtórne w pro-
dukcji systemów szyb zespo-
lonych (uszczelnienie wtórne 
przestrzeni międzyszybowej w 
kombinacji z aluminiową ram-
ką dystansową).

SOUDAL Sp. z o.o.
05-152 Czosnów, ul.Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki
tel. 0 22 785 00 23; faks 0 22 785 00 43
www.soudal.pl; e-mail: soudal@soudal.pl

PARAMETRY

Producent/dystrybutor Soudal Soudal Soudal Soudal

Nazwa produktu SILIRUB 2 SILIRUB CLEANROOM SMX® 505 (nowość) FIX ALL CRYSTAL

n Silikon
  n Neutralny
     n Uniwersalny

n Silikon
  n Neutralny

n POLIMER SMX® n MS POLYMER®

Temp. stosowania (min/max) [oC] +1/+30 +5/+35 +1/+30 +5/+40

Odporność termiczna (min/max) [oC] -60/+180 -50/+120 -40/+90 -40/+90

Szybkość utwardzania [mm/24h] 2 mm/dobę 1,5 mm/dobę 2 mm/ dobę 2 mm/ dobę

Maks. czas obrabialności [min] 5 min Ok. 30 min Ok. 10 min Ok. 10 min.

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 800 > 1200 500 300

Współ. Elastyczności E [N/mm2] 0,38 0,30 0,36 0,8

Liczba kolorów >15 oraz kolory RAL biały Biały, czarny, brązowy, szary Krystalicznie przezroczysty

Możliwość pomalowania NIE NIE TAK TAK

Zastosowanie Uszczelnienia i połączenia szklar-
skie w produkcji okien, uszczelnie-
nia hermetyzujące przy produkcji 
szyb zespolonych, spoinowanie 
płyt poliwęglanowych i poliakry-
latowych, 

Uszczelnienia i połączenia herme-
tyzujące przy produkcji i montażu 
stolarki tradycyjnej oraz przegród 
z poliwęglanu i innych tworzyw 
sztucznych w pomieszczeniach o 
wysokiej czystości – laboratoriach, 
szpitalach, itp.  

Uszczelnianie przy produkcji okien 
z użyciem szkła samoczyszczą-
cego. Nie reaguje z aktywną po-
włoką samoczyszczącą. Testo-
wany na szybach Pilkington Activ 
Glass®  oraz  SGG Bioclean® 

Klejenie uchwytów i szprosów do 
szyb, luster i ścian lustrzanych, 
uszczelnienia w konstrukcjach 
szklarskich
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Masy uszczelniaj¹co-klej¹ce Masy uszczelniaj¹co-klej¹ce
Proventuss Polska Sp. z o.o.
01 - 249 Warszawa., ul. Gizów 6
Tel: 0-22 314 44 32, 314 44 33, fax: 0-22 314 44 34, tel. kom. 0-662 236 456
www.proventuss.com, www.provent.super.sklep.pl; e-mail: office.polska@proventuss.com 

PARAMETRY

Dystrybutor Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss

Producent Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning

Nazwa produktu
DC 781 DC 785

DC 794F  
(NOWOŚĆ)

DC 796 DC 791/T DC 756 DC 813C Firestop 700 Firestop 400
Firestop  
3-6548

DC 895

n Silikon
  n Kwaśny 
  n �Uniwersalny 

Budow
     n Szklarski

n Silikon
  n Kwaśny 
     n Sanitarny

n Silikon
n Neutralny
n Uniwersalny
n �Do tworzyw 

sztuczn
n Do drewna

n Silikon
n Neutralny
n Uniwersalny
n �Do tworzyw 

sztuczn
n Do drewna

n Silikon
n Neutralny
n �Pogodood-

porny

n Silikon
n Neutralny
n Uniwersalny
n Do marmuru
n �Pogodood-

porny

n Silikon
n Neutralny
n Uniwersalny
n �Pogodood-

porny 
n �Do betonu, ka-

mienia, cegły

n Silikon
n Wysokotemp.
n Neutralny
n �Ogniood-

porny

n Akryl
n Wysokotemp.
n �Ogniood-

porny

n Silikon
n �Wysokotemp.
n Neutralny
n �2-składnikowa 

piana  
silikonowa 

n �Ognioodporna

n Silikon
n Neutralny
n Strukturalny

Temp. stosowania 
(min/max) [oC]

+5 do +40 +5 do +40 +5 do +40 +5 do +40 -25 do +50 -25 do +50 -25 do +50 +5 do  +40 +5 do  +40 +5 do  +40 +5 do +40

Odporność termicz-
na (min/max) [oC]

-50 do +180 -50 do +180 -40 do +150 -40 do +150 -50 do +150 -50 do +150 -50 do +150 -50 do +360 -25 do +360 -50 do +360 -50 do +150

Szybkość utwar-
dzania [mm/24h]

2 mm/doba 2 mm/doba 2,5 mm/doba 2 mm/doba 2 mm/doba 2 mm/doba 2 mm/ doba 2 mm/ doba 4 mm/ doba Do 1,5 min 
– piana 2-skład-

nikowa

2,2 mm/doba

Maks. czas  
obrabialności [min]

7 min 8 min 15 min 15 min 15 min 20 min 20 min 15 min. 30 min. 30 s 20 min

Wydłużenie przy  
zerwaniu [%]

480 510 500 700 460 600 380 450 100 - 600

Współ. Elastyczno-
ści E [N/mm2]

0,45 MPa 0,60 MPa 0,40 MPa 0,45 MPa 0,43 0,34 0,45 0,40 - 0,23 0,9

Liczba kolorów 8 5
+ niestandar-

dowe

7 12
+ niestandar-

dowe

7 1 6 3 3 1 3

Możliwość  
pomalowania

brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Cena brutto za opa-
kowanie 310 ml [zł]

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Zastosowanie Metal, szkło, 
szklenie, orna-
menty, uszczel-
nienia

Glazura, te-
rakota, po-
wierzchnie 
szkliwione, 
uszczelnienia i 
połączenia ele-
mentów łazien-
kowych – bro-
dziki, wanny, 
umywalki.
Odporne na 
pleśń.

Szklenie okien 
(PCV, drewno, 
aluminium)
Uszczelnianie 
- powierzch-
nie porowate 
i gładkie, two-
rzywa sztucz-
ne, PCV, alu-
minium, drew-
no, akrylaty, 
poliwęglan 
Odporne na 
pleśń.

Szklenie i 
uszczelnia-
nie obwodowe 
okien i drzwi. 
Powierzch-
nie porowate i 
gładkie.

Zabezpiecza-
nie przed wpły-
wami atmosfe-
rycznymi fasad 
strukturalnych, 
systemów mo-
cowania punk-
towego oraz 
do ogólne-
go szklenia i 
uszczelniania 
ścian osłono-
wych oraz fa-
sad budynków 
wykonanych 
ze szkła i alu-
minium, ce-
gły, kamienia 
i tradycyjnych 
materiałów bu-
dowlanych. Fu-
gowanie spoin 
dylatacyjnych 
oraz wszel-
kich innych 
spoin poddają-
cych się prze-
mieszczeniom 
elementów 
uszczelnia-
nych.

Zabezpie-
czanie przed 
wpływami at-
mosferyczny-
mi wrażliwych 
powierzchni 
porowatych z 
kamienia i me-
talu. Idealny do 
stosowania na 
pow. porowa-
tych np. kamie-
nia naturalne-
go, podatnego 
na migrację 
płynów. Elimi-
nuje zacieki 
płynów podno-
sząc tym sa-
mym estetykę 
fasady.

Zabezpiecza-
nie przed wpły-
wami atmosfe-
rycznymi trady-
cyjnych fasad 
budynków i 
konstrukcji z 
betonu, cegły, 
kamienia oraz 
do ogólnego 
uszczelniania 
fasad budyn-
ków wykona-
nych z  ce-
gły, kamienia 
i tradycyjnych 
materiałów bu-
dowlanych. Fu-
gowanie spoin 
dylatacyjnych 
oraz wszel-
kich innych 
spoin poddają-
cych się prze-
mieszczeniom 
elementów 
uszczelnia-
nych.

Jednoskładni-
kowe, neutral-
nie utwardza-
ne szczeliwo 
silikonowe o 
niskim modu-
le sprężysto-
ści. Wykazu-
je doskonałą 
przyczepność 
do kamienia, 
stali, zaprawy, 
cegły, drewna 
itd. Idealny do 
uszczelniania 
ścian kurtyno-
wych, elewacji 
budynków, złą-
czy kompensa-
cyjnych, gdzie 
wymagana jest 
ognioodpor-
ność.

Jednoskładni-
kowe, akrylo-
we szczeliwo 
ognioodpor-
ne. Idealny do 
uszczelnień 
wewnętrznych 
w konstruk-
cjach ogniood-
pornych

Dwuskładni-
kowa piana si-
likonowa, do 
uszczelniania 
przepustów ru-
rowych oraz 
okablowania 
oraz do wypeł-
niania otworów 
w celu zapew-
nienia odpor-
ności na prze-
nikanie ognia 
i dymu w kon-
strukcjach og-
nioodpornych.

Jednoskładni-
kowe, neutral-
nie utwardzane 
szczeliwo sili-
konowe prze-
znaczone do 
strukturalnego 
łączenia szkła 
(m.in. powle-
kane, emali-
ty, refleksyjne) 
metalu (m.in. 
aluminium z 
powłokami po-
liestrowymi i 
stalą nierdzew-
ną) oraz innych 
elementów bu-
dowlanych.

Zdjęcie produktu
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PARAMETRY

Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss

Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Geocel Geocel Geocel Geocel Geocel Geocel

DC 995 DC 993 DC 3362
Easysil GP 

Neutral 
Easysil Acetoxy 

Sanitary
Easycryl PRO 510 PRO 520 PRO 540 PRO 550 PRO 590 PRO 592

n Silikon
n Neutralny
n Strukturalny

n Silikon
n Neutralny
n �Strukturalny: 

szkło + alu-
minium

n Silikon
n Neutralny
n �Strukturalny: 

Szkło 

n Silikon
n Neutralny
n Uniwersalny
n �Do tworzyw 

sztucznych

n Silikon
n Kwaśny 
n �Uniwersalny 

Budow
n Sanitarny

n Akryl
 

Akryl
 

Butyl Klej bezrozpusz-
czalnikowy

Tripolymer MS Polimer MS Polimer

+5 do +40 +5 do  +40 +5 do  +40 +5 do +40 +5 do +40 +5 do  +40 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45

-50 do +150 -50 do  +150 -50 do  +150 -50 do +150 -50 do +150 -10 do +80 -20 / +70 -40 do +80 -30 do +80 -40 do +80 -40 do +150 -40 do +150

2,5 mm/doba 2-składniki – 
pełne utwardze-

nie 72 h

2-składniki – 
pełne utwardze-

nie 24 h

2 mm/doba 2 mm/doba 3 mm/ doba 2 mm/ doba 24 h 4 mm/ doba 72 godziny 2 mm/ doba 3 mm/ doba

10 min 10-30 min. 10-30 min. 15 min 20 min 20 min. 35 min. 24 h 30 10 30-45 30-60

525 130 130 530 570 250 300 950 - 800 300 300

2,41 1,8 1,8 - 0,34 - - - - - - -

3 czarny czarny 5 4 1 1 biały 1 - czarny 1 – biały 4 – bezbarwny, 
biały, czarny, 

szary

6 – biały, szary, 
brązowy, kamień, 
czarny, beżowy

4 – kryształowy 
bezbarwny, biały, 

szary, czarny

brak brak brak Brak brak tak tak nie nie tak brak tak

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Szklenie struk-
turalne i szkle-
nie zabezpie-
czające, orna-
menty ze szkła 
i metalu oraz 
do wklejania 
folii zabezpie-
czających w 
konstrukcjach 
okiennych.
Wklejanie szyb 
zespolonych w 
ramy okien.

Dwuskładniko-
we, neutralnie 
utwardzane 
szczeliwo siliko-
nowe przezna-
czone specjal-
nie do struktu-
ralnego zespa-
lania szkła z 
konstrukcją me-
talową budyn-
ku. Zapewnia 
znakomitą przy-
czepność do 
różnego rodza-
ju szkła oraz 
metali (alumi-
nium anodo-
wane, malowa-
ne proszkowo, 
stal nierdzew-
na, itp.)

Dwuskładniko-
we, neutralnie 
utwardzane 
szczeliwo sili-
konowe prze-
znaczone spe-
cjalnie do ze-
spalania szyb 
stosowanych w 
szkleniu struk-
turalnym. Za-
pewnia znako-
mitą przyczep-
ność do róż-
nego rodzaju 
szkła.

Jednoskładni-
kowe neutral-
ne szczeliwo 
silikonowe do 
ogólnych za-
stosowań bu-
dowlanych. 
Nadaje się do 
stosowania na 
szkle oraz po-
rowatych i nie-
porowatych po-
wierzchniach.

Jednoskładni-
kowe octowe 
szczeliwo sili-
konowe uniwer-
salne do zasto-
sowań uszczel-
niających i sani-
tarnych. Nadaje 
się do stoso-
wania na nie-
porowate po-
wierzchnie oraz 
elementy cera-
miczne, szkli-
wione itp. 

Jednoskładni-
kowe szczeli-
wo akrylowe 
do zastosowań 
wewnętrznych  
i spoinowania 
połączeń.

Jednoskładni-
kowe, akrylo-
we szczeliwo 
do zastosowań 
wewnętrznych  
i spoinowania 
połączeń.

Stosowany do 
uszczelniania 
i przyklejania 
uszczelek do 
konstrukcji alu-
miniowych, ry-
nien i dachów.

Szybkowiążą-
cy klej do pla-
stiku, drewna, 
cegieł, cerami-
ki, kamienia i 
płyt gipsokar-
tonowych. Do 
mocowania 
elementów de-
koracyjnych i 
wykończenio-
wych.

Znakomita 
przyczepność 
do mokrych po-
wierzchni.
Dobra przy-
czepność do 
asfaltu. Utwar-
dza się nawet 
pod wodą. Zna-
komity do prac 
naprawczych 
dachów i ogro-
dów zimowych.

Znakomity do 
uszczelniania 
fasad, w któ-
rych zastoso-
wano kamień 
naturalny, szkło 
laminowane 
lub samoczysz-
czące.

Klej i uszczel-
niacz do sto-
sowania w 
miejscach na-
rażonych na 
uszkodzenia 
mechaniczne 
m.in. podłogi, 
posadzki prze-
mysłowe, kana-
ły drenażowe
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Tremco illbruck Sp. z o.o.
31-234  Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
tel. 0 12  665 33 08;  faks  0 12 665 33 09
www.tremco-illbruck.com; e-mail: info-systemy@illbruck.com.pl

PARAMETRY

Producent/dystrybutor Tremco illbruck Sp. z o.o. Tremco illbruck Sp. z o.o. Tremco illbruck Sp. z o.o. Tremco illbruck Sp. z o.o. Tremco illbruck Sp. z o.o.

Nazwa produktu Perennator FA 101  
Silikon szklarski i do połą-

czeń okiennych

Perennator NM 131 Silikon 
do kamienia naturalnego

Perennator AQ 201 Silikon 
do akwariów

Perennator SF 141 Klej 
do luster

Perennator LD 701 Akryl 
strukturalny

n Silikon
n Neutralny

n Silikon
    n Neutralny

n Silikon
  n Kwaśny  

n Silikon
  n Neutralny

n Akryl 

Temp. stosowania (min/max) [oC] + 5oC do +40oC + 5oC do +40oC + 5oC do +40oC + 5oC do +30oC + 5oC do +30oC

Odporność termiczna (min/max) [oC] -40oC do +150oC -40oC do +120oC -40oC do +180oC -50oC do +120oC -20oC do +75oC

Szybkość utwardzania [mm/24h] po 1 dniu   2 mm
po 3 dniach 3 mm

po 1 dniu   2 mm
po 7 dniach 6 mm

po 1 dniu   3 mm
po 7 dniach 8 mm

po 1 dniu   2 mm
po 7 dniach 8 mm

1 do 2 tygodni, w zależności 
od temperatury, wilgotności 

powietrza i wymiarów spoiny

Maks. czas obrabialności [min]  7 minut 10  minut 10  minut  10 minut 20  minut

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 300 % 300 % - 350 % -

Współ. Elastyczności E [N/mm2] 0,35 0,30 0,40 0,60 -

Liczba kolorów 18 6 2 1 1

Możliwość pomalowania tak - - - tak

Cena brutto za opakowanie 310 ml [zł]  - - -  - - 

Zastosowanie Perennator FA 101 – Sili-
kon szklarski i do połączeń 
okiennych jest profesjonal-
nym silikonem jednoskładni-
kowy o neutralnym systemie 
sieciowania /alkoksy/ z ka-
talizatorem tytanowym. Pro-
dukt jest przeznaczony do 
uszczelniania połączeń ramy 
okiennej z szybą oraz wy-
pełniania różnego typu prze-
strzeni w stolarce okiennej 
i drzwiowej. Ze względu na 
swój neutralny charakter słu-
ży również do uszczelniania 
spoin budowlanych. Znako-
mite właściwości adhezyjne 
sprawiają, że nie wymaga 
stosowania środka gruntują-
cego na większości podłoży 
budowlanych.

Perennator NM 131 – Sili-
kon  do kamienia natural-
nego jest profesjonalnym 
silikonem jednoskładniko-
wym o neutralnym syste-
mie sieciowania / alkoksy/. 
Służy do uszczelniania sil-
nie higroskopijnych podłoży 
takich jak marmur i kamień 
naturalny. Nie dochodzi do 
zabrudzenia stref bocznych 
połączenia.

Perennator AQ 201 – Silikon 
do akwariów jest profesjonal-
nym silikonem o octanowym 
systemie sieciowania. Prze-
znaczony jest do uszczel-
niania akwariów, witryn, kon-
strukcji całoszklanych, osz-
kleń podwodnych itd.

Perennator SF 141 – Klej do 
luster jest profesjonalnym 
klejem silikonowym, jedno-
składnikowym o neutralnym 
systemie sieciowania /alko-
ksy/ z katalizatorem tytano-
wym. Przeznaczony jest do 
klejenia luster na różnych 
podłożach. Odznacza się 
wysoką przyczepnością po-
czątkową, krótkim czasem 
reakcji oraz dużą odpornoś-
cią na ścinanie.

Perennator LD 701 – Akryl 
strukturalny to masa plasto-
elastyczna na bazie dys-
persji akrylowej. Nadaje się 
do naprawy uszkodzeń w 
tynkach strukturalnych i za-
cieranych. Służy do uszczel-
niania pęknięć i spoin w 
murach, betonie komórko-
wym, kamieniu, tynku itp. 
Wewnątrz i na zewnątrz po-
mieszczeń.

INTER-DEVENTER Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec, ul. Gen. Grota-Roweckiego 187
tel. 0 32 291 90 00, 0 32 291 90 01; faks 0 32 674 13 20
e-mail: deventer@wp.pl

PARAMETRY

Producent/dystrybutor WACKER/INTER DEVENTER

Nazwa produktu ELASTOSIL 440 ELASTOSIL 400

n Silikon
 n Neutralny
 n Szklarski

nSilikon
 nNeutralny
 nSzklarski

Temp. stosowania (min/max) [oC] +5/+35 +5/+35

Odporność termiczna (min/max) [oC] -40/+150 -40/+150

Szybkość utwardzania [mm/24h] 2 2

Maks. czas obrabialności [min] 15-30 15

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 250 300

Współ. Elastyczności E [N/mm2] 0,5 0,6

Skurcz po utwardzeniu [%] 9,5 4

Liczba kolorów 8 5

Możliwość pomalowania brak brak

Zastosowanie - szklenie okien
- uszczelnianie
- klejenie
- praca remontowe
- wypełnianie szczelin dylatacyjnych

- szklenie okien
- uszczelnianie
- klejenie
- praca remontowe
- wypełnianie szczelin dylatacyjnych



Masy uszczelniaj¹co-klej¹ceMasy uszczelniaj¹co-klej¹ceMasy uszczelniaj¹co-klej¹ce Masy uszczelniaj¹co-klej¹ceMasy uszczelniaj¹co-klej¹ce
Sika Poland Sp. z o.o.
Centrala Industry
31-752 Kraków ul.Łowińskiego 40
tel. 0 12 644 04 92; faks 0 12 644 16 09
www.sika.pl; e-mail: industry.poland@pl.sika.com

PARAMETRY

Producent/dystrybutor Sika Sika Sika Sika Sika Sika Sika

Nazwa produktu Sikasil SG-500 Sikasil SG-20 Sikasil IG-25 Sikasil IG-25 HM Sikasil WS-605 S Sikasil WS-355 Sikasil FS-665

n Silikon
n Neutralny
n strukturalny,
dwuskładnikowy

n Silikon
n Neutralny
n strukturalny,
jednoskładnikowy

n Silikon
n Neutralny
n izolacyjny,
dwuskładnikowy

n Silikon
n Neutralny
n izolacyjny,
dwuskładnikowy

n Silikon
n Neutralny
n pogodowy,
jednoskładnikowy

n Silikon
n Neutralny
n Do marmuru
n pogodowy,
jednoskładnikowy

n Silikon
n Neutralny
n ognioodporny,
jednoskładnikowy

Temp. stosowania (min/max) [oC] +5/+40 +5/+40 +5/+40 +5/+40 +5/+40 +5/+40 +5/+40

Odporność termiczna (min/max) [oC] -40/+150 -40/+150 -40/+150 -40/+150 -40/+150 -40/+150 -40/+150

Szybkość utwardzania [mm/24h] Brak danych 2,5 mm/dobę Brak danych Brak danych 4 mm/dobę 4 mm/dobę 1,5 mm/dobę

Maks. czas obrabialności [min] 20 min 15 min Brak danych Brak danych 25 min 20 min 15 min

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 210 500 200 150 850 800 700

Współ. Elastyczności E [N/mm2] 1,00 0,95 1,00 1,70 0,30 0,31 0,42

Liczba kolorów 1 1 1 1 Szeroka paleta Szeroka paleta Szeroka paleta

Możliwość pomalowania Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak

Zastosowanie Sikasil SG-500 jest 
profesjonalnym, 
neutralnym, dwu-
składnikowym sili-
konem przeznaczo-
nym do strukturalne-
go klejenia metalu i 
szkła w elementach 
fasadowych. 

Sikasil SG-20 jest 
neutralnym, jedno-
składnikowym sili-
konem przeznaczo-
nym do strukturalne-
go klejenia metalu i 
szkła w elementach 
fasadowych. 

Sikasil IG-25 jest 
neutralnym, dwu-
składnikowym sili-
konem stosowanym 
jako wysokojakoś-
ciowy uszczelniacz 
krawędzi szyb ze-
spolonych, szcze-
gólnie dla szyb 
przeznaczonych dla 
fasad.

Sikasil IG-25 HM 
jest neutralnym, wy-
sokomodułowym 
dwuskładnikowym 
silikonem stosowa-
nym jako wysokoja-
kościowy uszczel-
niacz krawędzi szyb 
zespolonych wy-
pełnionych gazem 
szlachetnym, szcze-
gólnie dla szyb 
przeznaczonych dla 
fasad.

Sikasil WS-605 S 
jest profesjonalnym 
uszczelniaczem po-
godowym, specjal-
nie zaprojektowa-
nym do  uszczelnia-
nia fasad szklanych, 
również szklenia 
strukturalnego. Jest 
kompatybilny z in-
nymi produktami 
Sika oraz materia-
łami używanymi w 
elementach fasa-
dowych.

Sikasil WS-355 
jest profesjonalnym 
uszczelniaczem po-
godowym, specjal-
nie zaprojektowa-
nym do  uszczelnia-
nia połączeń fasad 
szklanych z elemen-
tami z kamienia na-
turalnego jak mar-
mur, granit i piasko-
wiec. Nie powoduje 
przebarwień kamie-
nia naturalnego.

Sikasil FS-665 jest 
ognioodpornym, 
profesjonalnym 
uszczelniaczem po-
godowym, specjal-
nie zaprojektowa-
nym do  uszczelnia-
nia połączeń fasad 
szklanych o pod-
wyższonej odporno-
ści ogniowej


