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Drzwi ca³oszklane

NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: DAKO

Rodzaj drzwi: 
 ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie,  automatyczne
 wahadłowe,  przesuwne,  
Dodatkowe funkcje:  kontrola dostępu, 
Grubość szkła (mm): od 6 do 12
Kształty tafli: prostokątne,  trapezy, łuki
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, matowe,  zdobione
Zdobienie szkła:  piaskowanie,  trawienie chemiczne,  grawerowanie,  fusing, witraże
Okucia (producent): MAB, STREMLER
Asortyment:  zawiasy,  klamki,  zamki, 
Materiał:  aluminium, stal nierdzewna,  
Rodzaj wykończenia:  
 polerowanie,  satynowanie,  
 malowanie proszkowe – na zamówienie wg palety RAL
Samozamykacze (producent): MAB
Miejsce mocowania:  w podłodze,  do górnej powierzchni skrzydła

Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.
33-395 Chełmiec, ul.Biczyce Dolne 185
tel. 0-18 449 28 00, fax 0-18 449 28 25

www.dako.eu; e-mail: biuro@dako.eu

NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: DORMA

Rodzaj drzwi: 
	o ścieżnicowe, bezościeżnicowe
	 otwierane ręcznie, automatyczne
	 wahadłowe, przymykowe, przesuwne, obrotowe, łukowe
Dodatkowe funkcje: zwiększona izolacyjność termiczna, zwiększona izolacyjność akustyczna, 
kontrola dostępu,
Wymiary maksymalne (mm):
- pojedynczej tafli szkła: szerokość od 600 do 1400, wysokość w zależności od ciężaru szkła,
Grubość szkła (mm): 6-19,5 mm
Kształty tafli: dowolne
Rodzaje szkła: przezroczyste, matowe
Zdobienie szkła: fusing, malowanie artystyczne na szkle, piaskowanie, trawienie chemiczne, 
grawerowanie
Okucia (producent): DORMA
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), inne
Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiądz
Rodzaj wykończenia: �polerowanie, satynowanie,  

powłoki galwaniczne: anodowanie  
(aluminium), niklowanie 
malowanie proszkowe - na zamówienie wg palety RAL

Samozamykacze (producent): DORMA
Miejsce mocowania: w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła

Cechy szczególne: systemy przesuwne, niskoprofilowe AGILE 50, 150, BEYOND, MANET, 
wzory szkła firmy GIPSY KINGS

Ciekawe realizacje: Sitech Polkowice, Centrum Bielany, SPA NEW LOOK, DT CENTRUM 
RENOMA, OUTLET FACTORY, Salon ADAKO, biura, hotele, obiekty zabytkowe, realizacje in-
dywidualnych zabudów ze szkła

Conrem-B Sp. z o.o.
52-437 Wrocław 

tel. (0-71) 364-34-34, 364-32-33; fax 364-34-34
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SZKŁO-SYSTEM Sp. z o.o.
Miszewko 25 D, 80-297 (p-ta) Banino  

tel./fax 0 58 685 81 66, 0 58 685 81 67
www.szklosystem.pl; e-mail: biuro@szklosystem.pl 

Rodzaj drzwi: 
 ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie,  wahadłowe,  
 przymykowe,  przesuwne,  
Dodatkowe funkcje:  kontrola dostępu,
Wymiary maksymalne (mm) 
 pojedynczej tafli szkła: szerokość  do 1450  wysokość  do 2950,
 zabudowywanego otworu: wg. projektu klienta,
Grubość szkła (mm): od 6 do 15
Kształty tafli: prostokątne,  wg projektu klienta 
Rodzaje szkła:  przezroczyste, ornamentowe, matowe, barwione w masie 
Zdobienie szkła:  piaskowanie,  trawienie chemiczne,  sitodruk
Okucia (producent): GEZE , CASMA
Asortyment:  zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), łączniki, pochwyty
Materiał:  aluminium,  stal nierdzewna,  mosiądz,  
Rodzaj wykończenia: polerowanie,  satynowanie,  
powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium), chromowanie (mosiądz)

Samozamykacze (producent): GEZE, CASMA
Miejsce mocowania:  w podłodze. 

Ciekawe realizacje: sklepy w Centrum handlowym MANHATTAN – Gdańsk i w Centrum Kwiatkow-
skiego w Gdyni.

Pozostała oferta: ścianki szklane, balustrady, stopnie i podesty, zadaszenia, kabiny prysznico-
we, półki, blaty, lustra 
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Rodzaj drzwi: 
 ościeżnicowe, bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie, automatyczne
 wahadłowe,  przymykowe, przesuwne,  
Dodatkowe funkcje:  kontrola dostępu, 
Wymiary maksymalne (mm) 
 pojedynczej tafli szkła: wg. projektu klienta lub standard PN: 717,817,917x2017 
 zabudowywanego otworu: wg. projektu klienta
Grubość szkła (mm): od 8 do 15
Kształty tafli: prostokątne,  wg projektu klienta
Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe, barwione w masie, satynowane kolo-
rowe.
Zdobienie szkła: piaskowanie, sitodruk, grawerowanie

Okucia (producent): różni
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile) 
Materiał: aluminium, stal nierdzewna
Rodzaj wykończenia: polerowanie, satynowanie

Samozamykacze (producent): różni
Miejsce mocowania: w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła

Pozostała oferta: Kolekcja drzwi szklanych o wymiarach standardowych zgodnych z PN: www.
drzwiszklane.com.

Mochnik
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne

45-125 Opole ul. Składowa 6
Tel. 0-77 42 32 800, 0-77 42 32 801, fax  0-77 42 32 802

www.mochnik.com.pl, www.drzwiszklane.com
e-mail: mochnik@mochnik.com 

Rodzaj drzwi: 
 ościeżnicowe,  bezościeżnicowe,
 otwierane ręcznie,  
 wahadłowe,  przymykowe,  przesuwne,  
Dodatkowe funkcje:  zwiększona izolacyjność akustyczna.
Wymiary maksymalne [mm] 
– pojedynczej tafli szkła: szerokość od 350 do 2000, wysokość od 350 do 3000 
– zabudowywanego otworu: szerokość od 350 do 5000, wysokość od 350 do 3000,
Grubość szkła [mm]: od 8 do 20.
Kształty tafli: prostokątne, wg szablonu, łuki.
Rodzaje szkła:  przezroczyste, ornamentowe, matowe, trawione lub piaskowane wg katalogu 
wzorów, projekty indywidualne
Zdobienie szkła:  piaskowanie,  trawienie chemiczne,  sitodruk,  grawerowanie,  fusing.
Okucia (producent):  WSS – SCHECHTEN­DAHL
Asortyment:  zawiasy,  klamki,  zamki, listwy (tzw. U-profile).
Materiał:  aluminium,  stal nierdzewna,  mosiądz.
Rodzaj wykończenia: 
�polerowanie,  satynowanie,  
powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 6 kolorów,  
malowanie proszkowe – kolory standardowe 3, na zamówienie wg palety RAL.
Samozamykacze (producent): GEZE, CASMA, DORMA. 
Miejsce mocowania:  w podłodze,  w nadprożu,  do górnej powierzchni skrzydła.
Ciekawe realizacje: Hotel „DORINT“ Wrocław.
Pozostała oferta: Systemowe ościeżnice metalowe i drewniane stałe i regulowane wg PN.

Myczkowski-Szklane Konstrukcje  
Anna Domagała-Myczkowska

53-006 Wrocław, ul. Czereśniowa 39
tel. 071 - 339 89 01, fax 071 - 339 76 50, tel. kom.  0693-304064

www.myczkowski.pl, e-mail: myczkowski@myczkowski.pl

Drzwi ca³oszklane
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SZKŁO DO ŚCIANEK I DRZWI CAŁOSZKLANYCH
Rodzaj drzwi:
 ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie, automatyczne
 wahadłowe,  przymykowe, przesuwne, inne powszechnie stosowane systemy
W zależności od potrzeb odbiorców kształt szyb i wycięć przeznaczonych pod mocowanie okuć 
może być dostosowany do każdego stosowanego systemu.   
Dodatkowe funkcje:  
 bezpieczeństwo - szkło hartowanie ESG, półhartowane TVG
 estetyka - krawędzie szlifowane i polerowane
 estetyka - krawędzie fazowane
 �funkcjonalność - dowolne wycięcia i otwory dostosowane do wszystkich systemów okuć
 �kontrola nasłonecznienia i przezierności - powłoki z farby ceramicznej nanoszone metodą sito-

druku (pokrycie 100% powierzchni szkła  lub  wzory)
 kontrola i przezierności – piaskowanie szkła
Inne cechy mogą zostać uzyskane w zależności od systemu okuć, który zostanie wykorzystany 
do montażu przeszkleń stałych i drzwi oraz rodzaju użytego szkła. Mogą to być:
 zwiększona izolacyjność termiczna
 zwiększona izolacyjność akustyczna
 dymoszczelność 
 kontrola dostępu
Wymiary maksymalne (mm) 
 pojedynczej tafli szkła: szerokość od 100 do 6000, wysokość od 100 do 2440
 średnica zabudowywanego otworu: od 3 do 200
Grubość szkła (mm): od 4 do 19
Kształty tafli: prostokątne, o kształtach wielokątów, łuków i kół
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, barwione w masie, matowe trawione, z powło-
kami pyrolitycznymi 
Zdobienie szkła: piaskowanie, sitodruk 
Okucia: Firma Press-Glas dostarcza nieuzbrojone gotowe tafle szklane do których następnie 
montowane mogą być wszystkie rodzaje okuć.  
Cechy szczególne:
 �Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
 �Zgodność z wymogami normy PN-EN 12150 potwierdzona certyfikatami zgodności z normą  

N-298/05 i N-300/05 oraz certyfikatem Wstępnego Badania Typu P/0002/06.
 Kwalifikacja do najlepszej klasy bezpieczeństwa 1/C/1 wg EN-12600.
Ciekawe realizacje: Centrum handlowe URMAS – Kowno (2000 m2 szkła), Centrum Handlowe 
EUROPA – Wilno (1500 m2 szkła), Centrum handlowe MAXIMA – Kowno (800 m2 szkła)

Press-Glas SA
Oddział w Tychach

ul. Cielmicka 44
43-100 Tychy

tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9

42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

Press-Glas SA 
Oddział w Tczewie

ul. Skarszewska 11
83-110 Tczew

tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

e-mail: poczta@press-glas.com; www.press-glas.com

fot. Dorma
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NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: GLASSTECH

Rodzaj drzwi: 
 ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie,  automatyczne
 wahadłowe,  przymykowe,  przesuwne,  
Dodatkowe funkcje:  kontrola dostępu, 
Wymiary maksymalne (mm):  wg indywidualnych rozwiązań
Grubość szkła (mm): od 6 do 24
Kształty tafli: prostokątne,  dowolne
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, matowe,  barwione w masie, zdobione
Zdobienie szkła:  piaskowanie,  trawienie chemiczne,  sitodruk,  grawerowanie,  fusing, 

Okucia (producent): wg życzenia klienta (głównie: PM Polska)
Asortyment:  zawiasy,  klamki,  zamki, listwy (tzw. U-profile),  pochwyty
Materiał:  aluminium,  stal nierdzewna,  mosiądz,  
Rodzaj wykończenia:  
 polerowana (stal nierdzewna,  aluminium, mosiądz)
 malowanie proszkowe wg palety RAL

Samozamykacze (producent): PM Polska
Miejsce mocowania:  w podłodze, 

Ciekawe realizacje: www.manorhouse.pl, Senat RP, NIK, Pałac Sobańskich, TVN, browar  
Żywiec, apartamenty prywatne

Pozostała oferta: daszki szklane, ścianki szklane, balustrady, stopnie podesty, lustra, kabiny 
prysznicowe i wszelkie realizacje indywidualne.

GLASSTECH Kacper Sawicz
05-820 Piastów, ul. W. Pola 13

tel. 0 22 753 57 32, fax 0 22 753 57 31, tel. komórkowy: 0 608 506 400
www.glastech.pl, www.glastech.com.pl; e-mail: info@glasstech.pl

Drzwi szklane z nadrukiem imitującym drewno oraz 
drzwi szklane z motywem roślinnym

Drzwi szklane z nadrukiem imitujacym drewno

Drzwi przesuwne
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NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: Reinaerdt, 
Licht&Harmonie, Dorma, CDA
Rodzaj drzwi: 
 ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie,  
 wahadłowe,  przymykowe, przesuwne 
Dodatkowe funkcje: zwiększona izolacyjność akustycz-
na, 
Wymiary maksymalne (mm) 
 pojedynczej tafli szkła: szerokość od 600 do 2500, 
wysokość od 1800 do 2900, 
Grubość szkła (mm): od 8 do 12.
Kształty tafli: prostokątne,  łukowe, inne
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, 
matowe,  inne
Zdobienie szkła:  trawienie chemiczne,  sitodruk,  
fusing, 
Okucia (producent): DORMA, ECLISSE,CDA
Asortyment:  zawiasy,  klamki,  zamki, listwy 
(tzw. U-profile)
Materiał:  aluminium,  stal nierdzewna,  
Rodzaj wykończenia:  
 polerowanie,  satynowanie,  
 powłoki galwaniczne: anodowanie, niklowanie, 
Samozamykacze (producent): DORMA, CDA
Miejsce mocowania:  w podłodze,  w nadprożu,  do górnej powierzchni skrzydła

TECHNI-DOOR Sp. z o.o.
03-276 Warszawa, ul. Artyleryjska 5

tel.  0-22 811 06 17, fax 0-22 499 53 01
www.technidoor.pl; e-mail: info@technidoor.pl

Dubiel Vitrum 
Zakład Obróbki Szkła 

37-700 Rabka, ul. Kilińskiego 74a
Tel. 0-18 267 77 17
fax  0-18 267 79 22
www.dubielvitrum.pl

e-mail: info@dubielvitrum.pl

Rodzaj drzwi: 
 ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie
 wahadłowe, przymykowe, przesuwne 
Grubość szkła (mm) od 8 do 15
Kształty tafli: prostokątne 
Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe
Zdobienie szkła: piaskowanie, sitodruk, grawerowanie

Okucia (producent): GEZE, Oxidal, Casma 
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile)
Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiądz
Rodzaj wykończenia:  
 polerowanie,  satynowanie,  
 malowanie proszkowe – kolory standardowe

Samozamykacze (producent): Geze, Oxidal, Casma 
Miejsce mocowania: w podłodze, w nadprożu
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