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Lustra

Powłoka lustrzana nakładana na:
szkło:  bezbarwne (lustra srebrne), barwione 
(lustra kolorowe) 
Powłoka lustrzana wykonana:
metodą tradycyjną , bez miedzi
Kształt powierzchni luster:
  płaskie
  panoramiczne
Lustra:
  płaskie
  łazienkowe
  korytarzowe
Lustrzane elementy wyposażenia wnętrz:
  płytki (flizy) samoprzylepne 
  szafki łazienkowe z drzwiczkami lustrzanymi
  panoramiczne
  sklepowe
  sufitowe (kuliste): półkula, ½ półkuli
  ścienne (wypukłe): okrągłe, prostokątne, trójkątne
  drogowe: okrągłe, prostokątne
Lustra specjalne:
  bezpieczne 
  z naklejoną na spodniej stronie folią wzmacniającą
  obustronne – składające się z dwóch luster połączonych 
tylnymi ściankami
  antyczne (postarzane) – przez kontrolowane utlenianie po-
włoki przypominające lustra staroświeckie
Kolory luster: srebrny, grafitowy, brązowy, złoty, zielony, różowy, niebieski, 
Wymiary luster (maksymalne) szerokość/wysokość [mm]: 6000x3210
Grubość szkła [mm]: od 2 do 10
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Lustra zdobione: 
  przez wykonywanie fazy szer. [mm]: od 2 do 60: poje-
dynczej, podwójnej, innej na życzenie
  konstruowanie lustra składającego się z dwóch warstw 
– podkładu i lustra właściwego; jako podkład stosowane jest: 
lustro kolorowe, szkło barwione, 
  naklejenie elementów lustrzanych w innym kolorze na 
lustro główne
  malowanie wzorów metodą sitodruku
  grawerowanie, matowienie chemiczne lub piaskowanie
Elementy uzupełniające:
  kinkiety
  półki
  inne na życzenie
  Lustra nieoprawione
Lustra mogą być mocowane za pomocą 
  silikonów do luster lub kleje zgodne z  silikonami ok-
symowymi
  samoprzylepnych taśm dwustronnych 
  elementów mocujących naklejonych fabrycznie na tyl-
nej powierzchni lustra
  wieszaków przytwierdzonych do ram
  śrub przechodzących przez otwory wywiercone w po-
wierzchni lustra

Powłoka lustrzana nakładana na:
szkło: bezbarwne (lustra srebrne), 
Powłoka lustrzana wykonana:
metodą tradycyjną
Kształt powierzchni luster:
płaskie
Lustra:
  płaskie
  łazienkowe
  korytarzowe
  lustrzane elementy wyposażenia wnętrz:
  �płytki (flizy) samoprzylepne (o rozmiarach od 150 

mm do 300mm i kształtach: kwadratu
  lustra z oświetleniem, lustra z fusingiem, 
Lustra specjalne:
  bezpieczne 
  �z naklejoną na spodniej stronie folią wzmac-

niającą
Kolory luster: srebrny, grafitowy, brązowy 
Kształty: ilość wzorów standardowych: 245, wyko-
nywanie projektów na indywidualne zamówienie
Wymiary luster (maksymalne) szerokość/wyso-
kość [mm]: 2000x1000
Grubość szkła [mm]: od 3 do 12
Lustra zdobione: 
  �przez wykonywanie pojedynczej fazy szer. [mm]: 

od 10 do 30  
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  �nakładanie ozdobnych elementów metodą 
fusingu

  malowanie wzorów metodą sitodruku
  przez grawerowanie
Elementy uzupełniające:
  kinkiety
  lustra podświetlane od tyłu
Lustra 
nieoprawione
Lustra mogą być mocowane za pomocą 
  silikonów do luster 
  samoprzylepnych taśm dwustronnych 
  �elementów mocujących naklejonych fabrycznie 

na tylnej powierzchni lustra
  �elementów mocujących dodanych do goto-

wego produktu


