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Szk³o laminowane

SZKŁO LA­MI­NOWA­NE
Na­zwa han­dlo­wa: szkło la­mi­nowa­ne bezpieczne anty­wła­ma­niowe kuloodporne 
Pro­du­cent: PPH DE­XPOL S.J.
Wy­mia­ry (szer./wys.) [mm]: od 50 do 1450
Gru­bość [mm]: od 4 do 50

Sto­so­wa­ne fo­lie: PVB, firmy TRO­SI­FOL
Ro­dza­je szkła sto­so­wa­nego do la­mino­wa­nia: float, anti­sol
La­mino­wa­nie: szkła gię­tego, szkła hartowa­nego
Kla­sy szkła (np. P2A): O1, P2A, P4A, P6B, S1, S2, S3

PPH DEXPOL S.J., Za­kład Pra­cy Chro­nio­nej
39-200 Dę­bi­ca, ul. Sandomierska 7
tel. (0-14) 670-37-70, fax 670-24-31
tel. komórkowy 0-608 061 10
www.dexpoldebi­ca.pl; e-mail: szklo@­dexpol.debi­ca.net.pl

SZKŁO LA­MI­NOWA­NE
Na­zwa han­dlo­wa: STADIP, producent SAINT-GOBAIN GLASS
Wy­mia­ry (szer./wys.) [mm]: od 2550 do 3210
Gru­bość [mm]: od 6,4 do 16,8
Sto­so­wa­ne fo­lie: PVB, PVB Acoustic

Ro­dza­je szkła sto­so­wa­nego do la­mino­wa­nia: szkło bezbarwne, barwione w ma­sie, refleksyj­ne 
La­mino­wa­nie: szkła gię­tego, szkła hartowa­nego
Kla­sy szkła (np. P2A): O2, P2A, P3A, P4A, P5A, BR 1-5, BR 2-5, BR 4-3
I­zo­la­cyjność a­ku­sty­czna Rw [dB]: 31-48

Przedsię­biorstwo Wielo­bran­żo­we LU­MAC Sp. z o.o.
87-820 Kowal, ul. Dobiegniewska 6
tel. (0-54) 284-23-16, 284-16-54; fax 284-23-78

Szkło żywicowane
Nazwa handlowa: Żywica do laminowania szkła typ „szkło-szkło”, typ „szkło-poliwęglan” 

Stosowane żywice: 
n trzyskładnikowa, n czteroskładnikowa, n utwardzane UV

POLVER Sp. z o.o. 
30-605 Kraków, ul. Fredry 2
tel. 0 12 260 14 10,  fax 0 12 266 10 27
www.polver.pl; e-mail: polver@polver.pl
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SzkŁo laminowane
Wy­mia­ry (szer./wys.) [mm]: maks. 2500x3000
Gru­bość [mm]: od 6.38 do 30
Sto­so­wa­ne fo­lie: PVB, PVB Acoustic, firmy Trosi­fol, dostępne folie kolorowe

Ro­dza­je szkła sto­so­wa­nego do la­mino­wa­nia: float, barwione w masie, z powłokami refleksyjnymi
La­mino­wa­nie: szkła płaskiego, szkła gię­tego, szkła hartowa­nego
Kla­sy szkła (np. P2A): P1 do P4
I­zo­la­cyjność a­ku­sty­czna Rw [dB]: 37 dla 44.2

SZKŁO LAMINOWANE
Nazwa handlowa: SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT producent Glaspol Saint-Gobain
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 2000 do 3210 w standardzie, od 2500 do 5500 na zapytanie
Grubość [mm]: od 6 do 80 w standardzie, do 100 na zapytanie
Stosowane folie: PVB, PVB silence, folie kolorowe PVB color, ze  wzorami na zapytanie firmy Tosifol, Solutia 
Rodzaje szkła stosowanego do laminowania: szkło hartowane SGG Securit, szkło półhartowane SGG Planidur
Klasy szkła: P1A, P2A, P3A, P4A, P5A, P6B, P7B, P8B, BR1-S, BR2-S, BR3-S, BR4-S, BR5-S, BR6-S, BR7-S, BR4-NS,  
BR5-NS, BR6-NS, BR7-NS, SG1-S, SG2-S
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]: do 52
Inne własności lub parametry: Wykonujemy różnorodne produkty ze szkła w szerokim zakresie funkcjonalnym jak: schody, podłogi, daszki, balu-
strady i szereg innych wg indywidualnego zapotrzebowania klienta.

GLASPOL SAINT-GOBAIN
32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1.
tel. 0 32 6499 512; fax 0 32 6499 518
www.glaspol.com; e-mail: glaspol@glaspol.com

SZKŁO LAMINOWANE
Nazwa handlowa: STRATOBEL/STRATOPHONE, producent GLAVERBEL
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 321x200 do 321x600
Grubość [mm]: od 4,38 do 12,76 /złożenia podstawowe jak obok/
Stosowane folie: PVB, PVB Acoustic, firmy Du Pont/ dostępne folie kolorowe, z wzorami 
Rodzaje szkła stosowanego do laminowania: b/b float, kolorowe, refleksyjne, niskoemisyjne, 
hartowane, ornamentowe

Laminowanie: szkła giętego, szkła hartowanego
Klasy szkła: od 01 do P4A, od BR2 do BR6 
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]: od 29 do 39 
Inne własności lub parametry: możliwość realizacji indywidualnych zamówień na życzenie klienta 

GLAVERBEL  POLSKA  SP. Z O.O. 
04-993 Warszawa, ul.Bysławska 73
tel. 0 22 872 02 23, 0 22 872 03 23; fax  0 22 872 97 60
www.MyGlaverbel.pl;  e-mail: glaverbelpolska@pl.glaverbel.com

SZKŁO LAMINOWANE
Nazwa handlowa: Pilkington Optilam™, Pilkington Optilam™ Phon
Wymiary (szer. x wys.) [mm]: 3210/1605 x 2000,2250,2400,2550 (produkcja krajowa) 
oraz 6000 x 3210 (import)
Grubość [mm]: od 4,4 do 19,5 
Stosowane folie: PVB, PVB Acoustic, firmy: Kuraray, DuPont dostępne folie kolorowe
Rodzaje szkła stosowanego do laminowania: Pilkington Optifloat™ bezbarwny i barwiony w masie, Pilkington Arctic Blue™, 
Pilkington Optiwhite™, szkło niskoemisyjne Pilkington K Glass™, przeciwsłoneczne szkło refleksyjne Pilkington Eclipse  
Advantage™, szkło przeciwsłoneczne Pilkington Solar-E™, szkło samoczyszczące Pilkington Activ™
a także z importu: laminowane szkło typu high performance Pilkington Optilam Suncool™, laminowane szkło niskoemisyjne  
Pilkington Optilam™ Therm SN, laminowane samoczyszczące szkło przeciwsłoneczne Pilkington Activ Optilam Suncool™, 
laminowane samoczyszczące szkło niskoemisyjne Pilkington Activ Optilam™ Therm SN.
Laminowanie: szkła hartowanego 
Klasy szkła: P1A, P2A, P4A, 3(B)3, 2(B)2, 1(B)1
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]: 37-40 dB szyba pojedyncza Pilkington Optilam™ Phon

Pilkington Polska Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24
tel.: 015 832 30 41, fax: 015 832 39 25
www.pilkington.pl; e-mail: pilkington@pilkington.pl

Glaspo Sp. z o.o.
50-014 Wrocław 
ul. Piłsudskiego 104
tel. +48 71 372 32 00
fax +48 71 372 32 01
e-mail – marketing@glaspo.pl

Glaspo Sp. z o.o.
62-640 Grzegorzew 
ul. Góry 1
tel. +48 63 262 80 00
fax +48 63 262 80 11
e-mail – glaspo@glaspo.pl

Glaspo Sp. z o.o.
09-100 Płońsk, Bońki 6F 
ul. Wyszogrodzka 29
tel. +48 23 662 72 10
fax +48 23 662 34 60
e-mail – biuro@glaspo-plonsk.pl

Glaspo Sp. z o.o.
62-660 Dąbie 
Autostrada A2 WD 181
tel. +48 63 262 80 00
fax +48 63 262 80 11
e-mail – glaspo@glaspo.pl

GRUPA GLASPO


