
PPHU KADMAR Sp. z o.o
43-603  Jaworzno, ul. Katowicka 23A
tel 032 615 62 33., fax  032 615 61 86
www.kadmar.pl; e-mail: info@kadmar.pl

Masy uszczelniająco-klejące do szyb zespolonych

Cechy szczególne:
Polikad M dostępny w trzech wersjach zestawów:
1. 210 litrów (198+21) – aplikacja automatyczna

2. 20 litrów (18+2) – aplikacja ręczna
3. 2,5 litra (2,25+0,25) – aplikacja  ręczna
IGS 100 dostępny w wałkach  7 kg 

Producent: KADMAR

Nazwa Produktu Baza produktu Liczba skład-
ników Funkcja Zastosowanie

Polikad M Polisulfid 2 Uszczelniacz zewnętrzny Drugi stopień uszczelnienia 

IGS 100 Butyl 1 Uszczelniacz pierwotny Pierwszy stopień uszczelnienia

Oferta:
– szeroki wybór poliuretanów (składnik B - pasta lub płyn) 
– butyle 
– tiokole
– hotmelty
– rozpuszczalniki do mas
Poza tym:
– maszyny i urządzenia do nakładania mas: tiokolarki RT oraz używane 
– części zamienne do tiokolarek
– bezpłatny serwis techniczny dla klientów
– przeglądy i remonty

ECO INSTRUMENTS SP. z o.o. 
02-920 Warszawa, ul. Powsińska 18 
tel. (0 22) 651-68-14, fax (0 22) 651 81 72 
www.ecoin.pl; e-mail: biuro@ecoin.pl, marketing@ecoin.pl 

Ce chy szcze gól ne: O fe ru je my ma sy re no mo wa nych pro du cen tów: Eu ro pean Che mi cal In du stries 
(ECI).
Fir ma o fe ru je ró w nież:
u rządze nia do na kła da nia wszy s t kich ty pów mas jedno- i dwu skła dni ko wych pro duk cji HDT Nie mcy, 

o raz Po lyg lass Wło chy. U rzadze nia zróż ni co wa ne pod wzglę dem ce ny i wy daj no ści, do sto so wa ne 
za ró wno do po trzeb du żych za kła dów, jak i małych firm pro duk cyj nych oraz wszystkie materiały do 
szyb zespolonych.

IN Tech A.A. Kra mar czyk sp.j. 
32-080 Za bie rzów k/Kra ko wa, Brze zie 219
tel. (0-12) 257 99 75, 257 99 55, fax 257 99 76   
www.in tech.kra kow.pl; e-mail: in te chkra kow @post.pl

Masy uszczelniaj¹co-klej¹ce do szyb zespolonychMasy uszczelniaj¹co-klej¹ce do szyb zespolonych

SIKA Poland Sp. z o.o.
Centrala Industry
31-752 Kraków ul.Łowińskiego 40
tel. 012 644 04 92, faks: 012 644 16 09
www.sika.pl; e-mail: burcek.andrzej@pl.sika.com

Producent: SIKA
Nazwa Produktu Baza produktu Liczba składników Funkcja Zastosowanie

Sikasil® IG-16 Silikon 1 uszczelnienie wtórne
Odporny na działanie promieniowania UV uszczelniacz zewnętrzny szyb 
zespolonych wypełnionych powietrzem

Sikasil® IG-25 Silikon 2 uszczelnienie wtórne
Odporny na działanie promieniowania UV uszczelniacz zewnętrzny szyb 
zespolonych wypełnionych powietrzem

Sikasil® IG-25 HM Silikon 2 uszczelnienie wtórne
Odporny na działanie promieniowania UV uszczelniacz zewnętrzny szyb 
zespolonych wypełnionych powietrzem lub argonem

SikaGlaze® IG-50 Poliuretan 2 uszczelnienie wtórne
Uszczelniacz zewnętrzny szyb zespolonych wypełnionych powietrzem 
lub argonem

SikaGlaze® IG-5 PIB Butyl 1 uszczelnienie pierwotne Pierwszy stopień uszczelnienia
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