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POLVER Sp. z o. o.
ul. Fredry 2, 30-605 Kraków
tel. (012) 260-14-10; 260-14-11 fax.(012) 266-10-27
e-mail: polver@polver.pl; www.polver.pl

OFERUJEMY  MASY DO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH FIRMY TREMCO
– poliuretan JS 442 (katalizator płynny lub w gęsty)
– HOT MELT HM 200
– butyl JS 680
– taśma SWIGGLE STIRP
– silikony 
– masy do szkleń strukturalnych

Ponadto oferujemy:
– ciepła ramka TGI oraz sito molekuralne MOLSIC
– narzędzia i akcesoria szklarskie, akcesoria i kleje UV

–  technologia uszlachetniania powierzchni szklanych CLE-
ARSHIELD®

–  maszyny do obróbki szkła (szlifierki, szlifierko-ukosowarki, 
fazowarki, wiertarki, stoły do rozkroju kompletne lub ele-
menty linii do produkcji szyb zespolonych, inne)

–  tarcze diamentowe, wiertła diamentowe do szkła oraz 
tarcze polerujące i filcowe, pasy szlifierskie

– żywice oraz barwniki do żywic

  Proventuss Polska Sp. z o.o.
  01-249 Warszawa, ul. Gizów 6
  Tel.: 0-22 314 44 32, 314 44 33, Fax: 0-22 314 44 34, GSM: 0-662 236 456
  www.proventuss.com, e-mail: office.polska@proventuss.com

Producent: DOW CORNING

Nazwa Produktu Baza produktu 
(np. silikon) Liczba składników Funkcja Zastosowanie

DC 993 Silikon 2 Zespolenie strukturalne Szklenie strukturalne – CE, ETA zgodnie z ETAG 002

DC 3362 Silikon 2 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych strukturalnych
Zespolenie szyb strukturalnych – CE, ETA zgodnie 
z ETAG 002 i EN-1279

DC 3793 Silikon 1 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych Zespolenie szyb strukturalnych zgodnie z ETAG 002

DC 3540 Silikon 1 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych
Uszczelniacz do zespolenia standardowych szyb 
odporny na UV

DC 3-0117 Silikon 1 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych Szybkowiążący uszczelniacz do szyb typu Heat Mirror

DC 7215 Silikon 1 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych Zespolenie szyb ognioodpornych

IGK 111
Poliuretan - 

uretan polibutadienu
2 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych

Wysokiej wydajności uszczelniacz poliuretanowy o niskim 
współczynniku przenikania pary wodnej i gazu zgodne 
z EN 1279

IGK 311 Polisulfid 2 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych Odporny na dyfuzję gazu zgodne z EN 1279

IGK 511
Poliizobutylen PIB 

(butyl)
1 Uszczelnienie pierwotne szyb zespolonych 

Bariera dla przenikania pary wodnej i gazu w szybach 
zespolonych zgodne z EN 1279

IGK 611
TPS

Poliizobutylen
1 Uszczelnienie pierwotne szyb zespolonych Termoplastyczna ramka dystansowa zawierająca desykant

IGK 711 Hot-melt butyl 1 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych 
Szybko wiążący uszczelniacz bardzo odporny na dyfuzję 
gazu

Cechy szczególne: 
Silikony Dow Corning cechują się znakomitąodpornością na działanie promieniowania UV, warun-
ki pogodowe i starzenie. Szczeliw akonstrukcyjne Dow Corning są dopuszczone do stosowania we 
wszystkich czterech typach szklenia strukturalnego (I,II,III,IV) obiektów na podstawie Certyfikatu zgod-
ności CE z Europejskimi Aprobatami Technicznymi i wytycznymi ETAG 002

Firma oferuje również:
Proventuss ściśle współpracuje z renomowanymi producentami maszyn, urządzeń i narzędzi stoso-
wanych do aplikacji szczeliw: pompy, aplikatory (Millwaukee, Cox, Draper)

H.B. Fuller Window GmbH
An der Roten Bleiche 2-3
21335 Lüneburg
Tel.: +49 4131 60306-0
Fax: +49 4131 246610

Producent: H.B. Fuller Window GmbH

Nazwa Produktu Baza produktu Liczba składników Funkcja Zastosowanie

PIB-969 Poliizobutylen 1 Uszczelniacz wewnętrzny
Pierwszy stopień uszczelnienia, wszystkie szyby zespolone, czarny (dawniej 
Terostar-969)

PIB-969G Poliizobutylen 1 Uszczelniacz wewnętrzny
Pierwszy stopień uszczelnienia, wszystkie szyby zespolone, szary
(dawniej Terostar-969 G)

PIB-969S Poliizobutylen 1 Uszczelniacz wewnętrzny
Pierwszy stopień uszczelnienia, specjalny do ramki Super Spacer Tri-Seal, 
(dawniej Terostar-969 S)

TS-970 Poliizobutylen 1 TPS – organiczna ramka dystansowa
Ciepła ramka - pierwszy stopień uszczelnienia, szyby zespolone montowane w 
ramach, czarny (dawniej Terostat-970)

PS-998R Polisulfid 2 Uszczelniacz zewnętrzny
Drugi stopień uszczelnienia, szyby zespolone montowane w ramach 
(wypełnienie: powietrze, argon, inne), czarny
(dawniej Terostat-998 R)

HL-5147 Poliizobutylen 1 Uszczelniacz zewnętrzny
Hotmelt -drugi stopień uszczelnienia, szyby zespolone montowane w ramach 
(wypełnienie: powietrze, argon, inne), czarny
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