
FENCO Krzysztof Kawa
41-500 Chorzów, ul. Konopnickiej 6/3 
Zakład: 
42-470  Siewierz, ul. Parkowa 4 
tel 0 32 67 41 420, fax  0 32 67 81 450, tel komórkowy: 668 402 152
www.fenco.pl; e-mail: biuro@fenco.pl 

SZPROSY
Nazwa Producenta/Systemu: HELMUT LINGEMANN 
Do okien: wszystkie rodzaje
Rodzaj montażu:
� międzyszybowe
Materiał listew:  aluminiowe (zaginane) 
Widoczna szerokość listwy [mm]: 8,18,26,45, grubość listwy [mm]: 8
Długość listew [m]:  3, 4, 6 
Wykończenie powierzchni listwy:
� aluminiowe,  
�  lakierowane:  jednobarwne i dwubarwne – wszystkie kolory wg palety RAL,
�  ze wzorem drewnopodobnym: jednobarwne i dwubarwne – 20 wzorów, 
�  z okleiną: jednobarwną i dwubarwną – wg palety RENOLIT, 
Obróbka szprosów:  � gięcie (łuki),  � frezowanie,  � łączenie, 
Cechy szczególne: 
1. łączenie, gięcie, frezowanie pod każdym kątem, 
2. dowolność kształtów, gotowe siatki do zamontowania w szybie,
3. brak konieczności maskowania miejsc łączenia szprosów,
4. szeroka paleta łączników szprosa, 8 mm złoty,
5.  bardzo dobra odporność na działanie promieni słonecznych oraz innych warunków atmosferycznych, 

6. dostępne w pełnej palecie RAL i RENOLIT
Firma oferuje również:
� maszyny i urządzenie do obróbki szprosów: frezarki, piły, giętarki, stoły montażowe, 

RAMKI DYSTANSOWE DO SZYB ZESPOLONYCH
Nazwa Producenta/Systemu: HELMUT LINGEMANN
Materiał listew:  � aluminium,  � stal nierdzewna
Kolory ramek: wg palety RAL 
Szerokość ramki [mm]: 4,2; 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 32 
Długość listew [m]: 5,6 
Przewodnictwo cieplne [W/mK]: Alu-160W/m2K, stal nierdzewna – 17 W/m2K
Cechy szczególne: 
1. optymalna przyczepność butylu do ramek, 
2. bezproblemowe wyginanie (gięcie mechaniczne),
3. trwałośc spawu,
4. dostępne w pełnej palecie RAL.

Firma oferuje również:
� maszyny i urządzenie do obróbki ramek: giętarki ręczne do ramek 

ECO INSTRUMENTS Sp. z o.o. 
02-920 Warszawa, ul. Powsińska 18 
tel. (022) 651-68-14, fax (022) 651-81-72 
www.ecoin.pl; e-mail: biuro@ecoin.pl, marketing@ecoin.pl 

SZPROSY 
Nazwa Producenta/Systemu ECO INSTRUMENTS/GEORGIA 3000, 
szprosy wiedeńskie (ślepe) 
Do okien: z PVC, aluminiowych, drewnianych, wszystkich innych 
Rodzaj montażu: 
międzyszybowe 
nakładane: mocowane na zszywkach do profili dystansowych 

Materiał listew: aluminiowe (zaginane, ekstrudowane),  
Widoczna szerokość listwy [mm]: 8, 18, 26, 45
Grubość listwy [mm]: 8 
Długość listew [m]: 3 
Wykończenie powierzchni listwy: 
-  aluminiowe - anodowane, malowane proszkowo, lakierowane 

- paleta RAL, z okleiną drewnopodobną 
Obróbka szprosów: gięcie (łuki), frezowanie, łączenie, gotowe 
siatki, nietypowe rozwiązania 
Cechy szczególne: okleina drewnopodobna, lakier proszkowy fasadowy 
w dowolnych konfiguracjach kolorystycznych, szpros ekstrudowany, bardzo łatwe gięcie. 

Firma oferuje również: 
- programy komputerowe do projektowania układu szprosów ECO CUT 
-  maszyny i urządzenie do obróbki szprosów: frezarki, giętarki, piły, w pełni zautomatyzowane cen-

trum do obróbki szprosów 

RAMKI DYSTANSOWE DO SZYB ZESPOLONYCH 
Nazwa Producenta/Systemu VETRIM/ALU PRO, ROLLTECH 
Materiał listew: aluminium 
Kolory ramek: aluminium lub dowolny z palety RAL 
Szerokość ramki [mm]: 5,5-26,5 
Długość listew [m]: 5 lub 6 
Przewodnictwo cieplne [W/mK]: ALU=0,10 
Cechy szczególne: nowość w naszej ofercie: profil dystansowy pokryty 
folią drewnopodobną. Nie jest widoczna perforacja. 
Firma oferuje również: 
programy komputerowe 
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CIEPŁA RAMKA DYSTANSOWA DO SZYB ZESPOLONYCH
Materiał: stal nierdzewna grubość 0,15 mm
Kolor: naturalny 
Szerokość ramek (mm): 16 
Długość listew (m): 5 i 6 
Przewodność cieplna: 0,0051 W/mK 
Cechy szczególne: 
�  doskonała przyczepność do butylu i uszczelniaczy 
�  wysoka podatność na gięcie technologiczne
�  wytrzymała spoina (nie pęka przy gięciu) 
�  duża sztywność wzdłużna

RAMKA DYSTANSOWA DO SZYB ZESPOLONYCH
Materiał: stal ocynkowana grubość 0,24mm 
Kolor: naturalny 
Szerokość ramek (mm): 12, 15, 16, 18 
Długość listew (m): 5 i 6 
Przewodność cieplna: 0,024 W/mK 
Cechy szczególne: 
�  doskonała przyczepność do butylu i uszczelniaczy 
�  nadaje się do gięcia na giętarkach i składania na narożach 
�  wytrzymała spoina (nie pęka przy gięciu) 

METAL UNION Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa, ul. Żyzna 11F 
tel 0 34 366 13 00, fax  0 34 366 13 50, www.metalunion.pl 

Nowość!

8 mm złote szprosy
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