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Szyby zespoloneSzyby zespolone
  Przed się bior stwo Wie lo bran żo we „Lumac” Sp. z o.o.
  87-820 Ko wal,  ul. Do bieg niew ska 6
  te l.: (0-54) 284 23 16, 284 16 54, faks: (054) 284 23 78
  te l. ko mór ko wy: 601 650 740, e-mail: biu ro @lu mac.pl

LT – prze pu szczal ność świa tła, LR – od bi cie swia tła, g – cał ko wi ta prze pu szczal ność e ner gii

Mak sy mal ny wy miar szy by ze spo lo nej [mm]: 3500x2500.
Szkło ba zo we: (pro du cent) Saint Go bain Glass Pol ska, Pil kin gton IGP, Gla ver bel, Guardian.
Ko lo ry szkła ba zo we go: bez bar wne, brąz, gra fit, zie leń, nie bies ki.
Sto so wa ne ram ki dy stan so we: sze ro kość [mm] od 6 do 24, a lu mi nium/A ste ria/Po lver, SwissPacer.
Ma sy u szczel nia ją ce: (ma te riał/pro du cent/do staw ca) po li u re tan/Trem co/Po lver.
Sto so wa ne ga zy mię dzy szy bo we: po wie trze, ar gon, SF6.
Ob rób ka szkła: har to wa nie, tzw. pół hart, la mi no wa nie (fo lia PVB/ży wi ca*), szkle nie struk tu ral ne 
Sto so wa ne in ne ro dza je szkła w ze spo le niu: or na men to we, wi trażo we, sa mo czy szczące, zbro jo ne.
Cie ka we re a li za cje: Hyatt War sza wa, Wiś nio wy Bus si nes Park War sza wa, Dro mex War sza wa, CHU 
„Trójkąt” Włocła wek, Salon Toyoty Bydgoszcz.

 FASSADEN GLAS TECHNIK – Polska SA
 95-035 Ozorków, ul. Armii Krajowej 1
 tel. 042 2700 700, 042 2700 720;  faks 042 2700 744
 tel. komórkowy: 508 311 667
 www.fgt.pl; e-mail: fgt@fgt.pl 

 

LT - przepuszczalność światła, LR  - odbicie światła, g - całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700x5000 
Szkło bazowe (producent): Euroglas, Guardian, Arcon i inni
Kolory szkła bazowego: clear, zielone, niebieskie, brązowe
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 6 do 22, (materiał/producent/dostawca)  alu-
minium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne /HELIMA/ rożni dostawcy
Masy uszczelniające: (materiał/producent/dostawca) Terosol/Henkel/Agora,  silikon DC3362 – DC 
993/DowCorning/Proventuss, Tenaglass-2/Tenax/Tenax
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, krypton
Stężenie stosowanych gazów [%]: od 85  do 95, stężenie gazów jest mierzone
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart, laminowanie (folia PVB) 
szklenie strukturalne, emaliowanie, Heat Soak Test.
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące.
Ciekawe realizacje: Biblioteka UŁ Łódź, ścianki wewnętrzne Andersja Poznań, Bussiness Center 
„Sololaki” Tbilisi Gruzja, zespól „4 pory roku” Moskwa, most w Swinnesund między Szwecją a Nor-
wegią, Hotel Adjara Tbilisi Gruzja, Hyatt Hotel Ekaterinburg
Pozostała oferta: gięcie szkła – od września 2007 również szkło gięte hartowane, szlifowanie 
i wiercenie otworów, laminowanie szkła w rozmiarach 2700x8000 mm

Typ szkła Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Zespolenia 
- nazwa 

handlowa 

Parametry 
(szyba jednokomorowa: 
szerokość ramki 16 mm, 
wypełnienie argonem)

Szkło 
ciepłochronne

Miękka powłoka:
ClimaGuard 
ClimaGuard Premium
Silverstar
Silverstar ENplus

FGT Neutralux U [W/m2K]=od 0,6 do 2,8
LT [%]=od 70% do 83%
g [%]=od 49% do 79%

Szkło przeciw-
słoneczne
refleksyjne

Miękka powłoka:
1.  Euroglas Sunstop T 

Neutral 50
2.  Euroglas Sunstop T 

Blau 50
3.  Guardian Solar Light 

Blue 52

FGT Solarux U [W/m2K]= od 0,6 do 2,8
LT [%]=od 7% do 59%
LR [%]=od 11% do 44%
g [%]=od 8% do 48%

Twarda powłoka:
1.  Saint-Gobain 

Antelio Silver
2.  Saint-Gobain 

Antelio Clear
3.  Glaverbel Stopsol 

Supersilver Dark Blue

FGT Solarux U [W/m2K]= od 0,6 do 2,8
LT [%]=od 21% do 59%
LR [%]=od 12% do 31%
g [%]=od 24% do 48%

Szkło przeciw-
słoneczne 
absorpcyjne

1. Saint-Gobain Parsol
2. Glaverbel Planibel
3. Pilkington Optifloat
- Bronze, Grey, Green …

FGT Solarux U [W/m2K]= od 0,6 do 2,8
LT [%]=od 38% do 65%
g [%]=od 36% do 39%

Szkło 
selektywne

Miękka powłoka:
1. Guardian Sunguard HP
2.  Euroglas Silverstar 

Combi
3. Guardian Sunguard HS

FGT Solarux U [W/m2K]= od 0,6 do 2,8
LT [%]=od 33% do 70% 
LR [%]=od 11% do 32%
g [%]=od 25%  do 52%

Szkło 
dźwiękochłonne

Laminaty z folią PVB 
oraz Sound Control

FGT Akustex RW [dB]= od32 do 51
(bez SF6)

Szkło utrudnia-
jące włamanie

Laminaty (w tym laminaty 
ze szkłem hartowanym)

FGT Multipact Klasy zabezpieczenia 
P1A do P8B
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