
  PILKINGTON IGP Sp. z o.o.
  27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24
  Centrala: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 18
  tel. 022 848 22 15, 022 640 29 90; faks: 022 848 22 86
  www.pilkington.pl; e-mail: igp@pilkington.pl

LT - przepuszczalność światła, LR  - odbicie światła, g - całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3000x5000 lub 2800x5000 (dla szyb zespolonych 
ze szkła hartowanego)
Szkło bazowe (producent): Pilkington
Kolory szkła bazowego: bezbarwny, odbarwiony, brązowy, szary, niebieski, zielony, niebiesko-
zielony, srebrny, neutralny
Stosowane ramki dystansowe: ramki aluminiowe szerokość [mm] od 6 do 22 - Helima Germany; 
ciepła ramka 12, 14, 16 mm – Technoform Glass Insulation, ramki stalowe – Roltech, Metal Union
Masy uszczelniające (materiał/producent/dostawca):
Poliuretan/ Kommerling lub Tremco
Tiokol/ Chemetal/ Eco Instruments
Butyl GD 115/ Kommerling lub Tremco
Silikon/ DowCorning/ DowCorning
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, ksenon, krypton
Stężenie stosowanych gazów [%]: od 15 do 95; stężenie gazów jest mierzone
Obróbka szkła: obróbka krawędzi, hartowanie, wzmacnianie termiczne tzw. półhart, laminowanie 
(folia PVB), szklenie strukturalne, emaliowanie, silikonowanie, sitodruk
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, samoczyszczące Pilkington Activ™, 
zbrojone, chroniące przed promieniowaniem Pilkington Med-X™, pozwalające na obserwację 
w jednym kierunku Pilkington Mirropane™, odbarwione Pilkington Optiwhite™, szkło piaskowa-
ne, szkło satynowane
Ciekawe realizacje: Metropolitan Warszawa, TV Vectra Gdynia, Galeria Kazimierz Kraków, Insty-
tut Oceanografii Gdynia
Pozostała oferta: szkło profilowe Pilkington Profilit™
Wszystkie szyby zespolone są oznakowane znakiem CE.

Typ szkła Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Szyby zespolone 
- nazwa handlowa 

Parametry 
(szyba jednokomorowa: 
szerokość ramki 16 mm, 

wypełnienie argonem 90%)
Szkło 
ciepłochronne

Miękka powłoka:
Pilkington 
Optitherm™ SN
Pilkington 
Optitherm™ S3

Pilkington 
Insulight™ Therm 

U [W/m2K] = 1,2 lub 1,1
LT [%] = od 78 do 80
LR [%] = od 11 do 13
g [%] = od 61 do 63

Twarda powłoka:
Pilkington K Glass™

Pilkington 
Insulight™ Therm 

U [W/m2K] = 1,5
LT [%] = 74
LR [%] = 17
g [%] = 72

Szkło przeciw-
słoneczne
refleksyjne

Półtwarda powłoka:
Pilkington 
Suncool™ T

Pilkington 
Insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 2,6 do 1,1
LT [%] = od 41 do 55
LR [%] = od 27 do 42
g [%] = od 28 do 54

Szkło przeciw-
słoneczne 
absorpcyjne

Pilkington Optifloat™ 
Green, Grey, Bronze
Pilkington 
Arctic Blue™ 

Pilkington 
Insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 2,6 do 1,1
LT [%] = od 30 do 67
LR [%] = od 5 do 12
g [%] = od 27 do 48

Szkło 
selektywne

Miękka powłoka:
Pilkington 
Suncool™ HP
Pilkington Suncool™ 
Brilliant

Pilkington 
Insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 1,5 do 1,1
LT [%] = od 29 do 70
LR [%] = od 8 do 39
g [%] = od 18 do 43

Twarda powłoka:
Pilkington Solar E™

Pilkington 
Insulight™ Sun

U [W/m2K] = od 1,5 do 1,1
LT [%] = od 52 do 55
LR [%] = od 9 do 11
g [%] = od 39 do 48

Twarda powłoka:
Pilkington Eclipse 
Advantage™

Pilkington 
Insulight™ Sun

U [W/m2K] = od 1,6 do 1,1
LT [%] = od 28 do 60
LR [%] = od 10 do 29
g [%] = od 25 do 55

Szkło dźwięko-
chłonne

Pilkington Optilam™ 
Phon

Pilkington 
Insulight™ Phon 

RW [dB] = od 39 do 50 
(bez SF6)

Szkło utrudniają-
ce włamanie

Pilkington Optilam™ Pilkington 
Insulight™ Protect 

Klasy zabezpieczenia:
od P2A do P8B

Szkło ognioo-
chronne

Pilkington 
Pyrostop™
Pilkington Pyrodur™ 

Pilkington 
Pyrostop™
Pilkington 
Pyrodur™ 

Klasy ogniowe:
E 30, E 60, EI 15, EI 30, EI 
60, EI 90, EI 120

  TAR SIL VEX Sp. z o.o.
  30-363 Kra ków, ul. Rydlówka 20
  tel. (0-12) 623 09 30, faks  638 31 42
  tel. ko mór ko wy 0-601 379 367
  www.tar sil vex.pl; e-mail: tarsilvex @tarsilvex.pl
IN TER PA NE
94-447 Plat tling, ul. Robert-Bosch-Straße 2
tel.: 0049 99 31 9 50-0, fax  0049 (99 31) 69 04
www.in ter pa ne.net
e-mail: in fo@plg.in ter pa ne.net

LT – prze pu szczal ność świa tła, LR –  od bi cie świa tła, g – całko wi ta prze pu szczal ność e ner gii

Mak sy mal ny wy miar szy by ze spo lo nej [mm]: 2,7-4,0 m
Szkło ba zo we: (pro du cent) IN TER PA NE
Ko lo ry szkła ba zo we go: lekko-zielony
Masy uszczelniające: (materiał/producent/dostawca) butyl, tiokol, silikon
Sto so wa ne ga zy mię dzy szy bo we: po wie trze, ar gon, kse non, SF6, stęże nie ga zów jest mie rzo ne 
Ob rób ka szkła: har to wa nie, tzw. pół hart, la mi no wa nie (fo lia PVB/ży wi ca*); szkle nie struk tu ral ne 
Sto so wa ne in ne ro dza je szkła w ze spo le niu: ornamentowe, witrażowe, zbro jo ne
Cie ka we re a li za cje: A ka de mia E ko no mi czna - Kra ków, A ka de mia Rol ni cza - Kra ków, Fil har mo nia - Łódź, 
O pus Film - Łódź, So li dex - Kra ków, Ga li leo - Kra ków, Ja s na Of fi ce Cen ter - War sza wa 

IN TER PA NE
37 697 Lauen förde, ul. Soh nrey stra ße  21
tel.: 0049 52 73 8 09-0, fax 0049 52 73 85 47
www.in ter pa ne.net
e-mail: in fo@gg.in ter pa ne.net

Szyby zespoloneSzyby zespolone

Proventuss Polska Sp. z o.o.,  ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa
tel. 022 314 44 32-33, fax 022 314 44 34, e-mail: office.polska@proventuss.com,  www.proventuss.com 

We help you 
invent the future™

www.dowcorning.com

Profesjonalne masy uszczelniające
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