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PRODUKT 1			 
Nazwa, producent i Typ wyrobu: GLASPUR, OLIVA Sp. z o.o., lakier do szkła
Podstawowe składniki i dane techniczne: Lakier na bazie wodnej dyspersji poliuretanowej. Dane 
technicze: gęstość - około 1,0g/cm3; zawartość substancji nielotnych - około 28% obj.;zawartość lot-
nych związków organicznych - 52g/dm3. 
Krótki opis wyrobu: Jednoskładnikowy, ekologiczny, wodorozcieńczalny, transparentny lakier po-
liuretanowy do szkła. Wymaga wygrzewania przez 20 minut w temperaturze 170-180oC. Tworzy 
dobrze przyczepną, odporną na okresowe działanie wody i środków czystości, wysoce połyskliwą 
(lub matową w przypadku zastosowania środka matującego) powłokę, dzięki czemu idealnie nadaje 
się do malowania butelek oraz innych opakowań szklanych. Dzięki zastosowaniu past barwiących 
możliwe jest uzyskanie dowolnego koloru lakieru oraz wielu ciekawych efektów (przenikanie barw, 
metaliki, perły, tęcze).

PRODUKT 2
Nazwa, producent i Typ wyrobu: AKWAGLAS, OLIVA Sp. z o.o., lakier do szkła
Podstawowe składniki i dane techniczne: Lakier na bazie wodnej dyspersji poliuretanowej. Dane 
technicze: gęstość - około 1,0 g/cm3; zawartość substancji nielotnych – około 25% obj.; zawartość 
lotnych związków organicznych - 101 g/dm3.	
Krótki opis wyrobu: Jednoskładnikowy, ekologiczny, wodorozcieńczalny, transparentny lakier poliu-
retanowy do szkła. Sieciowanie nastepuje w temperaturze pokojowej. Jest przeznaczony do dekora-
cyjnego malowania szkła, a w szczególności do przedmiotów nie narażonych na zmywanie np. we-
wnętrznej częsci zniczy itp. Dzięki zastosowaniu past barwiących możliwe jest uzyskanie dowolnego 
koloru lakieru oraz wielu ciekawych efektów (przenikanie barw, metaliki, perły, tęcze).

OLIVA Sp. z o.o. 
ul. Chwaszczyńska 129-149, 81-571 Gdynia 
tel: 058 629 91 62; fax: 058 669 53 08
e-mail: oliva@oliva.com.pl
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STAEDTLER jest niekwestionowa-
nym liderem w produkcji specjalistycz-
nych pisaków. 

Produkty serii STAEDTLER Lumoco-
lor bazują na zaawansowanej technologii 
atramentu o szerokim spektrum zasto-
sowań – piszą i oznaczają niemal każdą 
powierzchnię.

Dziś seria Lumocolor to nie tylko bo-
gata rodzina markerów i foliopisów, ale 
również suche markery i ołówki do za-
stosowań specjalnych.

Produkty STAEDTLER Lumocolor tra-
fiają do coraz większej grupy użytkow-
ników. Niezawodność tych produktów 
doceniają już nie tylko profesjonaliści, 
wykorzystujący pisaki i markery w co-
dziennej pracy. Coraz częściej produk-
ty Lumocolor wykorzystywane są przy 
pracach biurowych, w laboratoriach,  
w warsztatach czy gospodarstwach do-
mowych.

Pisze po czym chcesz
Szybkoschnące pisaki uniwersalne 

(zarówno zmywalne jak i wodoodporne) 
są idealne do pisania po foliach, płytach 

CD/DVD, po szkle, skórze, tkaninach, ka-
mieniu, metalu, drewnie i plastiku.

DRY SAFE czyli nie wysycha
Dzięki systemowi  DRY SAFE produk-

ty Lumocolor mogą być pozostawione 
od kilku do kilkunastu dni bez skuwki i 
nie zaschną, a jeśli zechcemy ich użyć 
będą gotowe w każdej chwili do płyn-
nego pisania. 

Nie blaknie
Markery permanentne i cztery kolory 

pisaków permanentnych z rodziny Lu-
mocolor nie blakną pod wpływem pro-
mieniowania UV. Kolor czarny posiada 
nawet 10 letnią gwarancję na nieblaknię-
cie. Poza tym nie rozmazują się i szybko 
wysychają, idealnie nadają się dla osób 
leworęcznych. 

Kolory
Gama kolorystyczna Lumocolor sięga 

do ośmiu kolorów, grubość linii  to wiele 
wariantów – od cienkich, rysujących kre-
skę 0,4 mm do grubych i bardzo grubych 
ze ściętą końcówką, rysujących linię oko-

ło 2-12 mm. Grubości F  
i M foliopisów doskonale 
nadają się do opisywania 
płyt CD i DVD.

Najnowszym produktem serii Lumoco-
lor jest Lumocolor Special. Dzięki świetnej 
przyczepności atramentu, można nim pi-
sać po tak gładkich powierzchniach, jak 
szkło laboratoryjne, optyczne, czy po-
wierzchnie w nanotechnologii. Zwykłe atra-
menty skraplają się i rozpływają – są nie-
trwałe. Wodoodporny atrament Lumocolor 
trzyma się świetnie i jest mocno odporny 
na ścieranie z gładkich powierzchni. 

Trudno się dziwić, że ofer tę doce-
nili użytkownicy – z badań wynika, że 

rodzina Lumocolor opanowała 50 pro-
cent europejskiego rynku pisaków uni-
wersalnych.

Więcej informacji na stronie:  
www.staedtler.com.pl 

GDD sp.j.
ul. Konstruktorska 9

02-673 Warszawa
tel. 0-22 5667700

email: gdd@gdd.pl

STAEDTLER Lumocolor– pisaki do zadań specjalnych



Farby, lakiery i inne elementy do zdobienia szk³aFarby, lakiery i inne elementy do zdobienia szk³a

68 w w w . s w i a t - s z k l a . p l 9/07

Farby, lakiery i inne elementy do zdobienia szk³aFarby, lakiery i inne elementy do zdobienia szk³a Farby, lakiery i inne elementy do zdobienia szk³aFarby, lakiery i inne elementy do zdobienia szk³a

PRODUKT 1 		
Kolekcja 140, FERRO, farby bezołowiowe i bezkadmowe do malowania szkła hartowanego
Podstawowe składniki i dane techniczne:
Farby technicznie bezołowiowe i bezkadmowe
l Wypał: 620-660 st C – temp. szkła , 670-710 (2-5 min) – temp. pieca
l Bogata kolorystyka
l Wzajemna mieszalność farb
l Efekty specjalne – efekt matu, metaliku, intensywnej bieli i czerni
Krótki opis wyrobu: Farby do stosowania w formie pastowej do wszystkich technik nanoszenia 
na szkle hartowanym

PRODUKT 2 		
Kolekcja 34, FERRO, farby ołowiowe do malowania szkła hartowanego
Podstawowe składniki i dane techniczne:
Grupa farb kadmowych i bezkadmowych
l Wypał: 600-640 st C – temp. szkła , 650-720 (2-4 min) – temp. pieca
l Bogata kolorystyka
l Wzajemna mieszalność farb
l Efekty specjalne – efekt matu, metaliku, intensywnej bieli 
Krótki opis wyrobu: Farby do stosowania w formie pastowej do wszystkich technik nanoszenia 
na szkle hartowanym

PRODUKT 3 		
Uzupełniające intensywne farby kadmowe, FERRO, farby do zdobienia szkła hartowanego
Podstawowe składniki i dane techniczne:
Farby technicznie bezołowiowe, na bazie pigmentów kadmowych
l Wypał: 620-660 st C – temp. szkła , 670-710 (2-5 min) – temp. pieca
l Produkty:
Intensywnie żółta
Jasnoczerwona
Ciemnoczerwona
l Wzajemna mieszalność farb

Krótki opis wyrobu: Farby do stosowania w formie pastowej do wszystkich technik nanoszenia 
na szkle hartowanym

						    

PRODUKT 4		
Preparaty do fusingu, FERRO, preparaty do zdobienia szkła metodą fusingu
Podstawowe składniki i dane techniczne:
l Produkty
Farby podstawowe ołowiowe
Farby podstawowe bezołowiowe
Farby metaliczne
Preparaty metali szlachetnych
l Wypał: 750-850 st C 
Krótki opis wyrobu: Preparaty do stosowania w formie proszkowej lub pastowej w technice fu-
singu

		

PRODUKT 5		
Kalkomania do zdobienia powierzchni szklanych, ETC Sp. z o.o., 
Podstawowe składniki i dane techniczne:
l Produkty
Kalkomania wypalana na szkle
Kalkomania wygrzewana na szkle
Kalkomania do fusingu
l Bogata kolorystyka
l Różnorodność efektów zdobniczych
Krótki opis wyrobu: Kalkomania stosowana na różnych rodzajach szkła, wymagająca wypalenia, 
wygrzania lub wtopienia.

 		

Pozostała oferta: 
l Preparaty do zdobienia szkła, ceramiki, emalii
l Kalkomania wypalana na szkle, ceramice, emalii
l Kalkomania organiczna – wygrzewana
l Papier do kalkomanii
l Pędzle

ETC Sp z o.o.
27-400 Ostrowiec Św., ul. Drukarska 14
Tel.: 0 41 263 68 10,  fax  0 41 263 68 13
www.etc.com.pl 


