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Pilkington IGP Sp. z o.o.
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 18 Curtis Plaza
tel.: 022 640 29 90, 022 640 29 91; fax: 022 848 22 86; tel. komórkowy: 0603 196 534 
www.pilkington.pl, e-mail: mariusz.pruszko@pilkington.pl

PRODUCENT PILKINGTON

Nazwa Handlowa Klasa Struktura Grubość [mm]
Ciężar  
[kg/m2]

Transmisja światła LT [%]
Redukcja  

hałasu Rw [dB]

Izolacyjność  
termiczna  
U [W/m2K]

Maksymalne  
atestowane wymiary 

szer./wys. [mm]

Pilkington Pyrostop™  30-10 EI-30 warstwowa1 15 37 85 38 5,2 1500 x 2400

Pilkington Pyrostop™ 60-101 EI-60 warstwowa1 23 55 88 40 5 1500 x 2700

Pilkington Pyrostop™  90-102 EI-90 warstwowa1 37 86 85 44 4,4 1400 x 2300

Pilkington Pyrostop™  120-10 EI-120 warstwowa1 56 117 78 42 2,8 1150 x 2200

Pilkington Pyrostop™ 30-500 EI-30 warstwowa1 27 63 80 40 5 1050 x 2000

Pilkington Pyrostop™ 60-50 EI-60 warstwowa1 33 75 86 41 4,8 1050 x 2000

Pilkington Pyrostop™  120-106 EI-120 warstwowa1 54 112 78 42 2,8 1200 x 2400

Pilkington Pyrostop™ 30-20 EI-30 warstwowa2 18 42 84 38 5 1400 x 3000

Pilkington Pyrostop™ 30-25 EI-30 warstwowa2 32 do 36 58 75 39 do 40 3 do 2,8 1400 x 2400

Pilkington Pyrostop™ 30-35 EI-30 warstwowa2 32 do 36 58 w zależności od powłoki 39 do 40 do 1,3 1400 x 2400

Pilkington Pyrostop™ 60-201 EI-60 warstwowa2 27 63 87 39 4,8 1400 x 2400

Pilkington Pyrostop™ 60-251 EI-60 warstwowa2 41 do 45 77 78 41 3 1400 x 2400

Pilkington Pyrostop™ 60-351 EI-60 warstwowa2 41 do 45 77 w zależności od powłoki 41 do 1,3 1400 x 2400

Pilkington Pyrostop™ 90-201 EI-90 warstwowa2 40 95 85 44 4,3 1400 x 2000

Pilkington Pyrostop™ 120-380 EI-120 warstwowa2 64 120 73 46 1,2 1150 x 2200

Pilkington Pyrostop™ 30-401 EI-30 warstwowa2 44 77 w zależności od powłoki 40 do 1,3 1050 x 2000

Pilkington Pyrodur™ 30-10 E-30 warstwowa1 7 17 88 33 5,6 1200 x 2400

Pilkington Pyrodur™ 30-103 E-30 warstwowa1 9 22 88 34 5,6 1200 x 2600

Pilkington Pyrodur™ 60-10 E-60 warstwowa1 10 24 88 35 5,5 1200 x 2000

Pilkington Pyrodur™ 30-500 E-30 warstwowa1 23 55 81 40 5,6 1050 x 2000

Pilkington Pyrodur™ 30-201 E-30 warstwowa2 10 24 88 36 5,4 1400 x 2600

Pilkington Pyrodur™ 30-251 E-30 warstwowa2 24 do 32 40 78 38 do 1,1 1400 x 2300

Pilkington Pyrodur™ 30-351 E-30 warstwowa2 24 do 32 40 w zależności od powłoki 38 do 1,1 1400 x 2300

Pilkington Pyrodur™ 60-20 E-60 warstwowa2 13 31 86 38 5,3 1200 x 2000

Pilkington Pyrodur™ 60-35 E-60 warstwowa2 25 do 29 46 w zależności od powłoki 38 do 1,3 1200 x 2000

Pilkington Pyrodur™ 30-401 E-30 warstwowa2 40 67 w zależności od powłoki 40 do 1,3 1050 x 2000

Pilkington Pyroshield™ Clear
E-30 
E-60

monolityczna3 6 16,6 77 32 5,7 1985 x 33005

Pilkington Pyroshield™ Texture
E-30 
E-60

monolityczna4 7 16,7 77 32 5,7 1985 x 35005

Pilkington Pyroshield™ Safety Clear
E-30 
E-60 
E-120

monolityczna3 6 16,5 77 32 5,7 1985 x 33005

Pilkington Pyroshield™  
Safety Texture

E-30 
E-60 
E-120

monolityczna4 7 16,5 77 32 5,7 1985 x 35005

1 szkło wyłącznie do przeszkleń wewnętrznych; nie jest odporne na promieniowanie UV
2 szkło do przeszkleń zewnętrznych; odporne na promieniowanie UV
3 szkło zbrojone polerowane
4 szkło zbrojone wzorzyste
5 maksymalne wymiary możliwe do wyprodukowania

Oferta uzupełniająca:
Firma zapewnia również obróbkę szkła ognioochronnego polegającą na:
– cięciu na odpowiedni wymiar szer./wys. [mm]: od 2000 mm do 3000 mm
– �laminowaniu, które ma na celu: ochronę przed UV, zwiększenie izolacyjności akustycznej do 

50 dB, zwiększenie odporności na włamanie lub ostrzał z broni palnej (klasa odporności do P8B )
– �zespalaniu z wieloma rodzajami szkła np. niskoemisyjnym, refleksyjnym, barwionym w masie, po-

krytym sitodrukiem, za wyjątkiem szyb o wysokiej absorpcji energii słonecznej 
– wycinanie dowolnych kształtów

Cechy szczególne: 
– �produkty o grubości od 19mm wytwarzane są na bazie szkła Pilkington OptiwhiteTM – szkła o zwięk-

szonej przepuszczalności światła, 
– największa liczba warstw żelu dająca najpewniejsze zachowanie podczas testów,
– największa stabilność żelu w wysokich i niskich temperaturach od -50°C do + 50°C
– najlepsze właściwości optyczne, brak pofalowań obrazu po drugiej stronie 
Ciekawe realizacje: Złote Tarasy, Rondo ONZ, Biblioteka UW, Zepter, West Gate w Warszawie,  
Reichstag w Berlinie, Lotnisko w Dusseldorfie, liczne stacje metra w Warszawie.
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AGC Flat Glass Polska Sp. z o.o
04-993  Warszawa, ul. Bysławska 73
tel. 0 22 872 02 23, 0 22 872 03 23; fax 0 22 872 97 60; tel komórkowy: +48 602117108
www.yourglass.com; e-mail: robert.radzikowski@eu.agc-flatglass.com

PRODUCENT: AGC Flat Glass Europe

Nazwa Handlowa1 Klasa Struktura2 Grubość [mm] Masa [kg/m2]
Transmisja 

światła Lt [%]
Redukcja dźwięku 

Rw [dB]
Izolacyjność termicz-

na U [W/m2K]
Maksymalne atestowane wymiary 

szer./wys. [mm]3

Pyrobelite 7 EW 30  warstwowa  7,9 17 89 34(0;-3) 5,7  1375 x 2400

Pyrobel 8 EI15/EW30 warstwowa   9,3 20 88 34(-1;-3) 5,6  1200 x 2000

Pyrobel 16 EI30/EW60 warstwowa 17,3 40 84 39(-1;-3) 5,4  1400 x 2900

Pyrobel 25 EI60 warstwowa 26,6 60 81 40(-1;-3) 5,2  1400 x 2700

Pyrobel 53 EI120 warstwowa 52,5 122 72 45(-1;-4) 4,5    944 x 2119

Pyrobelite 7 EG EW 30 warstwowa 11,3 25 87 35(-1;-2) 5,5  1375 x 2400

Pyrobel 8 EG EI15/EW30 warstwowa 13,1 28 86 36(-1;-3) 5,4  1200 x 2000

Pyrobel 16 EG EI30/EW60 warstwowa 21,1 48 83 39(-1;-3) 5,2  1400 x 2900

Pyrobel 25 EG EI60 warstwowa 30,4 68 80 43(-1;-4) 5,0  1400 x 2700

Pyrobel 53 EG EI120 warstwowa 56,2 130 71 46(-2;-5) 4,3   944  x 2119

Glaspol Sp. z o.o.
32- 312 Jaroszowiec , ul. Kolejowa 1
tel. 0 32 649 95 00, 0 32 738 47 00 
www.glaspol.com, www.vetrotech.com;  e-mail: glaspol@glaspol.com

PRODUCENT  Vetrotech Saint-Gobain

Nazwa Handlowa Klasa
Struktura

np. monolityczna1

warstwowa2

Grubość 
[mm]

Masa [kg/m2]
Transmisja świat-

ła Lt [%]

Redukcja 
dźwieku Rw 

[dB]

Izolacyjmość ter-
miczna U [W/m2K]

Maksymalne atestowane wymiary 
szer./wys. [mm]

Pyroswiss E15 1 5 – 19 12,5 – 47,5 90 - 84 32 – 40 5,8 – 5,3 1420 x 2900

Pyroswiss E30 1 6 – 19 15 – 47,5 89 - 84 32 – 40 5,7 – 5,3 1420 x 2900

Pyroswiss Plus E30 – E60 1 6 – 8 15 – 37,5 91 32 – 34 5,7 1150 x 2200

Pyroswiss Extra E30 – E120 1 5 – 15 12,5 – 37,5 90 - 86 32 – 38 5,7 – 5,5 1600 x 3000

Vetroflam
EW30 – 
EW60

1 6 15 76 32 3,8 1200 x 3000

Swissflam Lite EI15 / EW30 2 14 31 85 40 5,1 1950 x 3250

Swissflam EI30 2 17 35 85 40 4,7 1950 x 3250

Swissflam EI60 2 25 52 83 43 4,2 1950 x 3250

Contraflam Lite EW30 2 13 30 87 37 5,2 2300 x 3800

Contraflam Lite EI15 / EW60 2 14 31 87 37 5,1 1800 x 3500

Contraflam EI30 2 16 34 87 38 4,8 2300 x 3800

Contraflam EI60 2 24 49 83 41 4,3 2200 x 3210

Contraflam EI90 2 36 72 80 44 3,7 1600 x 3024

Contraflam EI120 2 58 108 70 b.d. 2,3 1219 x 2438

Swissflam Structure EI30 2 23 50 84 42 4,5 1950 x 3150

Swissflam Structure EI60 2 32 65 81 44 4,0 1950 x 3150

Contraflam Structure Lite EW30 2 18 37 b.d. b.d. 4,7 1950 x 3150

Contraflam Structure EI30 2 23 49 b.d. 38 4,3 1950 x 3150

Contraflam Structure EI60 2 28 58 b.d. 41 4,1 1950 x 3150

Firma zapewnia również obróbkę szkła ognioochronnego polegającą na:
– cięciu na odpowiedni wymiar szer./wys. [mm]: od 1950 do 3250
– �laminowaniu, które ma na celu: ochronę przed UV, zwiększenie izolacyjności akustycznej do 60 dB, 

zwiększenie odporności na włamanie lub ostrzał  z broni palnej (klasa odporności do BR7NS)
– �zespalaniu z wieloma rodzajami szkła np. niskoemisyjnym, refleksyjnym, barwionym w masie, po-

krytym sitodrukiem, 
Cechy szczególne: odporne na promienie UV, bezpieczne w pojedynczych taflach
Ciekawe realizacje: PSE Konstancin, Dell Łódź, MTP Poznan, Akademia Świetokrzyska
Pozostała oferta: 
Szyby do okien
Szyby fasadowe
Drzwi i konstrukcje szklane
Szklane podłogi i stopnie szklane
Szyby do balustrad
Szyby na daszki szklane 
Szyby z sitodrukiem
Szyby kuloodporne, 
Szyby do mebli
Lustra
Doradztwo techniczne

1 �EG – do zastosowań zewnętrznych. Ponieważ warstwa Pyrobelu nie jest odporna na promieniowanie UV w tej konstrukcji zastosowano podwójną folię PVB 
oraz dodatkową taflę szkła float 3 mm.

2 �Szkło laminowane wielowarstwowe z wewnętrznymi warstwami z przezroczystej masy posiadającej właściwość zwiększania objętości pod wpływem wysokiej 
temperatury. W przypadku pożaru warstwy Pyrobelu, zamontowanego w elemencie budowlanym, ekspandują w temperaturze ok.120°C i przekształcają się 
w sztywną i nieprzezroczystą osłonę, chroniąc przed przedostaniem się dymu, gorących gazów, wzrostem natężenia promieniowania, wzrostem temperatury. 
Zakres dopuszczalnych temperatur szkła Pyrobel w normalnych warunkach użytkowania: od - 40°C do + 40°C.

3 Maksymalne atestowane wymiary określone w polskich Aprobatach Technicznych.



66 w w w . s w i a t - s z k l a . p l 9/07

Szk³o ognioochronneSzk³o ognioochronneSzk³o ognioochronne

poczta@press-glas.com, www.press-glas.com

Oferta pojedynczych szyb ognioodpornych  – Pyrobel

Nazwa  
handlowa Klasa** Zastosowanie* Struktura1 Grubość2 

[mm]
Masa 

[kg/m2]
 LT 
[%]

Rw 
[dB]

U  
[W/m2K]

Wymiar maks.3 
[mm]

PYROBELITE 7 EW30 wewnętrzne warstwowa 7,9 17 88 35 5,7 1200 x 2000

PYROBELITE 7 EG EW30 zewnętrzne warstwowa 11,3 28 86 37 5,3 1200 x 2000

PYROBEL 8
EI15 

EW30
wewnętrzne warstwowa 9,3 20 87 37 5,5 1200 x 2000

PYROBEL 8 EG
EI15 

EW30
zewnętrzne warstwowa 13,1 28 85 37 5,3 1200 x 2000

PYROBEL 16
EI 30 
EW60

wewnętrzne warstwowa 17,3 40 84 39 5,2 1400 x 2900

PYROBEL 16 EG
EI 30 

EW604 zewnętrzne warstwowa 21,1 48 83 40 5,0 1400 x 2900

PYROBEL 17
EI 45 
EW60

wewnętrzne warstwowa 17,4 41 84 39 5,2 1400 x 2700

PYROBEL 17 EG
EI 45 
EW60

zewnętrzne warstwowa 21,2 49 83 40 5,0 1400 x 2700

PYROBEL 25
EI 60 
EW60

wewnętrzne warstwowa 26,6 60 82 42 5,0 1400 x 2700

PYROBEL 25 EG
EI 60 
EW60

zewnętrzne warstwowa 30,4 68 81 43 4,9 1400 x 2700

PYROBEL 35
EI 90 
EW90

wewnętrzne warstwowa 34,7 83 81 43 4,9 1200 x 2700

PYROBEL 35 EG
EI 90 
EW90

zewnętrzne warstwowa 38,5 91 80 44 4,7 1200 x 2700

PYROBEL 53
EI 120 
EW120

wewnętrzne warstwowa 52,5 124 69 46 4,8 1200 x 2000

PYROBEL 53 EG
EI 120 
EW120

zewnętrzne warstwowa 56,2 132 68 47 4,6 1200 x 2000

PYROBEL 19 REI 305 poziome warstwowa 19,1 19 - 39 - 1100 x 2100

PYROBEL 23 REI 455 poziome warstwowa 23,7 23 - 40 - 1100 x 2100

PYROBEL 28 REI 605 poziome warstwowa 28,4 28 - 41 - 1100 x 2100

1 Szkło zbudowane jest z wielu tafli szkła przedzielonych przekładkami ognioodpornymi.
2 Dla szyb ognioodpornych, w zależności od rodzaju produktu, dopuszcza się tolerancję grubości do ±3mm.
3 Maksymalną powierzchnię lub wymiary szkła określa aprobata techniczna danej przegrody ognioodpornej. 
4 Klasa EW 60 tylko jeżeli ogień od strony z folią PVB
5 W szkleniu float 6 mm od góry
*  �Żel zastosowany w przekładkach ognioodpornych nie jest odporny na promieniowanie UV. Z tego względu rozróżnia się szkło do zastosowań w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych. Szkło do zastosowań zewnętrznych posiada w swojej 

konstrukcji dodatkową podwójną folię PVB, która chroni warstwę żelu przed promieniowaniem słonecznym. W przegrodach zewnętrznych można użyć również szkła Pyrobel do zastosowań wewnętrznych. W takim przypadku należy je zespolić ze 
szkłem posiadającym w swojej konstrukcji podwójną folię PVB, np.:  szkło warstwowe laminowane VSG 44.2. Maksymalna temperatura jaka powinna wystąpić w szkle Pyrobel w normalnych warunkach użytkowania może przekroczyć 40 oC 

** �Klasy odporności zostały podane na podstawie badań przeprowadzonych dla kompletnego systemu. W przypadku zastosowania systemu lub elementów systemu innych niż podane w aprobatach, klasa ognioodporności może nie zostać uzy-
skana. W dotychczas przeprowadzonych badaniach  szkło Pyrobel poddawane było obciążeniu temperaturą do 1000oC.

Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

Press-Glas SA
Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44, 43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Press-Glas SA 
Oddział w Tczewie
ul. Skarszewska 11, 83-110 Tczew
tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

Oferta podstawowa ognioodpornych szyb zespolonych do zastosowań w przegrodach zewnętrznych

Klasa
odporności zespolenia**

Nazwa zespolenia
Grubość  

pakietu [mm]
Masa

[kg/m2]

EW 30 VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / Pyrobelite 7 24 40

EI 15
E 30

VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / Pyrobel 8 25 43

EI 30
EW 60

VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / Pyrobel 16 33 63

EI 45
EW 60

VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / Pyrobel 17 33 60

EI 60 VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / Pyrobel 25 42 83

EI 90 VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / Pyrobel 35 52 100

EI 120 VSG 44.2 Thermofloat/ 8 / Pyrobel 53 69 143

Firma zapewnia obróbkę szkła ognioochronnego polegającą na:
– cięciu na odpowiedni wymiar szer./wys. [mm]: do rozmiarów maks. 3150 x 2250.
– zespalaniu ze szkłem: 
n niskoemisyjnym – w celu zwiększenia izolacyjności cieplnej, 

n �refleksyjnym lub barwionym w masie – w celu kontroli nasłonecznienia w pomieszczeniach i uzy-
skania odpowiedniego wyglądu fasady,

n �ornamentowym lub pokrytym sitodrukiem – w celu kontroli nasłonecznienia, uzyskania odpowied-
nich walorów estetycznych i poczucia prywatności w pomieszczeniach;

n pokrytym farbami ceramicznymi – w celu uzyskania efektu nieprzezierności, 
n �warstwowymi laminowanymi – w celu ochrony szyb ognioodpornych do zastosowań wewnętrz-

nych przed szkodliwym promieniowaniem UV, zwiększenia izolacyjności akustycznej i odporno-
ści na włamanie.

Cechy szczególne: 
Ze względu na konieczność certyfikowania przegród ognioodpornych ważnym atutem oferty  
Press-Glas SA jest fakt, że szkło typu Pyrobel i Pyrobelite zostało przebadane przez Instytut  
Techniki Budowlanej w Warszawie w prawie wszystkich powszechnie stosowanych na rynku polskim 
systemach konstrukcyjnych.
Ze względu na swoją budowę szkło Pyrobel:
– posiada wysoką izolacyjność dźwiękową, 
– �może być klasyfikowane wg normy PN-EN 12600 jako szkło bezpieczne klasy 1(B)1 lub 2(B)2  

w zależności od rodzaju produktu,
– stanowi czasowe zabezpieczenie przy próbie włamania.
Ciekawe realizacje: Riverside Park – Warszawa (Pyrobel 16 klasy EI 30)


