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Chwytaki ssawkowe do transportu szkła:
producent: MELKA
udźwig: 180- 1620 kg
min. rozmiar tafli [mm]: 300x750 
max. rozmiar tafli [mm]: 6000 x 3210

WEWNĄTRZZAKŁADOWE SYSTEMY MAGAZYNOWANIA SZKŁA

Magazyny przesuwane – ręczne, przeznaczone 
do magazynowania tafli szkła i szkła w skrzyniach o wymiarach ½ JUMBO
Ręczne magazyny przesuwane służą do magazynowania szkła o wymiarach nie przekraczających 3210x2550 mm. 
Przesuwanie poszczególnych szuflad odbywa się ręcznie.

Magazyny przesuwane za pomocą siłowników hydraulicznych z użyciem zdalnego sterowania do ma-
gazynowania szkła JUMBO i ½ JUMBO
Magazyny hydrauliczne pozwalają na magazynowanie szkła o wymiarach do 6000x3210 mm. Zastosowanie zdalnego 
sterowania oraz siłowników hydraulicznych pozwala szybko dostać się do szkła składowanego w poszczególnych 
szufladach. System ten zaleca się przy magazynach, w których występuje duża liczba szuflad.

MELKA Zakład Wyrobów Metalowych
44-240 Żory, ul Boczna 3
tel./fax. +48 32 7340 688, tel./fax. +48 32 7340 685, tel./fax. +48 32 4359 433
www.melka.com.pl

Magazyny przesuwane z przekładnią ślimakową do magazynowania tafli szkła JUMBO i tafli szkła 
i szkła w skrzyniach ½ JUMBO
Magazyny przesuwane za pomocą przekładni ślimakowych są rozwiązaniem pośrednim pomiędzy magazyna-
mi ręcznymi i  hydraulicznymi. Przekładnia zastosowana w magazynie pozwala przesuwać od 1 do 6 szuflad 
jednocześnie. 
Przeznaczone są do magazynowania szkła JUMBO i ½ JUMBO.

Szafy magazynowe do magazynowania tafli szkła i szkła w skrzyniach o wymiarach ½ JUMBO
Szafy magazynowe przeznaczone są do magazynowania tafli szkła i szkła w skrzyniach. Zaprojektowane zostały 
w taki sposób, aby można było przechowywać dużą ilość szkła na małej powierzchni. Ze względu na swoją spe-
cyfikę zalecane są dla klientów, którzy potrzebują na małej powierzchni zgromadzić wiele rodzajów szkła.

Stojaki magazynowo transportowe. Wózki do transportu szkła

Pozostała oferta:
• bagażniki samochodowe do transportu 
		  tafli szkła
• żurawie słupowe
• manipulatory pneumatyczne
• inne
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PRODUKT 1
Producent: Fa. GEDA
Nazwa i typ wyrobu: Podwieszane platformy robocze GEDA AB 450/650
Podstawowe dane techniczne: nośność: do 990 kg, wymiary platformy (L x B): do 16,0 x 0,7 m, wysokość pod-
noszenia: do 240,0 m, moc napędu: 2 x 1,1 kW, prędkość podnoszenia 9,0 m/min
Krótki opis wyrobu: podwieszana linowa platforma robocza GEDA-AB, wykonano ją z połączonych ze sobą alu-
miniowych segmentów 1,0, 2,0 lub 3,0-metrowych 
do łącznej długości 16,0 m wraz z  zamocowanymi 
na nich windami ciernymi, które poruszają się po 
podwieszonych do wysięgników dachowych linach 
stalowych. Są najczęściej stosowane przy montażu 
elewacji lub ścian osłonowych obiektów przemy-
słowych, wykonywaniu dociepleń budynków, ma-
lowania i  obsługi elewacji jako przede wszystkim 
środek transportu pionowego dla personelu i w celu 
prowadzenia z nich prac. Uniwersalne w zastosowa-
niu mogą być wykorzystywane przy różnych projek-
tach specjalnych.

PRODUKT 2
Producent: Fa. GEDA 
Nazwa i typ wyrobu: Masztowe pomosty robocze GEDA MCP 750/1500
Podstawowe dane techniczne: nośność: 750/1500 kg; wymiary platformy (L x 
B): do 6,0 x 1,0 m / do 23,0 x 1,0 m; wysokość podnoszenia: do 100,0 m, moc 
napędu: 1 lub 2 x 2,2 kW; prędkość podnoszenia 9,0 m/min
Krótki opis wyrobu: masztowy pomost roboczy GEDA-MCP, potocznie zwany „elek-
trycznym rusztowaniem”, gdyż jego platforma zmontowana jest ze standardowych 
elementów rusztowaniowych, 
porusza się po pionowym jed-
nym lub dwóch masztach sta-
lowych, związanych z  obiek-
tem przy pomocy elementów 
kotwiących. Jest najczęściej 
stosowany przy montażu ele-
wacji jako środek transpor-
tu pionowego dla personelu 
i materiałów oraz wykonywania 
prac montażowych.

PRODUKT 3 
Producent: Fa. GEDA
Nazwa i typ wyrobu: Wciągarki do montażu elemntów fasad GEDA AB 650 Z 

Podstawowe dane techniczne: Udźwig do 650 kg, wysokość podnoszenia do 240,0 m (podobnie jak linowe 
platformy robocze), prędkość podnoszenia 9,0 m/min.
Krótki opis wyrobu: uniwersalny środek transportu pionowego dla paneli i elementów fasad, cechuje się moż-
liwością szybkiego montażu, mobilnością na placu budowy i łatwością obsługi, możliwość systemowej współ-
pracy z systemem podwieszanych platform roboczych GEDA-AB 450/650.

PRODUKT 4
Producent: Fa. GEDA
Nazwa i  typ wyrobu: Systemy do obsługi fasad GEDA 
BMU
Podstawowe dane techniczne: udźwig paltformy robo-
czej najczęściej 2 osoby lub 250,0 kg, wys. podnoszenia do 
260,0 m , prędkość podnoszenia 9,0 m/min
Krótki opis wyrobu: różnorodne systemy platform do ob-
sługi i mycia elewacji. Konstrukcja i wykonanie dopasowa-
ne każdorazowo do założeń projektowych i życzeń klienta. 
Umożliwiają transport personelu i niewielkich ilości materiałów np. szyb w celu obsługi zmontowanych już ele-
wacji - np. uszczelniania, wymiany, ich mycia lub inspekcji.

PRODUKT 5 – NOWOŚĆ 
Producent: Fa. GEDA
Nazwa i typ wyrobu: Dźwigi towarowo osobowy GEDA PH – personal hoists 
Podstawowe dane techniczne: możliwość transportu do 35 osób w jednej kabinie, udźwig od 1,5 do 3,2 t, 
modułowa budowa kabiny o dł. od  2,0 do 4,0 m, wysokości podnoszenia do 400 m, prędkość podnoszenia od 
40 do 100 m/min, możliwość zastosowania w wersji z pojedynczą lub podwojną kabiną.
Krótki opis wyrobu (wyposażenie, zastosowanie): Jest to odpowiedz firmy GEDA na rosnące zapotrzebowanie 
rynku w segmencie cieżkich dźwigów towarowo-osobowych. Ciagle rosnące w górę, wyrafinowane konstrukcje 
budynków, zajmujące małą powierzchnię, ale osiągające wysokości 200 i wiecej metrów, wymagaję zastosowania 
transportu pionowego o odpowiednim potencjale. Tego typu dźwigi rozwiazują ten problem, oferując odpowiednią 
przepustowość transportu, wynikającą z wysokich para-
metrow nośności i prędkości podnoszenia. 
Udźwig, wielkość kabiny, prędkość podnoszenia, rodzaj 
sterowania, jak również typ furt i drzwi jako zabezpieczeń 
przystanków piętrowych może być uniwersalnie dobierany 
w zależności od potrzeb i obowiązujących norm. 
Szwedzka myśl techniczna i zaawansowane niemieckie 
rozwiązania całkowicie spełniają wszelkie przepisy Unii 
Europejskiej oraz nadają się do bezpiecznego zastoso-
wania w każdym kraju na całym świecie

86663 Asbach-Bäumenheim/Niemcy, ul. Mertinger Strasse 60
tel. +49 (906) 9809-0, 9809-74,  fax 9809-50, tel. kom. +49 (170) 890 88 83
www.geda.de; e-mail: vertrieb@geda.de

GEDA-MCP1500 GEDA-MCP750

Producent: GLASS-SERWIS
	
PRODUKT 1
Nazwa wyrobu: System piętrowego składowania szkła 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
dostosowane do potrzeb zamawiającego
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 
2550x3210 
Krótki opis wyrobu: System piętrowego składowania umożliwia 
składowanie dwupoziomowe szkła płaskiego w skrzyniach. Na pierw-
szym poziomie istnieje możliwość wbudowania  magazynów z wysu-
wanymi szufladami. System magazynowy wyposażony jest w podest zabezpieczający. 
 
PRODUKT 2
Nazwa wyrobu: CHWYTAK PODCIŚNIENIOWY Z NASTAWIALNĄ POZYCJĄ  PRACY
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 650x550x1280
Wymiary maks.  przenoszonego szkła [mm]: 3210x2550
Udźwig: 350 kg
Krótki opis wyrobu: Chwytak służy do przenoszenia pojedynczych arkuszy (formatek) 
szkła z magazynu na inne urządzenia do obróbki szkła.
	
PRODUKT 3
Nazwa wyrobu: Stojak do transportu szkła typ. GS-A18
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1800x900x2230
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 2000x1800
Nośność [kg]: 1800

Krótki opis wyrobu: 
Dwustronny stojak wyposażony w 8-siem tyczek zabezpieczających szkło podczas transportu, zawiesia umoż-
liwiające transport suwnicą i uchwyty do transportu wózkiem widłowym. Produkowany w różnych wielkościach 
i nośności. 
 
PRODUKT 4
Nazwa wyrobu: Żuraw słupowy z wciągarką elektryczną
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 6250x1000x550
Kąt obrotu: 270° 
Udzwig [kg]: 500 
Wysokość podnoszenia: 4m
Krótki opis wyrobu: Żuraw produkowany w różnych wersjach, udźwigu i wysięgu. 
 	
PRODUKT 5
Nazwa wyrobu: MAGAZYN 1/2  JUMBO 16 – SZUFLADOWY
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
4100/7900 x 5700 x 3220
Wymiary maks. składowanego szkła [mm]: 2550x3210
Nośność [kg]: 2500
Krótki opis wyrobu: 
Magazyn przeznaczony jest do magazynowania szkła w skrzyniach 
lub pojedynczych tafli w wysuwanych szufladach . Każda szuflada została wyklejona gumą zabezpieczającą 
szkło przed uszkodzeniem. Konstrukcja magazynu pozwala na składowanie tafli o dowolnych wymiarach zależ-
nie od wielkości magazynu.
Konstrukcja magazynu skręcana pozwala na dowolne konfigurowanie ilości iszerokości szuflad.

GLASS-SERWIS Wysocka Ewelina
82-210 Zblewo, ul. Pinczyńska 82
tel. 58 58 85 848, 58 56  27 409; faks 58 58 67 262
tel. komórkowy: 662 036 526; poczta elektroniczna: biuro@glas-serwis.pl
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Producent: Pilkington IGP Sp. z o.o.
	
PRODUKT 1
Nazwa wyrobu: Stojak transportowy 30.01B.032 lub 30.01B.032A
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1200x800x1400 lub 1400x800x1630
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1200x1250 lub 1400x1480
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastoso-
wanie): Stojak produkowany w różnych wersjach wymia-
rowych dostosowanych do potrzeb klienta, malowany lub 
cynkowany. Konstrukcja umożliwia składowanie i transport 
pustych stojaków jeden na drugim. Może być wykonany 
z przystosowaniem do magazynowania i transportu piono-
wego lub z blokadami do zabezpieczenia transportowanego 
szkła. Posiada znak CE.

PRODUKT 2
Nazwa wyrobu: Stojak transportowy 30.01B.131
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
1800x1120x1970
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1800x1715
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Dwustronny 
stojak do transportu i magazynowania szkła i szyb zespolonych. Wyposażony 
w blokady zabezpieczające ładunek w transporcie. Uchwyty u góry umożliwiają 
transport stojaka ze szkłem żurawiem lub suwnicą. Produkowany w wersjach 
o  różnych nośnościach i wymiarach. Możliwe jest zastosowanie zestawów 
kołowych do transportu wewnętrznego. Posiada znak CE. 

PRODUKT 3
Nazwa wyrobu: Wózek 32.01B.041
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
1700x800x1564
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1280x1700
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): 
Wózek do transportu szkła i  szyb zespolonych, malowany lub cyn-
kowany. Umożliwia zastosowanie prostych blokad zabezpieczających 
szkło w  czasie transportu. Produkowany o  różnych wymiarach i  in-
nych nośnościach. Możliwe jest zastosowanie różnych zestawów ko-
łowych. Posiada znak CE.

PRODUKT 4
Nazwa wyrobu: Wózek 32.01B.040
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2500x800x2260
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 2500x1980
Nośność [kg]: 2500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowa-
nie): Jest przeznaczony do transportu skrzyń ze szkłem lub 
formatek szkła o wymiarach 3210x2250. Wózek jest zwrotny 
dzięki specjalnej konstrukcji podwozia. Wyposażony w pasy 
transportowe zabezpieczające ładunek. Produkowany w wersji 
malowanej lub cynkowanej. Posiada znak CE.

PRODUKT 5
Nazwa wyrobu: Stojak 30.01B.172 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2120x1200x2390
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 2104x2120
Nośność [kg]: 2000 lub 2500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): 
Dwustronny stojak do transportu i magazynowania szkła i dużych szyb 
zespolonych. Może być wyposażony w blokady zabezpieczające ła-
dunek w  transporcie. Uchwyt u góry umożliwia transport stojaka ze 
szkłem żurawiem lub suwnicą. Produkowany w  wersjach o  różnych 
wymiarach. Maksymalne wymiary transportowanych szyb – 3500x2500 
mm. Posiada znak CE.

PRODUKT 6
Nazwa wyrobu: Regał na szkło 72.01B.010 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
4700x2200x2950
Wymiary maksymalne oparcia szuflady [mm]: 3210x2250
Nośność jednej szuflady [kg]: 2500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Służy 
do magazynowania szkła przechowywanego w skrzyniach lub pakie-
tach o wymiarach 3210x2250 mm. Modułowa konstrukcja umożliwia 
użycie od 5 do 6 szuflad w regale. Wszystkie szuflady są wysuwane. 
Produkujemy w szerokim asortymencie regały o różnej konstrukcji do 
szkieł płaskich i ornamentowych w całym zakresie wymiarów do wy-
miaru „jumbo”. Regały posiadają znak CE.

PRODUKT 7
Nazwa wyrobu: Kontener uchylny TK 900
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1110x1314x884
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1800x1700
Objętość [m3]: 0,9
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastoso-
wanie): Kontener służy do magazynowania stłuczki szklanej 
i innych odpadów. Może być wyposażony w kółka jezdne. 
Prowadnice umożliwiają bezpieczny transport i  rozładu-
nek wózkiem podnośnikowym. Zakres objętości zależny od 
modelu 0,3-1,5 m3. Opróżnianie kontenera samoczynne po 
zwolnieniu rygla. Posiada znak CE.

PRODUKT 8
Nazwa wyrobu: Wózek do transportu okien 100.BM.111
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1550x1600x1600
Wymiary maksymalne wstawianych ram [mm]: 3000x1800
Nośność [kg]: 700
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Wó-
zek produkcyjny przeznaczony do transportu gotowych ram okiennych. 
Istnieje możliwość wsuwania kolejnych wózków jeden pod drugi, dzięki 
czemu zaoszczędza się dużo miejsca na spedycji. Skrętne,obrotowe kółka 
z hamulcem pozwalają na zablokowanie możliwości przesunięcia. Oparcia 
oklejone filcem, podstawa wyłożona przezroczystym PCV, posiada uchwyty 
do podnoszenia i przewożenia wózkami widłowymi. Produkowane są też 
odmiany o innych wymiarach i nośności. Posiada znak CE.

PRODUKT 9
Nazwa wyrobu: Stojak do piętrowego przewozu szyb zespolonych i for-
matek szkła 30.01B.061B
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1105x738x1315
Wymiary maksymalne szyby zespolonej [mm]: 1100x1030
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Stojak produkowany w  różnych wersjach 
wymiarowych dostosowanych do potrzeb klienta, malowany lub cyn-
kowany. Pozwala na lepsze wykorzystanie miejsca na samochodzie 
przy transportowaniu standardowych wyrobów do klienta. Konstrukcja 
umożliwia składowanie i transport pustych stojaków jeden na drugim. 
Może być wykonany z przystosowaniem do magazynowania i transpor-
tu pionowego lub z blokadami do zabezpieczenia transportowanego 
szkła. Posiada znak CE.

Pilkington IGP Sp. z o.o.
15-327 Białystok, ul. Wiadukt 8
telefony: 085 747 40 64 wew.120 ; faks: 085 747 40 61, tel. komórkowy: 0607 650 702 lub 0601 366 402	
www.pilkington.pl; e-mail: bok.bialystok@pilkington.pl, Czeslaw.Krajewski@pilkington.pl, Wieslaw.Twarowski@pilkington.pl


