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Masy uszczelniająco-klejące

PARAMETRY

Dystrybutor Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss

Producent Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning

Nazwa produktu DC 781 DC 785 DC 794F DC 796 DC 791/T DC 756 DC 813C Firestop 700 Firestop 400 DC 757 DC 895

 Silikon
 Kwaśny 
  Uniwersalny 
Budow

 Szklarski

 Silikon
 Kwaśny 
 Sanitarny

 Silikon
 Neutralny
 Uniwersalny
  Do tworzyw 
sztuczn

 Do drewna

 Silikon
 Neutralny
 Uniwersalny
  Do tworzyw 
sztuczn

 Do drewna

 Silikon
 Neutralny
  Pogodood-
porny

 Silikon
 Neutralny
 Uniwersalny
 Do marmuru
  Pogodood-
porny

 Silikon
 Neutralny
 Uniwersalny
  Pogodood-
porny 

  Do betonu, ka-
mienia, cegły

 Silikon
 Wysokotemp.
 Neutralny
  Ognioodporny

 Akryl
 Wysokotemp.
  Ognioodporny

Rodzaj masy
 Hybryda MS 

Polimer

 Silikon
 Neutralny
 Strukturalny

Temp. stosowania 
(min/max) [oC]

+5 do +40 +5 do +40 +5 do +40 +5 do +40 -25 do +50 -25 do +50 -25 do +50 +5 do  +40 +5 do  +40 +5 do +40 +5 do +40

Odporność termiczna 
(min/max) [oC]

-50 do +180 -50 do +180 -40 do +150 -40 do +150 -50 do +150 -50 do +150 -50 do +150 -50 do +360 -25 do +360 -30 do +90 -50 do +150

Szybkość utwardza-
nia [mm/24h]

2 mm/doba 2 mm/doba 2,5 mm/doba 2 mm/doba 2 mm/doba 2 mm/doba 2 mm/ doba 2 mm/ doba 4 mm/ doba 2 mm/doba 2,2 mm/doba

Maks. czas 
obrabialności [min]

7 min 8 min 15 min 15 min 15 min 20 min 20 min 15 min. 30 min. 30 s 20 min

Wydłużenie przy 
zerwaniu [%]

480 510 500 700 460 600 380 450 100 250 600

Współ. Elastyczno-
ści E [N/mm2]

0,45 MPa 0,60 MPa 0,40 MPa 0,45 MPa 0,43 0,34 0,45 0,40 - bd 0,9

Liczba kolorów 8 5
+ niestandar-

dowe

7 12
+ niestandar-

dowe

7 1 6 3 3 Czarny, biały, 
szary

3

Możliwość 
pomalowania

brak brak brak brak brak brak brak brak brak tak brak

Cena brutto za opako-
wanie 310 ml [zł]

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Zastosowanie Metal, szkło, 
szklenie, orna-
menty, uszczel-
nienia

Glazura, terako-
ta, powierzch-
nie szkliwione, 
uszczelnienia 
i połączenia ele-
mentów łazien-
kowych – brodzi-
ki, wanny, umy-
walki.
Odporne na 
pleśń.

Szklenie okien 
(PCV, drewno, 
aluminium)
Uszczelnianie - 
powierzchnie po-
rowate i gładkie, 
tworzywa sztucz-
ne, PCV, alumi-
nium, drewno, 
akrylaty, poliwę-
glan Odporne na 
pleśń.

Szklenie 
i uszczelnia-
nie obwodowe 
okien i drzwi. Po-
wierzchnie poro-
wate i gładkie.

Zabezpieczanie 
przed wpływa-
mi atmosfe-
rycznymi fasad 
strukturalnych, 
systemów mo-
cowania punk-
towego oraz do 
ogólnego szkle-
nia i uszczelnia-
nia ścian osłono-
wych oraz fasad 
budynków wyko-
nanych ze szkła 
i aluminium, 
cegły, kamienia 
i tradycyjnych 
materiałów bu-
dowlanych. Fu-
gowanie spoin 
dylatacyjnych 
oraz wszelkich 
innych spoin 
poddających się 
przemieszcze-
niom elementów 
uszczelnianych.

Zabezpieczanie 
przed wpływami 
atmosferyczny-
mi wrażliwych 
powierzchni po-
rowatych z ka-
mienia i metalu. 
Idealny do sto-
sowania na pow. 
porowatych np. 
kamienia natural-
nego, podatnego 
na migrację pły-
nów. Eliminuje 
zacieki płynów 
podnosząc tym 
samym estetykę 
fasady.

Zabezpieczanie 
przed wpływami 
atmosferyczny-
mi tradycyjnych 
fasad budyn-
ków i konstruk-
cji z betonu, 
cegły, kamienia 
oraz do ogólne-
go uszczelniania 
fasad budynków 
wykonanych z  
cegły, kamienia 
i tradycyjnych 
materiałów bu-
dowlanych. Fu-
gowanie spoin 
dylatacyjnych 
oraz wszelkich 
innych spoin 
poddających się 
przemieszcze-
niom elementów 
uszczelnianych.

Jednoskładni-
kowe, neutral-
nie utwardzane 
szczeliwo siliko-
nowe o niskim 
module spręży-
stości. Wyka-
zuje doskonałą 
przyczepność do 
kamienia, stali, 
zaprawy, cegły, 
drewna itd. Ide-
alny do uszczel-
niania ścian 
kurtynowych, 
elewacji budyn-
ków, złączy kom-
pensacyjnych, 
gdzie wymagana 
jest ognioodpor-
ność.

Jednoskładni-
kowe, akrylowe 
szczeliwo ognio-
odporne. Idealny 
do uszczelnień 
wewnętrznych 
w konstrukcjach 
ognioodpornych

Uszczelnianie 
konstrukcji z za-
stosowanym 
szkłem samo-
czyszczącym 
z powłokami fo-
tokatalitycznymi 
i hydrofilnymi

Jednoskładni-
kowe, neutral-
nie utwardzane 
szczeliwo siliko-
nowe przezna-
czone do struktu-
ralnego łączenia 
szkła (m.in. po-
wlekane, emality, 
refleksyjne) me-
talu (m.in. alumi-
nium z powłoka-
mi poliestrowymi 
i stalą nierdzew-
ną) oraz innych 
elementów bu-
dowlanych.

PROVENTUSS POLSKA Sp. z o.o.
01 - 249 Warszawa., ul. Gizów 6
Tel: 0-22 314 44 32, 314 44 33, fax: 0-22 314 44 34, tel. kom. 0-662 236 456
www.proventuss.com.pl; e-mail: office.polska@proventuss.com 

44-45_Przeg masy Proventuss.indd   4444-45_Przeg masy Proventuss.indd   44 1/5/11   4:33:38 PM1/5/11   4:33:38 PM



45w w w . s w i a t - s z k l a . p l1/11

Masy uszczelniająco-klejące

PARAMETRY

Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss

Dow Corning Dow Corning Dow Corning Geocel Geocel Geocel Geocel Geocel Geocel Geocel Geocel Geocel

DC 995 DC 993 DC 3362 PRO 582 PRO 572 PRO 512 PRO 510 PRO 520 PRO 540 PRO 550 PRO 590 PRO 592

 Silikon
 Neutralny
 Strukturalny

 Silikon
 Neutralny
  Strukturalny: 
szkło + alumi-
nium

 Silikon
 Neutralny
  Strukturalny: 
Szkło 

 Silikon
 Neutralny
 Uniwersalny

 Silikon
 Octanowy

 Akryl  Akryl
 

 Butyl  Klej 
bezrozpuszczal-
nikowy

 Tripolymer  MS Polimer  MS Polimer

+5 do +40 +5 do  +40 +5 do  +40 +5 do +40 +5 do +40 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45

-50 do +150 -50 do  +150 -50 do  +150 -40 do +100 -40 do +80 -35 do +90 -20 / +70 -40 do +80 -30 do +80 -40 do +80 -40 do +150 -40 do +150

2,5 mm/doba 2-składniki – peł-
ne utwardzenie 

72 h

2-składniki – peł-
ne utwardzenie 

24 h

2 mm/dobę 2 mm/dobę 2 mm/dobę 2 mm/ doba 24 h 4 mm/ doba 72 godziny 2 mm/ doba 3 mm/ doba

10 min 10-30 min. 10-30 min. 12 12 30 min 35 min. 24 h 30 10 30-45 30-60

525 130 130 450 570 700 300 950 - 800 300 300

2,41 1,8 1,8 - - - - - - - - -

3 czarny czarny 2
 Biały, 

bezbarwny

2
Biały, 

bezbarwny

3
biały, 

brązowy, szary

1 biały 1 - czarny 1 – biały 4 – bezbarw-
ny, biały, czarny, 

szary

6 – biały, szary, brą-
zowy, kamień, czar-

ny, beżowy

4 – kryształowy 
bezbarwny, biały, 

szary, czarny

brak brak brak brak brak tak tak nie nie tak brak tak

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Szklenie struktu-
ralne i szklenie 
zabezpieczają-
ce, ornamenty 
ze szkła i metalu 
oraz do wklejania 
folii zabezpiecza-
jących w kon-
strukcjach okien-
nych.
Wklejanie szyb 
zespolonych 
w ramy okien.

Dwuskładnikowe, 
neutralnie utwar-
dzane szczeliwo 
silikonowe prze-
znaczone specjal-
nie do struktural-
nego zespalania 
szkła z konstruk-
cją metalową bu-
dynku. Zapew-
nia znakomitą 
przyczepność do 
różnego rodzaju 
szkła oraz metali 
(aluminium ano-
dowane, malo-
wane proszkowo, 
stal nierdzew-
na, itp.)

Dwuskładnikowe, 
neutralnie utwar-
dzane szczeliwo 
silikonowe prze-
znaczone specjal-
nie do zespalania 
szyb stosowanych 
w szkleniu struk-
turalnym. Zapew-
nia znakomitą 
przyczepność do 
różnego rodzaju 
szkła.

Jednoskładnikowe 
neutralne szczeli-
wo silikonowe do 
ogólnych zastoso-
wań budowlanych. 
Nadaje się do sto-
sowania na szkle 
oraz porowatych 
i nieporowatych 
powierzchniach.

Jednoskładniko-
we octowe szcze-
liwo silikonowe 
do zastosowań 
uszczelniają-
cych. Doskonała 
przyczepność do 
szkła, metalu, ce-
ramiki, drewna, 
płytek oraz two-
rzyw sztucznych

Jednoskładnikowe 
szczeliwo akrylo-
we do zastosowań 
wewnętrznych 
i spoinowania po-
łączeń.
Zapewnia odpor-
ność ogniową 
i dżwiękoszczel-
ność

Jednoskładni-
kowe, akrylo-
we szczeliwo 
do zastosowań 
wewnętrznych  
i spoinowania po-
łączeń.

Stosowany do 
uszczelniania 
i przyklejania 
uszczelek do kon-
strukcji aluminio-
wych, rynien i da-
chów.

Szybkowiążący 
klej do plastiku, 
drewna, cegieł, 
ceramiki, kamie-
nia i płyt gipso-
kartonowych. Do 
mocowania ele-
mentów dekora-
cyjnych i wykoń-
czeniowych.

Znakomita przy-
czepność do 
mokrych po-
wierzchni.
Dobra przyczep-
ność do asfaltu. 
Utwardza się na-
wet pod wodą. 
Znakomity do 
prac naprawczych 
dachów i ogro-
dów zimowych.

Znakomity do 
uszczelniania fa-
sad, w których 
zastosowano ka-
mień naturalny, 
szkło laminowane 
lub samoczysz-
czące.

Klej i uszczel-
niacz do stosowa-
nia w miejscach 
narażonych na 
uszkodzenia me-
chaniczne m.in. 
podłogi, posadzki 
przemysłowe, ka-
nały drenażowe
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