
Drzwi automatyczne

DORMA Polska Sp. z o.o.
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 72

tel. 22 736 59 00, fax  22 736 59 01

Internet: www.dorma.pl; poczta elektroniczna: dorma@dorma.pl

Rodzaj drzwi: (maksymalna szeroko  przej cia [m]):

  przesuwne

•  standardowe – pojedyncze 3, podwójne 3

•  teleskopowe – pojedyncze 2,4, podwójne 4

•  ukowe – 2,085

  rozwieralne (uchylne, przymykowe)

•  jednostronne – 1,6

•  wahad owe – 3,2

•  balansowe (przesuwno-uchylne) – 2

•  harmonijkowe (sk adane) – 2

•  obrotowe (karuzelowe)   (maks. szeroko  przej cia [m]/maks. red-

nica [m]/ przepustowo  [osób/h]):

 dwuskrzyd owe – 2,642 / 5,4 / -

 trójskrzyd owe – 2,845./ 6 / 3456

 czteroskrzyd owe – - /6,2 / 3472

Profile konstrukcyjne: DORMA 

•  drzwi bezprofilowe, ca oszklane

•  aluminiowe: standardowe, pocienione, DORMA FLEX

wyko czenie: anodowanie, lakierowanie (dowolne kolory z palety RAL), 

malowanie proszkowe, 

Materia  wype nienia:

•  szk o pojedyncze (hartowane, laminowane)

•  szyba zespolona

Nap dy: DORMA

•  do drzwi przesuwnych – wersja standardowa, 

•  do drzwi rozwieralnych – zamykacze elektrohydrauliczne, elektro-

mechaniczne 

•  do drzwi obrotowych – system nap dowy obracaj cy o  drzwi mon-

towany w cz ci sufitowej lub pod ogowej

Aktywatory i czujniki: DORMA

urz dzenia radarowe (mikrofalowe), bariery wietlne (fotokomórki), listwy 

podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpiecze stwa, przy-

ciski cienne i pod ogowe, maty naciskowe, zdalne sterowanie radiowe 

(tzw. pilot), kontrolery dost pu (czytniki kart kodowych: magnetycznych 

i zbli eniowych, prze czniki z kluczem, pulpit z przyciskami), 

Zamki: DORMA

elektromechaniczne, mechaniczne (hakowe, z bolcem wpuszczanym 

w pod og  lub nadpro e)

Mo liwo ci wspó pracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji po aru, elektronicznymi urz dzenia-

mi kontroli dost pu, systemami antyw amaniowymi i alarmowymi, moni-

toringiem, centralnymi systemami zarz dzania budynkiem

Cechy szczególne:
uniwersalny system modu owy, atwo  dopasowania do indywidualnych 

wymaga , sterowanie wielofunkcyjne, atwy monta  i uruchamianie, nie-

zawodne dzia anie, wysoki standard bezpiecze stwa.

Ciekawe realizacje: Stary Browar Pozna , Dworzec PKP Wroc aw, Port 

Lotniczy Wroc aw, Malta Pozna

Pozosta a oferta: technika drzwiowa, systemy kontroli dost pu, okucia 

do konstrukcji ca oszklanych, ciany mobilne, akustyczne.

G-U Polska Sp. z o.o.
60-449  Pozna , ul. Wichrowa 26

tel. +48 61 650 40 00,  fax +48 61 650 40 01

www.gupolska.pl; okucia@gupolska.pl

Rodzaj drzwi: (maksymalna szeroko  przej cia [m])       

  przesuwne

•  standardowe – pojedyncze 800-2000 mm (specjalne do 5000 mm, 

podwójne 800-3000 mm (specjalne do 6000 mm)

•  teleskopowe – pojedyncze 900-2500 mm, podwójne 1400-3800 

mm

•  naro ne (pryzmatyczne) –– 900-2500 mm

•  ukowe – pojedyncze 800-1250 mm, podwójne 1000-2500 mm

  rozwieralne (uchylne, przymykowe)

•  jednostronne  700-1400 mm

  obrotowe (karuzelowe)   (maks. szeroko  przej cia [m]/maks. red-

nica [m]/przepustowo  [osób/h])

•  GRA trójskrzyd owe – 1645 mm / 3660 mm

•  GRA czteroskrzyd owe – 2430 mm / 3660 mm

•  GGR trójskrzyd owe – 2911 mm / 6320 mm

•  GGR czteroskrzyd owe – 4228 mm / 6320 mm

•  GGG ca oszklane trójskrzyd owe – 1375 mm / 3060 mm

•  GGG ca oszklane czteroskrzyd owe – 2030 mm / 3060 mm

Profile konstrukcyjne: G-U – realizacja w asna

•  drzwi bezprofilowe, ca oszklane

•  aluminiowe w skoprofilowe

wyko czenie: anodowanie  - paleta anody, lakierowanie paleta RAL, ma-

lowanie proszkowe paleta RAL 

wyko czenie: polerowanie, satynowanie, 

Dla drzwi przymykowych i przesuwnych  ograniczenie to tylko mo li-

wo ci dostawcy drzwi (stalowych , PVC, aluminiowych, drewnianych 

b d  ca oszklanych)

Materia  wype nienia:

•  szk o pojedyncze (hartowane, laminowane)

•  szyba zespolona

•  poliw glan lity lub kanalikowy

•  panele wype nieniowe

Nap dy: G-U

•  do drzwi przesuwnych – wersja Slim - compactMaster, standar-

dowa EconoMaster, wzmocniona HeavyMaster, ekonomiczna Eco-

noMaster S

•  do drzwi rozwieralnych – zamykacze elektromechaniczne TurnMaster

•  do drzwi obrotowych – system nap dowy obracaj cy o  drzwi mon-

towany w cz ci sufitowej lub pod ogowej, 

Aktywatory i czujniki: HORTON, BEA BIRCHER, G-U, inne

urz dzenia radarowe (mikrofalowe), bariery wietlne (fotokomórki), listwy 

podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpiecze stwa, wy-

czniki przeci eniowe, przyciski cienne i pod ogowe, maty naciskowe, 

p tle indukcyjne, w czniki ci gnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. 

pilot), kontrolery dost pu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbli-

eniowych, prze czniki z kluczem, pulpit z przyciskami)

Zamki: G-U

elektromechaniczne, mechaniczne (hakowe, z bolcem wpuszczanym 

w pod og  lub nadpro e)

Mo liwo ci wspó pracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji po aru, elektronicznymi urz dzenia-

mi kontroli dost pu, systemami antyw amaniowymi i alarmowymi, moni-

toringiem, centralnymi systemami zarz dzania budynkiem

Cechy szczególne: CompactMaster – zabudowa 100 mm, profil G30 

ca kowicie schowany w nap dzie, CompactMaster i HeavyMaster – wy-

t umienie szyny bie nej przek adka gumow , mo liwo  nie osiowej za-

budowy drzwi obrotowych

Ciekawe realizacje: Drzwi automatyczne w centrum kongresowym 

MTP w Poznaniu 

G-U DRZWI UKOWE G-U NARO NIKOWE DRZWI PRZESUWNE G-U GRZWI OBROTOWE GRA
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BESAM Polska Sp. z o.o.
01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

tel. 22 331 86 80, fax 22 331 86 81  

Internet: www.besam.pl; poczta elektroniczna: sprzedaz@besam.com.pl

RODZAJ DRZWI:
 Przesuwne (maks. szeroko  przej cia [m]/wysoko  [m]):

• standardowe – pojedyncze 1,5/ 3,0, podwójne 3,0/3,0

• teleskopowe – pojedyncze 1,55/3,0, podwójne 2,4/3

• ukowe CMD –2,9/2,9

 Rozwieralne
• przymykowe (maks. szeroko  skrzyd a [m]/maks. ci ar skrzyd a [kg]):

   jednoskrzyd owe – 1,6/250, dwuskrzyd owe – 1,6/250 na skrzyd o 

• balansowe (maks. szeroko  przej cia [m]/wysoko  [m]):

   jednoskrzyd owe – 1.17/2,2, dwuskrzyd owe – 2,24/2,2

  Obrotowe, automatyczne (karuzelowe) – (maks. szeroko  wej cia 

[m]/maks. rednica [m]/przepustowo  [osób/h]):

• dwuskrzyd owe UniTurn – 2,7/5,4/6720

• trójskrzyd owe RD3L – 2,99/6,2/4970

• trójskrzyd owe RD – 1,693/3,6/2880

• czteroskrzyd owe RD – 2,463/3,6/2880

PROFILE KONSTRUKCYJNE: BESAM 
• drzwi bezprofilowe, ca oszklane:

 ·  ADS Transparent – bez profili pionowych i profilu dolnego (z gór-

nymi profilami aluminiowymi)

 ·  ADS Semi – Transparent – bez profili pionowych (z górnymi i dol-

nymi profilami aluminiowymi)

•  aluminiowe, wyko czenie: anodowanie 8 odcieni, malowanie proszkowe 

na kolor z palety RAL lub na yczenie inne:

 ·  ADS Frame – profile aluminiowe zimne i ciep e (przek adka ter-

miczna) o grubo ci 48 mm

 ·  ADS Slim – cienkie profile aluminiowe o grubo ci 20 mm z szyb  

pojedyncz

 ·  ADS Slim Thermo – cienkie profile aluminiowe o grubo ci 30 mm 

z szyb  zespolon

INNE:
drzwi wzmocnione, drzwi z systemem antypanik (w sytuacji zagro enia 

mo na wypchn  na zewn trz skrzyd a i na wietla boczne, umo liwiaj c 

przej cie na ca ej szeroko ci otworu drzwiowego i na wietli).

ADS Hermetic – drzwi przesuwne, hermetyczne, 1-skrzyd owe, wyko cze-

nie stal nierdzewna, laminat, mo liwo  ochrony RTG poprzez zastosowanie  

wk adu o gr. 1 mm lub 2 mm z Pb., atest PZH.

MATERIA  WYPE NIENIA:
•  szk o pojedyncze (hartowane, laminowane)

•  szyba zespolona

•  szyby antyw amaniowe

•  szyby kolorowe

•  poliw glan lity lub kanalikowy

•  inne: panel aluminiowy

NAP DY BESAM:
•  do drzwi przesuwnych – UniSlide, SL500 

•  do drzwi rozwieranych –  elektromechaniczne: SW100 i SW200i, SW300, 

elektrohydrauliczne: PowerSwing (do drzwi p-po .)

•  do innych rodzajów drzwi – samozamykacze

AKTYWATORY I CZUJNIKI: 
urz dzenia radarowe (mikrofalowe), bariery wietlne (fotokomórki), listwy 

podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpiecze stwa, wy-

czniki przeci eniowe, przyciski cienne i pod ogowe, maty naciskowe, 

p tle indukcyjne, w czniki ci gnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. 

pilot), kontrolery dost pu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbli-

eniowych, prze czniki z kluczem, pulpit z przyciskami)

ZAMKI: 
elektromechaniczne, mechaniczne (hakowe, z zapadk  wpuszczan  

w pod og )

MO LIWO CI WSPÓ PRACY Z:
systemami wykrywania i sygnalizacji po aru, elektronicznymi urz dzeniami 

kontroli dost pu, systemami antyw amaniowymi i alarmowymi, monitorin-

giem, centralnymi systemami zarz dzania budynkiem

CECHY SZCZEGÓLNE: ADS Swing – drzwi przymykowe z okrag ym 

profilem zawiasowym ( zbezpieczenie przed przycieciem palców zgodne 

z PN-EN 16005); RD Slim – drzwi karuzelowe ze skrzyd ami w cienkich 

ramkach aluminiowych bez centralnego profilu; UniTurn – drzwi karu-

zelowe dwuskrzyd owe z wewn trznymi automatycznymi drzwiami prze-

suwnymi, modem serwisowy do drzwi obrotowych – mo liwo  zdalnej 

pomocy; Drzwi ADS Frame, Slim i Slim Thermo – specjalny system 

uszczelnienia pomi dzy profilami TIGHT SEAL, drzwi przesuwne o pod-

wy szonej antyw amaniowo ci, drzwi przesuwne o podwy szonej odpor-

no ci na skutki eksplozji.   

CIEKAWE REALIZACJE: Hotel Hilton Warszawa, Hotele Holiday Inn, 

Hotel Sofitel Victoria Warszawa, Hotel Sheraton Kraków,  WCF Warszawa, 

B kitny Wie owiec Warszawa, Biurowiec Atrium Warszawa, Galeria Ar-

kadia Warszawa, Galeria Mokotów Warszawa, Sie  Handlowa Biedronka, 

Sie  Handlowa Lidl, Park Handlowy Janki, Park Handlowy Marki, Urz d 

Marsza kowski Bia ystok, Urz d Marsza kowski Wroc aw

POZOSTA A OFERTA: Bramy szybkobie ne, Platformy prze adunkowe, 

Kurtyny Uszczelniaj ce, Bramy Sk adane, Bramy Segmentowe
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GEZE Polska Sp. z o.o.
03-236 Warszawa, ul. Annopol 21 

tel.  224 404 440, fax  224 404 400

Internet: www.geze.pl; poczta elektroniczna: geze.pl@geze.com

Rodzaj drzwi: (maksymalna szeroko  przej cia [m]) 

  przesuwne

standardowe – pojedyncze 3,0, podwójne 3,0

teleskopowe – podwójne 3,0, poczwórne 3,6

naro ne (pryzmatyczne) – 2,5

ukowe – 3,0

p. po arowe EI30

  rozwierne (uchylne, przymykowe) jednostronne i wahad owe; jednoskrzyd owe 1,6; dwuskrzyd owe 3,2 

  harmonijkowe (sk adane) – 2,0

  obrotowe (karuzelowe) (maks. szeroko  przej cia [m]/maks. rednica [m]/przepustowo  [osób/h])

trójskrzyd owe – 1,8/3,6/2900, wysoko  przej cia do 3,0 m

czteroskrzyd owe 1,8/3,6/2600, wysoko  przej cia do 3,0 m

Okucia do szk a: profile GEZE albo dowolnego innego producenta 

  drzwi bezprofilowe, ca oszklane

  listwy do drzwi szklanych; wyko czenie: anodowanie, malowanie proszkowe na dowolny kolor, stal nierdzewna

  system cian przesuwnych; wyko czenie: polerowanie, satynowanie, lakierowanie, malowanie proszkowe 

na dowolny kolor, foliowanie 

Materia  wype nienia:
  szk o pojedyncze (hartowane)

  szyba zespolona

  poliw glan lity lub kanalikowy

  panele wype niaj ce wg zapytania

Nap dy: GEZE GmbH
  do drzwi przesuwnych – wersja niska (Slimdrive SL NT – 70 mm), wersja standardowa (ECdrive), wersja 

wzmocniona (Powerdrive)

  do drzwi rozwiernych – nap dy elektrohydrauliczne (TSA 160 NT), elektromechaniczne (EMD, EMD-F, EMD 

Invers, ECturn) oraz do drzwi p.po .

  do drzwi obrotowych – system nap dowy obracaj cy o  drzwi montowany w cz ci sufitowej lub pod o-

gowej TSA 325 NT

  do innych rodzajów drzwi – nap dy do drzwi wahad owych TSA 150 P

  Perlan AUT - do lekkich skrzyde  i os on ocieniaj cych

Aktywatory i czujniki: BEA, REGLOMAT, HOTRON, OPTEX

urz dzenia radarowe (mikrofalowe), bariery wietlne (fotokomórki), listwy podczerwieni, czujniki optyczne, 

kontaktowe listwy bezpiecze stwa, wy czniki przeci eniowe, przyciski cienne i pod ogowe, maty naci-

skowe, p tle indukcyjne, w czniki ci gnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. pilot), kontrolery dost pu 

(czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbli eniowych, prze czniki z kluczem, pulpit z przyciskami), sys-

temy biometryczne

Zamki: GEZE GmbH
elektromechaniczne, mechaniczne (hakowe, z bolcem wpuszczanym w pod og  lub nadpro e), zamki pr towe 

do drzwi przesuwnych

Mo liwo ci wspó pracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji po aru, elektronicznymi urz dzeniami kontroli dost pu, systemami anty-

w amaniowymi i alarmowymi, monitoringiem, centralnymi systemami zarz dzania budynkiem

Cechy szczególne: jedyny na rynku typoszereg niskich nap dów (o wysoko ci 7 cm) do drzwi przesuw-

nych i przymykowych; modu owe konstrukcje (nap dy wykonane na bazie tych samych podzespo ów); 

TSA 160 NT EN 7 – do bardzo ci kich skrzyde

Ciekawe realizacje: 
•  Muzeum Historii ydów Polskich w Warszawie

• Budynek biurowy Senator w Warszawie

• Dworzec Warszawa Wschodnia

• Stadion Narodowy w Warszawie

• Stadion Wroc aw

• Stadion PGE Arena Gda sk

• Stadion Miejski w Poznaniu

•  Mi dzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Paw a II 

Kraków-Balice Sp. z o.o.

• Lotnisko Chopina w Warszawie

• Hotel Park Inn w Krakowie

• Aquapark Suwa ki

• Marine Hotel w Ko obrzegu

• Metro Warszawskie

• Galeria Victoria w Wa brzychu

• CORT W Gda sku

• Z ote Tarasy w Warszawie

Pozosta a oferta:
•  Samozamykacze nawierzchniowe, ukryte w skrzy-

dle i pod ogowe

•  Systemy oddymiania i przewietrzania RWA

•  Systemy do otwierania na wietli OL

•  Systemy do drzwi przesuwnych r cznie

•  Systemy do przesuwnych aluzji zewn trznych

•  Okucia do szk a

•  cianki przesuwne ca oszklane

•  Systemy biometrii i kontroli dost pu

•  Automatyka dróg ewakuacyjnych

GEZE TSA 325 NT (fot.: Tarõk Kaan Mu lu) GEZE Slimdrive SL NT (fot.: Dirk Wilhelmy)GEZE ECturn (fot.: Studio BE)

Profesjonalne masy uszczelniaj ce

Proventuss Polska Sp. z o.o.,  ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa

tel. 022 314 44 32-33, fax 022 314 44 34, e-mail: ofÞce.polska@proventuss.com,  www.proventuss.com.pl
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FAAC Polska Sp. z o.o
03-274 Warszawa, ul.: Kopijników 12

tel. 22 814 14 22, fax 22 814 20 24

tel. komórkowy: 605 999 978; Internet: www.faac.pl; poczta elektroniczna: faac@faac.pl, rafal.wolny@faac.pl

Rodzaj drzwi: (maksymalna szeroko  przej cia [m]/przepustowo  

[osób/h])

  przesuwne 

•  standardowe – pojedyncze 3m/praca ci g a, podwójne 3 m/pra-

ca ci g a

•  teleskopowe – pojedyncze 4 m/praca ci g a, podwójne 4 m/pra-

ca ci g a

  rozwieralne (uchylne, przymykowe)

• jednoskrzyd owe – 1,4 m/praca ci g a

• dwuskrzyd owe – 2,8 m/praca ci g a (praca w logice master/slave)

Nap dy: FAAC

•  do drzwi przesuwnych – A100 (2x70 kg lub 1x110 kg); A140 (2x120 

kg lub 1x200 kg); oba nap dy w profilu H100 (wysoko  profi-

lu 100 mm)

•  do drzwi rozwieralnych – nap d elektromechaniczny 950N 

Aktywatory i czujniki: BEA

urz dzenia radarowe (mikrofalowe), bariery wietlne (fotokomórki), listwy 

podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpiecze stwa, wy-

czniki przeci eniowe, przyciski cienne i pod ogowe, maty naciskowe, 

p tle indukcyjne, w czniki ci gnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. 

pilot), kontrolery dost pu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbli-

eniowych, prze czniki z kluczem, pulpit z przyciskami), 

Mo liwo ci wspó pracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji po aru, elektronicznymi urz dzenia-

mi kontroli dost pu, systemami antyw amaniowymi i alarmowymi, moni-

toringiem, centralnymi systemami zarz dzania budynkiem

Cechy szczególne: 
w przypadku zaniku energii elektrycznej zasilanie awaryjne nap dów A100 

oraz A140 gwarantuje prac  ci g  drzwi do 30 minut, z mo liwo ci  

okre lenia, jaki ruch ma by  ostatni – na otwarcie czy na zamkni cie.

Pozosta a oferta: nap dy do bram skrzyd owych, nap dy do bram prze-

suwnych, nap dy do bram gara owych, szlabany automatyczne, systemy 

parkingowe, drogowe s upki hydrauliczne, kontrola dost pu, nap dy do 

okiennic, nap dy do rolet i markiz.
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RECORD Drzwi Automatyczne Sp. z o.o. 
05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Nowa 23 

tel 0 22 737 71 00, fax  0 22 398 85 89, tel komórkowy: 0 668 114 444

www.record.pl; e-mail: biuro@record.pl 

Rodzaj drzwi:
  przesuwne

standardowe – jednoskrzyd owe, dwuskrzyd owe

teleskopowe – dwuskrzyd owe, trójskrzyd owe, czteroskrzyd owe, sze-

cioskrzyd owe, 

naro ne (pryzmatyczne)

ukowe (oferowane z nap dem po wewn trznej i zewn trznej stro-

nie uku) 

  rozwieralne (uchylne, przymykowe)

jednoskrzyd owe, dwuskrzyd owe

  ognioodporne klasa EI30

 dymoszczelne

  harmonijkowe (sk adane)

 antyw amaniowe

  obrotowe (karuzelowe)

dwuskrzyd owe

trójskrzyd owe

czteroskrzyd owe

Profile konstrukcyjne: 
 drzwi bezprofilowe, ca oszklane

 aluminiowe system RECORD lub dowolnego producenta 

 stalowe dowolnego producenta

  drewniane

Materia  wype nienia:
  szk o pojedyncze (hartowane, laminowane)

 szyba zespolona

 poliw glan 

  panele pe ne

Nap dy: RECORD, BOON EDAM, BLASI

  do drzwi przesuwnych – wersja wzmocniona (2x200 kg lub 4x130 kg), 

ekonomiczna

  do drzwi rozwieralnych – nap dy elektromechaniczne 

  do drzwi obrotowych – system nap dowy obracaj cy o  drzwi mon-

towany w suficie lub posadzce, w drzwiach dwuskrzyd owych sys-

tem obwodowy

Aktywatory i czujniki: RECORD BEA CEDES

urz dzenia radarowe (mikrofalowe), bariery wietlne (fotokomórki), listwy 

podczerwieni, czujniki optyczne, kontaktowe listwy bezpiecze stwa, wy-

czniki przeci eniowe, przyciski cienne i pod ogowe, maty naciskowe, 

p tle indukcyjne, w czniki ci gnowe, zdalne sterowanie radiowe (tzw. pi-

lot), kontrolery dost pu (czytniki kart kodowych: magnetycznych i zbli e-

niowych, prze czniki z kluczem, pulpit z przyciskami).

Zamki: RECORD, BOON EDAM, elektromechaniczne 

Mo liwo ci wspó pracy z:
systemami wykrywania i sygnalizacji po aru, elektronicznymi urz dzeniami 

kontroli dost pu, systemami antyw amaniowymi i alarmowymi, monito-

ringiem, centralnymi systemami zarz dzania budynkiem

Cechy szczególne: 
modu owo  systemu – powtarzalne elementy s u ce do konstrukcji wie-

lu typów drzwi; opatentowany system wyciszania pracy nap du; ma oga-

barytowe drzwi obrotowe mog  mi  nap d ukryty w posadzce lub pod po-

sadzk  (np. drzwi ca oszklane CRYSTAL TOURNIKET); elektromechaniczny 

nap d drzwi rozwieranych z regulowanym napr eniem spr yny w obu-

dowie o wysoko ci 85 mm oraz ud wigu do 550 kg; autokorekta ustawie  

czujników aktywacyjnych, BDE-D: sterownik z wy wietlaczem ciek okry-

stalicznym z komunikatami tekstowymi w j zyku polskim, wy wietlaj cy 

informacj  o usterkach z telefonem do serwisu; wymienna bie nia, zasilacz 

110-240V; sterowanie 32-bitowe, technologia sieciowa.

Ciekawe realizacje: 
Sieci: Biedronka, Aldi, Obi; IKEA: Warszawa-Targówek, Wroc aw; biurowce: Uni-

lever, Miasteczko Orange; Lotnisko awica (Pozna );  stacje paliw PKN ORLEN; 

centra handlowe: Europa Gliwice, Wzgórze Gdynia, Hotel TIFFI I awa”

Pozosta a oferta: 
  Bramy szybkobie ne Record

  Bramki kontroli dost pu

  Kurtyny powietrzne

Profesjonalne masy uszczelniaj ce

Proventuss Polska Sp. z o.o.,  ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa

tel. 022 314 44 32-33, fax 022 314 44 34, e-mail: ofÞce.polska@proventuss.com,  www.proventuss.com.pl
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