Kleje utwardzane UV

Drei Bond Polska Sp. z 0.0.
30-733 Krakéw, ul. Bagrowa 1

D rei Bond tel. 12 653 25 95, 12 290 04 34; faks 12 653 25 95, 12 290 04 34

tel. komdrkowy: 602 312 734; Internet: www.dreibond.com.pl; poczta elekironiczna: biuro@dreibond.com.pl

PARAMETRY Produkty

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR Drei Bond GmbH / Drei Bond Polska

NAZWA PRODUKTU 6020 6022 6023 6027 6060 6063
Rodzaj kleju utwardzany promieniami UV | utwardzany promieniami UV | utwardzany promieniami UV | utwardzany promieniami UV ulwar%in;/k{)xglir;ﬁml w utwardzany promieniami UV
Dodatkowe systemy utwardzania anaerobowe

w miejscach nie objetych UV z aktywatorem

Czas naswietlania [s[/ 10s

moc promiennika [W]/ 250 W

dtugos¢ fal UV [nm] 365 nm

Temp. stosowania (min/max) [°C] 15+ 35 15+ 35 15+ 35 15+ 35 15+ 35 15 + 35
Odpornost termiczna (min/ 55+ + 125 55+ + 125 55+ + 125 55+ + 125 55+ + 175 55+ + 125
max)[°C]

Wytrzymato$é na zerwanie [MPa] 10 + 16 10 + 16 10 =16 15+20 10 + 16 3+ 11
Wydtuzenie przy zerwaniu [%]

Lepkosé [mPa-s] 2500 6000 120 110 1500 800
Mozliwos¢ stosowania do szczelin 15 420 002 002 4005 005
szer. [mm]

Mozliwo$¢ uzupetniania ubythéw do15 4020 002 002 005 005

0 gtebokosci do [mm]

Dostepne opakowania [ml] 10, 50, 250, 1000, 2000

Oferowane materialy i urzadzenia
uzupefniajace

Promienniki UV: liniowe, punktowe, komory UV; kremy ochronne, okulary ochronne, produkty do przygotowania powierzchni do klejenia oraz usuwajace utwardzona wyptywke.

Odpornosé na wilgo¢ tak tak tak tak tak tak
Miejsce stosowania wewnatrz wewnatrz wewnatrz wewnatrz wewnatrz wewnatrz

na zewngtrz na zewngtrz na zewnetrz na zewnetrz na zewngtrz na zewngtrz
Mozliwos¢ klejenia materiatow ) metalami, mefalami Kl przezgagzony glownie

. . metalami metalami metalami P kamieniem do klejenia tworzyw
szkta z materiatami - ) ) kamieniami, )
nieporowatymi kamieniem kamieniem kamieniem PMIMA. ABS. PW szkfem laminowanym sztucznych:
pOrowaty 8% Lacobelem PMMA, PVC, ABS, PW

Motzliwos¢ klejenia materiatow drewnem drewnem drewnem drewnem drewnem drewnem
szkia z materiatami porowatymi ceramikg ceramikg ceramikg ceramikg ceramikg ceramikg
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Kleje utwardzane UV

ONDO sp. z 0.0. W
d 31-319 Krakow, ul. Czerwienskiego 3b. ‘.e t & ’ -
on o Tel.: (12) 6369944, faks: (12) 6372678 “”ﬂ X
www.loxeal.pl, www.pulsar-glue.pl; e-mail: centrala@ondo.eu " e |l -

PARAMETRY Produkty

PRODUCENT/

DYSTRYBUTOR/ LOXEAL / ONDO sp. z 0.0.

IMPORTER

NAZWA PRODUKTU

Rodzaj kleju UV 30-20 Uv 30-21 uv30-22 UV 30-23 UV 30-24 UV 30-25 UV 30-26 uv30-37 UV 30-60

Dodatkowe systemy

utwardzania w miejscach anaerobowe anaerobowe anaerobowe anaerobowe anaerobowe anaerobowe anaerobowe anaerobowe
nie objetych UV
Czas naswietlania [s]/ 610 8+ 15 610 8+ 15 815 5+8 5+8 815 8+ 15
moc promiennika [W]/ 300 300 300 300 300 300 300 300 300
dfugosé fal UV [nm] UVA (320-400) UVA (320-400) UVA (320-400) UVA (320-400) UVA (320-400) UVA (320-400) UVA (320-400) UVA (320-400) UVA (320-400)
Odpornos¢ termiczna .
(min/max)[°C] %=1
Wytrzymalos¢ na 1014 10+ 14 10+ 14 1014 12+ 16 1014 162 8+ 12 4-8
zerwanie [MPa]
Lepkos¢ [mPa-s] 2000 - 3000 350 -+ 600 5000 - 7 000 80 -+ 150 2500 - 4000 700 - 1200 500 -+ 1000 2000 - 3000 | 15000 - 40 000
Mozliwosc stosowania 0034015 0034005 003d02,0 003002 0034015 0034015 003do 10 003do15 0034015
do szczelin szer. [mm]
Mozliwo$é uzupetniania
ubytkéw o giebokosci Producent nie okre$la
do [mm]
F"‘:Is]te""e opakowania 50, 250 50 50, 250 50, 250 50, 250 50, 250 50, 250 50 50, 250
Oferowane materiaty
i urzadzenia ELEKTRONIK-LUX 8W / ULTRA-VITALUX 300 W / LAMPKA UV-DL 4W 6V
uzupefniajace
Odpornosé na wilgoé tak tak tak tak tak tak tak tak tak
- . wewnatrz wewnatrz wewnarz wewnatrz wewnatrz wewnatrz wewnatrz wewnarz wewnatrz
Miejsce stosowania
na zewngtrz na zewngtrz na zewngtrz na zewngtrz na zewnetrz na zewngtrz na zewnetrz na zewngtrz na zewngtrz
) ) metalami
metalami metalami - )
. - kamieniem metalami
N kamieniem kamieniem )
Mozliwosé klejenia . ) . X ) X tworzywami kamieniem )
. . tworzywami metalami tworzywami metalami metalami metalami, . . metalami,
szkia z materiatami ) ) ) - A sztucznymi; tworzywami -
. . sztucznymi; kamieniem sztucznymi; kamieniem kamieniem kamieniami ) N kamieniami
nieporowatymi . ; poliweglan, sztucznymi;
poliweglan, PVC, poliweglan, PVC. ABS ABS
ABS PVC, ABS -
stal nierdzewna
Motzliwos¢ klejenia drewnem
szkia z materiatami ceramikg ceramik ceramikg ceramikg ceramikg ceramikg ceramikg ceramikg ceramikg
porowatymi a

ENGINEERING ADHESIVES

www.pulsar-glue.pl s i www.loxeal.pl

Reklama

KLEJE | USZCZELNIACZE NAJWYZSZEJ) JAKOSC! - KLEJE | USZCZELNIACZ] WYZSZEJ JAKOSCI - KLEJE | USZCZELNIACZE NAJWYZSZEJ JAKOSCI
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