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Rodzaj drzwi: 
 ościeżnicowe, bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie, automatyczne
 wahadłowe,  przymykowe, przesuwne,  
Dodatkowe funkcje:  kontrola dostępu, 
Wymiary maksymalne (mm) 
 pojedynczej tafli szkła: wg. projektu klienta lub standard PN: 717,817,917x2017 
 zabudowywanego otworu: wg. projektu klienta
Grubość szkła (mm): od 8 do 15
Kształty tafli: prostokątne,  wg projektu klienta
Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe, barwione w masie, satyno-
wane kolorowe.
Zdobienie szkła: piaskowanie, sitodruk, grawerowanie

Okucia (producent): różni
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile) 
Materiał: aluminium, stal nierdzewna
Rodzaj wykończenia: polerowanie, satynowanie

Samozamykacze (producent): różni
Miejsce mocowania: w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła

Pozostała oferta: Kolekcja drzwi szklanych o wymiarach standardowych zgodnych z 
PN: www.drzwiszklane.com.

Mochnik
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne

45-125 Opole ul. Składowa 6
Tel. 0-77 42 32 800, 0-77 42 32 801, fax  0-77 42 32 802

www.mochnik.com.pl, www.drzwiszklane.com
e-mail: mochnik@mochnik.com 

Rodzaj drzwi: 
 ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie,  automatyczne
 wahadłowe,  przymykowe,  przesuwne,  na elektrozaczep
Dodatkowe funkcje:  kontrola dostępu, 

Wymiary maksymalne (mm) 
pojedynczej tafli szkła: max 3210 x 2250 
Kształty tafli: każdy, wg życzenia Klienta
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, matowe, hartowane, bezpieczne
Zdobienie szkła:  piaskowanie,  sitodruk,  grawerowanie, fusing,  rzeźbione 3D, zdo-
bione witrażem 

Okucia 
Asortyment:  zawiasy,  klamki,  zamki, listwy (tzw. U-profile),  samozamykacze
Materiał:  aluminium,  stal nierdzewna,  
Rodzaj wykończenia:  
 polerowanie,   
 powłoki galwaniczne: anodowanie, niklowanie,
 malowanie proszkowe 

Samozamykacze: 
Miejsce mocowania: w podłodze,  do górnej powierzchni skrzydła

Pujan – Elbląskie Szkło i Witraże
82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 29

tel.: 055 235 19 25, 055 235 19 85, 236 88 09   
faks: 055 235 19 25, 055 235 19 85, 236 88 09   

www.pujan.pl; e-mail: pujan@pujan.pl
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SZKŁO DO ŚCIANEK I DRZWI CAŁOSZKLANYCH
Rodzaj drzwi:
 ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie, automatyczne
 wahadłowe,  przymykowe, przesuwne, inne powszechnie stosowane systemy
W zależności od potrzeb odbiorców kształt szyb i wycięć przeznaczonych pod moco-
wanie okuć może być dostosowany do każdego stosowanego systemu.   
Dodatkowe funkcje:  
 bezpieczeństwo - szkło hartowanie ESG, półhartowane TVG
 estetyka - krawędzie szlifowane i polerowane
 estetyka - krawędzie fazowane
 �funkcjonalność - dowolne wycięcia i otwory dostosowane do wszystkich syste-

mów okuć
 �kontrola nasłonecznienia i przezierności - powłoki z farby ceramicznej nanoszone 

metodą sitodruku (pokrycie 100% powierzchni szkła  lub  wzory)
 kontrola i przezierności – piaskowanie szkła
Inne cechy mogą zostać uzyskane w zależności od systemu okuć, który zostanie 
wykorzystany do montażu przeszkleń stałych i drzwi oraz rodzaju użytego szkła. 
Mogą to być:
 zwiększona izolacyjność termiczna
 zwiększona izolacyjność akustyczna
 dymoszczelność 
 kontrola dostępu
Wymiary maksymalne (mm) 
 pojedynczej tafli szkła: szerokość od 100 do 6000, wysokość od 100 do 2440
 średnica zabudowywanego otworu: od 3 do 200
Grubość szkła (mm): od 4 do 19
Kształty tafli: prostokątne, o kształtach wielokątów, łuków i kół
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, barwione w masie, matowe trawione, 
z powłokami pyrolitycznymi 
Zdobienie szkła: piaskowanie, sitodruk 
Okucia: Firma Press-Glas dostarcza nieuzbrojone gotowe tafle szklane do których 
następnie montowane mogą być wszystkie rodzaje okuć.  
Cechy szczególne:
 �Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
 �Zgodność z wymogami normy PN-EN 12150 potwierdzona certyfikatami zgodności z normą  

N-298/05 i N-300/05 oraz certyfikatem Wstępnego Badania Typu P/0002/06.
 Kwalifikacja do najlepszej klasy bezpieczeństwa 1/C/1 wg EN-12600.
Ciekawe realizacje: Port Lotniczy im. F. Chopina, Terminal 2 – Warszawa (8000 m2 szkła), 
Silver City – Moskwa (8000 m2 szkła), Factory Outlet – Wrocław (3000 m2 szkła)

Press-Glas SA
Oddział w Tychach

ul. Cielmicka 44
43-100 Tychy

tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9

42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

Press-Glas SA 
Oddział w Tczewie

ul. Skarszewska 11
83-110 Tczew

tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

e-mail: poczta@press-glas.com; www.press-glas.com


