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Szkło piaskowane
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od  3210 do  2250
Grubość [mm]: od  2  do  45
Typ piaskowania: powierzchniowe
Rodzaje szkła/wyroby: na każdym rodzaju szkła płaskie-
go, giętego i gospodarczego (lustra, szkło hartowane, bez-
pieczne itp.)
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń: MAG-
NETOMATY
Wzornictwo: ilość typowych wzorów ponad 40 000, własna 
pracownia projektowa i graficzna - wykonujemy indywidual-
ne projekty na zamówienie. Piaskowanie całych powierzch-
ni tafli szklanych
Inne własności lub parametry: 
Używane przez nas Magnetomaty pozwalają 
na uzyskanie aksamitnej, idealnie gładkiej po-
wierzchni, ekstremalnie łatwej w pielęgnacji i 
trwale pięknej. 

Szkło zdobione innymi metodami WITRAŻOWNICTWO
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 3210 do 2250 

Grubość [mm]: od 3 
do 19
Rodzaje szkła/wyro-
by: na każdym rodzaju 
szkła płaskiego, gięte-
go i gospodarczego (lu-
stra, szkło hartowane, 
bezpieczne itp.)
Rodzaje i producen-
ci stosowanych urzą-
dzeń: Decra Led 
Wzornictwo: ilość ty-
powych wzorów 1000, 
własna pracownia pro-

jektowa i graficzna – wykonujemy indywidualne projekty na zamówienie. Szeroka tema-
tyka wykonywanych witraży pozwala na zastosowanie ich w różnych typach aranżacji, 
tak świeckich, jak i sakralnych. 
Inne własności lub parametry: wysoka jakość folii witrażowych i samoprzylepnych taśm 
ołowianych gwarantuje odporność na czynniki atmosferyczne oraz promienie UV, co 
umożliwia stosowanie witraży „Pujana” zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. 

Szkło zdobione innymi metodami  RZEŹBIENIE 
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od  3210  do 2250
Grubość [mm]: od 3 do 19 
Rodzaje szkła/wyroby: na każdym rodzaju szkła płaskiego, giętego i gospodarczego 
(lustra, szkło hartowane, bezpieczne itp.)
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń: MAGNETOMATY
Wzornictwo: ilość typowych wzorów 40 000, własna pracownia projektowa i graficzna 
– wykonujemy indywidualne projekty na zamówienie
Inne własności lub parametry: opatentowana technologia umożliwia wierne odtwarza-
nie szczegółów realizowanych projektów i uzyskanie efektu 3D. Unikalna metoda uszla-
chetniania obrabianej powierzchni ułatwia czyszczenie i pielęgnację.  .

PUJAN Elbląskie szkło i witraże
82-300 ELBLĄG, ul. Łęczycka 29
Tel. (0-55)  235 19 25,  235 19 85;  fax  236 88 09 
www.pujan.pl, www.piaskowanie.pl, www.witraze.net.pl; e-mail: pujan@pujan.pl

Szkło z sitodrukiem
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 1500 do 2600
Grubość [mm]: od 3do 19
Typ sitodruku: bezpośredni
Rodzaje szkła/wyroby stosowane do sitodruku: float
Wzornictwo: ilość typowych wzorów - 4, indywidualne projekty na zamówienie TAK
Inne własności lub parametry: Szeroka paleta barw farb.

Szkło grawerowane
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 1500 do 2600.
Grubość [mm]: od 4 do 19
Typ grawerowania: mechaniczne
Rodzaje szkła/wyroby stosowane do grawerowania: float, lustra
Wzornictwo: indywidualne projekty na zamówienie

MOCHNIK Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyje
45-125 Opole, ul. Składowa 6
Tel. (0-77) 42 32 800, 42 32 801, fax 42 32 802
www.mochnik.com.pl, e-mail: mochnik@mochnik.com.pl


