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Urządzenia do transportu i magazynowania szkła

Nazwa wyrobu: WÓZEK TRANSPORTOWY GLW 800
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2000/80/1800
Wymiary maks. przewożonego szkła: 6 x 3 m
Nośność [kg]: 800
Krótki opis wyrobu: 
– waga wózka złożonego 82 kg 
– montaż i demontaż bez użycia narzędzi 
– ocynk ogniowy gwarantuje trwałość konstrukcji na wiele lat 
–  podwójne łożyskowanie w głowicy skrętnej kół wraz  

z uszczelnieniem 
– opony pneumatyczne o wzmocnionej konstrukcji 
–  hamulec postojowy na każdym kole zapewnia bezpieczeń-

stwo podczas załadunku 
– regulowana długość w zależności od potrzeb
– sprawdzona i zastrzeżona konstrukcja
–  zastosowanie: szkło, kamień, płyty drewniane, inne ma-

teriały płytowe 

Nazwa wyrobu: MANIPULATOR DO SZKŁA SMARTLIFT 208 COMPACT
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1158/720/1228
Nośność [kg]: 208
Krótki opis wyrobu: 
– montaż pionowy 2,25 m 
– montaż pułapowy 2,75 m 
– masa całkowita 480 kg
–  wysuw ramienia podnośnego 

500 mm 
– prąd ładowania 230 V
– promień obrotu 875 mm 
– akumulatory 2 x 12 V/2 x 70 Ah
–  napęd na tylne koła 1500 W 

– AC 
– 2 niezależne obwody próżniowe 
–  4 talerze przyssawkowe o śred-

nicy 250 mm
–  automatyczny hamulec po-

stojowy 
– zwarta konstrukcja

Nazwa wyrobu: MANIPULATOR DO SZKŁA SMARTLIFT 408 OUTDOOR HIGHLIFTER
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2200/820/1350 
Nośność [kg]: 380
Krótki opis wyrobu: 
– montaż pionowy 2,75 m 
– montaż pułapowy 3,25 m 
– masa całkowita 680 kg
–  wysuw ramienia podnośnego 

1200 mm 
– prąd ładowania 230 V
– akumulatory 2 x 12 V/2 x 105 Ah 
–  napęd na przednie koła 1200 W 

– AC 
– 2 niezależne obwody próżniowe 
–  4 talerze przyssawkowe o średni-

cy 300 mm
– automatyczny hamulec postojowy 
–  możliwy montaż haka lub wideł 

transportowych
–  pasuje do każdego standardowego 

samochodu dostawczego

Nazwa wyrobu: MANIPULATOR DO SZKŁA SMARTLIFT 608 OUTDOOR HIGHLIFTER
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2285/840/1530
Nośność [kg]: 608
Krótki opis wyrobu: 
– montaż pionowy 3,75 m 
– montaż pułapowy 4,10 m 
– masa całkowita 830 kg
–  wysuw ramienia podnośnego  

1200 mm 
– prąd ładowania 230 V
– akumulatory 2 x 12 V/2 x 105 Ah 
– napęd na przednie koła 1200 W – AC 
– 2 niezależne obwody próżniowe 
–  4 talerze przyssawkowe o średnicy 

400 mm
– automatyczny hamulec postojowy 
–  możliwy montaż haka lub wideł trans-

portowych
–  pasuje do każdego standardowego sa-

mochodu dostawczego

Nazwa wyrobu: MINI ŻURAW BG LIFT M250
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 3420/780/1760
Nośność [kg]: 2500 kg
Krótki opis wyrobu: 
– zasięg max. 17 m – 4 piętro
– JIB – dodatkowe łamane ramię
– obrót o 360°
– lina 65 mb
– silnik Diesel – 22 KM
– zasilanie elektryczne – 230 V 
–  rozsuwane gąsienice (zwięk-

szona stabilizacja w trudnym 
terenie) – standard

–  pilot zdalnego sterowania – 
standard 

Komponenty:
Silnik YANMAR 22 KM (Japonia)
Wciągarka ROTZLER (Niemcy)
Sterowanie SCANRECO  
(Szwajcaria)
Elektronika MOBA (Niemcy)
Hydraulika REXROTH oraz HAWE (Niemcy)

Pozostała oferta: 
Firma Glasslift oferuje sprzedaż oraz wynajem nowoczesnych urządzeń do transportu i montażu szkła 
wielkogabarytowego. Ogromne doświadczenie i duża własna baza sprzętowa stawia nas na pozycji li-
dera w zakresie świadczonych usług. Możemy być solidnym partnerem na każdej budowie. Oferujemy  
wynajem urządzeń z wykwalifikowanymi operatorami lub bez operatora.

Jesteśmy oficjalnym importerem manipulatorów do szkła marki Smartlift oraz mini żurawi marki BG Lift. 

Jesteśmy również certyfikowanym serwisem dla marek Smartlift i BG Lift.

GLAssLIfT sp. z o.o.
95-100 Zgierz, ul. Długa 15
tel. komórkowy: 504 304 604
www.glasslift.pl; e-mail: info@glasslift.pl
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GLAss-sERWIs EWELINA WYsoCKA
83-240 ZBLEWo ul. Pinczyńska 82
tel.: 58 562 74 09; fax 58 586 72 62, tel.: komórkowy: 662 036 526
www.glass-serwis.pl; e-mail: biuro@glass-serwis.pl

Producent: GLAss-sERWIs EWELINA WYsoCKA

Nazwa wyrobu: AUToMATYCZNY MAGAZYN sZKłA
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: wymiary wg potrzeb klienta, uzależnione od 
ilości szuflad
Wymiary maks. składowanego szkła [mm]: 6100x3300
Nośność [kg]: do 12 t szuflada stała, do 6 t szuflada przesuwna
Krótki opis wyrobu: główne zalety magazynu to oszczedność miejsca. W pełni konfigurowalna ilość 
szuflad uzależniona od potrzeb klienta.

Nazwa wyrobu: MAGAZYN sZKłA PRZEsUWNY
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]:  3300x2550
Wymiary maks. składowanego szkła [mm]: wymiary wg potrzeb klienta, uzależnione od ilości szuflad
Nośność [kg]: 2500 
Krótki opis wyrobu:  magazyn przeznaczony do magazynowania szkła w skrzyniach lub pojedynczych 
tafli w przesuwnych szufladach. W pełni konfigurowalna ilość szuflad uzależniona od potrzeb klienta.

Nazwa wyrobu: MAGAZYN sZKłA WYsUWNY
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: wymiary wg potrzeb klienta, uzależnione od 
ilości szuflad
Wymiary maks. składowanego szkła [mm]: 3250x2650 
Nośność [kg]: nosność każdej szuflady - 2500 
Krótki opis wyrobu: magazyn przeznaczony do magazynowania szkła w skrzyniach lub pojedynczych 
tafli w wysuwanych szufladach. W pełni konfigurowalna ilość szuflad uzależniona od potrzeb klienta.

Nazwa wyrobu: MANIPULAToR Do PRZENosZENIA ARKUsZY sZKłA
• grubość szyby – od 3 do 12 mm,
• minimalne wymiary transportowanego szkła: 200 x 400 mm,
• maksymalna wymiary transportowanego szkła: 1000x1600 mm,
• maksymalna waga przenoszonego szkła: 100 - 500 kg 
• napęd posuwów osi X-Y – elektryczny
• czas jednego cyklu, 9-12 s w zależności od wielkości szkła.
•  oś Y – pozioma 

skok roboczy: 2500 mm;, powtarzalność pozycjonowania +/-1,5; czas przejazdu na odcinku 2500 mm: 4 s 
• oś Y – pionowa 

skok roboczy: 1000 mm; powtarzalność pozycjonowania +/-1,5; czas przejazdu na odcinku 1500 mm: 4 s 

 

Nazwa wyrobu: . sUWNICA LEKKA PoDWIEsZANA
• typ: GS-500
• udźwig: 500 kg
• rodzaj: Suwnica lekka
• przesuw mostu – ręczny, napęd – opcja dodatkowa
• torowisko: Konstrukcja samonośna
• rozpiętość mostu suwnicy (w osiach kół): około 2500 mm
• szerokość całkowita torowiska: ok. 6700 mm
• długość torowiska: 24 000 mm
• wysokość podnoszenia: 3000 mm
• wysokość do belki: 4000 mm
• wysokość całkowita: 4840 mm

Nazwa wyrobu: łADoWARKA sUWNICoWA 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: rozpiętość belki nośnej 13 200
Wymiary maks. przewożonego szkła [mm]: 3300x6100
Nośność [kg]: 1000
Krótki opis wyrobu: Ładowarka suwnicowa służy do w pełni automatycznego pobierania tafli szkła z 
automatycznego magazynu lub ze stojaka stacjonarnego i transportu do stołu podawczgo. 
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Urządzenia do transportu i magazynowania szkła

PRoDUCENT: RóżNI PRoDUCENCI EURoPjEsCY
 
Nazwa wyrobu: Manipulator pneumatyczny ATISmirus 300-500 do szyb
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: słup i ramiona dopasowane do obszaru robo-
czego i zakresu przenoszenia
Wymiary  maks.  przewożonego  szkła  [mm]: rozstaw ssawek dopasowany do wymiarów (max na-
wet 4000x4000) 
Nośność [kg]: 450 
Krótki opis wyrobu: Manipulator pneumatyzny pracuje w oparciu tylko i wyłącznie o powietrze. Chwyta 
ładunek  poza środkiem ciężkości, może go pochylać i obracać

 
Nazwa wyrobu: Manipulator pneuamtyczny ATISmirus 300-500 do okien
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: słup i ramiona dopasowane do obszaru robo-
czego i zakresu przenoszenia
Wymiary  maks.  przewożonego  szkła  [mm]: rozstaw ssawek dopasowany do wymiarów. Max na-
wet 4000x4000 
Nośność [kg]: 450 
Krótki opis wyrobu: Manipulator pneumatyzny pracuje w oparciu tylko i wyłącznie o powietrze,. Chwyta 
ładunek  poza środkiem ciężkości, możę go pochylać i obracać
 

Nazwa wyrobu: Wózek manipulacyjny 
Hovmand Impact 200
Wymiary wyrobu długość/szerokość/ 
wysokość [mm]: dł. 500, szer. 430 – 480, 
wys. 2000 
Wymiary maks. przewożonego ładunku 
[mm]: rolka dł. 1500, śr. zew. 400 
Nośność [kg]: 100 
Krótki opis wyrobu: Lekki wózek manipulacyj-
ny do pobierania, transportu i odkładania ro-
lek. Możliwość szybkiej wymiany chwytaków 
na szybkozłączach 
 

Nazwa wyrobu: Wózek manipulacyjny 
Torros FA300-2000
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wyso-
kość [mm]: dł. 625, szer. 570, wys. 2000 
Wymiary maks. przewożonego ładunku 
[mm]: rolka dł. 600, śr. wew. 500 
Nośność [kg]: nośność 250 
Krótki  opis  wyrobu: Wózek manipulacyjny 
do pobierania, obracania i odkładania rolek 
 

Nazwa  wyrobu:  Manipulator pneumatyzny 
BT-GLASS
Wymiary  wyrobu  długość/szerokość/wyso-
kość  [mm]: słup i ramiona dopasowane do 
obszaru roboczego i zakresu przenoszenia
Wymiary maks. przewożonego szkła [mm]: 
500x1000 – 2000x2500 
Nośność [kg]: 10 – 150 
Krótki opis wyrobu: Manipulator z chwytakiem 
projektowanym pod konkretne rozmiary szyb. 
Mogą mieć pneumatycze lub mechaniczne po-
chylanie lub obracanie. Wyrożnia je lekka bu-
dowa i niewielkie rozmiary. Mogą być instalo-
wane na żurawiu lub suwnicy.

Pozostała oferta: manipulatory podciśnieniowe, chwytaki, zawiesia. 

ID LIfTING sP. Z o.o. sP.K.
55-095 Mirków, ul. Chabrowa 13 Długołęka
tel.: 71 307 01 23
www.id-lifting.pl; e-mail: info@id-lifting.pl
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KoMPLETNE sYsTEMY MANIPULACYjNE BYsTRoNIC

Lekka rampa dźwigowa z systemem Easy-Lift
Zalety:
• duży obszar roboczy
• płynne działanie
• indywidualne wymiary zgodne z wymaganiami klientów
•  różne możliwości zawieszenia, np. z istniejących belek stropowych, wsporników hali, konstrukcji 

wysięgnika, na oddzielnych filarach itp.

żuraw słupowy lub ścienny z systemem Easy-Lift
Dane techniczne: 
• niskie cenowe rozwiązanie do pracy w obszarze kołowym 
• bezpieczne obciążenie robocze układu przeładunkowego 150/250/350 daN (kg) 
• kąt promienia 210 ° 
• ręczne przesuwanie 
• promień wysięgnika do 6 m 
• wysięgnik podwójny szynowy wysięgnika z łożyskiem kulkowym 

EAsY-LIfT UNIWERsALNY I ERGoNoMICZNY sYsTEM ssAWKoWY
Dane techniczne:
Bezpieczne obciążenie robocze: 150/250/350/500 kg 
skok: pneumatycznie, z zamocowaną rurą podnoszącą 
obrót ładunku: 0-360° ręcznie 
Generowanie próżni: dysze Venturiego z systemem samozaciskania 
Zasilanie: sprężonym powietrzem 6 barów 3/4"
Podłączenie sprężonego powietrza: gniazdo 1/2" / 1/4" 
Alarm: dźwiękowy
Zalecany rozmiar szkła: do ok. 2600x3210 mm 
standardowy kolor: białe aluminium (RAL 9006)
Przeznaczenie:
W zależności od typu przenoszony ciężar można obracać, przechylać, 
pochylać, rotować i transportować.

TYPY:
Typ EK
Zastosowanie: poziome linie przetwarzania, np. podawanie i wyjmowanie w piecach do odpuszczania 
Pochylanie obciążenia: 0-90° pneumatycznie
 
Typ EDN
Zastosowanie: np. podawanie i odbieranie przy uszczelnieniu 
obrót ładunku: 0-90° pneumatycznie 
Pochylenie obciążenia: 0-82° pneumatycznie
 
Typ EWN
Zastosowanie: obsługa powlekanych szyb w poziomych liniach technologicznych, np. linie sitowe 
Bezpieczne obciążenie robocze: 150/250 kg 
obrót ładunku: 0-96° pneumatycznie
 
Typ EWK
Zastosowanie: np. obracanie szyb lub elementów okiennych 
Bezpieczne obciążenie robocze: 150/250 kg 
obrót ładunku: 0-180° pneumatycznie
 
Typ EDK
Zastosowanie: np. podawanie i odbiór na poziomych/pionowych liniach szklenia izolacyjnego 
obrót ładunku: 0-90° pneumatycznie 
Pochylanie ładunku: 0-90° pneumatycznie

Mandy MDK 100
Zastosowanie: obsługa małych, lekkich tafli szkła 
Bezpieczne obciążenie robocze: 100 daN (kg) 
Rotacja obciążenia: 0-90° ręcznie 
Pochylenie obciążenia: 0-90° ręcznie 
Zalecany rozmiar szkła: do ok. 1400x2500 mm

opcje:
Kompleksowe rozwiązanie EASY-LIFT w systemie żurawia
Można zastosować lekki żuraw dostosowany do własnych wymagań. 
Easy-Lift posiada duży obszar operacyjny, płynną pracę, a także różne możliwości zawieszenia, np. do 
kratownic halowych na miejscu, wsporników hal, konstrukcji wysięgników składających się z oddziel-
nych dysz itp. Alternatywnie oferujemy żuraw obrotowy o promieniu wysięgnika do 6,00 m. 

Zalety:
• bezpieczna i łatwa obsługa dzięki panelowi operatora
• dokładne i staranne pozycjonowanie dzięki płynnie regulowanej prędkości podnoszenia
• wszystkie funkcje z kontrolą obecności operatora zapewniające bezpieczną pracę. 
• zatrzymywanie na dowolnej pozycji
• generowanie próżni za pomocą dysz Venturi z systemem samozasysania (standard). 
• jako opcja: eko-zawory zmniejszające zużycie powietrza
• ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące
•  rama ssąca z wysuwanymi ramionami, dzięki czemu rama ssąca ma zmienny rozmiar; łatwa regula-

cja ramion ssących bez narzędzi
• niska waga własna z powodu głównie aluminiowej konstrukcji 
• łatwe przemieszczanie manipulatora na suwnicy
• minimalne wymagania dotyczące konserwacji

Cechy charakterystyczne: 
• niemiecko-szwajcarskie standardy jakości 
• wysoka wydajność i niezawodność 
• ogólnoświatowy serwis posprzedażny 
• różne opcje finansowania

MC DIAM sp. z o.o.
02-668 WARsZAWA, Al. Lotników 12
tel. 22 843 48 47, faks 22 847 81 31, tel. kom.: 609 685 877, 697 451 606
www.mcdiam.com.pl;  e-mail: mcdiam@mcdiam.com.pl
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Urządzenia do transportu i magazynowania szkła

PRoDUCENT: MELKA ZAKłAD WYRoBóW METALoWYCh REGINA MELKA

Nazwa wyrobu: MAGAZYN PRZESUWNY DO SKŁADOWANIA TAFLI SZKŁA I SZKŁA W SKRZYNIACH RG
-10A/OF2283.00C
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 4385/3310/2205
Wymiary maks. składowanego szkła [mm]: 3210x2550x200
Nośność [kg]: 10 x 2500 kg = 25 000 kg
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Magazyn przesuwny składa się z 10 szu-
flad, w tym 1 szuflada jest szufladą stałą i 9 szuflad jest przejezdnych. Dzięki zastosowaniu toru jezdnego 
przesuwanie szuflad jest bezproblemowe. Zastosowanie magazynu przesuwnego pozwala na magazynowa-
nie dużej ilości szkła na małej powierzchni.

Nazwa wyrobu: CHWYTAK PODCIŚNIENIOWY DO PRZENOSZE-
NIA SZKŁA PŁASKIEGO WD-07F
Wymiary  wyrobu  długość/szerokość/wysokość  [mm]: 
750/1100/350
Wymiary  maks.  składowanego/przewożonego*  szkła 
[mm]: 3210x2550
Nośność [kg]: 540 kg
Krótki  opis  wyrobu  (materiał,  wyposażenie,  zastosowa-
nie):  ilość ssawek: 6 szt., ciężar: 67 kg,obrót: ręczny, pochył: 
ręczny. Urządzenie wyposażone w dwa obwody bezpieczeństwa.

Nazwa wyrobu: SZAFA MAGAZYNOWA 6- SZUFLADOWA DO MAGAZYNOWANIA TAFLI SZKŁA I SZKŁA 
W SKRZYNIACH SF-02A
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wy-
sokość [mm]: 4300/2170/3120
Wymiary maks. składowanego/przewożo-
nego* szkła [mm]: 3210x2550x200
Nośność [kg]:  
2500 kg x 6 szuflad = 15 000 kg
Krótki  opis  wyrobu  (materiał,  wyposa-
żenie,  zastosowanie):  Szafa magazynowa 
przeznaczona jest do magazynowania szkła 
w skrzyniach. Magazyn szkła został zaprojek-
towany z myślą o przechowywaniu dużej ilo-
ści szkła na małej powierzchni, jednocześnie 
tak, aby zapewnić wygodny dostęp do skła-
dowanych tafli. 

Nazwa wyrobu: WÓZEK DO SORTOWANIA SZKŁA WZ-01A/PM2030.00B
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1762/1000/1650
Nośność [kg]: 1000 kg
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): ilość komór: 65 szt.; szerokość komo-
ry: 13 mm; wysokość robocza: 1400,

Nazwa wyrobu: STOJAK DWUSTRONNY TYP A DO TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA SZKŁA SJ-03B
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2000/900/2212
Wymiary maks. składowanego/przewożonego* szkła [mm]: 2000x1940
Nośność [kg]: 2000 kg
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Stojak wyposażony w 8 szt. bagnetów 
zabezpieczających szkło w czasie transportu.

MELKA ZAKłAD WYRoBóW METALoWYCh REGINA MELKA 
44 -240 żoRY, ul. Boczna 3
Tel. +48 32 7340 688, +48 32 7340 685; faks  +48 32 7340 685
www.melka.com.pl; e-mail: melka@melka.com.pl
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PRoDUCENT: PILKINGToN IGP sp. z o.o.

Nazwa wyrobu: Stojak transportowy 30.01B.032 lub 30.01B.032A
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1200x800x1400 mm lub 1400x800x1630 mm 
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1200x1250 mm lub 1400x1480 mm
Nośność [kg]: 1500 
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Stojak produkowany w różnych wersjach wy-
miarowych dostosowanych do potrzeb klienta, malowany lub cynkowany Konstrukcja umożliwia składowanie  
i transport pustych stojaków jeden na drugim. Może być wykonany z przystosowaniem do magazynowania i trans-
portu pionowego lub blokadami do zabezpieczenia transportowanego szkła. Posiada znak CE.

Nazwa wyrobu: Stojak transportowy 30.01B.131
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość 
[mm]: 1800x1120x1970 mm
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 
1800x1715 mm 
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, za-
stosowanie): Dwustronny stojak do transportu i ma-
gazynowania szkła i szyb zespolonych. Wyposażony  
w blokady zabezpieczające ładunek w transporcie. 
Ucha u góry umożliwiają transport stojaka ze szkłem 
żurawiem lub suwnicą. Produkowany w wersjach o róż-
nych nośnościach i wymiarach. Możliwe jest zastoso-
wanie zestawów kołowych do transportu wewnętrzne-
go. Posiada znak CE. 
 

Nazwa wyrobu: Wózek 32.01B.041
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość 
[mm]: 1700x800x1564 mm
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 
1280x1700 mm 
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zasto-
sowanie): Wózek do transportu szkła i szyb zespolo-
nych, malowany lub cynkowany. Umożliwia zastosowa-
nie prostych blokad zabezpieczających szkło w czasie 
transportu. Produkowany  o różnych wymiarach i no-
śnościach. Możliwe jest zastosowanie różnych zesta-
wów kołowych. Posiada znak CE.
 

Nazwa wyrobu: Wózek 32.01B.040
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2500x800x2260 mm
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 2500x1980 mm
Nośność [kg]: 2500
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Jest przeznaczony do transportu skrzyń ze 
szkłem lub formatek szkła o wymiarach 3210 x2250. Wózek jest zwrotny dzięki specjalnej konstrukcji podwo-

zia. Wyposażony w pasy transportowe zabezpieczające ładunek. Produkowany w wersji malowanej lub cynko-
wanej. Posiada znak CE.

Nazwa wyrobu: Regał na szkło 72.01B.010 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wyso-
kość [mm]: 4700x2200x2950 mm 
Wymiary maksymalne oparcia szuflady 
[mm]: 3210x2250 mm 
Nośność jednej szuflady [kg]: 2500 
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, 
zastosowanie): Służy do magazynowania szkła 
przechowywanego w skrzyniach lub pakietach  
o wymiarach 3210x2250 mm. Modułowa kon-
strukcja umożliwia użycie od 5 do 6 szuflad  
w regale. Wszystkie szuflady są wysuwane. Pro-
dukujemy w szerokim asortymencie regały o róż-
nej konstrukcji do szkieł płaskich i ornamentowych  
w całym zakresie wymiarów do wymiaru „jumbo”. 
Regały posiadają znak CE.

Nazwa wyrobu: Kontener uchylny TK 900
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1110x1314x884 mm
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1800x1700 mm 
objętość [m3]: 0,9
Krótki  opis  wyrobu  (materiał,  wyposa-
żenie,  zastosowanie): Kontener służy do 
magazynowania stłuczki szklanej i innych 
odpadów. Może być wyposażony w kółka 
jezdne. Prowadnice umożliwiają bezpieczny 
transport i rozładunek wózkiem podnośni-
kowym. Zakres objętości zależny od modelu  
0,3-1,5 m3. Opróżnianie kontenera samo-
czynne po zwolnieniu rygla. Posiada znak CE.

Nazwa wyrobu: Wózek do segregacji szkła 
32.01B.063
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wyso-
kość [mm]: 1390x1250x1240 mm
Wymiary maksymalne wstawianych forma-
tek [mm]: 1250x1500 mm 
Nośność [kg]: 2000
Krótki  opis  wyrobu  (materiał,  wyposaże-
nie, zastosowanie): Wózek produkcyjny prze-
znaczony do segregacji i sortowania formatek 
szkła (50 komór). Pręty rozdzielające szkło są 
zabezpieczone specjalnymi osłonami. Obroto-
wy wałek ułatwia wkładanie i wyjmowanie for-
matek. Istnieje możliwość oznakowania komór 
zgodnie z życzeniem klienta. Produkowane są też 
odmiany o innym kształcie, wymiarach i nośno-
ści. Posiada znak CE.

PILKINGToN IGP sp. z o.o.
15-327: Białystok, ul. Wiadukt 8
Tel. 085 745 60 18; faks 085 745 60 01, Tel. kom.:  + 48 601 366 402,+48 510 872 281
www.pilkington.pl, e-mai: Wieslaw.Twarowski@pl.nsg.com, Wojciech.Kuklicz@pl.nsg.com  
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Nazwa wyrobu: Glassworker GW 625
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2140 x 830 x 1740
Nośność [kg]: 625
Krótki opis wyrobu: Manipulator do szyb GW 625 jest idealnym rozwiązaniem w realizacji montażu cięż-
kich szyb i okien. Nośność przyssawki do szyb 625 kg z 40% zapasem projektowym.

Nazwa wyrobu: Glassworker GW 425
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2000 x 820 x 1360
Nośność [kg]: 425
Krótki opis wyrobu: GW 425 jest bardzo zwinny, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy na budowach 
i w pomieszczeniach. Dzieki smukłej konstrukcji przejedzie przez wąskie drzwi.

Nazwa wyrobu: Mini-żuraw MAEDA MC285 CRM-E
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 3320 x 750 x 1470
Nośność [kg]: 2820
Krótki opis wyrobu: Ze swoją nośnością 2820 kg mini-żuraw MC285 jest w wyższej kategorii wagowej, 
niż można by sądzić po jego szerokości transportowej wynoszacej 750 mm.

Nazwa wyrobu: Żuraw na przyczepie AHK 36/2400
Nośność [kg]: 1500 (opcja 2400)
Krótki  opis  wyrobu:  To interesująca alternatywa ekonomiczna dla popularnych żurawi samochodo-
wych. Urządzenia zabudowane na przyczepie osiagają, zależnie od modelu, udźwig użyteczny do 2400 
kg i zasięg do 36 m.

Nazwa wyrobu: Przyssawka próżniowa do szkła UPG 600-2
Nośność [kg]: 600
Krótki opis wyrobu: Podnośnik do szkła UPG 600-2 jest przystosowany do podnoszenia i przenoszenia 
elementów szklanych o wadze do 600 kg. Jego modułowa budowa pozwala na łatwą i szybkią konfigurację 
na budowie. Maszyna popularna na wynajem i sprzedaż.

UPLIfTER VERWALTUNGs Gmbh sp.k.    oddziały: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław
03-821 Warszawa, ul. żupnicza 17
tel. 22 618 27 71, 662 128 310
e-mail: info@uplifter.pl
www.uplifter.pl
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Producent: WELDING PRojECTs Kaliska

Nazwa wyrobu: Wózek jednostronny magazynowo-transportowy z zabezpieczeniem
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 3210 x 850 x 2577
Wymiary maks. składowanego/przewożonego* szkła [mm]: 3210 x 270 x 2250
Nośność [kg]: 2500
Krótki  opis wyrobu: Wózki wykonane z wysokiej 
jakości stali czarnej, malowane natryskowo – na 
życzenie istnieje również możliwość ocynkowa-
nia ogniowego. Wózki uzbrojone w profile gumowe 
oraz zaślepki zabezpieczające. Koła dopasowane do 
oczekiwań i wymogów Klienta. Możliwość modyfi-
kacji wymiarów. Doskonale nadają się do transpor-
tu i magazynowania skrzyń ze szkłem.

Nazwa wyrobu: Stojak transportowy typu A (dwustronny) z uchwytami na suwnicę/HDS
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2400 x 1200 x 2500
Wymiary maks. składowanego/przewożonego* szkła [mm]: 2400 x 2x410 x 2200 
Nośność [kg]: 1200
Krótki opis wyrobu: Stojak transportowy wykona-
ny z wysokiej jakości stali czarnej, malowany natry-
skowo -na życzenie istnieje możliwość ocynkowa-
nia ogniowego. Uzbrojony w profile gumowe i za-
ślepki zabezpieczające. Przystosowany do transpor-
tu wózkiem widłowym. Dodatkowo posiada uchwy-
ty na suwnicę/HDS. Idealnie nadaje się do transpor-
tu oraz magazynowania większych przeszkleń. Moż-
liwość modyfikacji wymiarów.

Nazwa wyrobu: Wózek do transportowania i magazynowania profili okiennych
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2000 x 1010 x 1450
Nośność [kg]: 100 kg/półkę
Krótki opis wyrobu: Wózek wykonany z wysokiej 
jakości stali czarnej, malowany natryskowo, -na 
życzenie istnieje możliwość ocynkowania ognio-
wego. Widelce nośne zabezpieczone wężem PVC, 
który chroni przewożone profile przed uszkodzenia-
mi. Koła dopasowane do oczekiwań oraz wymagań 
Klienta. Dodatkowo uchwyty do pchania/ ciągnię-
cia wózka. Idealnie sprawdza się w hali produkcyj-
nej do transportowania profili okiennych pomiędzy 
stanowiskami pracy. Istnieje możliwość modyfika-
cji poszczególnych wymiarów.

Nazwa wyrobu: Stojak transportowy typu L (jednostronny) z bagnetami zabezpieczającymi ładunek i 
uchwytami na suwnicę/HDS
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2600 x 1000 x 2500
Wymiary maks. składowanego/przewożonego* szkła [mm]: 2600 x 1000 x 2500
Nośność [kg]: 1200
Krótki opis wyrobu: Stojak wykonany z wysokiej 
jakości stali czarnej malowany natryskowo, -na ży-
czenie istnieje możliwość ocynkowania ogniowego 
oraz modyfikacji poszczególnych wymiarów Uzbro-
jony w profile gumowe oraz zaślepki zabezpieczają-
ce. Przystosowany do transportu wózkiem widło-
wym. Dodatkowo posiada uchwyty na suwnicę/
HDS oraz bagnety zabezpieczające ładunek. Ideal-
nie sprawdza się do transportowania oraz maga-
zynowania większych przeszkleń.

Nazwa wyrobu: Samochodowy stojak transportowy
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2600 x 1600 x 2000
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 2600 x 2x700 x 2000
Nośność [kg]: 2000
Krótki opis wyrobu: Stojak  wykonany z wysokiej 
jakości stali czarnej, malowany natryskowo, -na ży-
czenie istnieje możliwość ocynkowania ogniowego  
oraz modyfikacji poszczególnych wymiarów -w taki 
sposób by  idealnie wpasował się do „paki” samo-
chodu  lub przyczepy. Uzbrojony w profile gumowe 
oraz zaślepki zabezpieczające.

Pozostała oferta:  
Firma WELDING PROJECTS w swojej ofercie posia-
da szeroka gamę produktów stalowych tj.: konte-
nery na stłuczkę szklaną , stojaki i wózki do okien, 
drzwi oraz płyt a także parapetów., wiaty stalowe 
na drewno kominkowe, bramy przesuwne, meble 
ogrodowe,  Stoły  na metalowym stelażu, platfor-
my i schody stalowe,  a także wiele innych produk-
tów wykonanych ze stali.

WELDING PRojECTs – Marcin opat
83-260 Kaliska, ul. firmowa 2
tel. komórkowy: +48 669 288 840; https://marcinopat.wixsite.com/weldingprojects
facebook: @WeldingProjectsKaliska; e-mail: welding.projects@onet.pl


