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Przegl¹d automatyki okiennej

PRODUKT 1
Producent: TOPP
Nazwa i typ wyrobu: SIŁOWNIK ACK 4
Podstawowe dane techniczne: podwójny łańcuch o wysokiej wytrzymałości; możliwość ustawie-
nia wysuwu elektronicznie w 7 pozycjach; siła 300N ciągnięcia i pchania; centralne umieszczenie 
łańcucha pozwala zastosować siłownik w różnych konstrukcjach; części elektryczne w podwójnej 
izolacji; system szybkiego montażu i demontażu w oknie; elektroniczny system sygnalizujący błęd-
ne podłączenie; możliwość współpracy z centralami synchronizującymi pracę 2 lub 3 siłowników na 
jednym oknie; wysoka klasa ochronności IP55; obu-
dowa metalowa; spełnia normy CE ECC 89/336, ECC 
73/23; napięcie zasilające 230VAC lub 24VDC; możli-
wość współpracy z centralami obsługującymi różnego 
rodzaju czujniki
Krótki opis wyrobu (wyposażenie, zastosowanie): 
dostępne w kolorach: czarny, biały, szary, kremowy 

PRODUKT 2
Producent: TOPP
Nazwa i typ wyrobu: SIŁOWNIK SL 60
Podstawowe dane techniczne: trzpień ze stali; duża siła 
600N ciągnięcia i pchania; elektryczne części w podwójnej 
izolacji; system szybkiego montażu i demontażu w oknie; 
wysoka klasa ochronności IP 55; napięcie zasilające 230VAC 
lub 24VDC; możliwość współpracy z centralami obsługującymi 
różnego rodzaju czujniki
Krótki opis wyrobu (wyposażenie, zastosowanie): sza-
ro-czarny, anoda

PRODUKT 3
Producent: TOPP
Nazwa i typ wyrobu: C20
Podstawowe dane techniczne: podwójny łańcuch o wysokiej wytrzymałości; możliwość przesta-
wienia wysuwu 240 lub 360 mm; siła 200N ciągnięcia i pchania; centralne umieszczenie łańcucha 
pozwala zastosować siłownik w różnych konstrukcjach; elektryczne części w podwójnej izolacji; 

system szybkiego montażu i demontażu w oknie; napięcie 
zasilające 230VAC lub 24VDC; możliwość współpracy z cen-
tralami obsługującymi różnego rodzaju czujniki
Krótki opis wyrobu (wyposażenie, zastosowanie): bia-
ły, szary, czarny.

PRODUKT 4

Producent: TOPP
Nazwa i typ wyrobu: C 30
Podstawowe dane techniczne: podwójny łańcuch o wysokiej wytrzymałości; możliwość prze-
stawienia wysuwu 200 lub 380 mm; siła 300N ciągnięcia 
i pchania; centralne umieszczenie łańcucha pozwala za-
stosować siłownik w różnych konstrukcjach; elektryczne 
części w podwójnej izolacji; system szybkiego montażu i 
demontażu w oknie; elektroniczny system sygnalizujący 
błędne podłączenie; możliwość współpracy z centralami 
synchronizującymi pracę 2 lub3 siłowników na jednym ok-
nie; napięcie zasilające 230VAC lub 24VDC; możliwość współpracy z centralami obsługującymi 
różnego rodzaju czujniki

Pozostała oferta:

CENTRALE SYNCHRONIZUJĄCE USA 2 ; USA 3

ZASILACZE 24 V AL24/2 ; 24/5 ; 24/10

DETEKTORY , CZUJNIKI , MANIPULATORY

Centrum Dystrybucji Akcesoriów Sp.Z o.o.
50-513 Wrocław, ul. Gazowa 24/25
Tel. (0-71) 797 80 28, 794 62 00; faks  797 80 27
www.cdakcesoria.pl; e-mail: biuro@cdakcesoria.pl 
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PRODUKT 1
Producent: D+H Mechatronic  AG
Nazwa i typ wyrobu: Napęd łańcuchowy do montażu w profilu okiennym typ CDC
Podstawowe dane techniczne: 

Typ CDC
Zasilanie 24V / 0,8A
Siła pchania 300 N
Długości łańcucha 350 mm
Niezawodność przebadany na 10 000 cyklów pracy przy obciążeniu znamionowym

Bezpieczeństwo

kontrola pracy przez wbudowany mikroprocesor
w standardzie elektroniczne wyłączenie krańcowe i przeciążeniowe
możliwość zmiany prędkości otwarcia, zamknięcia
specjalne rozwiązanie przy zamykaniu w celu ochrony uszczelki

Obudowa stop magnezu (zapewniający stabilną pracę)
Przewód zasilający możliwość wyboru miejsca podłączenia przewodu zasilającego (z obu stron obudowy)
Lakierowanie lakierowanie obudowy wraz z konsolami na dowolny kolor wg palety RAL

Synchronizacja w standardzie możliwość synchronizacji dwóch napędów bez dodatkowego sterowania 
(np. na jednym oknie)

Opcje dodatkowe sygnalizacja położeń krańcowych siłownika; elektroniczne programowanie paramentów 
napędu

Montaż w profilu okiennym lub na oknie; duży wybór konsol do montażu

Sterowanie
w zależności od przeznaczenia: centrale oddymiania, przyciski alarmowe, czujki poża-
rowe, centrale wentylacji, przyciski i panele przewietrzania, automatyka pogodowa, ste-
rowanie na pilota.

Aprobaty Aprobata CNBOP, spełnia normy EN 12101-2

Krótki opis wyrobu: 
Nowe napędy CDC dzięki minimalnym wymiarom mogą być montowane wewnątrz profili okien-
nych, a montowane na oknie są prawie niewidoczne. Zaawansowane technologicznie wbudowanie 
mikroprocesora wewnątrz napędu zapewnia 
niezawodną i cichą eksploatację. 
Zastosowanie: do wszystkich rodzajów 
okien; w systemach oddymiania (np. do okien 
oddymiających) oraz do przewietrzania i na-
turalnej wentylacji.
	
PRODUKT 2
Producent: D+H Mechatronic  AG
Nazwa i typ wyrobu:  Napęd łańcuchowy typ KA
Podstawowe dane techniczne: 

Typ KA 
Zasilanie 24 V; 1 A (wentylacja/oddymianie)  lub 230 V (wentylacja)

Siła pchania od 150 N do 500 N  dla pojedynczego siłownika w zależności od typu;
regulowana elektroniczna optymalizacja siły zamykania

Czas wysuwu ok. 8 s/100 mm
Długości łańcucha od 350 do 1000 mm; możliwe dowolne skrócenie łańcucha łącznie z obudową
Stopień ochrony IP 33C
Ogniotrwałość 30 min/300oC
Niezawodność przebadany na 10 000 cyklów pracy przy obciążeniu znamionowym

Bezpieczeństwo możliwość obciążenia dużą siłą ściskającą dzięki specjalnej stabilizacji łańcucha
w standardzie elektroniczne wyłączenie krańcowe i przeciążeniowe

Zakres temp, -25oC – +75oC
Przewód zasilający 2,5 m silikon, na zamówienie dowolna długość przewodu zasilającego
Obudowa aluminium, anodyzowane srebrem
Lakierowanie lakierowanie obudowy wraz z konsolami na dowolny kolor wg palety RAL

Synchronizacja opcja BSY - możliwość elektronicznej synchronizacji do 8 napędów na jednym oknie (bez 
dodatkowego sterowania)

Opcje dodatkowe sygnalizacja położeń krańcowych siłownika; sygnalizacja „otwarcia” i/lub „zamknięcia”

Montaż duży wybór konsol, m.in. do okien uchylnych, wychylnych, połaciowych (konsola dolna lub gór-
na), okien obrotowych, Schüco Royal D, specjalne konsole do świetlików dachowych

Sterowanie
w zależności od przeznaczenia: centrale oddymiania, przyciski alarmowe, czujki pożaro-
we, centrale wentylacji, przyciski i panele przewietrzania, automatyka pogodowa, sterowa-
nie na pilota

Aprobaty Aprobata CNBOP, spełnia normy EN 12101-2

Krótki opis wyrobu: 
Niezaprzeczalnym atutem siłowników łań-
cuchowych jest ich estetyka – siłownik 
zamontowany na oknie jest prawie nie-
widoczny. Zastosowanie wysokiej jakości 
materiałów i specjalnego łańcucha o du-
żej wytrzymałości zapewnia długą żywot-
ność i niezawodną eksploatację. 
Zastosowanie: do wszystkich rodzajów 
okien; w systemach oddymiania (np. do 
okien oddymiających) oraz do przewie-
trzania i naturalnej wentylacji.

PRODUKT 3
Producent: D+H Mechatronic  AG
Nazwa i typ wyrobu:  Napęd zębatkowy typ ZA
Podstawowe dane techniczne: 

Typ ZA
Zasilanie 24 V; 0,5 A do 1,4 A w zależności od typu napędu (wentylacja / oddymianie) lub 230V (wentylacja)

Siła pchania od 300 N do 1500 N  dla pojedynczego siłownika w zależności od typu;
regulowana elektroniczna optymalizacja siły zamykania

Czas wysuwu ok. 13 s/100 mm

Długości łańcucha od 350 do 1000 mm; na specjalne życzenie 1500 mm; 
możliwe dowolne skrócenie zębatki łącznie z tubusem

Stopień ochrony IP 65
Ogniotrwałość 30 min/300oC
Niezawodność przebadany na 10 000 cyklów pracy przy obciążeniu znamionowym

Bezpieczeństwo zębatka z zabezpieczeniem antykorozyjnym
w standardzie elektroniczne wyłączenie krańcowe i przeciążeniowe

Zakres temp, -25oC – +75oC
Przewód zasilający 1,2 m silikon, na zamówienie dowolna długość przewodu zasilającego 
Obudowa tubus: aluminium anodyzowane srebrem; obudowa silnika: poliwęglan, jasnoszary
Lakierowanie lakierowanie obudowy wraz z konsolami na dowolny kolor wg palety RAL
Synchronizacja opcja BSY – możliwość elektronicznej synchronizacji do 8 napędów (bez dodatkowego sterowania)

Opcje dodatkowe

opcja OT to wersja siłownika ZA bez tubusa do zastosowania w oknach i klapach z ograni-
czoną przestrzenią w obszarze odchylania; sygnalizacja położeń krańcowych napędu, sygna-
lizacja „otwarcia” i/lub „zamknięcia”, opcja W uszczelnienie obudowy do montażu na zewnątrz 
lub w trudnych warunkach

Montaż wszechstronne możliwości montażu przy zastosowaniu konsol D+H

Zastosowanie w systemach oddymiania (np. do klap dymowych, okien oddymiających) oraz do przewietrza-
nia i naturalnej wentylacji

Sterowanie w zależności od przeznaczenia: centrale oddymiania, przyciski alarmowe, czujki pożarowe, centrale 
wentylacji, przyciski i panele przewietrzania, automatyka pogodowa, sterowanie na pilota

Aprobaty Aprobata CNBOP, spełnia normy EN 12101-2

Krótki opis wyrobu: 
Siłowniki zębatkowe (pojedyncze lub całe ze-
stawy siłowników) stosujemy głównie do klap i 
świetlików dachowych oraz do dużych, ciężkich 
okien, gdzie wymagana jest duża siła ciągnię-
cia i pchania. 
Dzięki odpowiedniej konstrukcji zapewniają one 
stabilność podczas pracy w każdej sytuacji monta-
żowej, można je stosować w ekstremalnych warun-
kach, także na zewnątrz. Zastosowanie wysokiej 
jakości materiałów i precyzyjnej zębatki zapewnia 
długą żywotność i niezawodną eksploatację. Róż-
norodność konsol mocujących D+H umożliwia prawie każde zastosowanie i wiele sposobów montażu.

PRODUKT 4
Producent: D+H Mechatronic AG
Nazwa i typ wyrobu: Centrala przewietrzania VCM 1004
Podstawowe dane techniczne: 

Typ VCM 1004
Zasilanie 230 V / 160 VA
Wyjście 24 V, max 4 A
Stopień ochrony IP 30
Zakres temp, -5oC – +40oC
Obudowa tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary RAL 7035

Funkcje indywidualne sterowanie napowietrzaniem i ogrzewaniem pomieszczeń; centralne zamykanie okien; 
automatyczna regulacja temperatury grzejników; sterowanie termostatami typu VARIOSTAT

Programowanie

dowolne programowalne grupy przewietrzania, którym można przyporządkować niezależne funkcje
łatwość programowania dla każdego użytkownika
funkcja bezpiecznego sterowania wentylacją dowolnie programowalna (kodowana)
możliwość dowolnego programowania wejść centrali (np. pogoda, czas) do różnych grup

Otwarcie-
zamknięcie indywidualne lub centralne

Automatyka 
pogodowa możliwe podłączenie czujnika deszczu lub czujki wiatrowo-deszczowej bez dodatkowych modułów

Akcesoria 
dodatkowe

obudowa natynkowa centrali,  przyciski i panele przewietrzania, sterowanie na pilota, czujniki wiatru i deszczu, regu-
latory temperatury pomieszczenia, termoregulatory do grzejników typu Variostat,  napędy do okien i świetlików

Montaż do wyboru w domowych rozdzielniach lub oddzielnych obudowach
Zastosowanie jako automatyczne sterowanie wieloma urządzeniami oraz w systemach naturalnej wentylacji  

Krótki opis wyrobu: 
Sterowana mikroprocesorem centrala wentylacji  
VCM 1004 służy do automatycznego sterowania okna-
mi, świetlikami dachowymi oraz równocześnie markiza-
mi przeciwsłonecznymi, roletami okiennymi, żaluzjami 
elektrycznymi i ogrzewaniem poprzez termostaty Vario-
stat, zgodnie z zaprogramowanymi  funkcjami.

D+H Polska Sp. z o.o.
51-180 Wrocław, ul. Polanowicka 54
tel. 0-71 323-52-50, faks 323-52-40
www.dhpolska.pl; e-mail: dh@dhpolska.pl 

Pozostała oferta: 
Profil firmy D+H Polska obejmuje: projektowanie i kompleksowe wykonawstwo systemów wenty-
lacji naturalnej w budynkach, automatyki okiennej i pogodowej, a także systemów ochrony prze-
ciwpożarowej (oddymiania, sygnalizacji pożaru, stałych instalacji gaśniczych, dźwiękowych syste-
mów ostrzegawczych).

W ofercie znajdują się także okienne systemy oddymiania, klapy dymowe, świetliki, wyłazy dacho-
we, sterowanie oraz usługi montażu, profesjonalnego doradztwa technicznego, projektowania, kon-
serwacji i szeroki pakiet szkoleń.
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Roto E-Tec Drive
Producent: Roto Frank AG
Nazwa i typ wyrobu: Roto E-Tec Drive, automat uchylająco-ryglujący do okien.
Podstawowe dane techniczne: maks. szerokość uchyłu – do 120 mm, płynna regulacja szerokości 
uchyłu, maks. masa skrzydła do 100 kg, szer. 
skrzydła na wrębie – od 600 do 1400 mm, maks. 
wys. skrzydła na wrębie – od 600 do 2200 mm, 
oś okucia 9 i 13 mm, moment obrotowy: maks.  
7,5 Nm, zasilanie 24 V DC, czas otwierania/za-
mykania 100-120 s, wymiary: 325x18x30 mm, 
wymiary frezu: 300x17x35 mm
Krótki opis wyrobu: 
Służy do przewietrzania pomieszczeń zgodnie 
z zaprogramowanymi ustawieniami, zapobiega 
zagrzybieniu pomieszczeń dzięki obniżeniu wil-
gotności, całkowicie ukryty pod przylgą skrzyd-
ła w poziomym wyfrezowanym gnieździe w 
nadprożu okna, kompatybilny i zintegrowany 
z modułowym systemem okuć obwiedniowych do okien Roto NT, możliwość podłączenia do sy-
stemu inteligentnego domu, do okien z drewna, PVC i aluminium. W pozycji zaryglowanej E-Tec 
Drive jest automatycznie odłączany od obwodu okucia, co umożliwia obsługę okna zwykłą klamką.  

Roto MVS
Producent: Roto Frank AG
Nazwa i typ wyrobu: Roto MVS-B, MVS-C, magnetyczny czujnik otwarcia i zamknięcia okna klasy 
B i C (VdS) zintegrowany z okuciem 
Podstawowe dane techniczne: kabel czterożyłowy, rodzaj styku: NO, napięcie Umax = 48 V DC, 
prąd styku Imax = 0,5 A, dopuszczalna moc Pmax = 5W, klasa zabezpieczenia: IP67 wg DIN 40050, 
klasa odporności na wpływy środowiska: III wg VdS 2110, kolor obudowy RAL 7035 (szary), certy-
fikaty dopuszczeniowe G102512, G102038, G102039 (zachowują swoją ważność wyłącznie przy 
zastosowaniu z magnesami MVS elementów systemu okuć do okien i drzwi Roto)
Krótki opis wyrobu: kontrola otwarcia lub łączna kontrola otwarcia i zamknięcia okna, drzwi bal-
konowych i wejściowych VdS, klasy B i C, czujniki magnetyczne zintegrowane z modułowym syste-
mem okuć Roto, do okien, drzwi balkonowych i wejściowych z drewna, PVC i aluminium, zupełnie 
niewidoczne na zamkniętym oknie, ukryte pod przylgą skrzydła; magnetyczne czujniki otwarcia i 

zamknięcia okna stanowią efektywne uzupełnienie mechanicz-
nych systemów antywłamaniowych do okien i drzwi

	

Roto MTS
Producent: Roto Frank AG
Nazwa i typ wyrobu: Roto MTS – magnetyczny czujnik otwarcia okna sterujący pracą termostatu, 
zintegrowany z systemem okuć do okien, drzwi balkonowych i wejściowych 
Podstawowe dane techniczne: kabel trzyżyłowy, rodzaj styku: NO NC, napięcie Umax = 30 V DC, 
prąd styku Imax = 0,2 A, dopuszczalna moc Pmax = 3W, klasa zabezpieczenia: IP67 wg DIN 40050, 
klasa odporności na wpływy środowiska: III wg VdS 2110, kolor obudowy RAL 7035 (szary), 
Krótki opis wyrobu: Roto MTS steruje pracą termostatu, otwarcie lub uchylenie okna powoduje 
przepływ impulsu elektrycznego z kontaktronu do termostatu sterowanego elektronicznie, a to odcina 
dopływ wody grzewczej do kaloryfera; możliwość stosowania w systemach grzewczo-wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych, zintegrowany z modułowym systemem 
okuć Roto do okien, drzwi balkonowych i wejściowych

Radioalarm Roto MVS Funk
Producent: Roto Frank AG
Nazwa i typ wyrobu: Radioalarm Roto MVS Funk – bezprzewodowy system monitorowania bu-
dynków 
Podstawowe dane techniczne: wyświetlanie pozycji otwarcia i uchyłu okna (czujnik okienny w oku-
ciu rozwierno-uchylnym); Sposób przekazywania informacji drogą radiową 433,42 MHz (zastrzega 
się możliwość zmian); Zasilanie 230 V AC wtyczka (zas. awaryjne baterią 4 x 1,5 V, typu AAA); Za-
silanie kontakt przekaźnika 30 V AC lub DC; Prąd przekaźnika 0,5 A, na 1 bezpotencjałowy zestyk 
przełączny; Rodzaj zabezpieczenia IP 20; Wymiary 140x70x 60 mm; Ciężar 270 g
Krótki opis wyrobu: Centralka radioalarmu umożliwia kompleksowe zabezpieczenie zarówno włas-
ności prywatniej jak i instytucjonalnej (pensionaty, biura, sklepy, jednostki usługowe i inne).
Centralka pozwala na zaprogramowanie radiowych czujników okiennych (FFS) i wszystkich sygnali-
zatorów zagrożeń w obrębie modułowego, radiowego systemu zabezpieczeń, takich jak np.: czujniki 

ognia, temperatury, gazu, wody oraz alarmy uruchamiane przyci-
skiem z pilota (opcjonalnie również czujniki wybicia szyby, czujni-
ki magnetyczne, detektory ruchu, moduły sterowania i nadajniki 
ręczne), sterowanie sygnalizatorami zewnętrzymi, takimi jak np.: 
syreny, diody sygnalizacyjne i powiadamianie telefoniczne poprzez 
programowalny przekaźnik (opcja przekaźnik/moduł sterujący), 
urządzenie jest kompatybilne z dostępnymi na rynku systemami 
alarmowymi, bardzo prosty montaż w zamieszkałych obiektach, 
ponieważ nie wymaga okablowania

Roto DoorSafe E 50
Producent: Roto Frank AG
Nazwa i typ wyrobu: Roto DoorSafe E 50 – elektromechaniczny zamek wielopunktowego ryglo-
wania do drzwi
Podstawowe dane techniczne: w standardzie w klasie zabezpieczeń antywyważeniowych WK 2, system 
kontroli dostępu na bazie transpondera, Roto DoorSafe E 50 pasuje do wszystkich dostępnych na rynku 
drzwi i sposobów ich montażu, niewymagane specjalne profile, współpracuje ze standardowymi zaczepami. 
Montaż jest możliwy od szerokości listwy 16 mm. Zamek główny: 35/45/55/65 mm, odpowiednio z odległością 
między osiami klamki i orzecha 92 mm. Wymiary: 200x53x15,8 mm, zasilanie napędu 2 V/24 W, 
Krótki opis wyrobu (wyposażenie, zastosowanie): wielopunktowy zamek uruchamiany jest elektro-
mechanicznie, drzwi wejściowe są zabezpieczone w 3 lub 4 punktach stalowymi ryglami bolcowymi 
lub hakowymi, zintegrowany z zamkiem system kontroli otwarcia i zamknięcia, jednostka napędowa 
jest kompatybilna z technologiami typu transponder, fale radiowe, skanowanie tęczówki oka, odciski 
palców, przyciski, karty magnetyczne itp., dzięki czemu umożliwia obsługę na pilota lub łączenie jej z 
najróżniejszymi systemami kontroli dostępu, możliwość awaryjnego otwarcia drzwi kluczem, niewy-
magany elektrozaczep, system kontroli dostępu sprawdza się nie tylko w domach jednorodzinnych i 
apartamentach, ale także jest idealnym rozwiązaniem dla biur, sklepów, mieszkań, lokali użytkowych 
czy parkingów, pilot wielokanałowy – z możliwością zaprogramowania uruchamiania kilku dodatko-
wych urządzeń, np. bramy garażowej, oświetlenia wokół domu, wodotrysku w ogrodzie itp. 

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
03-994 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 402
tel. 0-22 872 16 00 do 04, faks 872 16 11
www.roto.pl; e-mail: info.pl@roto-frank.com

Roto E-Tec Drive – automat uchylająco-ryglujący do 
okien 

Roto MVS – magnetyczny czujnik otwarcia i zamknięcia okna 
zintegrowany z okuciem okna

Roto MTS – magnetyczny czujnik otwarcia okna sterujący 
pracą termostatu 

Radioalarm Roto MVS funk – bezprzewodowy system monitorowania budynków; na zdjęciu: bezprzewodo-
wa centralka radioalarmu, bezprzewodowy naokienny czujnik otwarcia/uchylenia/zamknięcia okna, bezprze-
wodowy detektor ruchu, bezprzewodowy czujnik gazu, bezprzewodowy czujnik dymu

Pozostała oferta: 
Systemy okuć obwiedniowych do okien i drzwi balkonowych z PVC, drewna i aluminium
Systemy okuć do uchylno-przesuwnych, równolegle-przesuwnych i harmonijkowych, wielkopo-
wierzchniowych drzwi tarasowych Patio
Zamki, zawiasy i systemy wielopunktowego ryglowania do drzwi wejściowych
Okucia do okien otwierających się na zewnątrz (outward opening – rozwiązanie angielskie) i do 
okien przesuwnych (in-line sliding)
Okucia do okiennic

Roto DoorSafe E 50 – elektromechaniczny, wielopunktowy zamek do drzwi z możliwością otweirania na 
pilota, poprzez skanowanie tęczówki oka, odciski palców i inne systemy kontroli dostępu
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PRODUKT 1
Producent: ELERO
Nazwa i typ wyrobu: Nowe napędy CSM-F-868
Krótki opis wyrobu: CSM-F-868 dostępne są w wersjach o różnej mocy i pasują do wszystkich 
od 40 mm poczynając rozpowszechnionych średnic wałów. Szereg ww. silników może być rów-
nież dopasowany do wewnętrznych rolet materiałowych typu T8/03/03 odpowiednich do wałów 
od rozmiaru 38x1 mm.

PRODUKT 2
Producent: ELERO
Nazwa i typ wyrobu: UniTec-868-sterownik
Krótki opis wyrobu: UNI TEC-868 to nowy produkt z serii ProLine- sterowników nowej generacji. 
Jest to nadajnik, dzięki któremu można sterować roletami, markizami czy żaluzjami. UNI TEC-868 
może być sterownikiem grupowym bądź indywidualnym z  możliwością ustawienia pozycji pośred-
nich i wentylacji. Wszystkie nasze sterowniki radiowe łącznie z  UNI TEC-868 pracują na często-
tliwości 868 MHz. Nadajnik ten posiada lampkę kontrolną nadawania, która sygnalizuje, poprzez 
zaświecenie się, wysłanie sygnału fal radiowych.

PRODUKT 3
Producent: ELERO
Nazwa i typ wyrobu: VarioTel plus 10-pilot
Krótki opis wyrobu: VarioTel plus 10-produkt z serii ProLinejest pilot dziesięciokanałowy VarioTel 
plus 10. Steruje on dziesięcioma roletami przez pojedyncze polecenie ruchu lub grupowo - dziesię-
cioma roletami jednocześnie. Wybór danego kanału zostaje zasygnalizowany przez błyśnięcie przy-
pisanej mu diody LED. Pilot ten posiada sterowanie manualne lub automatyczne
PRODUKT 4
Producent: ELERO

Nazwa i typ wyrobu: AstroTec – 868-sterownik
Krótki opis wyrobu: Jedną z funkcji tego sterownika jest program ASTRO – który zamyka i otwie-
ra żaluzje czy rolety zgodnie z porami dnia i nocy. Zsynchronizowany jest z ponad 150 nazwami 
miast, które zapisane są za pomocą odpowiadających stopni długości i szerokości geograficznej. 
Dodatkowo możliwość sterowania przy pomocy fal radiowych i wybór języka obsługi spośród 15 
oferowanych gwarantuje maksymalny komfort obsługi. Kolejną zaletą sterownika jest program urlo-
powy, który programowo zmienia pory otwierania i zamykania ustalane przez wbudowany generator 
losowy. Zadaniem tej funkcji jest symulacja zamieszkałego domu.

PRODUKT 5
Producent: ELERO
Nazwa i typ wyrobu: napędy do bram rolowanych typ 15
Krótki opis wyrobu: Typ 15 jest idealnym napędem do ciężkich rolet, małych bram i krat rolowanych. 
Wyróżniają go momenty obrotowe 120 Nm, 150 Nm, 230 Nm przy 230 V/50 Hz. 
Typ 15 dostępny jest z NHK czyli możliwością awaryjnego otwierania, oraz w wersji bez możliwo-
ści awaryjnego podnoszenia.
Napędy rurowe zajmują mało miejsca i przy stosunkowo niskiej cenie są wyjątkowo efek-
tywne. Dodatkową zaletą napędów rurowych jest możliwość zastosowania wymien-
nych adapterów do rur o średnicy od 98 x 2 do 133 x 4 mm lub do wału ośmiobocznego  
o średnicy zewnętrznej 114 mm. Wyjątkowo silna przekładnia gwarantuje długą żywotność. Op-
tymalne uzębienie, zgodne z najnowszymi osiągnięciami techniki, gwarantuje przyjemnie cichą 
pracę napędów.

elero Sp. z o.o.
ul. Domagały 1, 30-841 Kraków
Tel: (0-12) 653 53 28, fax: 653 53 30
www.elero.com; e-mail: elero@elero.pl
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