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Producent systemu: Metalplast Bielsko MB78EI drzwi przeciwpożarowe oraz ściany we-
wnętrzne i zewnętrzne z przekładką termiczną

Materiał profili:
l aluminiowe MB78 EI
Konstrukcja profili:
System Metalplast Bielsko MB-78EI: kształtowniki aluminiowe o głębokości 78 mm, trzykomoro-
we, komora centralna o szerokości 34 mm stanowi izolację pomiędzy przekładkami termicznymi. 
Przekładki termiczne z pasów poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Uszczelki przyszybo-
we i przymykowe są wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM. Pomiędzy szybą a uchwytami 
stalowymi montowane są uszczelki ceramiczne.
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej: EI 15, EI 30, EI 45, EI 60
W komorach kształtowników aluminiowych oraz w przestrzeniach między kształtownikami umiesz-
cza się ognioochronne wkłady pęczniejące, wykonane z płyt gipsowo-kartonowych GKF. W przy-
padku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI15 oraz EI30 kształtowniki aluminiowe wypełniane 
są wkładami ogniochronnymi w komorze środkowej, a w przypadku wyrobów w klasie EI45 oraz 
EI60 - we wszystkich trzech komorach.
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dymoszczelności: S30, Sm i Sa wg PN-EN 
13501-2:2005
Konstrukcje dymoszczelne uzyskuje się przez zastosowanie progu systemowego K518140X, a w 
konstrukcjach bez progu przez zastosowanie listwy uszczelniającej 80004327.
Elementy zwiększające termoizolacyjność/współczynnik U
System charakteryzuje się bardzo niską wartości współczynnika przenikania ciepła (gr. materia-
łowa 1,0) dzięki zastosowaniu przekładek termicznych z pasów poliamidu wzmocnionego włók-
nem szklanym.
Elementy polepszające inne własności użytkowe:
Drzwi są wyposażone w wysokiej klasy zawiasy trzyskrzydełkowe Dr HANN, po trzy zawiasy na 
skrzydło co umożliwia ich długotrwałą eksploatację bez konieczności częstych regulacji, zapobiega 
wypaczaniu skrzydeł drzwiowych.
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne:
Malowanie kształtowników metodą proszkową wg. palety RAL, stosowanie szyby barwionej w pa-
kiecie szklanym zewnętrznych.
Elementy automatyki i sterowania:
Napędy GEZE do drzwi przymykowych: elektromechaniczne /Slimdrive SD, EMD i TSA150/ i elek-
trohydrauliczne /TSA160/
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szkło: PYROSTOP gr. 8, 16, 25 mm, PYROBEL gr. 15, 23 mm
l  elementy nieprzejrzyste: panel warstwowy: dwa arkusze blachy stalowej o gr. 1,0 mm z płytą 

gipsowo-kartonową pomiędzy

Zastosowanie:
l  ściany działowe: w budynkach użyteczności publicznej, przemysłowych, maksymalna wyso-

kość 4000 mm,
l  drzwi: jedno- i dwuskrzydłowe o konstrukcji jednoramowej, zlicowanej, maksymalne wymiary 

skrzydła H=2300 mm, Sz=1400
l fasady – zewnętrzne ściany pionowe o odporności ogniowej do EI 60
l dachy lekkie
l świetliki dachowe i naświetla ścienne
l stropy i pomosty szklane

Atesty, aprobaty i certyfikaty:
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6006/2003, CERTYFIKAT ZGODNOŚCI z Aprobatą Techniczną 
Nr ITB-1511/W
Cechy szczególne:
Wysoka jakość wykonania potwierdzona badaniami i certyfikatami instytutów: Instytutu Techniki Bu-
dowlanej oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Stosowane elementy składowe posiadające dopusz-
czenia atesty oraz wymagane prawem certyfikaty.

Producent systemu: Ponzio NT50 drzwi wewnętrzne dymoszczelne i ogólnego stosowania oraz 
segmenty ścian działowych
Materiał profili:
l aluminiowe NT50
Konstrukcja profili:
System Ponzio NT50: jednokomorowy, głębokość konstrukcyjna kształtowników 52 mm ościeżni-
ce, słupki oraz 60 mm skrzydła, proste i zaokrąglone, uszczelki przylgowe: zewnętrzne, środkowe, 
wewnętrzne z kauczuku syntetycznego EPDM,
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dymoszczelności: klasa -Sm- wg EN 13501-2:2005
Progi opuszczane, dymoszczelne firmy DOMATIC (Włochy).
Elementy zwiększające termoizolacyjność/współczynnik U - konstrukcje wewnętrzne bez wymagań
Elementy polepszające inne własności użytkowe:
Drzwi są wyposażone w wysokiej klasy zawiasy dwuskrzydełkowe FAPIM (Włochy), po trzy zawiasy 
na skrzydło, co umożliwia ich długotrwałą eksploatację bez konieczności częstych regulacji, zapo-
biega wypaczaniu skrzydeł drzwiowych.
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne:
Malowanie kształtowników metodą proszkową wg. palety RAL, stosowanie szyby barwionej, lami-
nowanej lub hartowanej.
Elementy automatyki i sterowania:
Napędy GEZE (Niemcy) do drzwi przymykowych: elektromechaniczne /Slimdrive SD, EMD i TSA150/ 
i elektrohydrauliczne /TSA160/
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szkło bezpieczne 33.1, hartowane float 4, 6, 8 mm
l  elementy nieprzejrzyste: panel 2 x blacha stalowa 1 mm lub 0,75 mm + pł. wiórowa ok.18  mm 

lub styropian 20 mm
Zastosowanie:
l  ściany działowe: segmenty ścian działowych z przeszkleniami oraz z wypełnieniami nieprzezro-

czystymi (bez drzwi lub z drzwiami)
l  drzwi: rozwierne jedno i dwuskrzydłowe, maksymalne wymiary skrzydła drzwiowego Sz=1000 mm, 

H=2150 mm
Atesty, aprobaty i certyfikaty:
Aprobata Techniczna ITB AT-15-5214/2002, CERTYFIKAT ZGODNOŚCI z Aprobatą techniczną Nr ITB 1515/W
Cechy szczególne:
Wysoka jakość wykonania potwierdzona badaniami i certyfikatami instytutów: Instytutu Techniki Bu-
dowlanej oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Stosowane elementy składowe posiadające dopusz-
czenia atesty oraz wymagane prawem certyfikaty.
Pozostała oferta firmy:
Ślusarka aluminiowa w systemie PONZIO: bezklasowa, antywłamaniowa, przeciwpożarowa oraz 
dymoszczelna, rolety zewnętrzne i bramy rolowane z aluminium. Ślusarka stalowa i stolarka drew-
niana (okna, drzwi, bramy) o odponości ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 120

PRZEDSIĘBIORSTWO A&D Sp.J. Karol Arasim Dariusz Dziobkowski
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 34
tel. 0-87 565 09 06, 0-87 566 33 51; faks 0-87 566 52 81; tel. komórkowy: 0-602 10 28 66
www.ad.suwalki.pl; e-mail: adbiuro@interia.pl
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Producent systemu: Metalplast Bielsko S.A., 

Materiał profili:
l aluminiowe
Konstrukcja profili: system MB-78 EI, głębokość konstrukcyjna 78 mm, profil 3-komorowy, przekład-
ki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, uszczelki przymykowe i przyszybowe z kauczuku 
syntetycznego EPDM, uszczelki ceramiczne pomiędzy szybą a uchwytami stalowymi.
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej: 
Pęczniejące uszczelki przeciwpożarowe, szkło i panele nieprzezierne o określonej klasie odporno-
ści ogniowej, wkłady wewnątrzprofilowe  z płyt gipsowo-kartonowych GFK oraz płyt silikatowo-ce-
mentowych PROMATECT-H.
Dostępne klasy odporności ogniowej: EI15, EI30, EI45, EI60.
Elementy automatyki i sterowania: 
Półautomaty – samozamykacz z akcesoriami GEZE, elektrozaczep EFF-EFF.
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l  elementy szklane: szyba ognioodporna Pyrobel pojedyncza lub w zespoleniu z szybą ciepło-

chronną laminowaną z folią UV,
l  elementy nieprzejrzyste: panel z blachy wypełniony płytą gipsowo-kartonową GFK ogniood-

porną.

Zastosowanie:
l ściany działowe: jako przegrody przeciwpożarowe do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej,
l  drzwi jedno i dwuskrzydłowe do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej z możliwością łączenia 

ze ścianami.
Atesty, aprobaty i certyfikaty: Aprobata techniczna ITB AT-15-6006/2003, Certyfikat zgodności 
Nr ITB-0976/W
Pozostała oferta firmy: 
Okna, drzwi wejściowe, drzwi szklane, rolety, bramy garażowe, roletki tekstylne, konstrukcje alumi-
niowe (fasady, rotundy, świetliki, ścianki działowe, boksy handlowe, pasaże itp.).

FABRyKA OKIEn DAKO Sp. z o.o.
33-395 Chełmiec, Biczyce Dolne 185
tel. 0-18 449-28-00; faks 0-18 449-28-88
www.dako.com.pl; e-mail: biuro@dako.com.pl

Producent systemu:  KÖNIGSTAHL

Materiał profili:
l stalowe
Konstrukcja profili:  stalowe profile 50 i 60 mm, jedno- i dwukomorowe
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej: E 30, E 60, E 120, 
EI 15, EI 30, EI 60, EI 120; 
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dymoszczelności: S60
Elementy zwiększające termoizolacyjność/współczynnik: od U 1,95 W/m2k
Elementy polepszające inne własności użytkowe: podwyższona odporność na włamanie do 
WK3, kuloodporność do FB5
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne: lakierowanie w kolorze naturalnego 
drewna, ukryte okucia, przeszklenia bezprofilowe,
Elementy automatyki i sterowania: pełen asortyment związany z kontrolą dostępu, automatyka 
otwierająco-zamykajaca drzwi, drzwi przesuwne EI 30 z możliwością funkcji ewakuacyjnej;

Rodzaje stosowanych wypełnień:
l  elementy szklane: szkło ogniochronne np. FIRESWISS FOAM, PYROSTOP, PYROBEL, SWISS-

FLAM, CONTRAFLAM, PYRODUR, PYRAN, PYROSWISS, itd.
l elementy nieprzejrzyste: panele metalowe z GKF, wełną mineralną, itp.
Zastosowanie:
l ściany działowe: bez ograniczenia szerokości i wysokości,
l  drzwi: o maksymalnych wymiarach 2800x3000mm, jedno- i dwuskrzydłowe, rozwierane i prze-

suwne;
l fasady: ściany osłonowe i wypełniające;
l świetliki dachowe i naświetla ścienne: o odp. E 30 i EI 30, poziome i skośne
Atesty, aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne AT-15-2777/2004, AT-15-3419/2003,  
AT-3808/2000, zgodność z PN-EN 13830; Certyfikaty Zgodności ITB-693/W/03, ITB-0056/W/04, ITB0509/W
Cechy szczególne:
duża wytrzymałość mechaniczna, trwałość, bezpieczeństwo użytkowania, wysoka izolacyjność 
akustyczna

KÖNIGSTAHL Sp. z o.o. 
02-676 Warszawa, ul. Postępu 2 
tel. +48/22/549 61 01, fax +48/22/549 61 23
www.koenigstahl.pl

Producent systemu: PROMAGLAS® - Systemkonstruktion, Ganzglaswand PROMAGLAS® - Sy-
stemkonstruktion

Konstrukcja profili: stalowe profile zamknięte,  ≥50/≥20/≥2 mm
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej: EI 15 - EI 60
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne: możliwość zamówienia specjalnych 
wersji szkła np. w wybranych kolorach i strukturze powierzchni, odpornych na promieniowanie UV, 
a także antywłamaniowych, pancernych itp.

Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szkło PROMAGLAS® - Systemglas

Zastosowanie:
l  ściany działowe: ścianki działowe o wysokości w zależności od rodzaju, np. PROMAGLAS® -

Systemkonstruktion do 4,00 m; Ganzglaswand PROMAGLAS® - Systemkonstruktion - 2,7 m lub 
3,63 m  (w zależności od rozwiązania)

l drzwi: PROMAGLAS® - Systemtuer EI 30 lub EI 60, jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe
Atesty, aprobaty i certyfikaty: AT-15-4106/00+ aneksy, AT-15-4107/00 + aneksy, AT-15-4183/00 
+aneksy 
Pozostała oferta firmy: Płyty ogniochronne PROMATECT® i PROMAXON® stosowane do wyko-
nywania przewodów oddymiających i wentylacyjnych, kanałów kablowych, ogniochronnych okładzin 
konstrukcji stalowych, drewnianych i żelbetowych, przegród ogniochronnych oraz sufitów podwie-
szanych, wyroby do zabezpieczania przejść instalacyjnych.

Promat TOP Sp. z o.o.
 03 -879 Warszawa ul. Przecławska 8
tel.  0-22 21 22 280; faks 0-22 21 22 290
www.promatop.pl;  e-mail: top@promattop.pl 
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Producent systemu: HÖRMANN

Materiał profili:
l aluminiowe
Konstrukcja profili: 80 mm (z poliamidową przegrodą termiczną, dwu- lub trzykomorową) lub 50 
mm – jednokomorowe (bez przegródki termicznej). Profile są wyposażone w uszczelki przeciwpo-
żarowe z EPDM (podnoszą parametry dźwiękoszczelności, dymoszczelności, infiltracji powietrza). 
Jednoskrzydłowe drzwi o wym. max. szer. 150 cm i wysokości do 300 cm; drzwi dwuskrzydłowe  
300x300 cm. Ściany o szerokości dowolnej, przy zastosowaniu dylatacji co 6 m i wysokości do 4,5 m.
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej: izolatory w profilach, 
pęczniejące uszczelki przeciwpożarowe, szkło i panele nieprzezierne o określonej klasie odporno-
ści ogniowej (EI 30, EI 60, EI 90). 
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dymoszczelności. Uszczelki z EPDM, uszczelnie-
nia progowe (uszczelki opadające lub profile nabiegowe z uszczelkami wargowymi). Klasy dymosz-
czelności: S30 wg ustaleń aprobacyjnych ITB. Klasa Sm i Sa wg normy PN EN 13501-1
Elementy polepszające inne własności użytkowe. Wysokiej klasy okucia ze stali nierdzewnej 
(zamki i klamki). Zawiasy z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Dźwiękoszczelność na 
poziomie 34 dB. Rozwiązania ewakuacyjne i przeciwpaniczne spełniające wymagania norm PN 
EN 179, PN EN 1125.
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne. Możliwość łączenia systemów ppoż  
z elementami design – kolorystyka.
Elementy automatyki i sterowania. Możliwość oferowania urządzeń wielu uznanych producen-
tów jak GEZE, Dorma, EFF-EFF. Możliwość zastosowania drzwi przesuwnych, ze sterowaniem 
elektrycznym w klasie EI 30. 
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l  elementy szklane – szyby z odpornością ogniową  lub bez odporności ogniowej w przypadku 

rozwiązań dymoszczelnych. Możliwość stosowania szyb z folią UV, która zapobiega utlenia-
niu się szyb.

l  elementy nieprzejrzyste – panele nieprzezierne wypełnione materiałami zapewniającymi odpor-
ność ogniową 

Zastosowanie:
l ściany działowe – wszystkie rodzaje 
l drzwi – drzwi systemowe Hörmann z możliwością łączenia ze ścianami; jedno i dwuskrzydłowe
l  ściany tworzące ciągi komunikacyjne lub drogi ewakuacyjne. Możliwość stosowania profili na-

rożnych.
Atesty, aprobaty i certyfikaty (z podaniem dokumentu odniesienia np. normy): 
Aprobata techniczna AT-15-6198/2004, AT-15-6198/2004, AT-15-6201/2004
Certyfikat Zgodności: ITB Nr – 0866/W, ITB Nr - 0865/W, ITB Nr – 0867/W
Atest PZH
Cechy szczególne:
Firma posiada opracowany i opatentowany program obliczający rodzaj profili statycznych, jakie na-
leży użyć przy budowie systemu aby zapobiec jego odkształceniu. Nowy system na rynku polskim, 
z przekrojami profili opatentowanymi przez firmę Hörmann.
Pozostała oferta firmy: 
Stalowe drzwi ppoż, bramy ppoż przesuwne, kraty i bramy przemysłowe, bramy i kraty harmo-
nijkowe, bramy wahadłowe oraz 
kurtyny paskowe, bramy prze-
suwne, bramy szybkorolowa-
ne, bramy garażowe, drzwi we-
wnętrzne, zewnętrzne i uniwer-
salne, napędy do bram przemy-
słowych, garażowych oraz ogro-
dzeniowych, drzwi drewniane w 
wersji dymoszczelnej i przeciw-
pożarowej firmy Schörghuber, 
bramy segmentowe przeciwpo-
żarowe, rampy przeładunkowe 
oraz uszczelnienia pneumatycz-
ne Dyna Seal.

HöRMAnn POlSKA Sp. z o.o.
62-052  Komorniki, ul. Otwarta 1
tel. 0-61 81 97 300; infolinia: 0801 500 100; faks: 0-61 810 75 75 
www.hormann.pl; e-mail: info@hormann.pl

Producent systemu: EDUARD HUECK GmbH & Co KG

Materiał profili:
l  aluminiowe
Konstrukcja profili:  dowolne, również tłoczone na zamówienie, szer. 50 i 60 mm, izolator z po-
liamidu, uszczelki EPDM 
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej: wkładki gipsowe lub 

cementowe oraz wkładki pęczniejące
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dy-
moszczelności: wkładki pęczniejące, uszczelki EPDM
Elementy zwiększające termoizolacyjność/współ-
czynnik U: od 1,8 do 1,1 W/m2k
Elementy zapewniające interesujące efekty estetycz-
ne: możliwość przeszklenia całej fasady szybami prze-
ziernymi, nawet w obszarze pasa stropowego – rozwią-
zanie bez panelu stropowego.
Dowolny kształt listew zewnętrznych, słupy i rygle mogą 
być wykonane z identycznego profilu co pozwala na uzy-
skanie lica np. przy stropach
Elementy automatyki i sterowania: wpinane w fasadę 
klapy lub okna oddymiające sterowane elektrycznie 
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l  elementy szklane: dowolne zgodne z klasyfikacją 

ogniową

l  elementy nieprzejrzyste: do-
wolne zgodne z klasyfikacją 
ogniową

Zastosowanie:
l  ściany działowe: klasy od E30 

do EI90 
l  drzwi wewn i zewn klasy od 

E30 do EI 60 
l  fasady słupowo-ryglowe, rygiel-

rygiel w klasie EI30 oraz EI60 
l  świetliki dachowe i naświet-

la ścienne, świetliki w klasie 
E30 aluminiowe samonośne 
lub podparte na konstrukcji 
stalowej 

Atesty, aprobaty i certyfikaty: Badania i klasyfikacje ogniowe, aprobaty i certyfikaty zgodne z 
PN oraz EN
Cechy szczególne: tani, szybki i efektywny montaż i produkcja, połączenia wykonywane na wkręty 
bez spawania, szklenie na sucho bez mas uszczelniających i taśm butylowych. 
Pozostała oferta firmy: okna, drzwi, ogrody zimowe, dachy przeszkone w tym przeciwpożarowe, 
fasady: standardowe, elementowe, dwupowłokowe, strukturalne oraz nowe konstrukcje okienne 
- premiera na targach Bau 2007 w Monachium.

HUECK POlSKA Sp. z o.o.
61-608 Poznań, ul. Błażeja 88 d
tel. 0-61 821 68 22, 0-61 820 37 42; faks 0-61 820 37 72 
www.hueck.pl; e-mail: hueck@hueck.pl
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Producent systemu: Metalplast-Bielsko S.A. (ALUPROF S.A.)

Materiał profili:
l aluminiowe
Konstrukcja profili:
System MB-78 EI; System drzwi i ścianek ognioodpornych:
Izolowane termicznie trójkomorowe profile o grubości 78 mm, przekładki termiczne o szerokości  
34 mm, uszczelki EPDM, ceramiczne oraz pęczniejące.
System MB-45 D; System drzwi i ścianek dymoszczelnych:
Profile jednokomorowe bez izolacji termicznej o grubości 45 mm, uszczelki EPDM. 
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej: 
W komorach wewnętrznych kształtowników montowane są ogniochronne wkłady izolacyjne; klasy 
odporności ogniowej: EI 15, EI 30, EI 45, EI 60.  
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dymoszczelności: 
Automatycznie opuszczane uszczelnienie dolne skrzydeł drzwi lub uszczelki przymykowe; klasy 
dymoszczelności do S60.
Elementy zwiększające termoizolacyjność/współczynnik U: 
Profilowane przekładki termiczne z poliamidu zbrojonego w 25% włóknem szklanym; izolacyjność 
termiczna ram - RMG 2.1
Elementy polepszające inne własności użytkowe:
Bogata oferta okuć dopuszczona do stosowania aprobatą techniczną ITB np. różnego typu zawiasy, 
zamki samozamykacze, rygle i dźwignie paniczne, elektrozaczepy itp.
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne: 
Możliwość wykonywania konstrukcji łukowych i ze skośnymi przewiązkami.
Profile anodowane lub malowane proszkowo. 
Elementy automatyki i sterowania:  
W ramach indywidualnych zastosowań można montować różne systemy automatyki i sterowania, 
np. kontroli dostępu sprzężone z elektrozaczepami lub automatami otwierania drzwi.
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l  elementy szklane: szyby pojedyncze i zespolone różnych klas odporności ogniowej i izolacyj-

ności termicznej

l  elementy nieprzejrzyste: panele, płyty warstwowe i inne wypełnienia różnych klas odporności og-
niowej i izolacyjności termicznej

Zastosowanie:
l ściany działowe: 
   –  ściany działowe bez izolacji termicznej do zabudowy wewnętrznej o właściwościach dymosz-

czelnych, system MB-45 D, klasa dymoszczelności S60,
   –  ściany działowe jako przegrody ognioodporne, konstrukcje wewnętrzne oraz zewnętrzne o od-

porności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, system MB-78EI
l drzwi:
   –  drzwi bez izolacji termicznej do zabudowy wewnętrznej o właściwościach dymoszczelnych, sy-

stem MB-45 D, klasa dymoszczelności S30,
   –  drzwi jako konstrukcje wewnętrzne oraz zewnętrzne o odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, 

EI 60 oraz w klasie dymoszczelności S30, system MB-78EI
l  fasady: Klasyfikacja ogniowa dla pasa nadprożowo-podokiennego EI 15, EI 30, EI 45, EI 60.  

Systemy: MB-SR50, MB-SR50 EFEKT, MB-SG50
Atesty, aprobaty i certyfikaty:  Aprobata ITB AT-15-6006/2006, AT-15-5163/2001, Certyfikat Zgod-
ności ITB-0642/W, Atest Higieniczny HK/B/2101/01/2003
Cechy szczególne: 
Konstrukcje ognioodporne system MB-78EI: Maksymalne wymiary ścian wynoszą: wysokość  
4000 mm, długość – bez ograniczeń, maksymalny rozstaw słupków 1500 mm; maksymalne wymiary 
drzwi jednoskrzydłowych wynoszą 1400x2300 mm, dwuskrzydłowych 2400x2300 mm. System cha-
rakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną oraz akustyczną. Pozwala wykonywać kon-
strukcje łukowe oraz skośne. Drzwi i ścianki można łączyć w szerokim zakresie kątów.
Konstrukcje dymoszczelne system MB-45D: Maksymalne wymiary drzwi wynoszą: wysokość 
drzwi 2400 mm, szerokość drzwi jednoskrzydłowych 1200 mm, dwuskrzydłowych 2100 mm. Mak-
symalne wymiary ścian działowych wynoszą: wysokość 3600 mm, długość – bez ograniczeń, roz-
staw słupków nośnych 1400 mm. Ściany działowe z drzwiami zostały sklasyfikowane jako nie roz-
przestrzeniające ognia (NRO).

METAlPlAST-BIElSKO S.A. (od 1.12.2006 ALUPROF S.A.)
43-300 Bielsko-Biała
tel. 0-33 81 95 300
www.metalplast.pl, www.aluprof.eu; e-mail: handlowy@metalplast.pl 

Producent systemu: PYROBATYS s.r.o.  Batizovce – Słowacja 

Materiał profili:
l  stalowe
l  aluminiowe
l  drewniane
Konstrukcja profili: 
l  aluminium – gr. ramy 70 mm,  profil konstrukcyjny przykryty profilami maskującymi, pod tym wy-

pełnienie z płyt gipsowych, 
l  stal – gr. ramy 72 mm, z blachy ocynkowanej stalowej, 
l  drewno – grubość ramy 55 mm, ramy wykonane z tarcicy iglastej o gęstości min. 340 kg/m3  
Uszczelki dociskowe, pęczniejące, opadające, itp. 
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej: 
l  aluminium – EI30 przegrody stałe z drzwiami lub bez, drzwi jedno- dwuskrzydłowe, 
l  stal – EI30  EW30 drzwi dwuskrzydłowe oraz segmenty ścian; EI45, EW60 drzwi jednoskrzydłowe; 

ei145/ EW60 drzwi jednoskrzydłowe; EI130/EW30 drzwi dwuskrzydłowe; EI230/EW30 segmenty 
ścian z drzwiami dwuskrzydłowymi; EI30/EW30 segmenty ścian stałe

l  drewno – EI30, EI45 segmenty ścian stałe lub z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi   
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dymoszczelności: 
l  stal – S15
l  drewno – S60 
Elementy polepszające inne własności użytkowe: Izolacyjność akustyczna; Rw = 31 dB, 32 dB, 
35 dB w zależności od systemu.
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne: wykańczanie powierzchni 
l  aluminiowych – malowanie metodą proszkową na kolor wg RAL lub anodowanie, 
l  stalowych – malowanie metodą proszkową  na kolor wg RAL lub polerowana blacha nierdzewna 

wg wzorkownicy Ital – Inox. 
l  drewnianych – okleina naturalna lub bejcowana w kolorze standardowych drzew europejskich lub 

natrysk farby poliuretanowej na kolor wg RAL. 

Elementy automatyki i sterowania: półautomaty – samozamykacz  z akcesoriami towarzyszący-
mi, zasuwa, elektromagnes itp.
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l  elementy szklane: Szkło PYROBAT firmy PYROBATYS s.r.o. Batizovce – Słowacja, możliwość 

naklejania folii mlecznej, itp. 
Pyrobat 9 mm   EI15, EW15, EW30
Pyrobat 13 mm  EI15, EW15, EW30
Pyrobat 15 mm   EI30, EW45, 
Pyrobat 20 mm   EI45, EW60
l  elementy nieprzejrzyste:  
–  aluminium: płyty GKF obłożone obustronnie lakierowaną blachą aluminiową lub płyta GKF obło-

żona obustronnie materiałem pęczniejącym oraz lakierowaną blachą stalową. 
–  stal: płyty GKF obłożone materiałem pęczniejącym oraz ocynkowaną i lakierowaną blachą sta-

lową. 
– drewno: płyty ze sklejki podzielone blachą stalową, obłożoną obustronnie izolacją ogniochronną. 
Zastosowanie:
l  ściany działowe: ściany wewnętrzne przeszklone lub wypełnione panelem (element nieprzeźro-

czysty) z drzwiami lub bez
l  drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe z naświetlem górnym lub bocznym 
Atesty, aprobaty i certyfikaty: 
l  aluminium – Aprobata Techniczna ITB AT-15-5094/2001, Certyfikat Zgodności ITB - 359/02, 
l  stal – Aprobata Techniczna ITB AT-15-627/2004 Certyfikat Zgodności ITB  - 0864/W  
l  drewno – Aprobata Techniczna ITB AT-15-6368/2004 Certyfikat Zgodności ITB – 0863/W  
Cechy szczególne:
Doskonała jakość produkowanych profili według własnego firmowego patentu, stosowanie szkła 
własnej produkcji, certyfikat jakości ISO 9001:2004 TÜV STC. 
Pozostała oferta firmy: 
Kompleksowa dostawa na budowę, montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, doradz-
two techniczne 

PyROBATyS Sp. z o.o. 
35-206 Rzeszów, ul. Gen. Okulickiego 18
tel. 0-17 863-56-31, 0-17 863-71-30;  faks  0-17 863-56-31
www.pyrobatys.pl;  e-mail: pyrobatys@pyrobatys.pl
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Producent systemu: Sapa Building System Poland Sp. z o.o.

Materiał profili:
l  aluminiowe
Konstrukcja profili:
Dokładny opis w artykule na str.
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l  elementy szklane
l  elementy nieprzejrzyste 

Zastosowanie:
l  ściany działowe: SFB 3074 
l  drzwi: SFB 2074 
l  fasady: SFB 4150
Atesty, aprobaty i certyfikaty: AT-15-4345/2003, AT-15-5343/2002
Cechy szczególne: Pełna kompatybilność z systemami standardowymi
Pozostała oferta firmy: 
Systemy okien, drzwi, ścian osłonowych, dachów przeszklonych, balustrad, osłon przeciwsło-
necznych

Sapa Building System Poland Sp. z o.o.
93-428 Łódź, ul. Graniczna 64/66
tel. 0-42 683 63 73, faks 0-42 683 63 91
www.system.sapa.pl; e-mail: info.system@sapa.pl

Drzwi przeciwpożarowe klasy EI 60  
(z wkładkami na bazie szkła wodnego)

Drzwi przeciwpożarowe z segmentem klasy EI 60  
(z wkładkami na bazie gipsu)

Ściana przeciwpożarowa klasy EI 15/E 30

Producent systemu: SCHÜCO INTERNATIONAL KG

Materiał profili:
l aluminiowe
Konstrukcja profili: 
Przekładki termiczne wykonane z modyfikowanego PVC (Polythermid), uszczelki i krzyże EPDM, 
uszczelki silikonowe, taśmy butylowe
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej:
Wkładki izolacyjne na bazie gipsu (EI30) oraz na bazie wodorotlenku glinowego (EI60), taśmy pęcz-
niejące Kerafix Flexpan, Promaseal (EI30, EI60), płyty Promatect H i inne 
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dymoszczelności:
Specjalne uszczelki EPDM zgodnie z dokumentacją techniczną Schüco oraz szyby co najmniej 
bezpieczne o gr. min. 6 mm 
Elementy zwiększające termoizolacyjność/współczynnik U:
Przekładki termiczne z modyfikowanego PVC również w wersji HI o podwyższonej izolacyjności 
cieplnej 
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne: 
Rozbudowana oferta listew maskujących o różnych kształtach, zwiększająca możliwości aranżacyj-
ne fasady, ściany osłonowej typu wypełniającego lub ściany działowej. 
Elementy automatyki i sterowania: samozamykacze, klamki, drążki zamykające, zamki systemo-
we, także przeciwpaniczne i ewakuacyjne 
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l  elementy szklane: szyby przeciwpożarowe E30, EI30,  EI60 Pikington, Saint Gobain (Vetrotech), 

Glaverbel o różnych cechach dodatkowych (przenikalność cieplna, izolacyjność akustyczna, an-
tywłamaniowość), pojedyncze, zespolone, przezierne, emaliowane, z sitodrukiem

l  elementy nieprzejrzyste: elementy warstwowe z płyt Promatect H i obustronnej okładziny: blacha 
aluminiowa, szyba bezpieczna, blacha stalowa, dodatkowe wypełnienie z płyt niepalnej wełny mi-
neralnej (o ile jest wymagana warstwa izolacyjna). W pasach nadprożowo-podokiennych wypeł-
nienia w postaci zdefiniowanych układów warstwowych (szyba bezpieczna, płyty silikatowe lub 
cementowo włókniste, płyty z niepalnej wełny mineralnej, płyty GKF, blacha stalowa). 

Zastosowanie:
l  ściany działowe: Schüco Firestop II EI30 oraz EI60 (maks. wys. 4000 mm), Schüco Firestop PG 

EI30 (system bez słupków pionowych, maks. wys. 2970 mm), ściana osłonowa typu wypełniającego 
Schüco FW 50+BF oraz FW60+BF w klasie EI30 oraz ściana działowa Royal S 50NE E30 (maks. 
wys. 3500 mm). Rozstaw słupów wynika z wymiarów szyb. Maksymalne, standardowe wymiary 
szyb - Firestop II EI30: 1400x2656 mm, Firestop II EI 60: 1400x2455 mm, Firestop II PG EI30: 
1400x2904 mm, FW50+BF/60+BF: 1400x 2600, Royal S 50NE E30: 1000x2000 mm 

l  drzwi: Schüco Firestop II EI30 i EI60. Drzwi pojedyncze i dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe i dy-
moszczelne w klasie S60. Wymiary w świetle ościeżnicy - Firestop II EI30: 1 skrz. 1310x2712,  
2 skrz. 2637x2712mm;  Firestop II EI60: 1 skrz. 1400x2491 mm, 2 skrz. 2637x2491 mm, Schü-
co Royal S 50 NE i Royal S 50RS. Drzwi pojedyncze i dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe E30  
i dymoszczelne w klasie S60 oraz Sm i Sa wg PN EN 13501. Wymiary w świetle ościeżnicy 
– Royal S 50N RS: 1 skrz. 1250x2500 mm , 2 skrz. 2500x2500 mm, - Royal S 50NE: 1 skrz. 
1200x2230 mm, 2 skrz. 2260x2240 mm 

l  fasady: Schüco FW50+BF oraz Schüco FW60+BF  w klasach E30, EI30 oraz EI60. Wysokość 
nieograniczona, odl. między kondygnacjami nie może przekraczać 5 m. Maksymalne, standar-
dowe wymiary szyb 1400x2400 (2600) mm 

l  świetliki dachowe i naświetla ścienne: Schüco FW50+BF oraz Schüco FW60+BF  w klasie EI 30. 
Maksymalne, standardowe wymiary szyb 1000x2000 mm  

Atesty, aprobaty i certyfikaty: AT-15-5916/2006, AT-15-6630/2005, AT-15-5705/2005 
Cechy szczególne: 
Fasady i świetliki dachowe w jednym systemie FW50+BF lub FW60+BF o bardzo dobrych pa-
rametrach technicznych i użytkowych w tym izolacyjności cieplnej Uf od 1,9), wodoszczelności  
(1200 Pa), izolacyjności akustycznej (Rw 38-54dB) i innych. Jedyny na rynku aluminiowy system 
przeciwpożarowych świetlików dachowych. Różne konstrukcje pasów nadprożowo-podokiennych w 
tym całkowicie przezierny. Możliwość łączenia z drzwiami Firestop II i standardową fasadą FW50+ 
lub FW60+ o identycznym wyglądzie. Możliwość wykonywania konstrukcji segmentowanych. Moż-
liwe jest wykonywanie drzwi przeciwpożarowych o bardzo dużych wymiarach z funkcją dymosz-
czelności, przeciwpaniczną i ewakuacyjną. Całkowicie przezierna konstrukcja ścian działowych bez 
słupków pionowych Firestop II PG. 
Pozostała oferta firmy: Systemy okien oddymiających RWA, kompletne systemy do produk-
cji okien drzwi i fasad z aluminium, systemy antywłamaniowe, kuloodporne, przeciwwybuchowe,  
systemy przeciwsłoneczne, systemy sterowania oknami fasadami, okna i drzwi z PVC, systemy 
solarne, ogrody zimowe etc.

SCHüCO InTERnATIOnAl Polska Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181
tel. 0-22 608-50-00, faks  0-22 608-50-06
www.schueco.pl; e-mail: schueco@schueco.pl
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Producent systemu: YAWAL System Sp. z o.o.

Materiał profili:
l  aluminiowe

Konstrukcja profili: 
System TM 75EI System drzwi i przegród ognioodpornych – profile izolowane termicznie, 
system o grubości  75 mm, profile trójkomorowe, uszczelki EPDM, TPE, uszczelki ceramiczne i 
pęczniejące.
System PBI 40E – profile bez izolacji termicznej, system o grubości  40 mm, profile jednokomoro-
we, uszczelki silikonowe EPDM, TPE. 
Elementy zwiększające odporność ogniową/klasa odporności ogniowej: 
Wkłady izolacyjne-chłodzące, klasa odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60.  
Elementy zwiększające dymoszczelność/klasa dymoszczelności: 
Automatycznie opuszczany próg dymoszczelny, klasa dymoszczelności S 60, S 15.
Elementy zwiększające termoizolacyjność/współczynnik U: 
Przekładki termiczne z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym, Współczynnik Ur od 2,55 do 
2,70 w/m2k
Elementy polepszające inne własności użytkowe:
Kompleksowa oferta okuć i akcesoriów systemowych np. klamki, zamki samozamykacze, po-
chwyty itp.
Elementy zapewniające interesujące efekty estetyczne: 
Profile anodowane, profile malowane proszkowo w kolorach dowolnych wg palety RAL i EURAS, 
konstrukcje gięte. 
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l  elementy szklane: szyby pojedyncze, zespolone,
l  elementy nieprzejrzyste: panele, płyty warstwowe, poliwęglan i inne

Zastosowanie:
l  ściany działowe:  
    –  bez izolacji termicznej do zabudowy wewnętrznej o właściwościach dymoszczelnych, system 

PBI 40E, klasa dymoszczelności S60,
    –  jako przegrody ognioodporne, konstrukcje wewnętrzne oraz zewnętrzne o odporności ogniowej 

EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, E 45 oraz w klasie dymoszczelności S 60, S 15, system TM 75 EI
l  drzwi:
    –  bez izolacji termicznej do zabudowy wewnętrznej o właściwościach dymoszczelnych, system 

PBI 40E, klasa dymoszczelności S60,
    –  jako konstrukcje wewnętrzne oraz zewnętrzne o odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60,  

E 45 oraz w klasie dymoszczelności S 60, S 15, system TM 75 EI
l  fasady: klasyfikacja ogniowa dla pasa nadprożowo-podokiennego EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, 

EI 120.

Atesty, aprobaty i certyfikaty:  Aprobata ITB AT-15-6830/2005, Certyfikat Zgodności Nr ITB-0972/W, 
Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99, Aprobata ITB AT-15-5077/2001, Aprobata ITB AT-15-6924/2006, 
Certyfikat Zgodności Nr ITB-0204/W/01/5.

Cechy szczególne: 
Konstrukcje ognioodporne system TM 75EI: Maksymalne wymiary ścian wynoszą: wysokość  
4000 mm, przy maksymalnym rozstawie słupków 1300 mm; maksymalne wymiary drzwi jedno-
skrzydłowych wynoszą 1450x2400 mm, dwuskrzydłowych 2400x2400 mm. Zaproponowane rozwią-
zania przez YAWAL, charakteryzują się bardzo korzystnymi wartościami ramowych współczynników 
przenikania ciepła Ur od 2,55 do 2,70 W/m2K oraz bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności 
akustycznej Rw od 38 do 41dB. 
Konstrukcje dymoszczelne system PBI 40E: Maksymalne wymiary drzwi wynoszą: wysokość 
drzwi 2200 mm, szerokość drzwi jednoskrzydłowych 1200 mm, dwuskrzydłowych 2400 mm. Mak-
symalne wymiary ścian działowych wynoszą: wysokość 3000 mm, długość – bez ograniczeń, roz-
staw słupków nośnych 1200 mm. Ściany działowe z drzwiami zostały sklasyfikowane jako nie roz-
przestrzeniające ognia (NRO).

Pozostała oferta firmy yAWAl System:
l  PI 50 jest rozbudowanym systemem profili aluminiowych, służących do wykonywania nowoczes-

nych, wymagających izolacji termicznej, różnych typów okien i drzwi, witryn, ścianek działowych 
i wiatrołapów. Zastosowanie unikalnych, przesuwnych przekładek termicznych, pozwala na kom-
pensację rozszerzalności termicznej profili przy znaczących różnicach temperatur na ich zewnętrz-
nych i wewnętrznych powierzchniach. Zestaw materiałów pozwala na konstruowanie drzwi na 
zawiasach nawierzchniowych oraz na zawiasach mocowanych we wrębie profili, klasyfikując je 
w 2 klasie odporności na włamanie. 

l  TM 62 jest trójkomorowym systemem profili aluminiowych, służących do wykonywania nowo-
czesnych konstrukcji okienno-drzwiowych o wysokiej izolacyjności cieplnej w grupie materiałowej 

2.1. System spełnia wysokie wymaga-
nia stawiane budynkom użyteczności 
publicznej o dużym natężeniu ruchu 
(szkoły, urzędy, szpitale, banki) oraz  
w budynkach mieszkalnych np. apar-
tamenty. W celu urozmaicenia kon-
strukcji, zaprojektowano nową linię 
dekoracyjną profili oraz konstrukcje 
okienne z ukrytym skrzydłem. Ze-
staw materiałów pozwala na wyko-
nanie konstrukcji okien, drzwi, witryn o 
podwyższonej odporności na włama-
nie, sklasyfikowanych zgodnie z EN 
1627:2000 w klasach od 2 do 4. 

l  TM 74 trójkomorowy system profi-
li aluminiowych służących do wyko-
nywania nowoczesnych konstrukcji 
okien, witryn oraz ścianek działowych 
o najwyższej izolacyjności cieplnej  
w grupie materiałowej 1.0. Zasto-
sowane termoizolatory z poliamidu 
wzmocnionego włóknem szklanym 
w kształcie Ω o szerokości 36 mm 
wypełnione są dodatkowo wkładka-
mi styropax.

l  PBI 40E pozwala tworzyć konstruk-
cje ścianek działowych, ścianek ka-
sowych oraz drzwi i okien nie wy-
magających izolacji termicznej. Wy-
korzystywany jest do ekonomicznej 
zabudowy wnętrz o wysokim stan-
dardzie estetycznym i użytkowym. 
Rozwiązania konstrukcyjne pozwa-
lają na wykonywanie drzwi zarówno 
licowanych (powierzchnie zewnętrzne 
kształtowników ościeżnic i ram skrzy-
deł leżą w jednej płaszczyźnie) jak  
i nielicowanych. 

l  PBI 50N system przeznaczony do wy-
konywania wewnętrznych konstrukcji 
nie izolowanych termicznie. Szeroka 
gama profili pozwala na wykonywa-
nie różnych typów konstrukcji okien, 
drzwi, ścian działowych, drzwi wahadłowych i automatycznych. Nowością konstrukcyjną, są 
skrzydła drzwiowe na zawiasach mocowanych w specjalnie wykształtowanym rowku wrębowym 
profili ościeżnicy i skrzydła. W systemie można wykonywać konstrukcje dymoszczelne. Wyroby 
te są sklasyfikowane jako nie rozprzestrzeniające ognia (NRO). 

l  L 50 nowoczesny system profili aluminiowych, pozwalający projektować i wykonywać przeszklone 
segmenty przesuwne do obudowy balkonów i loggii (L 50B) oraz segmenty przesuwne do ścian 
działowych (L 50S). Przeszklone ściany działowe, są niepalne i zostały sklasyfikowane jako kon-
strukcje nie rozprzestrzeniające ognia (NRO). Zabudowa balkonu, systemem L 50 w sposób istot-
ny podnosi bezpieczeństwo i komfort użytkowników pomieszczeń, szczególnie niskich kondyg-
nacji. Badania akustyczne potwierdziły, że system L 50 znacząco ogranicza przenikanie hałasu 
zewnętrznego do pomieszczenia, nawet do 22 dB. 

l  FA 50 umożliwia projektowanie i wykonawstwo lekkich słupowo-ryglowych ścian osłonowych. 
System FA 50 sklasyfikowany jest w grupie najlepszych ścian osłonowych dostępnych na rynku 
pod względem izolacyjności termicznej i akustycznej oraz szczelności na wodę i wiatr. Pas pod-
okienno-nadprożowy sklasyfikowany jest w klasie odporności ogniowej EI 60. Ścianę osłonową 
systemu FA 50, klasyfikuje się jako nie rozprzestrzeniającą ognia (NRO). W zależności od sposo-
bu wykończenia zewnętrznej powierzchni ścian osłonowych, oferujemy dwa dodatkowe warianty: 
n model FA 50HL – w którym pionowe bądź poziome podziały są niewidoczne a prostopadłe do 
nich elementy mocujące wypełnienie, podkreślone są ozdobną listwą dekoracyjną, tzw. pozioma 
linia, n model FA 50SL – bez widocznych zewnętrznych kształtowników aluminiowych dając efekt 
ściany fasadowej o szkleniu strukturalnym, n model FA 50EL – okładzina elewacyjna.

l  FA 50 SG i SG–M to strukturalna ściana osłonowa. Jako ruszt nośny wykorzystywane są profile 
systemu FA 50. Oszklenie montowane jest metodą mechaniczną (SG-M) z wykorzystaniem profili 
aluminiowych izolowanych wkładkami z poliamidu lub metodą klejenia szkła do aluminium (SG) 
za pomocą specjalnych silikonów strukturalnych. Metoda zamocowania szkła do profili aluminio-
wych nie wpływa na zewnętrzny wygląd ściany osłonowej.
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