
Pustaki szklane

Pu
sta

ki 
sz

kla
ne

Pu
sta

ki 
sz

kla
ne

Producent pustaków: VITRABLOK, Czechy, VETROARREDO,  Włochy
Wymiary dł./szer./gr. [mm]: 190x190x80,190x94x80,240x240x80,240x115x80,146x146x80
Wykończenie: 
n  przezroczyste: pustaki bezbarwne - 15 wzorów, barwione powierzchniowo - 9 kolorów, barwione 

w masie - dwa wzory i 10 kolorów
n  matowe: dwa wzory i 10 kolorów
n  pustaki Vetroarredo wykonane w wersji Pegasus umożliwiającej montaż na 2 mm fudze
Pustaki specjalne: 
X narożne, 
X podłogowe, 
X ognioodporne (klasa odporności ogniowej E60, EI15, EI30.), 
Przepuszczalność światła LT [%]: od 21 do 77
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]: 2,8
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]: 47
Łączenie elementów (montaż):
n murowanie tradycyjne – na zaprawę murarską lub cementowe masy wiążące firmy NOMOS
X systemy na bazie mas silikonowych:
System NOMOFIX - system do samodzielnego montażu, przeznaczony do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń, elementy składowe to: profil długi (156 cm) ND, profil krótki (18 cm) NK, profil obwo-
dowy NW, profil fugowy NF, oraz specjalny klej. Maksymalny wymiar 276x155cm, nie ma możliwości 
zbudowania ścianki łukowej i wolnostojącej. 
n systemy „na sucho”:
System Steckfix – system bezzaprawowy, w oparciu o ramy aluminiowe, główne elementy syste-
mu to profil obwodowy – przekładka termiczna o symbolu WD35 lub profil do zastosowań wewnątrz 
pomieszczeń o symbolu UD10, profile kompensacyjne ułatwiające dostosowanie wymiarów, klipsy 
montażowe, specjalny silikon Dow Corning. W systemie tym szerokość fugi wynosi 3,5 mm, możli-
wość budowy ścian o wymiarach 3x15 m,brak możliwości budowy ścian łukowych 

Ciekawe realizacje: Warszawa ul. Wrzesiński – basen, Warszawa ul. Przy Bażantarni 13, War-
szawa, ul. Malborska

Pozostała oferta: Akcesoria do pustaków szklanych: płytki wykończeniowe, okna wentylacyjne, 
zbrojenie, krzyżyki montażowe
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Marka dla wymagających

pustaki  szklane:
 czeskie  VITRABLOK
 włoskie  VETROARREDO

Producent pustaków:  CLAROGLASS
Wymiary dł./szer./gr. [mm]: 190x190x80,190x90x80,190x132x80
Wykończenie: 
n przezroczyste: bezbarwne – 10 wzorów, barwione w masie - 7 kolorów, 5 wzorów 
n matowe: bezbarwne - 4 wzory satynowane, barwione w masie - 4 wzory satynowane
n  połówki bezbarwne i barwione w masie również satynowane, barwione powierzchniowo (do za-

stosowań we wnętrzach) , pustaki narożne bezbarwne i barwione w masie.
Pustaki specjalne:
n narożne, 
n ognioodporne (klasa odporności ogniowej E 60)
Przepuszczalność światła LT [%]: od 60 do 80
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]: 2,97 
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]: 42 
Łączenie elementów (montaż):
n  murowanie tradycyjne – na zaprawę murarską lub cementowe masy wiążące, zaprawa montażo-

wa Claroglass, krzyżyki dystansowe, zbrojenie pionowe i poziome.
n systemy montażu Lux Prof. 
System Lux Prof. jest zestawem listew PCV ułatwiających montaż. Składa się listwy obwodowej 2,60 

mb, łącznika poziomego 2,60 mb i łącznika pionowego 19 cm. System ten nie jest systemem kon-
strukcyjnym-ułatwia montaż i zastępuje tradycyjna fugę cementową fugą plastkową. Przy montażu 
pustaków w Systemie Lux Prof. konieczne jest stosowanie zaprawy montażowej i zbrojenia.
System Lux Prof. nie ma ograniczeń w wymiarach zabudowywanych otworów, maksymalny pro-
mień gięcia wynosi 80 cm
n systemy na bazie mas silikonowych:
System Block Lock Original - bezzaprawowy system montażu pustaków Claroglass dostępny w po-
staci gotowych zestawów zawierających w sobie profile pionowe i poziome oraz specjalny klej mon-
tażowy. System dostępny jest w ofercie w zestawach 30,40,50 pustaków.
n systemy „na sucho”:
Moduł Claroglass 12 - system gotowych modułów Claroglass umożliwiający szybką i łatwą zabu-
dowę otworów okiennych we wszystkich typach okien, ścianek działowych, kabin prysznicowych. 
Moduły montujemy za pomocą płaskich kotew i piany montażowej. Istnieje możliwość łączenia ze 
sobą modułów w większe konstrukcje.
 
Pozostała oferta: Elementy montażowe: zaprawa montażowa Claroglass, zbrojenie w formie prętów 
i drabinek, taśma dylatacyjna Claroglass, krzyżyki dystansowe 6 i 10 mm oraz do ścianek łukowych, 
szklane płytki wykończeniowe Claroglass

VITROSILICON S.A
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