
Okna dachowe Okna dachoweOkna dachowe

Rodzaje:
– �okna: obrotowe, uchylno-obrotowe, kolankowe, świetliki, świetlik tunelowy, system doświetleń do 

dachów płaskich, okna oddymiające i nadstawki,
– �wyłazy: do pomieszczeń ogrzewanych, do pomieszczeń nieogrzewanych; otwierane w prawą 

lub lewą stronę, do góry.

Wymiary pojedynczego okna [cm]: szer. od 55 do 134, wys. od 78 do 160. 

Materiał ościeżnic i skrzydeł: drewno sosnowe klejone warstwowo, impregnowane próżniowo, 
pokryte dwukrotnie lakierem bezbarwnym akrylowym lub lazurą koloryzującą, albo białym lakie-
rem poliuretanowym.
Oszklenie: 
– zestaw jednokomorowy lub dwukomorowy,
– wypełniony: powietrzem, argonem, 
– szyba zewnętrzna: float, hartowana, 
– szyba wewnętrzna: float, niskoemisyjna, laminowana.

Okucia: 
– �zawiasy obrotowo-cierne, zapewniające stabilność położenia skrzydła oraz blokadę przy uchy-

leniu, w pozycji do wietrzenia oraz przy obrocie o 180o (pozycja do mycia), dodatkowa zasuwka 
blokująca przy obrocie o 180o,

– zawiasy uchylno-obrotowe,
– �klamka w dolnej części skrzydła, możliwość ryglowania w trzech pozycjach (okno zamknięte, 

dwie pozycje rozszczelnienia). 

Uszczelki: obwodowe, przylgowe, z gumy EPDM. 

Nawiewniki: V10, V35, automatyczny V40P z możliwością dołożenia nawiewnika higrosterowanego.

Kołnierze: 
– z aluminium powlekanego lakierem poliestrowym, tytanocynku, miedzi, 
– do pokryć płaskich, profilowanych, wysokoprofilowanych,
− do łączenia okien w zestawy: poziome, pionowe, kolankowe, mansardowe, kalenicowe.

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]: szyby: od 1,0 do 1,1; okna: od 1,4 do 1,6.
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB]:  okna: od 32 do 37.
Szczelność na wody opadowe [Pa]: do 1200.

Dodatkowe akcesoria okienne: 
– zewnętrzne: rolety, markizy,
– wewnętrzne: żaluzje, rolety, zasłony plisowane, moskitiery, 
– akcesoria do obsługi okien: drążki, siłowniki elektryczne 24 V i 230 V, 
– �automatyka: centralki sterujące, czujniki deszczu i wiatru, systemy zdalnego otwierania, automa-

tyka przeciwdymowa,
− �akcesoria montażowe: szpalety wewnętrzne, listwy duet, kołnierz paroprzepuszczalny, kołnierz 

paroszczelny.

Cechy szczególne: 
Okno FPP preSelect, podwójny system otwierania, uchylny i obrotowy. Zmiana sposobu otwierana 
za pomocą przełącznika preSelect. 

Pozostała oferta: schody strychowe. 
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Rodzaje:
– �okna: obrotowe, uchylno-obrotowe, balkonowe, system doświetleń do dachów płaskich, świet-

liki tunelowe, okna oddymiające, elementy doświetlające łukowe, trójkątne, kolankowe, fasado-
we, ewakuacyjne

– �wyłazy: do pomieszczeń ogrzewanych, do pomieszczeń nieogrzewanych

Wymiary pojedynczego okna [cm]: Jeśli chodzi o wszystkie wyżej wymienione typy to są 64 roz-
miary okien. Najczęściej stosowane to szer. od 55 cm do 134 cm, wys. 78 od do 160 cm

Materiał ościeżnic i skrzydeł: drewno sosnowe klejone warstwowo, impregnowane, pokryte dwu-
krotnie lakierem bezbarwnym  albo pokrywane poliuretanem malowanym na biało

Oszklenie: 
– �dwukomorowy
– �wypełniony: argonem, próżnia
– �szyba zewnętrzna: float, niskoemisyjna, hartowana 
– �szyba wewnętrzna: float, niskoemisyjna, hartowana lub laminowana
– �rodzaje pakietów szybowych: energooszczędny, ornamentowy, antywłamaniowy, bezpieczny, 

próżniowy, redukujący hałas

Okucia: 
– �zawiasy obrotowo-cierne, zapewniające stabilność położenia skrzydła oraz blokadę przy uchy-

leniu, w pozycji do wietrzenia oraz przy obrocie o 180o (pozycja do mycia), dodatkowa zasuwka 
blokująca przy obrocie o 180o

– �zawiasy uchylno-obrotowe
– �uchwyt otwierający w górnej części skrzydła
– �klamka w dolnej części skrzydła

Uszczelki: obwodowe, przylgowe, z gumy EPDM lub elastomeru TPE

Nawiewniki: 
– �klapa wentylacyjna z filtrem powietrza o przepływie do 49 m3/h
– �moduł wentylacyjny o przepływie powietrza do 24 m3/h

Kołnierze: 
– �z aluminium w kolorze ciemnoszarym, tytanocynku, miedzi, z aluminium malowane na dowol-

ny kolor RAL
– �do pokryć płaskich, profilowanych
– �do łączenia okien w zestawy: poziome, pionowe, kolankowe, mansardowe, kalenicowe

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]: szyby: od 0,6 do 1,1, okna: od 1,2 do 1,5
Współczynnik izolacyjności akustycznej okna Rw [dB]: okna: od 29 do 42
Klasa szczelności na wody opadowe [Pa]: 9A

Dodatkowe akcesoria okienne: 
– �zewnętrzne: rolety, markizy manualne i elektryczne oraz zasilane bateriami solarnymi
– �wewnętrzne: żaluzje, rolety, zasłony plisowane, moskitiery manualne, elektryczne i zasilane ba-

teriami solarnymi
– �akcesoria do obsługi okien: drążki, sznur
– �automatyka: czujniki deszczu i wiatru, elektryczne systemy zdalnego otwierania na fale radiowe w 

technologii io-homecontrol ®, automatyka przeciwdymowa, pilot będący centralą systemu, silniki 
elektryczne, sterowniki jedno i wielofunkcyjne

– �akcesoria montażowe: wnęki okienne, produkty ułatwiające wykonanie izolacji przeciwwilgocio-
wej i cieplnej.

Ciekawe realizacje:
– �Szkoła integracji społecznej BARKA w Poznaniu
– �Biblioteka UW w Warszawie
– �Hotel Dwór Oliwski
– �Muzeum Powstania Warszawskiego

Cechy szczególne:
– �sterowanie produktami elektrycznymi w systemie io-homecontrol ® – oferujący unikalne możli-

wości dla użytkowników
– �produkty elektryczne zasilane na baterie solarne
– �unikalna technologia pokrywania drewna poliuretanem o wysokiej odporności na wilgoć

Pozostała oferta: świetliki tunelowe, kolektory słoneczne
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