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Producent: Pilkington IGP Sp. z o.o.
	
PRODUKT 1
Nazwa wyrobu: Stojak transportowy 30.01B.032 lub 30.01B.032A
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1200x800x1400 lub 1400x800x1630
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 
1200x1250 lub 1400x1480
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu:
Stojak produkowany w różnych wersjach 
wymiarowych dostosowanych do potrzeb 
klienta, malowany lub cynkowany. Kon-
strukcja umożliwia składowanie i transport 
pustych stojaków jeden na drugim. Może 
być wykonany z przystosowaniem do ma-
gazynowania i transportu pionowego lub 
z blokadami do zabezpieczenia transpor-
towanego szkła.
Posiada znak CE.

PRODUKT 2
Nazwa wyrobu: Stojak transportowy 30.01B.131
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
1800x1120x1970
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1800x1715
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu: Dwustronny stojak do transportu i ma-
gazynowania szkła i szyb zespolonych. Wyposażony w blo-
kady zabezpieczające ładunek w transporcie. Uchwyty u 
góry umożliwiają transport stojaka ze szkłem żurawiem lub 
suwnicą. Produkowany w wersjach o różnych nośnościach i 
wymiarach. Możliwe jest zastosowanie zestawów kołowych 
do transportu wewnętrznego. Posiada znak CE. 

PRODUKT 3
Nazwa wyrobu: Wózek 32.01B.041
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
1700x800x1564
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 1280x1700
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu: Wózek do transportu szkła i szyb ze-
spolonych, malowany lub cynkowany. Umożliwia zastoso-
wanie prostych blokad zabezpieczających szkło w czasie 
transportu. Produkowany o różnych wymiarach i innych noś-
nościach. Możliwe jest zastosowanie różnych zestawów ko-
łowych. Posiada znak CE.

PRODUKT 4
Nazwa wyrobu: Wózek 32.01B.040
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 2500x800x2260
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 
2500x1980
Nośność [kg]: 2500
Krótki opis wyrobu: Jest przeznaczony 
do transportu skrzyń ze szkłem lub forma-
tek szkła o wymiarach 3210x2250. Wózek 
jest zwrotny dzięki specjalnej konstrukcji 
podwozia. Wyposażony w pasy transpor-
towe zabezpieczające ładunek. Produko-
wany w wersji malowanej lub cynkowanej. 
Posiada znak CE.

PRODUKT 5
Nazwa wyrobu: Stojak 30.01B.172 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
2120x1200x2390
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 2104x2120
Nośność [kg]: 2000 lub 2500
Krótki opis wyrobu: Dwustronny stojak do transportu i magazy-
nowania szkła i dużych szyb zespolonych. Może być wyposażo-
ny w blokady zabezpieczające ładunek w transporcie. Uchwyt u 
góry umożliwia transport stojaka ze szkłem żurawiem lub suwni-
cą. Produkowany w wersjach o różnych wymiarach. Maksymalne 
wymiary transportowanych szyb – 3500x2500 mm. 
Posiada znak CE.

PRODUKT 6
Nazwa wyrobu: Regał na szkło 72.01B.010 
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
4700x2200x2950
Wymiary maksymalne oparcia szuflady [mm]: 
3210x2250
Nośność jednej szuflady [kg]: 2500
Krótki opis wyrobu: Służy do magazynowania szkła 
przechowywanego w skrzyniach lub pakietach o wymia-
rach 3210x2250 mm. Modułowa konstrukcja umożliwia 
użycie od 5 do 6 szuflad w regale. Wszystkie szuflady 
są wysuwane.
Produkujemy w szerokim asortymencie regały o różnej 
konstrukcji do szkieł płaskich i ornamentowych w całym 
zakresie wymiarów do wymiaru „jumbo”. Regały posia-
dają znak CE.

PRODUKT 7
Nazwa wyrobu: Kontener uchylny TK 900
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1110x1314x884
Wymiary maksymalne oparcia [mm]: 
1800x1700
Objętość [m3]: 0,9
Krótki opis wyrobu: Kontener służy do ma-
gazynowania stłuczki szklanej i innych odpa-
dów. Może być wyposażony w kółka jezdne. 
Prowadnice umożliwiają bezpieczny trans-
port i rozładunek wózkiem podnośnikowym. 
Zakres objętości zależny od modelu 0,3-1,5 
m3. Opróżnianie kontenera samoczynne po 
zwolnieniu rygla. Posiada znak CE.

PRODUKT 8
Nazwa wyrobu: Wózek do segregacji szkła 
32.01B.063
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość 
[mm]: 1390x1250x1240
Wymiary maksymalne wstawianych formatek [mm]: 
1250x1500
Nośność [kg]: 2000
Krótki opis wyrobu: Wózek produkcyjny przeznaczony 
do segregacji i sortowania formatek szkła (50 komór). 
Pręty rozdzielające szkło są zabezpieczone specjalny-
mi osłonami. Obrotowy wałek ułatwia wkładanie i wyj-
mowanie formatek. Istnieje możliwość oznakowania 
komór zgodnie z życzeniem klienta. Produkowane są 
też odmiany o innym kształcie, wymiarach i nośności. 
Posiada znak CE.

PRODUKT 9
Nazwa wyrobu: Stół do szklenia i kontroli jakości 180.BM.120
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 3000x1000x2400
Wymiary maksymalne szyby zespolonej [mm]: 2700x2500
Nośność [kg]: 300
Krótki opis wyrobu: Stół przeznaczony do 
szklenia okien w pozycji pionowej. Część ro-
bocza z regulowaną wysokością w zakresie 
0-500 mm, imituje „otwór okienny” i pozwala 
na regulacje okna a także kontrolę jakości 
montowanej szyby. Obie łapy dociskowe są 
chowane, ułatwia to transport okien w po-
zycji pionowej i umożliwia stosowanie stołu 
w liniach montażowych.

Pilkington IGP Sp. z o.o.
15-327 Białystok, ul. Wiadukt 8
tel. 085 747 40 64; faks: 085 747 40 61
tel. komórkowy: 0691 956 304; www.pilkington.pl
e-mail: bok.bialystok@pilkington.pl, czeslaw.krajewski@pilkington.pl
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PRODUKT 1
Producent: GEDA 
Nazwa i typ wyrobu: Systemy do obsługi elewa-
cji GEDA-BMU
Podstawowe dane techniczne: udźwig paltformy 
roboczej najczęściej 2 osoby lub 250,0 kg, wys. pod-
noszenia do 260,0 m , prędkość podnoszenia 9,0 
m/min
Krótki opis wyrobu: różnorodne systemy platform do 
obsługi i mycia elewacji. Konstrukcja i wykonanie do-
pasowane każdorazowo do założeń projektowych i życzeń klienta. Umożliwiają transport personelu 
i niewielkich ilości materiałów np. szyb w celu obsługi zmontowanych już elewacji - np. uszczelnia-
nia, wymiany, ich mycia lub inspekcji.

PRODUKT 2
Producent: GEDA 
Nazwa i typ wyrobu: Podwieszane platformy robocze 
GEDA-AB 450/650
Podstawowe dane techniczne: nośność: do 990 kg, wymiary platformy  
(L x B): do 16,0 x 0,7 m, wysokość podnoszenia: do 240,0 m, moc napędu: 
2 x 1,1 kW, prędkość podnoszenia 9,0 m/min
Krótki opis wyrobu: podwieszana linowa platforma robocza GEDA-AB, 
wykonano ją z połączonych ze sobą aluminiowych segmentów 1,0, 2,0 lub 
3,0-metrowych do łącznej długości 16,0 m wraz z zamocowanymi na nich 
windami ciernymi, które poruszają się po podwieszonych do wysięgników 
dachowych linach stalowych. Są najczęściej stosowane przy montażu 
elewacji lub ścian osłonowych obiektów przemysłowych, wykonywaniu 
dociepleń budynków, malowania i obsługi elewacji jako przede wszystkim 
środek transportu pionowego dla personelu i w celu prowadzenia z nich 
prac. Uniwersalne w zastosowaniu mogą być wykorzystywane przy róż-
nych projektach specjalnych.

PRODUKT 3 
Producent: GEDA
Nazwa i typ wyrobu: Wciągarki do montażu fasad GEDA-
AB 650 Z 
Podstawowe dane techniczne: Udźwig do 650 kg, wysokość 
podnoszenia do 240,0 m (podobnie jak linowe platformy robo-
cze), prędkość podnoszenia 9,0 m/min.
Krótki opis wyrobu: uniwersalny środek transportu piono-
wego dla paneli i elementów fasad, cechuje się możliwością 
szybkiego montażu, mobilnością na placu budowy i łatwością 
obsługi, możliwość systemowej współpracy z systemem pod-
wieszanych platform roboczych GEDA-AB 450/650.

PRODUKT 4
Producent: GEDA 
Nazwa i typ wyrobu: Masztowe pomosty robocze GEDA-MCP 
750/1500
Podstawowe dane techniczne: nośność: 750/1500 kg; wymiary platformy 
(L x B): do 6,0 x 1,0 m / do 23,0 x 1,0 m; wysokość podnoszenia: do 100,0 
m, moc napędu: 1 lub 2 x 2,2 kW; prędkość podnoszenia 9,0 m/min
Krótki opis wyrobu: masztowy pomost roboczy GEDA-MCP, potocznie 
zwany „elektrycznym ruszto-
waniem”, gdyż jego platforma 
zmontowana jest ze standar-
dowych elementów ruszto-
waniowych, porusza się po 
pionowym jednym lub dwóch 
masztach stalowych, związa-
nych z obiektem przy pomocy 
elementów kotwiących. Jest 
najczęściej stosowany przy 
montażu elewacji jako środek transportu pionowego dla personelu i materiałów oraz wykonywa-
nia prac montażowych.

PRODUKT 5
Producent: GEDA
Nazwa i typ wyrobu: Dźwigi towarowo osobowy 
GEDA Multilift P6, 12 i 18 Standard lub Comfort
Podstawowe dane techniczne: możliwość transportu do 
18 osób, udźwig od 600 do 1500 kg w zależności od wiel-
kości  kabiny, wysokość do 150,0 m, prędkość podnoszenia 
24 lub 40 m/min
Krótki opis wyrobu: 
Dźwigi towarowo-osobowe Geda Multilift to całkiem nowa kon-
cepcja transportu materiałów i osób, bazujący na modularnym 
systemie doboru i wyboru sprzętu w zależności od zapotrze-
bowanych parametrów transportowych. 
Udźwig, wielkość kabiny, prędkość podnoszenia, rodzaj stero-
wania, jak również typ furt i drzwi jako zabezpieczeń przystan-
ków piętrowych może być dobierany w zależności od potrzeb 
i obowiązujących norm. 
Ten produkt jest odpowiedzią firmy GEDA na rosnące w lawinowym tempie zapotrzebowanie rynku 
na uniwersalne dźwigi osobowo-towarowe średniej wielkości. Zaawansowane niemieckie rozwią-
zania całkowicie spełniają wszelkie przepisy Unii Europejskiej oraz nadają się do bezpiecznego za-
stosowania w każdym kraju na całym świecie

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG.
86663 Asbach-Bäumenheim/Niemcy, ul. Mertinger Strasse 60
tel. +49 (906) 9809-0, 9809-74,  fax 9809-50, tel. kom. +49 (170) 890 88 83
www.geda.de; e-mail: vertrieb@geda.de

GEDA-MCP1500 GEDA-MCP750
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PRODUKT 1
Nazwa wyrobu: TRAWERS Z PRZYSSAWKAMI DO TRANSPORTU TAFLI SZKŁA JUMBO WD-08B
Udźwig [kg]: 720
Minimalny wymiar tafli [mm]: 3300x1600
Zasilanie: 400 lub 230 V
Ciężar własny [kg]: 150
Krótki opis wyrobu: dwa obwody bezpieczeństwa

PRODUKT 2
Nazwa wyrobu: WÓZEK DO SORTOWANIA SZKŁA  
WZ-01E
Wymiary urządzenia [mm]: 1500x1000x1670 
Wysokość robocza [mm]: 1400
Nośność całkowita [kg]:  1000
Ciężar własny [kg]:  160
Ilość przegród: 65
Rozstaw przegród [mm]: 12
Krótki opis wyrobu: Spód wyłożony wkładkami 
poliamidowymi

PRODUKT 3
Nazwa wyrobu: REGAŁ MAGAZYNOWY PRZESUWNY DO SKŁADOWANIA TAFLI SZKŁA I SZKŁA 
W SKRZYNIACH TYP RG-20A
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
długość całkowita: 7350 mm, szerokość całkowita: 
3300 mm, wysokość całkowita: 2468 mm
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła 
[mm]: długość robocza: 3210 mm, szerokość robocza: 
200 mm, wysokość robocza: 2250 mm,
Nośność [kg]: 40 000 kg
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): Regał magazynowy składa się z 20 
szuflad, w tym 18 szuflad jest przesuwnych i 2 regały (prawy, lewy) są regałami stałymi, co pozwala 
na dodatkowe magazynowanie szkła. Dzięki zastosowaniu toru jezdnego przesuwanie szuflad  jest 
bezproblemowe i łatwe w obsłudze.

PRODUKT 4
Nazwa wyrobu: STOJAK MAGAZYNOWY „JUMBO” TYP „L” SJ-08A
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: długość 
całkowita:5000 mm, szerokość całkowita: 1970 mm, wysokość cał-
kowita: 3258 mm
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: dłu-
gość robocza: 6000 mm, szerokość robocza: 1200 mm, wysokość 
robocza: 3000 mm
Nośność [kg]: 44 000 kg
Krótki opis wyrobu:
l �stojak magazynowy stacjonarny przeznaczony do składowania 

pakietów szkła float 6000 x 3210 mm
l �jeden komplet składa się z 5-ciu członów
l �istnieje możliwość zamontowania siatek zabezpieczających

PRODUKT 5
Nazwa wyrobu: STOJAK TRANSPORTOWY TYP „L” DO SZKŁA I SZYB ZESPOLONYCH -  
SJ-01D
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: długość całkowita: 1350 mm, szerokość 
całkowita: 800 mm, wysokość całkowita: 1650 mm
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: długość robocza: 1350 mm szerokość 
robocza: 610 mm, wysokość robocza: 1500 mm, 
Nośność [kg]: 1000 kg
Krótki opis wyrobu (materiał, wyposażenie, zastosowanie): 
l �stojak magazynowo-transportowy służy do transportu szkła i 

okien
l �załadunek stojaka za pomocą wózka widłowego
l �długość części załadunkowej zabezpieczone jest gumą komo-

rową

Pozostała oferta: 
Maszyny i urządzenia do obróbki, transportu, magazynowania szkła i okien.

„MELKA” ZRB ŚLUSARSTWO, ZBIGNIEW MELKA
44-240 Żory, ul. Boczna 3
tel. (0-32) 43-59-433, 73-40-688; fax 73-40-685 
www.melka.com.pl; e-mail: melka@melka.com.pl
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Producent: WOODS  POWR  GRIP CO.  ( USA )
	
PRODUKT 1
Nazwa wyrobu: UNIWERSALNE URZĄDZENIE OBROTOWE (PRZYSSAWKI) DO PRZENOSZE-
NIA, PODNOSZENIA TAFLI SZKŁA PLASKIEGO
Wymiary wymiary urządzenia (różne konfiguracje) szerokość/wysokość [mm]: 840x730 
(small),1730x1230 (large), 1980x390 (long)
Typ urządzenia: MRT4-11LDC-DVS
Nośność [kg]:  320
Waga własna [kg]:  56
Uchylne: 4-poziomowe - dźwignią o każde 90 stopni
Obrotowe: 360 stopni
Bezpieczeństwo/CE: dwusystemowe zabezpieczenie próżniowe (DVS) , unijna normatywa 
EN13155, CE,
Krótki opis wyrobu: Urządzenia te mają zastosowanie zarówno na zewnątrz czyli np. na monta-
żach, na budowach jak i w halach produkcyjnych  - bezpośrednio przy maszynach, na magazynach 
szkła itd. Mają wbudowaną baterię zasilającą na 12 V, którą się w razie potrzeby ładuje. Konstrukcja 
lekka - wzmocnione aluminium.

PRODUKT 2
Nazwa wyrobu: UNIWERSALNE URZĄDZENIE OBROTOWE (PRZYSSAWKI) DO PRZENOSZE-
NIA, PODNOSZENIA TAFLI SZKŁA PŁASKIEGO
Wymiary wymiary urządzenia (różne konfiguracje)  szerokość/wysokość [mm]: 1295x305 
Typ urządzenia: P1-1104 - 11LDC-DVS
Nośność [kg]:  320
Waga własna [kg]:  32
Uchylne: 4-poziomowe - dźwignią o każde 90 stopni
Obrotowe: 180 stopni
Bezpieczeństwo/CE: dwusystemowe zabezpieczenie próżniowe (DVS) , unijna normatywa 
EN13155, CE,
Krótki opis wyrobu: Urządzenia te mają zastosowanie zarówno na zewnątrz, czyli np. na monta-
żach, na budowach, jak i w halach produkcyjnych - bezpośrednio przy maszynach, na magazynach 
szkła itd. Mają wbudowaną baterię zasilającą na 12 V, którą się w razie potrzeby ładuje. Konstrukcja 
lekka - wzmocnione aluminium.

PRODUKT 3
Nazwa wyrobu: UNIWERSALNE URZĄDZENIE OBROTOWE (PRZYSSAWKI) DO PRZENOSZE-
NIA, PODNOSZENIA TAFLI SZKŁA PŁASKIEGO
Wymiary wymiary urządzenia (różne konfiguracje) [mm]:  min. szer. 317, max. szer. 1491, min. 
dł. 1188, max. dł. 2656 
Typ urządzenia: MRT4-11LDC-DVS
Nośność [kg]:  500
Waga własna [kg]:  86
Uchylne: 4-poziomowe - dźwignią o każde 90 stopni
Obrotowe: 360 stopni
Bezpieczeństwo/CE: dwusystemowe zabezpieczenie próżniowe (DVS) , unijna normatywa 
EN13155, CE,
Krótki opis wyrobu: Urządzenia te mają zastosowanie zarówno na zewnątrz czyli np. na monta-
żach, na budowach, jak i w halach produkcyjnych - bezpośrednio przy maszynach, na magazynach 
szkła itd. Mają wbudowaną baterię zasilającą na 12 V, którą się w razie potrzeby ładuje. Konstrukcja 
lekka - wzmocnione aluminium.

MULTI-GLASS Violetta Kruszakin-Liboska
59-540 Świerzawa., ul. Dworcowa 1/2
tel. 0 75 71 35 855; faks 0 75 71 35 855; tel. komórkowy 0 601 22 87 74
www.multiglass.pl;  e-mail: maszyny@multiglass.pl, violetta@multiglass.pl, multiglass@o2.pl 
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Producent: REIMPEX POLSKA Sp. z o.o
	
PRODUKT 1
Nazwa wyrobu: Stojak transportowy typu „L” (STL-1700/800/1380)
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 1700/800/1380
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 1700x1100
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu: Stojak służy do magazy-
nowania i transportu szkła oraz szyb zespolo-
nych. Konstrukcja pozwala na piętrowe składo-
wanie załadowanych stojaków oraz wygodne 
składanie stojaków pustych. Powierzchnie ro-
bocze stojaka wyposażone są w okładzinę gu-
mową. Konstrukcja może być wykończona jako 
malowana lub ocynkowana ogniowo.

PRODUKT 2
Nazwa wyrobu: Stojak transportowy typu „A” (STD-1800/900/2100)
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
1800/900/2100
Wymiary maks. składowanego/przewożonego szkła [mm]: 
1800x1900
Nośność [kg]: 1800
Krótki opis wyrobu: Stojak służy do magazynowania i trans-
portu szkła oraz szyb zespolonych. Powierzchnie robocze stoja-
ka wyposażone są w okładzinę gumową. Stojak wyposażony w 
4 uszu do załadunku wózkiem widłowym i 2 uszu do załadunku 
suwnicą. Konstrukcja może być wykończona jako malowana lub 
ocynkowana ogniowo.

PRODUKT 3
Nazwa wyrobu: Stojak transportowy typu „A” (STD-2000 J)
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
2000/800/1900
Wymiary maks. składowanego/przewożonego* szkła [mm]: 
2000x1600
Nośność [kg]: 1000
Krótki opis wyrobu: Stojak służy do magazynowania i trans-
portu  międzystanowiskowego szkła oraz szyb zespolo-
nych. Powierzchnie robocze stojaka wyposażone są w okła-
dzinę gumową. Stojak wyposażony w 4 uszu do załadun-
ku wózkiem widłowym, 2 uszu do załadunku suwnicą oraz  
4 koła skrętne (w tym 2 z hamulcem).  Konstrukcja może być wy-
kończona jako malowana lub ocynkowana ogniowo.

PRODUKT 4
Nazwa wyrobu: Pojemnik na stłuczkę szklaną KS-OD-
1210/830/810
Wymiary wyrobu długość/szerokość/wysokość [mm]: 
1210/830/810
Nośność [kg]: 1500
Krótki opis wyrobu: Stalowy pojemnik na stłuczkę szkla-
ną. Wyposażony w 4 uszu do transportu wózkiem widło-
wym oraz otwierane dno do rozładunku. 
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