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Producent/Nazwa Handlowa Bayer Sheet Europe / Makrolon UV, Makrolon Multi UV

q �poliwęglan PC lity – dł./szer./gr. [mm] 6110/2050; 3050/2050; 2050/1250, grubości: 2-15 mm U 
[W/m2K] do 1,4 W/ m2K, LT[%] transparentny: LT 79%, mleczny 1150: LT 64%, mleczny 1125: 
LT 28%, klasa palności B1

q �komorowy (kanalikowy) - dł./szer./gr. [mm] 6000/1200; 6000/2100; 7000/2100, grubości  4-32 mm 
U [W/m2K] do 1,15 W/m2K, LT [%]

minimalny promień gięcia: 170 x grubość płyty; klasa palności B1 dla komorowego (płyty lite).
kolory: bezbarwny (transparentny), biały (mleczny), brązowy (dymiony). 
dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV.
Inne własności:
płyty lite: zastosowanie w nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych do: osłon przeciwude-
rzeniowych i antywłamaniowych, szklenia okien i drzwi, przeszkleń zewnętrznych i wewnętrznych, 
konstrukcji dachów obiektów sportowych, handlowych i przemysłowych, zadaszeń werand, ganków 
i balkonów, ogrodów zimowych, oranżerii, szklarni.
pyty (panele) komorowe: Najpopularniejsze zastosowania to: pokrycia i przeszklenia dachów  obiek-
tów sportowych, przemysłowych i handlowych, klapy dymowe i świetliki, zadaszenia pasaży, przy-
stanków, wiat, werandy, ogrody zimowe, balkony.

Producent/Nazwa Handlowa Renolit Ondex/ Ecolux, Solux, HR
q �polichlorek winylu PVC
q �falisty lub trapezowy - dł./szer./gr. [mm]
Ecolux fala: 76/18 (gr/szer/dł) 0,8x1106x2 m-12 m  177/51 0,8x1097x2 mm – 12 mm
Ecolux trapez: 70/18 (gr/szer/dł)  0,8x1095x2 m-12 m  

Sollux trapez 137.5/17.5 : (gr/szer/dł) 1x1148x2-12 m
Sollux trapez 130/20 (gr/szer/dł) 1x1095x2-12 m
Sollux trapez 35/207(gr/szer/dł)  1x1080x2-12 m
Sollux trapez 43/250  (gr/szer/dł) 1x1062x2-12 m.
Hr. Su trapez 50/250 1,2x1050x2-12 m Fisher 
Hr. Su trapez 50/250 1,2x1040x2-12 m Hoesh
Hr Su. trapez 70/18 1,2x1095x2-12 m
Hr. Su trapez 45/150 1,2x980x2-12 m
Hr. Su trapez 40/183 1,2x958x2-12 m

minimalny promień gięcia 200 x grubość płyty; klasa palności B1.
kolory: bezbarwny, mleczny, dymiony, transparentny żółty, zielony, niebieski.
dodatkowa powłoka: chroniąca przed UV.
Zastosowanie: płyty Ondex stosuje się jako podstawowy materiał dachowy lub ścienny w budynkach 
o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym, gospodarczym, magazynowym, sportowym.

Producent/Nazwa Handlowa: Coim/Lariver
q �poliester zbrojony włóknem szklanym
q �falisty 76/18 20-30 m dlugość/1-3 m szerokość
kolory: naturalny; transparentny: żółty, czerwony, zielony, niebieski.
dodatkowa powłoka: chroniąca przed UV.
Zastosowanie: Płyty i rulony Lariver stosuje się jako: płyty świetlikowe na dachy i fasady, ogrodze-
nia, tunele drogowe, zadaszenia altan i balkonów.

PLASTIC GROUP Sp. z o.o.
02-288 Warszawa, ul. Kolumba 40
tel. 0 22 575 08 00; faks 0 22 575 08 89
www.plastics.pl; e-mail: warszawa@plastics.pl

Producent/Nazwa Handlowa  Sabic IP (GE Plastics) / Lexan, Bayer Sheet Europe /  
/ Makrolon oraz inni producenci
q �poliwęglan PC
- lity - dł./szer./gr. [mm] 3050, 2050, 6110 / 2050, 1250 / 0,75 -15, U [W/m2K] pow. 4.0, LT [%] do 92.
- �komorowy (kanalikowy) - dł./szer./gr. [mm]   6000, 7000, 12000,13000 / 2100, 1250, 1200,1050 /  

4 - 40, U [W/m2K] 1,15 – 3,50, LT [%] do 90
(U – współczynnik przenikania ciepła; LT – przepuszczalność światła)
minimalny promień gięcia  (150-175) x grubość płyty; klasa palności B1, B2, NRO, SRO 
kolory:  bezbarwny, mleczny(opal), brązowy, niebieski, zielony ( inne kolory na zamówienie)
dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV, zwiększająca odporność na ścieranie, Easy Clean, No 
Drop, Solar Control 
Zastosowanie: �płyty lite  konstrukcje oszklone, osłony maszyn, tablice reklamowe i inne 

płyty (panele) komorowe: naświetla dachowe i ścienne – płaskie lub łukowe, pas-
mowe lub punktowe, zadaszenia parkingów, wiaty, baseny, ogrody zimowe itp.

Inne własności: akcesoria montażowe (profile aluminiowe i poliwęglanowe, uszczelki, wkręty itp.)

Producent/Nazwa Handlowa RENOLIT / Ondex S.A.S
 polichlorek winylu PVC
 �falisty lub trapezowy - dł/szer./gr. [mm] 2000-12000/940-1120/0,8-0,9-1,0-1,2 mm, U [W/m2K] 

5,8, LT [%] 62-87
Minimalny promień gięcia: 2-18 m, 200 x grubość płyty; klasa palności B1, M1.
Kolory: bezbarwny, opal, dymiony brąz; transparentne: żółty, niebieski, czerwony, zielony; pełne: 
biały, żółty, niebieski, czerwony, zielony, szary.
Dodatkowa powłoka: chroniąca przed UV oraz substancjami chemicznymi
Zastosowanie: kompletne pokrycia dachowe, zadaszenia, wiaty, świetliki, elewacje, ściany działowe, 
przegrody, pergole, altany, ogrodzenia, osłony taśmociągów, itp.

Producent/Nazwa Handlowa: ALTUGLAS/Altuglas, LUCITE/Perspex  
oraz inni producenci 
 polimetakrylan metylu, akryl, PMMA EKSTRUDOWANY, WYLEWANY

Płyty standardowe - dł./szer./gr. [mm] 3050/2030, 2050/1,5-70, U [W/m2K] 4,5-5,4. LT[%]0-92
Minimalny promień gięcia: 250 x grubość płyty; klasa palności B2/E/M4 
Kolory: bezbarwny, opal, biały, możliwość doboru każdego koloru
Zastosowanie: przeszklenia, zabudowa szklarni i ogrodów zimowych, świetliki dachowe. osłony, 
oprawy świetlne, tablice podświetlane, panele reklamowe, szyldy i inne

Producent/Nazwa Handlowa: KLOCKNER/Octaclear, PALRAM/Palclear 
 polichlorek winylu, PVC
Płyty standardowe - dł./szer./gr. [mm] 2000, 3000/1000, 1500/0,8-4, LT [%] 88
Klasa palności B1
Kolory: bezbarwny, dodatkowa powłoka chroniąca przed UV
Zastosowanie: szyldy, zabudowa stoisk sklepowych, do sitodruku, termoformowania, oklejania

Producent/Nazwa Handlowa: QUINN/Polistyren
 polistyren, PS
Płyty standardowe - dł./szer./gr. [mm] 2000, 2150, 2500, 3050/1250, 1500, 2000/1-4,75 U [W/m2K] 
5,74 LT [%] 0-90
Klasa palności B2 
Kolory: bezbarwny, opal, antyreflex
Dodatkowe rodzaje: pryzma typ K-9 oraz H12
Zastosowanie: przeszklenia drzwi wejściowych, przemysł meblarski, osłony obrazów, kabiny prysz-
nicowe, plansze reklamowe, oprawy świetlne

Producent/Nazwa Handlowa: Bayer Sheet Europe/Axpet, Vivak oraz inni producenci 
 płyty poliestrowe, PET i PETG
Płyty standardowe - dł./szer./gr. [mm] 2050, 3050/1250, 2050/0,5-12, U [W/mK] 0,2-0,25. LT[%]1-90, 
Klasa palności B1/M2 
Kolory: bezbarwny, opal, białe, antyreflex: dodatkowo powłoka chroniąca przed UV
Zastosowanie: przeszklenia, osłony  obrazów. osłony maszyn, elementy wyposażenia lodówek, 
szyldy

TUPLEX  Sp. z o.o.
03-778 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 19.
tel.  0 22 511 31 00,  faks  0 22 511 31 01
www.tuplex.pl; e-mail: warszawa@tuplex.pl 
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Producent/Nazwa Handlowa: ARLA PLAST S.R.O./Multiclear Box, Multiclear Strong, Politec 
Polimeri Tecnici / Politec STD, Modulit
 poliwęglanowe płyty i panele komorowe PC
 �komorowy (kanalikowy) - dł./szer./gr. [mm] 3000, 3500, 6000, 7000, 12000/500, 1250, 2100/4, 

6,8,10,12,16,20,25,32,40., U=3,9-1,5 [W/m2K] , LT=24-84[%] 
(U - współ­czyn­nik prze­nika­nia ciepła; LT -przepuszczalność świa­tła)
Minimalny promień gięcia: 150 x grubość płyty; klasa palności  B2 (komorowe).
Kolory: bezbarwny, opal, brąz dymiony i inne np. zielony, niebieski.
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV, zwiększająca odporność na ścieranie.
Zastosowanie: pokrycia i naświetla dachów (płaskie, łukowe, szedowe), przeszklenia elewacyjne, wia
trołapy, ogrody zimowe, zadaszenia, balustrady i inne.

Producent/Nazwa Handlowa: ARLA PLAST S.R.O. – Multiclear Strong, Politec Polimeri 
Tecnici-Politec STD.
 poliwęglan PC  K1-10, KX-10
 �komorowy (kanalikowy) - d³./szer./gr. [mm] 6000, 7000/ 1250, 2100/10 U=2,5 [W/m2K] 

LT=79[%]
(U - współ­czyn­nik prze­nika­nia ciepła; LT -przepuszczalność świa­tła)
Minimalny promień gięcia: 1500 mm, klasa palności B2 (komorowe).
Kolory: bezbarwne, opal, brąz dymiony i inne, np. zielony, niebieski
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV.
Waga płyty: 1,70 kg = 1m2

Cechy wyróż­niające: bardzo dobry współczynnik cieplny U

Producent/Nazwa Handlowa: Politec Polimeri Tecnici-Politec STD.
 poliwęglan PC K3-10
 �komorowy (kanalikowy) - dł./szer./gr. [mm] 6000, 7000/2100/10 U=2,5 [W/m2K] Lt=79[%] 

(U - współczyn­nik prze­nika­nia ciepła; LT -przepuszczalność świa­tła)
Minimalny promień gięcia:  2000 mm, klasa palności B2 (komorowe)
Kolory: bezbarwny, opal, brąz dymiony i inne, np. zielony, niebieski
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV.
Waga płyty: 1,75 kg = m2

Cechy wyróż­niające: bardzo dobry współczynnik cieplny U

Producent/Nazwa Handlowa: Politec Polimeri Tecnici-Politec STD.
 poliwęglan PC HC - 16 tzw. „plaster miodu”
 �komorowy (kanalikowy) - dł./szer./gr. [mm] 6000, 7000/2100/16 U=1,95 [W/m2K] LT=70[%]

(U - współczyn­nik prze­nika­nia ciepła; LT -przepuszczalność świa­tła)

Minimalny promień gięcia: 2400 mm, klasa palności B2.
Kolory: bezbarwny, opal, brąz dymiony i inne.
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV.
Waga płyty: 2,5 kg = 1m2

Cechy wyróż­niające: bardzo dobry współczynnik cieplny U

Producent/Nazwa Handlowa: Politec Polimeri Tecnici - Modulit 500LP
 poliwęglan PC  PANEL MODULIT 500LP
 �kanalikowy - dł./szer./gr. [mm] 6000, 7000, 9000, 12000/500/40 U=1,50[W/m2K] LT=68[%]

(U - współczyn­nik prze­nika­nia ciepła; LT - przepuszczalność świa­tła)
Klasa palności: B2 (komorowe)
Kolory: bezbarwny, opal, brąz dymiony i inne.
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV.	
Waga płyty: 4,00 kg = 1m2

Cechy wyróż­niające: materiał samonosny, najlepszy współczynnik cieplny U w swojej klasie, duża 
łatwość montażu.
Zastosowanie: wypełnienia pionowe, elewacyjne o dużych powierzchniach np. hale sportowe, produk
cyjne, pasaże, baseny, myjnie samochodowe itp.

Producent/Nazwa Handlowa: Politec Polimer Tecnini - System BDL
 poliwęglan PC Panel System BDL
 �kanalikowy - dł./szer./gr. [mm] 1200/6000/7000/600/10,16 U= 1,9 do 2,6 [W/m2K] LT= od 76 

do 45[%]
(U - współczyn­nik prze­nika­nia ciepła; LT -przepuszczalność świa­tła)
Minimalny promień gięcia:  150 x grubość płyty; klasa palności B2 (płyty komorowe), 
Kolory: bezbarwna, opal, brązowy i inne.
Dodatkowe powłoki: chroniąca przed UV po obu stronach
Zastosowanie: uniwersalny produkt, odpowiedni do każdego rodzaju świetlików łukowych, płaskich, 
nachylonych dachów, pionowych lub nachylonych przeszkleń wymagających wysokiej przepuszczal-
ności światła, termicznej izolacji i odporności na obciążenia. System BDL składa się z 2-3-komorowe-
go panela z PC (10 i 16 mm) oraz poliwęglanowego, aluminiowego lub stalowego profila typu snap-on 
oraz dodatkowych akcesoriów pozwalających na szybką i łatwą instalację.

Dodatkowo posiadamy w sprzedaży: osprzęt montażowy dla płyt poliwęglanowych komorowych do 
konstrukcji nośnych, PMMA, PCV spienione, polipropylen kanalikowy, płyty HIPS, ekstradowaną pian
kę poliestrową XPS i inne.

INTEGART POLAND INC.
55-090 Długołęka, ul. Wrocławska 44
tel. (071)  315 16 01, 315 31 91, fax  315 16 02
www.integart.com.pl; e-mail info@integart.com.pl




