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Wykończenie zewnętrzne:
l koekstruzja 11 kolorów
l okleinowanie 6 kolorów jednolitych, 0 kolorów metalicznych, 14 wzorów drewnopodobnych
l okładziny aluminiowe
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [m] 1,5/ 1,7  drzwiowych (szer./wys.) [m] 1,1/ 2,3
Minimalny promień gięcia [m]: 0,345
Minimalny kąt naroża [o]: 45
Rozszczelnienie:
l nawiewnik w profilu, dodatkowy
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]: 45

Wydłużenie względne [%]: 1
Udarność z karbem [kJ/m2]: 10-40
Temp. mięknienia wg. Vicata [oC]: 82
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe, 
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
Grubość wypełnienia [mm]: od 4 do 49
Cechy szczególne: głębokość profilu, acrylcolor
POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: rolety, moskitiery, parapety, wzmocnienia stalowe, uszczelki, na-
wiewniki

System profili

Ilość komór
U[W/m2K] dla 

profilu ze wzmoc-
nieniem

Sytem Uszczelnienie
Głębokość za-
budowy [mm]

Wymiar szkrzyd-
łowo-ramowy 

[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu  np. 
termoizolacyjny, pasywny, sty-
lizowany, standard, „softline”,   

„more light”, itp
w skrzyd-

le 
w ramie

niezlico-
wany

półzlico-
wany

zlicowany
środko-

we
zewnętrzne

S 3000 3 3 1,6 tak tak tak nie tak 62 120 standard lub softline

S 3000 5 5 1,5 tak tak nie nie tak 62 120 standard lub softline

S 7000 IQ 5 5 1,1 tak tak nie tak nie 74 113 softline, more light

S 7000 IQ 
Passivhaus

5 5 0,8  tak nie nie tak nie 136,5 131 pasywny

S 8000 IQ 4 4 1,4 tak tak nie tak tak 74 116 softline, more light

S 8000 IQ 6 6 1,3 tak tak nie tak tak 74 116 softline, more light

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy

GEALAN Polska Sp. z o.o. 
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 31
tel 0 42 225 21 30, faks 0 42 225 21 35
www.gealan.pl; e-mail: info@gealan.pl



Wykończenie zewnętrzne:
l barwienie w masie: 3 kolory
l malowanie: 19 kolorów
l okleinowanie: 12 kolorów jednolitych, 3 kolory metaliczne, 13 wzorów drewnopodobnych
l okładziny aluminium
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [m] 1,5x1,5
Minimalny promień gięcia [m]: 0,35
Minimalny kąt naroża [o]: 25
Rozszczelnienie:
l nawiewnik: w profilu, dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]: 45500 kPA
Wydłużenie względne [%]: 1

Udarność z karbem [kJ/m2]: 54
Temp. mięknienia wg. Vicata [oC]: 88
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe, 
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
l panele kolorowe, lamelki
Grubość wypełnienia [mm]: od 4 do 45
Cechy szczególne:
wysoka izolacyjność cieplna, trwałość barwy, stabilizatory bezołowiowe, szeroka gama produktów 
i serii 
POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: 
rolety, elementy rolet, systemy przesuwne, okiennice, obudowa otworu, okładziny ścienne wewnętrzne 
i zewnętrzne, parapety, profile z kompozytu drewnianego, systemy tarasowe.

System 
profili

Ilość komór
U[W/m2K] dla 

profilu ze wzmoc-
nieniem

Sytem Uszczelnienie
Głębokość za-
budowy [mm]

Wymiar szkrzyd-
łowo-ramowy 

[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu  
np. termoizolacyjny, pasywny, 
stylizowany, standard, „softli-

ne”,   „more light”, itp
w skrzydle w ramie

niezlico-
wany

półzlico-
wany

zlicowany środkowe
ze-

wnętrz-
ne

ZENDOW 
3K

3 3 1,6 tak nie nie tak tak 70 106 harmonijny kształt

ZENDOW 
5K

5 5 1,35 tak tak nie tak tak 70 110 harmonijny kształt

ELITE 5 5 1,33 tak nie nie tak 71 125 klasyczny kształt

ARCADE 5 5 1,33 tak tak nie tak 71 125 łagodne zaokrąglenia

PRESTIGE 6 6 1,1 tak tak nie tak tak 76 121 termoizolacyjny

PRESTI-
GE PASSI-

VE H.
pianka pianka 0,9 tak nie tak tak 76 121 termoizolacyjny

MISTRAL 3 3 1,6 tak nie nie tak 70 109 klasyczny kształt

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy

Deceuninck NV Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
62-020 Swarzędz, Jasin, ul. Poznańska 34
tel. 0-61 818 70 00, faks 0-61 818 70 01
www.deceuninck.com; e-mail: deceuninck.polska@deceuninck.com
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ALUPLAST Sp. z o.o.
61-358 Poznań, ul. Gołężycka 25 A
tel. (0-61) 654 34 00,  faks 654 34 99
aluplast.com.pl, e-mail: aluplast@aluplast.com.pl

Wykończenie zewnętrzne:
l okleinowanie: 11 kolorów jednolitych, 7 wzorów drewnopodobnych
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce 
Maks. wielkość skrzydeł: �okiennych (szer./wys.) [mm]  1500x1500,  

drzwiowych 1500x2300
Minimalny promień gięcia [m]: 0,4 m
Rozszczelnienie:
l nawiewnik w profilu, 
l w uszczelce
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]: 40 
Wydłużenie względne [%]: 0,4

Udarność z karbem [kJ/m2]: ak=8 przy 0oC, azn=170 przy 20oC
Temp. mięknienia wg Vicata [oC]: 82
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe,
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
Grubość wypełnienia [mm]: od  4  do  43

POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: rolety oraz elementy do produkcji rolet, profile drzwiowe, parapety 
wewnętrzne i zewnętrzne, profile ozdobne do stylizacji okien zabytkowych.   

System 
profili

Ilość komór
U[W/m2K] dla pro-
filu ze wzmocnie-

niem

Sytem Uszczelnienie

Głębokość za-
budowy [mm]

Wymiar szkrzyd-
łowo-ramowy 

[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu  
np. termoizolacyjny, pasywny, 

stylizowany, standard,  
„softline”,   „more light”, itp

w skrzydle w ramie
niezlico-

wany
półzlico-

wany
zlicowany środkowe

ze-
wnętrz-

ne

Ideal 2000 3 3 1,5 tak tak tak tak 60 114; 124 softline; round-line

Ideal 4000 5 5 1,3 tak tak tak 70 114; 124 softline; round-line

Ideal 5000 5 5 1,2 tak tak 70 114; 124 softline; passiv-haus

Ideal 6000 6 6 1,1 tak tak 80 124 round-line; passiv-haus

Ideal 7000 6 5 1,3 tak tak tak 80 119 softline; round-line

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy
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Profile PVC

Wykończenie zewnętrzne:
l koekstruzja 3 kolory
l okleinowanie 12 kolorów jednolitych, 3 kolorów metalicznych, 10 wzorów drewnopodobnych
l okładziny (jakie?) nakładki aluminiowe (Brügmann i Salamander)
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak
Maks. wielkość skrzydeł okiennych (szer./wys.) [m]: 1,6x1,6 (Brügmann), 1,4x1,5 (Salamander), 
drzwiowych (szer./wys.) [m] 1,2x2,3 (Brügmann), 0,9x2,3 (Salamander)
Minimalny promień gięcia [m]: 0,36
Rozszczelnienie:
l nawiewnik: w profilu, dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
l mikrowentylator labiryntowy
Wytrzymałość na rozciąganie [kPa]: >2,2
Wydłużenie względne [%]: < 2
Udarność z karbem [kJ/m2]: > 20

Temp. mięknienia wg. Vicata [oC]: > 76
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe,
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
l Variotec
Grubość wypełnienia [mm]: do 40 
Cechy szczególne: 
Brügmann –system 4K profili ze ściankami koekstrudowanymi do okien kolorowych oraz system eko-
logicznych profili AD CoEx, podwyższony współczynnik akustyczny Rw=36 dB dla okien rozszczel-
nionych i standardowej szyby 4/16/4 wypełnionej argonem
Salamander – unikalny połysk i  intensywna biel profili w kolorze białym
POZOSTAŁA OFERTA FIRMY: parapety komorowe PVC, okna i drzwi przesuwne, okiennice, ro-
lety, nakładki aluminiowe, profile renowacyjne i megablokowe, profile ozdobne do stylizacji okien 
zabytkowych

System profili

Ilość komór
U[W/m2K] dla profi-
lu ze wzmocnieniem 

(badania polskie)     

Sytem Uszczelnienie
Głębokość za-
budowy [mm]

Wymiar szkrzyd-
łowo-ramowy 

[mm]*

Cecha wyróżniająca profilu  
np. termoizolacyjny, pasyw-
ny, stylizowany, standard, 

„softline”,   „more light”, itp
w skrzydle w ramie niezlico-

wany

półzli-
cowa-

ny
zlicowany środkowe

ze-
wnętrz-

ne

AD -3K 3 3 1,61 tak tak 73 118
Standard , listwy zwykłe, owal-
ne i dekoracyjne

AD-5K 5 5 1,58 tak tak 73 118
Standard , listwy zwykłe, owal-
ne i dekoracyjne

AD-5K Arte 5 5 1,58 tak tak 73 118
softline, listwy zwykłe, owalne 
i dekoracyjne

AD-4K kolor 4 4 1,60 tak tak tak 73 118
standard, listwy zwykłe, owalne 
i dekoracyjne

AD-5K CoEx 5 5 1,58 tak tak 73 118
standard, listwy zwykłe, owalne 
i dekoracyjne

MD-5K 5 5 1,57 tak tak tak tak 73 118
Standard i softline, listwy zwy-
kłe, owalne i dekoracyjne

Salamander 3D 5 5 1,39 tak tak tak tak 76 120
softline, listwy zwykłe, owalne 
i dekoracyjne

Salamander  
Streamline SL 5 5 1,40 tak tak tak 76 120

Standard i softline, listwy zwy-
kłe, owalne i dekoracyjne

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnicy
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Wykończenie zewnętrzne:
l barwienie w masie 3 kolory bazowe
l malowanie wg palety RAL
l �okleinowanie 17 kolorów jednolitych, 17 wzorów drewnopodobnych
l okładzina Aluminium – Alu-Top
Profile o dwustronnie zróżnicowanej kolorystyce: tak
Maks. wielkość skrzydeł: �okiennych (szer./wys.) [m] 1,5x1,4, w technologii klejenia szyb  

do profili 1,60x1,75 
drzwiowych (szer./wys.) [m] 1,10x2,30, w technologii  
klejenia szyb do profili 1,30x2,45

Minimalny promień gięcia [m]: 0,6 m
Minimalny kąt naroża [o]: 45o

Rozszczelnienie:
l nawiewnik dodatkowy
l w uszczelce
l w okuciu
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]: >45
Wydłużenie względne [%]: 0,8x10-4  K-1

Udarność z karbem [kJ/m2]: >25
Temp. mięknienia wg Vicata [oC]: 82
Rodzaje stosowanych wypełnień:
l elementy szklane: szyby zespolone, dźwiękochłonne, antywłamaniowe,
l płyty z tworzywa sztucznego
l panele warstwowe
Grubość wypełnienia [mm]: od 2 do 61
Cechy szczególne:
Kompatybilność systemów, trwałość barwy, ukośny wrąb dla łatwej pielęgnacji i odprowadzenia 
wody, duża szczelność na przenikanie wody i powietrza dzięki uszczelkom obwiedniowym z dwo-
ma skrzydełkami

POZOSTAŁA OFERTA FIRMY:
Systemy profili do drzwi zewnętrznych, przesuwnych, rolet, fasad, ogrodów zimowych, parapety,  
wypełnienia, okiennice, inne akcesoria, technologia klejenia szyb do profili.
Kompletne systemy instalacji wody pitnej, kanalizacji, ogrzewania podłogowego, płaszczyznowego  
i ściennego. Sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe i wiele innych produktów dla budownictwa. 

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Poznań
Baranowo, ul. Poznańska 1A, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania
tel.: 0-61 849 84 00, fax: 0-61/ 849 84 01
e-mail: poznan@rehau.com, www.okno.pl, www.rehau.pl

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Warszawa
ul. Fleminga 2 A, 03-176 Warszawa
tel.: 0-22 519 73 00, fax: 0-22 519 73 01
e-mail: warszawa@rehau.com

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Gliwice 
ul. Jana Gutenberga 24, 44-109 Gliwice 
tel. 0-32 775 51 00, fax: 0-32 775 51 01 
e-mail: gliwice@rehau.com 

REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne Gdynia 
ul. Popiela 26, 81-547 Gdynia 
tel. 0-58 668 59 60, fax: 0-58 668 59 61 
e-mail: gdynia@rehau.com 
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Tel.: +48 – (0) 91 – 812 01 41
Fax: + 48 – (0) 91 – 482 08 05

e-mail: konrad@mazur.pl 
ul. Tama Pomorzańska 14 D

PL  70-030 SZCZECIN
Б/у и новое оборудование для стекольной промышленности ● Used and new machines for glass industry

Gebrauchte und neue Maschinen für Glasindustrie ● Używane i nowe maszyny dla przemysłu szklarskiego

www.glassmachines.pl




