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RENSON VENTILATION NV
B-8790 - WAREGEM,  INDUSTRIEZONE 2 VIJVERDAM , MAALBEEKSTRAAT 10
tel.: +32 56 62 7111; faks:  +32 56 60 2851     
www.renson.eu; e-mail: info@renson.eu

PARAMETRY Opis produktów

PRODUCENT RENSON NV RENSON NV RENSON NV RENSON NV RENSON NV RENSON NV RENSON NV RENSON NV
NAZWA PRO-
DUKTU THM  90 AEROVENT AK INVISIVENT AK 49 AK 80 AEROVENT TC 45 TC 60 AR 60

Rodzaj  
nawiewnika

n o stałym przekroju
n sterowanie ręczne
  n ciśnieniowy

n o stałym przekroju
n sterowanie ręczne
  n ciśnieniowy

n o stałym przekroju
n sterowanie ręczne
n sterowanie
      automatyczne
  n ciśnieniowy

n o stałym przekroju
n sterowanie ręczne

n o stałym przekroju
n sterowanie ręczne
n sterowanie
      automatyczne
    n ciśnieniowy

n o stałym przekroju
n sterowanie ręczne

n o stałym przekroju
n sterowanie ręczne

n o stałym prze-
kroju
n sterowanie ręcz-
ne
n sterowanie
      automatyczne
    n ciśnieniowy

Rodzaj okna
n z PVC
n drewniane
n aluminiowe

n z PVC
n drewniane
n aluminiowe

n z PVC
n drewniane
n aluminiowe

n z PVC
n drewniane
n aluminiowe

n z PVC
n drewniane
n aluminiowe

n z PVC
n drewniane
n aluminiowe

n z PVC
n drewniane
n aluminiowe

n z PVC
n drewniane
n aluminiowe

Miejsce montażu
n na  szybie
n pod szybą
n między profilami

n w ramie okiennej
n  w nadprożu nad 

oknem o szer od 
50 do 185 mm

n na szybie
n  w nadprożu nad 

oknem
n w ramie okiennej n na  szybie n na  szybie n na  szybie

Tłumienie  
nawiewnika
[dB(A)]

w pozycji
otwartej 26 dB
zamkniętej 45dB

w pozycji
otwartej 40 dB

w pozycji
otwartej 49dB
zamkniętej 57dB

w pozycji
otwartej  w zależ-
ności od modelu  
od 47 do 33 dB

Strumień  
przepływu [m3/h] 
przy różnicy  
ciśnienia 10 Pa

46 m3/h/mb Max: 25 m3 20 m3/h/mb
W zależności od 
modelu od 12,8 do 
76 m3/h/mb

minimalny  5 m3

maksymalny 21 m3 93 m3/h/mb 141 m3/h/mb 75 m3/h/mb

Odporność na 
przenikanie wody 
opadowej [Pa]

w pozycji
zamkniętej  
do 350 Pa

w pozycji
zamkniętej 
do 650Pa

w pozycji
zamkniętej 
do 650 Pa

w pozycji
zamkniętej 
do 650 Pa

w pozycji
zamkniętej: 
do 650 Pa

w pozycji
zamkniętej: 
do 600 Pa

w pozycji
zamkniętej: 
do 650 Pa

w pozycji
zamkniętej:
do 650 Pa

Dodatkowe  
elementy

n osłona przeciw 
owadom
n Sterowanie:recz-
ne, sznurkiem, cięg-
nem lub silniczkiem

n nakładka aku-
styczna
n osłona przeciw 
owadom
n możliwe sterowa-
nie sznurkiem

n nakładka aku-
styczna
n osłona przeciw 
owadom
n Sterowanie:ręczne, 
sznurkiem, cięgnem

n nakładka aku-
styczna
n osłona przeciw 
owadom
n Sterowanie:ręcz-
ne, sznurkiem, cięg-
nem lub silniczkiem

n osłona przeciw 
owadom
n możliwe sterowa-
nie sznurkiem

n osłona przeciw 
owadom
n Sterowanie:recz-
ne, sznurkiem, cięg-
nem lub silniczkiem

n osłona przeciw 
owadom
n Sterowanie:recz-
ne, sznurkiem, cięg-
nem

n osłona przeciw 
owadom
n Sterowanie:recz-
ne, sznurkiem, cięg-
nem

Cechy 
szczególne,  
odróżniające od 
innych produktów

Aluminiowy  
z izolacją termicz-
ną, kolory :EV1 lub 
wg RAL. Do szero-
kości szyby nawet 
33 mm

Do montażu  
również na oknach 
zamontowanych. 
Korzystna cena.

Aluminiowy  
z izolacją termicz-
ną, kolory:EV1 lub 
wg RAL. Certyfikat 
IFT Rosenheim

Aluminiowy  
z izolacją termicz-
ną, kolory:EV1 lub 
wg RAL. Certyfikat 
IFT Rosenheim.

Aprobata  
Techniczna ITB nr 
AT-15-6606/2005

Aluminiowy  
z izolacją termicz-
ną, kolory :EV1 lub 
wg RAL. 
Korzystna cena

Aluminiowy  
z izolacją termicz-
ną, kolory :EV1 lub 
wg RAL. 
Korzystna cena

Aluminiowy  
z izolacją termicz-
ną, kolory: EV1 lub 
wg RAL.Aprobata 
Techniczna  
AT-15-5232/2001
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AERECO Wentylacja Sp. z o.o.
01-225 Warszawa, ul. Józefa Bema 60 a
tel 0 22 862 41 82..3; faks 0 22 862 41 84
www.aereco.com.pl; e-mail: biuro@aereco.com.pl 

PARAMETRY Opis produktów
PRODUCENT AERECO S.A. AERECO S.A. ALDES ALDES ALDES ALDES

NAZWA PRODUKTU EMM EHA AMO AMI AMU AMA

Rodzaj nawiewnika
■ sterowanie

      automatycznie
  ■ higrosterowany

■ sterowanie
      automatycznie
  ■ higrosterowany

■ sterowanie
      samosterujące

  ■ ciśnieniowy

■ sterowanie
      samosterujące

  ■ ciśnieniowy

■ sterowanie
      samosterujące

  ■ ciśnieniowy

■ sterowanie
      samosterujące

  ■ ciśnieniowy

Rodzaj okna
■ z PVC

■ drewniane
■ aluminiowe

■ z PVC
■ drewniane
■ aluminiowe

■ z PVC
■ drewniane

■ z PVC ■ drewniane
■ z PVC

■ aluminiowe

Miejsce montażu
■ w ramie okiennej

■ puszka rolety
■ w ramie okiennej

■ puszka rolety
■ w ramie okiennej

■ puszka rolety
■ w ramie okiennej

■ puszka rolety
■ w ramie okiennej

■ puszka rolety
■ w ramie okiennej

■ puszka rolety

Tłumienie nawiewnika
[dB(A)]

w pozycji otwartej: 
z okapem  

standardowym – 33 
z okapem  

akustycznym – 37

w pozycji otwartej:
z okapem  

standardowym – 37 
z okapem i łącznikiem  

akustycznym – 42

w pozycji otwartej z oka-
pem standardowym – 33 

w pozycji otwartej:
z okapem  

standardowym – 38 
z okapem i łącznikiem  

akustycznym – 41

w pozycji otwartej  
z okapem 

standardowym – 38

w pozycji otwartej  
z okapem 

standardowym – 41

Strumień przepływu
[m3/h]

minimalny – 5 
maksymalny – 35 

minimalny – 5 
maksymalny – 35 

maksymalny – 20, 30 
lub 45

maksymalny – 20 lub 30 maksymalny – 20 lub 30 maksymalny – 20 lub 30

Dodatkowe elementy
■ okap akustyczny

■ osłona przeciw owadom
■ blokada przepływu

■ okap i łącznik aku-
styczny

■ osłona przeciw owadom
■ blokada przepływu

■ osłona przeciw owadom
■ blokada przepływu

■ okap i łącznik aku-
styczny

■ osłona przeciw owadom
■ blokada przepływu

■ osłona przeciw owadom
■ blokada przepływu

■ osłona przeciw owadom
■ blokada przepływu

Cechy szczególne,  
odróżniające od innych  
produktów

nawiewnik higrosterowany 
EMM, dwustrumieniowy 
- sterowany automatycz-

nie, zapewnia napływ 
świeżego powietrza,  

bez konieczności obsługi  
i otwierania okna.

nawiewnik higrostero-
wany,  

akustyczny EHA 
- sterowany automatycz-

nie, zapewnia napływ 
świeżego powietrza 

oraz zabezpiecza przed 
hałasem  

zewnętrznym.

nawiewnik ciśnieniowy  
- samoregulujący o nie-

wielkich  
wymiarach, z możliwością 
ustawieniu przepływu od 

22 do 45 m3/h

nawiewnik ciśnieniowy,  
akustyczny - samore-

gulujący  
z podwyższonym tłu-

mieniem  
akustycznym.

nawiewnik ciśnieniowy,  
akustyczny - samore-

gulujący  
z podwyższonym tłu-

mieniem  
akustycznym.

nawiewnik ciśnieniowy,  
akustyczny - samore-

gulujący  
z podwyższonym tłu-

mieniem  
akustycznym.

GEALAN Polska Sp. z o. o.
95-030  Rzgów, ul. Rudzka 31
tel. 0 42 225 21 30, faks 0 42 225 21 35
www.gealan.pl; e-mail: info@gealan.pl

PARAMETRY Opis produktów
PRODUCENT GEALAN Fenster Systeme GEALAN Fenster Systeme

NAZWA PRODUKTU GECCO 3 GECCO Plus

Rodzaj nawiewnika
n sterowanie

      automatyczne
n ciśnieniowy

n sterowanie
      automatyczne
n ciśnieniowy

Rodzaj okna n z PVC n z PVC

Miejsce montażu n na przyldze skrzydła n wewnątrz ościeżnicy

Tłumienie nawiewnika [dB(A)]
wg wskaźnika Rw w pozycji otwartej i zamkniętej 

Rw = 30 dB – szklenie stałe, okna jednoskrzydłowe, Rw = 40 dB 
– okna dwudzielne ze słupkiem stałym

wg wskaźnika Rw w pozycji otwartej i zamkniętej 
Rw = 30 dB – szklenie stałe

Strumień przepływu [m3/h]
minimalny 3,6.

maksymalny 21,1
minimalny 4,3

maksymalny 13.

Odporność na przenikanie wody opadowej [Pa]

Wg AT :
Okna z zastosowaniem GECCO 3 nie powinny wykazywać prze-

cieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości  
2 l/ min/ m3 przy różnicy ciśnień Δ = 150 Pa (zgodnie z normą 

PN-EN 12208:2001 – klasa 4A)

Wg AT :
Okna z zastosowaniem GECCO Plus nie powinny wykazywać 
przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości  

2 l/ min/ m3 przy różnicy ciśnień Δ= 150 Pa  
(zgodnie z normą PN-EN 12208:2001 – klasa  6A)

Cechy szczególne, odróżniające od innych produktów
Szybki montaż - 5 minut! 

Łatwy montaż.
Małe wymiary: 300x20x23 mm

Niewidoczny.
Małe wymiary 329x15x20 mm
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BREVIS 
Marek Ćwikilewicz Krzysztof Dzieża
30 -220 Kraków, ul. Jadwigi Majówny 43 C
Tel./fax  (0-12) 425 31 64, (0-12) 623 80 11, Tel. komórkowy: 601 653 757
www.brevis.com.pl, e-mail: info@brevis.com.pl

Rodzaj nawiewnika Rodzaj okna Miejsce montażu Tłumienie nawiewnika 
[dB(A)]

Strumień przepływu 
[m3/h]

Odporność na przenikanie 
wody opadowej [Pa]

Dodatkowe 
elementy Cechy szczególne

sterowanie
automatyczne
ciśnieniowy

z PVC
drewniane
aluminiowe
drewno/AL

w ramie okiennej
przylgi

w pozycji
otwartej 38

zamkniętej 41
minimalny 25 w pozycji

otwartej 250
osłona przeciw 

owadom

Oszczędność energii do 
ogrzewania powietrza, sztywna, 
solidna aluminiowa konstrukcja, 

pełna paleta kolorów RAL + 
anoda, aprobata ITB

FLOP SYSTEM Sp. z o.o.
51-315 Wrocław, ul. Kiełczowska 64
tel. 0 71 3251420, 0 71 3251560; fax 0 71 3253400
tel. komórkowy: 601703585; skype: officeflop
www.flopsystem.pl;  e-mail: office@flopsystem.pl


