
Masy uszczelniaj¹co-klej¹ce
Den Braven East Sp. z o.o
ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
tel 0 61 89 61 740, faks 0 61 81 62 825
e-mail: info@denbraven.pl, www.denbraven.pl 

PARAMETRY
Producent/dystrybutor Den Braven Den Braven Den Braven Den Braven Den Braven Den Braven Den Braven 

Nazwa produktu Tecseal Tecsil  
NOF 4711

Tecseal Tecsil NA 469
Tecseal Tecsil  
NO 007 4712

Hybri-Seal 2PS Hottix Tecbut 204 Tecsil AC 454

n Silikon jednoskład-
nikowy
n Szklarski
n Neutralny

n Silikon jednoskład-
nikowy
n Szklarski
n Neutralny

n Silikon jednoskład-
nikowy
n Szklarski
n Neutralny

n MS Polimer
n Neutralny

Bezrozpuszczalniko-
we, jednoskładnikowe, 
termotopliwe szczeli-
wo na bazie kauczuku 
butylowego i poliizo-
butylenu
n Neutralny

Trwale plastyczny kit 
uszczelniający na ba-
zie polibutylenu  
(butylen)

n Silikon
n Kwaśny 
n Akwariowy
Specjalistyczny klej  
silikonowy do szkła  
i akwariów

Temp. stosowania  
(min/max) [oC]

+5 - +40 +5 - +40 +5 - +40 +5 - +40 temperatura aplikacji 
+175 - +185

+5 do +25°C +5 do +30°C

Odporność termiczna 
(min/max) [oC]

-50 - +120 -50 - +150 biały i bezb.
-50 - +120 pozostałe 

-50 - +120 -40 - +90 -20 - +70 -20°C do +75°C -50°C do +180°C

Szybkość utwardzania 
[mm/24h]

2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3-5 minut (przy 
T=20 °C)

Kit się nie utwardza, 
tylko powierzchownie 
tworzy naskórek, pod 
nim pozostaje wiecz-
nie nie utwardzony 

i lepki

≈ 2 mm dziennie

Maks. czas obrabialno-
ści [min]

6 minut 5-10 minut 6 minut 5-10 minut brak 24 h 5 minut

Wydłużenie przy  
zerwaniu [%]

500 600 biały i bezb.
400 pozostałe

500 400 bezb.
300 pozostałe

nie dotyczy nie dotyczy  
(kit trwale plastyczny)

470

Współ. Elastyczności E 
[N/mm2]

0,4 0,4 biały i bezb.
0,3 pozostałe

0,4 0,47 bezb.
0,65 pozostałe

nie dotyczy nie dotyczy  
(kit trwale plastyczny)

0,6

Liczba kolorów 4 6 kolorów 1 - czarny 4 1 – czarny 2 2

Możliwość pomalowania nie nie nie tak nie tak nie

Zastosowanie Produkcja stolarki 
okiennej i drzwiowej 
drewnianej – szklenie 
okien w ramach.

Wypełnianie szczelin 
między murem/tyn-
kiem a ościeżnicami 
drzwiowymi lub okien-
nymi.

Szklenie witryn, wiat, 
szklarni, gablot i tym 
podobnych konstrukcji 
szklanych.

Zewnętrzne i we-
wnętrzne uszczelnia-
nie złączy pomiędzy 
elementami stalowymi, 
drewnianymi, betono-
wymi itd.

Produkcja stolarki 
okiennej i drzwiowej 
drewnianej – szklenie 
okien w ramach.

Wypełnianie szczelin 
między murem/tyn-
kiem a ościeżnicami 
drzwiowymi lub okien-
nymi.

Szklenie witryn, wiat, 
szklarni, gablot i tym 
podobnych konstrukcji 
szklanych.

Zewnętrzne i we-
wnętrzne uszczelnia-
nie złączy pomiędzy 
elementami stalowymi, 
drewnianymi, betono-
wymi itd.

Przede wszystkim jako 
uszczelnienie wtórne 
w produkcji systemów 
szyb zespolonych 
(uszczelnienie wtórne 
przestrzeni międzyszy-
bowej w kombinacji z 
aluminiową ramką dy-
stansową).

Ponadto szklenie szyb 
pojedynczych i zespo-
lonych.

Jako silikon „pogodo-
wy” w systemach połą-
czeń aluminium-szkło.

Produkcja stolarki 
okiennej i drzwiowej 
drewnianej – szkle-
nie okien w ramach, 
zwłaszcza tam gdzie 
jest niezbędna całko-
wita neutralność che-
miczna, możliwość 
malowania oraz gdzie 
wykorzystuje się szkło 
powlekane, np. z po-
włokami samoczysz-
czącymi.

Klejenie szprosów.

Uszczelnianie spoin 
pomiędzy elementa-
mi prefabrykowanymi 
oraz spoinowanie fug 
ściennych (w tym: fu-
gowanie płyt z kamie-
nia naturalnego - mar-
mur, granit, piasko-
wiec, luksferów)

Uszczelnienie wtórne 
w produkcji systemów 
szyb zespolonych 
(uszczelnienie wtórne 
przestrzeni międzyszy-
bowej w kombinacji z 
aluminiową ramką dy-
stansową).

Uniwersalny kit szklar-
ski do okien przemysło-
wych, gospodarczych, 
dachowych, świetlików, 
szklarni, warsztatów

Osadzanie i uszczel-
nianie niewielkich szyb 
w ramach oraz oście-
żach drewnianych, sta-
lowych i betonowych

Uszczelnianie złączy 
elementów wykona-
nych z drewna, beto-
nu, kamienia i stali (o 
dopuszczalnych od-
kształceniach ± 6%)

Uszczelnianie dylata-
cji w fasadach (szcze-
gólnie w budownictwie 
wielkopłytowym i prefa-
brykatach betonowych)

Uszczelnianie połą-
czeń różnych materia-
łów budowlanych

Wodoodporne klejenie i 
uszczelnianie konstrukcji 
szklanych: akwariów, ter-
rariów, gablot, regałów, 
witryn i mebli szklanych

Uszczelnianie złączy 
w połączeniach ze 
szkłem, metalami (za-
bezpieczonymi anty-
korozyjnie) i ceramiką, 
gdzie wymagana jest 
odporność na wodę, np. 
szklanych paneli, pusta-
ków szklanych

Uszczelnianie i spoino-
wanie elementów fasa-
dowych, gdzie wyma-
gana jest wysoka od-
porność na wodę

Masy uszczelniaj¹co-klej¹ce

Tel.: +48 – (0) 91 – 812 01 41
Fax: + 48 – (0) 91 – 482 08 05

e-mail: konrad@mazur.pl 
ul. Tama Pomorzańska 14 D

PL  70-030 SZCZECIN
Б/у и новое оборудование для стекольной промышленности ● Used and new machines for glass industry

Gebrauchte und neue Maschinen für Glasindustrie ● Używane i nowe maszyny dla przemysłu szklarskiego

www.glasmaschinen.com



Masy uszczelniaj¹co-klej¹ce

Sika Poland Sp. z o.o.
Centrala Industry
31-752 Kraków ul.Łowińskiego 40
tel. 0 12 644 04 92; faks 0 12 644 16 09
www.sika.pl; e-mail: industry.poland@pl.sika.com

PARAMETRY

Producent/dystrybutor Sika Sika Sika Sika Sika Sika Sika

Nazwa produktu Sikasil SG-500 Sikasil SG-20 Sikasil IG-25 Sikasil IG-25 HM Sikasil WS-605 S Sikasil WS-355 Sikasil FS-665

n Silikon
n Neutralny
n strukturalny,
dwuskładnikowy

n Silikon
n Neutralny
n strukturalny,
jednoskładnikowy

n Silikon
n Neutralny
n izolacyjny,
dwuskładnikowy

n Silikon
n Neutralny
n izolacyjny,
dwuskładnikowy

n Silikon
n Neutralny
n pogodowy,
jednoskładnikowy

n Silikon
n Neutralny
n Do marmuru
n pogodowy,
jednoskładnikowy

n Silikon
n Neutralny
n ognioodporny,
jednoskładnikowy

Temp. stosowania (min/max) [oC] +5/+40 +5/+40 +5/+40 +5/+40 +5/+40 +5/+40 +5/+40

Odporność termiczna (min/max) [oC] -40/+150 -40/+150 -40/+150 -40/+150 -40/+150 -40/+150 -40/+150

Szybkość utwardzania [mm/24h] Brak danych 2,5 mm/dobę Brak danych Brak danych 4 mm/dobę 4 mm/dobę 1,5 mm/dobę

Maks. czas obrabialności [min] 20 min 15 min Brak danych Brak danych 25 min 20 min 15 min

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 210 500 200 150 850 800 700

Współ. Elastyczności E [N/mm2] 1,00 0,95 1,00 1,70 0,30 0,31 0,42

Liczba kolorów 1 1 1 1 Szeroka paleta Szeroka paleta Szeroka paleta

Możliwość pomalowania Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak

Zastosowanie Sikasil SG-500 jest 
profesjonalnym, 
neutralnym, dwu-
składnikowym sili-
konem przeznaczo-
nym do strukturalne-
go klejenia metalu i 
szkła w elementach 
fasadowych. 

Sikasil SG-20 jest 
neutralnym, jedno-
składnikowym sili-
konem przeznaczo-
nym do strukturalne-
go klejenia metalu i 
szkła w elementach 
fasadowych. 

Sikasil IG-25 jest 
neutralnym, dwu-
składnikowym sili-
konem stosowanym 
jako wysokojakoś-
ciowy uszczelniacz 
krawędzi szyb ze-
spolonych, szcze-
gólnie dla szyb 
przeznaczonych dla 
fasad.

Sikasil IG-25 HM 
jest neutralnym, wy-
sokomodułowym 
dwuskładnikowym 
silikonem stosowa-
nym jako wysokoja-
kościowy uszczel-
niacz krawędzi szyb 
zespolonych wy-
pełnionych gazem 
szlachetnym, szcze-
gólnie dla szyb 
przeznaczonych dla 
fasad.

Sikasil WS-605 S 
jest profesjonalnym 
uszczelniaczem po-
godowym, specjal-
nie zaprojektowa-
nym do  uszczelnia-
nia fasad szklanych, 
również szklenia 
strukturalnego. Jest 
kompatybilny z in-
nymi produktami 
Sika oraz materia-
łami używanymi w 
elementach fasa-
dowych.

Sikasil WS-355 
jest profesjonalnym 
uszczelniaczem po-
godowym, specjal-
nie zaprojektowa-
nym do  uszczelnia-
nia połączeń fasad 
szklanych z elemen-
tami z kamienia na-
turalnego jak mar-
mur, granit i piasko-
wiec. Nie powoduje 
przebarwień kamie-
nia naturalnego.

Sikasil FS-665 jest 
ognioodpornym, 
profesjonalnym 
uszczelniaczem po-
godowym, specjal-
nie zaprojektowa-
nym do  uszczelnia-
nia połączeń fasad 
szklanych o pod-
wyższonej odporno-
ści ogniowej

HENKEL Polska Sp. z o.o. 
02-672  Warszawa, ul. Domaniewska 41 MARS
tel 0 22 565 62 00, faks 0 22 565 62 22, Infolinia  0801 111 222;
www.loctite.pl; e-mail: loctite.polska@pl.henkel.com

PARAMETRY
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR HENKEL HENKEL HENKEL HENKEL

NAZWA PRODUKTU TEROSTAT 9000 PL HMLC TEROSTAT  MS 9220 LOCTITE 5610 LOCTITE 5910

n Polimer SMP
n Neutralny    
n Bezpodkładowy
n Do wklejania szyb

n MS Polimer
n Neutralny
n Uniwersalny
n Doskonała odp. na UV
n Do tworzyw sztuczn.
n Bezpodkładowy
n Nie zawiera izocyjanianów

n Silikon 2-składnikowy
n Wysokotemp.
n Neutralny
n Uniwersalny
n Do marmuru
n Do tworzyw sztuczn.
n Do luster    

n Silikon
n Wysokotemp.
n Neutralny
n Uniwersalny
n Do tworzyw sztuczn.
n Olejoodporny!

Temp. stosowania (min/max) [oC] +5 - + 35 +5 -  +40 +5 -  +40 +5 - + 45

Odporność termiczna (min/max) [oC] -60/+200 -40 / +120 -50 / + 150 - 50 /+ 300

Szybkość utwardzania [mm/24h] 3 mm/dobę 3,5 mm Dwuskładnikowy 3-7 min. 2,5 mm

Maks. czas obrabialności [min] 10 min 10 – 20 min 3 – 7 min. 15 min

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 200 200 400

Współ. Elastyczności E [N/mm2] 2,4 - -

Liczba kolorów czarny czarny Czarny , biały czarny

Możliwość pomalowania brak tak nie nie

Cena brutto za opakowanie 310 ml [zł]
Zastosowanie Jednoskładnikowy polimer poliete-

rowy modyfikowany silanem, bez-
podkładowy niezawierający izocy-
janianów, o niskiej przewodności 
elektrycznej rekomendowany jako 
klej do wklejania szyb w karose-
riach  wszelkich pojazdów.

Jednoskładnikowy MS Polimer 
stosowany w budowie karoserii 
pojazdów, wagonów, kontenerów, 
łodzi, elewacji.
Do elastycznych połączeń bez 
podkładu  powierzchni metalo-
wych i lakierowanych.
Do łączenia szkła, pow. ceramicz-
nych i wielu tworzyw sztucznych.
Może zastępować mechaniczne 
metody łączenia takie jak spawa-
nie, śruby, klamrowanie

Dwuskładnikowy silikon stosowa-
ny wszędzie tam gdzie pożądany 
jest bardzo krótki czas wytrzyma-
łości wstępnej  silikonu.
Doskonały zarówno jako klej jak 
i uszczelniacz w produkcji urzą-
dzeń gospodarstwa domowego,
w łączeniu elementów szklanych, 
ceramicznych, metalowych wza-
jemnie i z innymi powierzchniami.

Jednoskładnikowy bezzapachowy 
silikon o dużej odporności na oleje 
syntetyczne i mineralne.
Stosowany jako klej lub uszczel-
niacz.
Rekomendowany do zastosowań 
przemysłowych,
także w motoryzacji.
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Masy uszczelniaj¹co-klej¹ceMasy uszczelniaj¹co-klej¹ceMasy uszczelniaj¹co-klej¹ce
STEMA sp. z o.o
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. 47
tel. 022 840 32 04; faks 022 840 62 04
www.stema.pl; e-mail: stema@stema.pl

PARAMETRY

PRODUCENT/ 
DYSTRYBUTOR

STEMA STEMA STEMA STEMA
STEMA STEMA STEMA STEMA STEMA STEMA

NAZWA PRODUKTU
DC 791 /  
DC 791T

DC 756 DC 895 DC 993 DC 995 DC 3540 DC 3362 Firestop 700 ST-210 Butyl kauczukowy

n Silikon
n Neutralny
n Pogodowy
n Jednoskład-
nikowy 

n Silikon
n Neutralny
n Pogodowy
n Do marmuru
n Jednoskład-
nikowy

n Silikon
n Neutralny
n Strukturalny
n Jednoskład-
nikowy

n Silikon
n Neutralny
n Strukturalny
n Dwuskład-
nikowy 

n Silikon
n Neutralny
n Strukturalny
n Jednoskład-
nikowy

n Silikon
n Neutralny
n Do szyb zespo-
lonych
n Jednoskład-
nikowy

n Silikon
n Neutralny
n Strukturalny
n Dwuskład-
nikowy

n Silikon
n Neutralny
n Ognioodporny
n Wysokotem-
pertaturowy
n Jednoskład-
nikowy

n Silikon
n Neutralny
n Pogodowy
n Jednoskład-
nikowy

n Uniwersalny 
budowl.
n Neutralny
n Pogodowy
n Jednoskład-
nikowy

Temperatura stosowa-
nia (min/max) [oC]

+5 do +40 -25 do +50 +5 do +40 +5 do +40 +5 do +40 +5 do +40 +5 do +40 +5 do +40 +5 do +40 +5 do +45

Odporność termiczna
(min/max) [oC]

-50 do +150 -50 do +150 -50 do +150 -50 do +150 -50 do +150 -50 do +150 -50 do +150 -50 do +150 -50 do +150 -40 do +80

Szybkość utwardzania 
[mm/24h] 2 2 2,2

2 składniki - peł-
ne utwardzenie  

po 72 godz.
2,5 3,8

2 składniki - peł-
ne utwardzenie 

po 24 godz.
2 2,5 -

Maks. czas obrabialno-
ści [min]

15 30 15 10-30 10-20 5-10 5-10 15 15 24 h

Wydłużenie przy  
zerwaniu [%]

460 1200 600 130 525 450 100 300 250 -

Współ. Elastyczności  
E [N/mm2]

0,43 0,48 0,7 1,4 2,41 2,3 1,8 0,4 0,30 -

Liczba kolorów czarny, szary, 
biały, bezbarwny, 

brązowy
czarny

czarny,  
szary, biały

czarny
czarny,  

szary, biały
czarny, szary czarny

czarny,  
szary, biały

czarny, szary,  
bezbarwny

czarny

Możliwość  
pomalowania

Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak

Zastosowanie Specjalistycz-
ne szczeliwo 
silikonowe za-
bezpieczające 
przed wpływami 
atmosferyczny-
mi strukturalnie 
szklone fasady 
i systemy moco-
wań punktowych. 
Stosowane jest 
również do ogól-
nego szklenia 
i uszczelniania 
ścian osłono-
wych, fasad bu-
dynków wyko-
nanych z cegły, 
kamienia i trady-
cyjnych materia-
łów budowlanych. 
Idealnie nadaje 
się do fugowania 
spoin dylatacyj-
nych, połączeń 
obwodowych i 
wszelkich innych 
spoin poddają-
cych się ruchom 
materiału.

Szczeliwo elasto-
merowe zabez-
pieczające przed 
wpływami atmo-
sferycznymi po-
wierzchnie poro-
wate z kamienia, 
metal, aluminium, 
szkło. 
Skład szczeli-
wa minimalizu-
je powstawanie 
zacieków i prze-
barwień podłoża, 
dlatego idealnie 
nadaje się do 
zastosowania w 
budynkach repre-
zentacyjnych.

Szczeliwo siliko-
nowe przezna-
czone do struktu-
ralnego łączenia 
szkła (m.in. po-
wlekane, emalio-
wane, refleksyj-
ne), metalu (m.in. 
aluminium z po-
włokami poliestro-
wymi i stalą nie-
rdzewną) oraz in-
nych materiałów 
budowlanych.

Dwuskładnikowe 
szczeliwo prze-
znaczone spe-
cjalnie do wiąza-
nia strukturalnego 
szkła, metalu i 
innych elemen-
tów budowla-
nych. Cechuje 
go doskonała 
przyczepność do 
szkła powleka-
nego, emaliowa-
nego i refleksyj-
nego, aluminium 
anodowanego i 
malowanego far-
bami poliestrowy-
mi oraz stali nie-
rdzewnej.

Elastomerowe 
szczeliwo siliko-
nowe przezna-
czone do szkle-
nia strukturalne-
go oraz szklenia 
bezpiecznego. 
Po utwardzeniu 
tworzy niezwy-
kle wytrzymałą 
gumę elastome-
rową. Wyjątkowe 
właściwości ela-
styczne pozwala-
ją na stosowanie 
z folią zabezpie-
czającą w szkle 
VSG, zapewnia-
jąc zwiększoną 
wytrzymałość na 
uderzenia. Za-
pewnia doskona-
łą przyczepność 
do większości 
powierzchni sto-
sowanych w bu-
downictwie mate-
riałów, takich jak 
szkło, szkło re-
fleksyjne, anodo-
wane aluminium 
oraz granit.

Szybkoutwardzal-
ne szczeliwo sili-
konowe do szyb 
zespolonych w 
mieszkaniach, 
pomieszczeniach 
użytkowych, 
szklarniach, 
świetlikach itp. 
Posiada doskona-
łą przyczepność 
do szkła miękko 
powłokowego lub 
refleksyjnego, 
ramek dystanso-
wych z aluminium 
lub galwanizowa-
nej stali. Idealny 
do stosowania w 
niskich i wysokich 
temperaturach  
i/lub w warunkach 
niskiej wilgotno-
ści w pomiesz-
czeniu.

Dwuskładnikowe 
szczeliwo siliko-
nowe stosowane 
podczas produk-
cji szyb zespolo-
nych o wysokich 
parametrach. Po-
siada wyjątkową 
przyczepność do 
wielu materia-
łów konstrukcyj-
nych, m.in. szkła 
powlekanego i 
refleksyjnego, 
aluminium i ocyn-
kowanych stalo-
wych elementów 
dystansowych 
oraz tworzyw 
sztucznych.

Szczeliwo siliko-
nowe o niskim 
module sprę-
żystości. Cha-
rakteryzuje się 
doskonałą przy-
czepnością do 
kamienia, stali, 
zaprawy, cegły, 
drewna itd. Ide-
alne do uszczel-
niania ścian kur-
tynowych, ele-
wacji budynków, 
złączy kompen-
sacyjnych, gdzie 
wymagana jest 
ognioodporność, 
a także przepu-
stów rurowych i 
kablowych w kon-
strukcjach ognio-
odpornych.
Możliwe uzy-
skanie ogniood-
porności do 4 
godzin.

Specjalistyczne 
szczeliwo silikono-
we zabezpiecza-
jące przed wpły-
wami atmosferycz-
nymi strukturalnie 
szklone fasady i 
systemy mocowań 
punktowych. Stoso-
wane jest również 
do ogólnego szkle-
nia i uszczelniania 
ścian osłonowych, 
fasad budynków 
wykonanych z ce-
gły, kamienia i tra-
dycyjnych materia-
łów budowlanych. 
Idealnie nadaje się 
do fugowania spoin 
dylatacyjnych, połą-
czeń obwodowych 
i wszelkich innych 
spoin poddających 
się ruchom ma-
teriału.

Uszczelnianie 
połączeń me-
talu z metalem, 
klejenie paneli, 
arkuszy blachy, 
pochwytów, profili 
z blachy i innych 
typów złączy w 
systemach ścian 
osłonowych. Do-
skonały do kon-
serwacji i napra-
wy pokryć da-
chowych i rynien. 
Pozostaje miękki 
pod wytrzyma-
łą sprężynującą 
skórką, umożli-
wiając znaczną 
samoregenerację 
złącza. Szczeliwo 
odporne na pro-
mieniowanie UV.
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TRADE JKK S.A.
40-541 KATOWICE, ul. Rzepakowa 2A
tel. 0 32 202 37 40, 0 32 202 37 48; faks  0 32 202 37 49
ww.jkk.com.pl;  e-mail: info@jkk.com.pl

PARAMETRY
PRODUCENT TRADE JKK S.A. TRADE JKK S.A. TRADE JKK S.A. TRADE JKK S.A. TRADE JKK S.A.

NAZWA PRODUKTU „SILIKON DO LUSTER” „SILIKON DO MARMURU  
I GRANITU”

„SILIKON DO AKWARIUM” „SILIKON 4000” „SILIKON 4001”

n Silikon
n Neutralny
n Do luster

n Silikon
n Neutralny
n Do marmuru 

nSilikon
nKwaśny 
nAkwariowy

nSilikon
nNeutralny
nUniwersalny

nSilikon
nNeutralny
nDo zespoleń

Temp. stosowania  
(min/max) [oC] +5 /+30 +5 /+30 +5 /+30 +5 /+30 +5 /+30

Odporność termiczna  
(min/max) [oC] -40/+160 -40/+160 -40/+180 -40/+160 -40/+160

Szybkość utwardzania 
[mm/24h] 2 mm/dobę 2 mm/dobę 2 mm/dobę 2 mm/dobę 2 mm/dobę

Maks. czas  
obrabialności [min] 5 min. 5 min. 5 min. 5 min. 5 min.

Wydłużenie przy 
zerwaniu [%] 260 200 450 550 185

Współ. Elastyczności E  
[N/mm2] 0,39 0,5 1,8 1,5 0,5

Liczba kolorów 1 2 2 5 1

Możliwość pomalowania NIE NIE NIE NIE NIE

Cena brutto  
za opakowanie [zł]

300 ml 
Cena fabryczna: 21,78  PLN 

– rabat

300 ml
Cena fabryczna: 27,57  PLN 

– rabat

300 ml
Cena fabryczna: 23,42  PLN 

– rabat

300 ml
Cena fabryczna: 17,57  PLN 

– rabat

600 ml
Cena fabryczna: 25,01  PLN 

– rabat

Zastosowanie Klejenie i montaż luster do 
ścian oraz innych powierzch-
ni. Układanie mozaiki i płytek 
lustrzanych.

Klejenie i uszczelnianie elemen-
tów wykonanych z kamienia na-
turalnego oraz sztucznego wzglę-
dem siebie oraz do podłoży beto-
nowych, metalowych i drewnopo-
dobnych. Osadzanie nagrobków, 
blatów, schodów itp.

Klejenie akwariów, terrariów i in-
nych konstrukcji szklanych. Może 
być stosowany do klejenia wszel-
kich typów akwariów – także dla 
ryb egzotycznych. Idealny do sto-
sowania przez  profesjonalistów i 
majsterkowiczów.

Klejenie i uszczelnianie elemen-
tów wykonanych z metali, drew-
na, szkła, ceramiki, betonu itp. 
Polecany do wypełniania dylata-
cji, wklejania szyb zespolonych 
przy produkcji okien. Klejenie 
i uszczelnianie elementów bu-
dowlanych, połączeń przemysło-
wych, instalacji, prac montażo-
wych i wykończeniowych z ma-
teriałami podatnymi na korozję i 
uszkodzenia.

Wykonywanie uszczelnień wo-
kół obrzeży szyb zespolonych, 
klejenie i uszczelnianie.
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PARAMETRY

Dystrybutor Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss

Producent Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning Dow Corning

Nazwa produktu
DC 781 DC 785 DC 794F DC 796 DC 791/T DC 756 DC 813C Firestop 700 Firestop 400

Firestop  
3-6548

DC 895

n Silikon
n Kwaśny 
n �Uniwersalny 

Budow
n Szklarski

n Silikon
n Kwaśny 
n Sanitarny

n Silikon
n Neutralny
n Uniwersalny
n �Do tworzyw 

sztuczn
n Do drewna

n Silikon
n Neutralny
n Uniwersalny
n �Do tworzyw 

sztuczn
n Do drewna

n Silikon
n Neutralny
n �Pogodood-

porny

n Silikon
n Neutralny
n Uniwersalny
n Do marmuru
n �Pogodood-

porny

n Silikon
n Neutralny
n Uniwersalny
n �Pogodood-

porny 
n �Do betonu, ka-

mienia, cegły

n Silikon
n Wysokotemp.
n Neutralny
n �Ogniood-

porny

n Akryl
n Wysokotemp.
n �Ogniood-

porny

n Silikon
n �Wysokotemp.
n Neutralny
n �2-składnikowa 

piana  
silikonowa 

n �Ognioodporna

n Silikon
n Neutralny
n Strukturalny

Temp. stosowania 
(min/max) [oC]

+5 do +40 +5 do +40 +5 do +40 +5 do +40 -25 do +50 -25 do +50 -25 do +50 +5 do  +40 +5 do  +40 +5 do  +40 +5 do +40

Odporność termicz-
na (min/max) [oC]

-50 do +180 -50 do +180 -40 do +150 -40 do +150 -50 do +150 -50 do +150 -50 do +150 -50 do +360 -25 do +360 -50 do +360 -50 do +150

Szybkość utwar-
dzania [mm/24h]

2 mm/doba 2 mm/doba 2,5 mm/doba 2 mm/doba 2 mm/doba 2 mm/doba 2 mm/ doba 2 mm/ doba 4 mm/ doba Do 1,5 min 
– piana 2-skład-

nikowa

2,2 mm/doba

Maks. czas  
obrabialności [min]

7 min 8 min 15 min 15 min 15 min 20 min 20 min 15 min. 30 min. 30 s 20 min

Wydłużenie przy  
zerwaniu [%]

480 510 500 700 460 600 380 450 100 - 600

Współ. Elastycz-
ności E [N/mm2]

0,45 MPa 0,60 MPa 0,40 MPa 0,45 MPa 0,43 0,34 0,45 0,40 - 0,23 0,9

Liczba kolorów 8 5
+ niestandar-

dowe

7 12
+ niestandar-

dowe

7 1 6 3 3 1 3

Możliwość  
pomalowania

brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Cena brutto za opa-
kowanie 310 ml [zł]

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna 
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Zastosowanie Metal, szkło, 
szklenie, orna-
menty, uszczel-
nienia

Glazura, te-
rakota, po-
wierzchnie 
szkliwione, 
uszczelnienia i 
połączenia ele-
mentów łazien-
kowych – bro-
dziki, wanny, 
umywalki.
Odporne na 
pleśń.

Szklenie okien 
(PCV, drewno, 
aluminium)
Uszczelnianie 
- powierzch-
nie porowate 
i gładkie, two-
rzywa sztucz-
ne, PCV, alu-
minium, drew-
no, akrylaty, 
poliwęglan 
Odporne na 
pleśń.

Szklenie i 
uszczelnia-
nie obwodowe 
okien i drzwi. 
Powierzch-
nie porowate i 
gładkie.

Zabezpiecza-
nie przed wpły-
wami atmosfe-
rycznymi fasad 
strukturalnych, 
systemów mo-
cowania punk-
towego oraz 
do ogólne-
go szklenia i 
uszczelniania 
ścian osłono-
wych oraz fa-
sad budynków 
wykonanych 
ze szkła i alu-
minium, ce-
gły, kamienia 
i tradycyjnych 
materiałów bu-
dowlanych. Fu-
gowanie spoin 
dylatacyjnych 
oraz wszel-
kich innych 
spoin poddają-
cych się prze-
mieszczeniom 
elementów 
uszczelnia-
nych.

Zabezpie-
czanie przed 
wpływami at-
mosferyczny-
mi wrażliwych 
powierzchni 
porowatych z 
kamienia i me-
talu. Idealny do 
stosowania na 
pow. porowa-
tych np. kamie-
nia naturalne-
go, podatnego 
na migrację 
płynów. Elimi-
nuje zacieki 
płynów podno-
sząc tym sa-
mym estetykę 
fasady.

Zabezpiecza-
nie przed wpły-
wami atmosfe-
rycznymi trady-
cyjnych fasad 
budynków i 
konstrukcji z 
betonu, cegły, 
kamienia oraz 
do ogólnego 
uszczelniania 
fasad budyn-
ków wykona-
nych z  ce-
gły, kamienia 
i tradycyjnych 
materiałów bu-
dowlanych. Fu-
gowanie spoin 
dylatacyjnych 
oraz wszel-
kich innych 
spoin poddają-
cych się prze-
mieszczeniom 
elementów 
uszczelnia-
nych.

Jednoskładni-
kowe, neutral-
nie utwardza-
ne szczeliwo 
silikonowe o 
niskim modu-
le sprężysto-
ści. Wykazu-
je doskonałą 
przyczepność 
do kamienia, 
stali, zaprawy, 
cegły, drewna 
itd. Idealny do 
uszczelniania 
ścian kurtyno-
wych, elewacji 
budynków, złą-
czy kompensa-
cyjnych, gdzie 
wymagana jest 
ognioodpor-
ność.

Jednoskładni-
kowe, akrylo-
we szczeliwo 
ognioodpor-
ne. Idealny do 
uszczelnień 
wewnętrznych 
w konstruk-
cjach ogniood-
pornych

Dwuskładni-
kowa piana si-
likonowa, do 
uszczelniania 
przepustów ru-
rowych oraz 
okablowania 
oraz do wypeł-
niania otworów 
w celu zapew-
nienia odpor-
ności na prze-
nikanie ognia 
i dymu w kon-
strukcjach og-
nioodpornych.

Jednoskładni-
kowe, neutral-
nie utwardzane 
szczeliwo sili-
konowe prze-
znaczone do 
strukturalnego 
łączenia szkła 
(m.in. powle-
kane, emali-
ty, refleksyjne) 
metalu (m.in. 
aluminium z 
powłokami po-
liestrowymi i 
stalą nierdzew-
ną) oraz innych 
elementów bu-
dowlanych.

Proventuss Polska Sp. z o.o.
01 - 249 Warszawa., ul. Gizów 6
Tel: 0-22 314 44 32, 314 44 33, fax: 0-22 314 44 34, tel. kom. 0-662 236 456
www.proventuss.com, www.provent.super.sklep.pl; e-mail: office.polska@proventuss.com 
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PARAMETRY

Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss Proventuss

Dow Corning Dow Corning Dow Corning Geocel Geocel Geocel Geocel Geocel Geocel Geocel Geocel Geocel

DC 995 DC 993 DC 3362 PRO 582 PRO 572 PRO 512 PRO 510 PRO 520 PRO 540 PRO 550 PRO 590 PRO 592

n Silikon
n Neutralny
n Strukturalny

n Silikon
n Neutralny
n �Strukturalny: 

szkło + alu-
minium

n Silikon
n Neutralny
n �Strukturalny: 

Szkło 

n Silikon
n Neutralny
n Uniwersalny

n Silikon
n Octanowy

n Akryl n Akryl
 

n Butyl n Klej  
bezrozpusz-
czalnikowy

n Tripolymer n MS Polimer n MS Polimer

+5 do +40 +5 do  +40 +5 do  +40 +5 do +40 +5 do +40 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45

-50 do +150 -50 do  +150 -50 do  +150 -40 do +100 -40 do +80 -35 do +90 -20 / +70 -40 do +80 -30 do +80 -40 do +80 -40 do +150 -40 do +150

2,5 mm/doba 2-składniki – 
pełne utwardze-

nie 72 h

2-składniki – 
pełne utwardze-

nie 24 h

2 mm/dobę 2 mm/dobę 2 mm/dobę 2 mm/ doba 24 h 4 mm/ doba 72 godziny 2 mm/ doba 3 mm/ doba

10 min 10-30 min. 10-30 min. 12 12 30 min 35 min. 24 h 30 10 30-45 30-60

525 130 130 450 570 700 300 950 - 800 300 300

2,41 1,8 1,8 - - - - - - - - -

3 czarny czarny 2
 Biały,  

bezbarwny

2
Biały,  

bezbarwny

3
biały,  

brązowy, szary

1 biały 1 - czarny 1 – biały 4 – bezbarwny, 
biały, czarny, 

szary

6 – biały, szary, 
brązowy, kamień, 
czarny, beżowy

4 – kryształowy 
bezbarwny, biały, 

szary, czarny

brak brak brak brak brak tak tak nie nie tak brak tak

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Dostępna  
u dystrybutora

Szklenie struk-
turalne i szkle-
nie zabezpie-
czające, orna-
menty ze szkła 
i metalu oraz 
do wklejania 
folii zabezpie-
czających w 
konstrukcjach 
okiennych.
Wklejanie szyb 
zespolonych w 
ramy okien.

Dwuskładniko-
we, neutralnie 
utwardzane 
szczeliwo siliko-
nowe przezna-
czone specjal-
nie do struktu-
ralnego zespa-
lania szkła z 
konstrukcją me-
talową budyn-
ku. Zapewnia 
znakomitą przy-
czepność do 
różnego rodza-
ju szkła oraz 
metali (alumi-
nium anodo-
wane, malowa-
ne proszkowo, 
stal nierdzew-
na, itp.)

Dwuskładniko-
we, neutralnie 
utwardzane 
szczeliwo sili-
konowe prze-
znaczone spe-
cjalnie do ze-
spalania szyb 
stosowanych w 
szkleniu struk-
turalnym. Za-
pewnia znako-
mitą przyczep-
ność do róż-
nego rodzaju 
szkła.

Jednoskładni-
kowe neutral-
ne szczeliwo 
silikonowe do 
ogólnych zasto-
sowań budow-
lanych. Nadaje 
się do stoso-
wania na szkle 
oraz porowatych 
i nieporowa-
tych powierzch-
niach.

Jednoskładni-
kowe octowe 
szczeliwo siliko-
nowe do zasto-
sowań uszczel-
niających. Do-
skonała przy-
czepność do 
szkła, metalu, 
ceramiki, drew-
na, płytek oraz 
tworzyw sztucz-
nych

Jednoskładni-
kowe szczeli-
wo akrylowe 
do zastosowań 
wewnętrznych 
i spoinowania 
połączeń.
Zapewnia od-
porność ognio-
wą i dżwięko-
szczelność

Jednoskładni-
kowe, akrylo-
we szczeliwo 
do zastosowań 
wewnętrznych  
i spoinowania 
połączeń.

Stosowany do 
uszczelniania 
i przyklejania 
uszczelek do 
konstrukcji alu-
miniowych, ry-
nien i dachów.

Szybkowiążą-
cy klej do pla-
stiku, drewna, 
cegieł, cerami-
ki, kamienia i 
płyt gipsokar-
tonowych. Do 
mocowania 
elementów de-
koracyjnych i 
wykończenio-
wych.

Znakomita 
przyczepność 
do mokrych po-
wierzchni.
Dobra przy-
czepność do 
asfaltu. Utwar-
dza się nawet 
pod wodą. Zna-
komity do prac 
naprawczych 
dachów i ogro-
dów zimowych.

Znakomity do 
uszczelniania 
fasad, w któ-
rych zastoso-
wano kamień 
naturalny, szkło 
laminowane 
lub samoczysz-
czące.

Klej i uszczel-
niacz do sto-
sowania w 
miejscach na-
rażonych na 
uszkodzenia 
mechaniczne 
m.in. podłogi, 
posadzki prze-
mysłowe, kana-
ły drenażowe
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Tremco illbruck Sp. z o.o.
31-234  Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
tel. 0 12  665 33 08;  faks  0 12 665 33 09
www.tremco-illbruck.com; e-mail: info-systemy@illbruck.com.pl

PARAMETRY
Producent/dystrybutor Tremco illbruck Sp. z o.o. Tremco illbruck Sp. z o.o. Tremco illbruck Sp. z o.o. Tremco illbruck Sp. z o.o. Tremco illbruck Sp. z o.o.

Nazwa produktu Perennator FA 101  
Silikon szklarski i do połą-

czeń okiennych

Perennator NM 131 Silikon 
do kamienia naturalnego

Perennator AQ 201 Silikon 
do akwariów

Perennator SF 141 Klej 
do luster

Perennator LD 702 Akryl  
do spoin łączących

n Silikon
n Neutralny

n Silikon
n Neutralny

n Silikon
n Kwaśny  

n Silikon
n Neutralny

n Akryl 

Temp. stosowania (min/max) [oC] + 5oC do +40oC + 5oC do +40oC + 5oC do +40oC + 5oC do +30oC + 5oC do +30oC

Odporność termiczna (min/max) [oC] -40oC do +150oC -40oC do +120oC -40oC do +180oC -50oC do +120oC -20oC do +75oC

Szybkość utwardzania [mm/24h] po 1 dniu   2 mm
po 3 dniach 3 mm

po 1 dniu   2 mm
po 7 dniach 6 mm

po 1 dniu   3 mm
po 7 dniach 8 mm

po 1 dniu   2 mm
po 7 dniach 8 mm

1 do 2 tygodni, w zależności 
od temperatury, wilgotności 

powietrza i wymiarów spoiny

Maks. czas obrabialności [min]  7 minut 10  minut 10  minut  10 minut 25  minut

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 300 % 300 % - 350 % -

Współ. Elastyczności E [N/mm2] 0,35 0,30 0,40 0,60 -

Liczba kolorów 18 6 2 1 1

Możliwość pomalowania tak - - - tak

Cena brutto za opakowanie 310 ml [zł]  - - -  - - 

Zastosowanie Perennator FA 101 – Sili-
kon szklarski i do połączeń 
okiennych jest profesjonal-
nym silikonem jednoskładni-
kowy o neutralnym systemie 
sieciowania /alkoksy/ z ka-
talizatorem tytanowym. Pro-
dukt jest przeznaczony do 
uszczelniania połączeń ramy 
okiennej z szybą oraz wy-
pełniania różnego typu prze-
strzeni w stolarce okiennej 
i drzwiowej. Ze względu na 
swój neutralny charakter słu-
ży również do uszczelniania 
spoin budowlanych. Znako-
mite właściwości adhezyjne 
sprawiają, że nie wymaga 
stosowania środka gruntują-
cego na większości podłoży 
budowlanych.

Perennator NM 131 – Sili-
kon  do kamienia natural-
nego jest profesjonalnym 
silikonem jednoskładniko-
wym o neutralnym syste-
mie sieciowania / alkoksy/. 
Służy do uszczelniania sil-
nie higroskopijnych podłoży 
takich jak marmur i kamień 
naturalny. Nie dochodzi do 
zabrudzenia stref bocznych 
połączenia.

Perennator AQ 201 – Silikon 
do akwariów jest profesjonal-
nym silikonem o octanowym 
systemie sieciowania. Prze-
znaczony jest do uszczel-
niania akwariów, witryn, kon-
strukcji całoszklanych, osz-
kleń podwodnych itd.

Perennator SF 141 – Klej do 
luster jest profesjonalnym 
klejem silikonowym, jedno-
składnikowym o neutralnym 
systemie sieciowania /alko-
ksy/ z katalizatorem tytano-
wym. Przeznaczony jest do 
klejenia luster na różnych 
podłożach. Odznacza się 
wysoką przyczepnością po-
czątkową, krótkim czasem 
reakcji oraz dużą odpornoś-
cią na ścinanie.

Perennator LD 702 – Akryl 
do spoin łączących jest 
masą plastoelastyczną na 
bazie dyspersji akrylowej. 
Nadaje się do wykonywa-
nia spoin połączeniowych 
pomiędzy ościeżnicami 
drzwiowymi lub okiennymi 
a murem, tynkiem, płytami 
gipsowo-kartonowymi wy-
kazującymi nieznaczne ru-
chy. Nadaje się również do 
uszczelniania pęknięć i za-
bezpieczania spoin w beto-
nie komórkowym, kamieniu, 
tynku i drewnie.
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Tel.: +48 – (0) 91 – 812 01 41
Fax: + 48 – (0) 91 – 482 08 05

e-mail: konrad@mazur.pl 
ul. Tama Pomorzańska 14 D

PL  70-030 SZCZECIN
Б/у и новое оборудование для стекольной промышленности ● Used and new machines for glass industry

Gebrauchte und neue Maschinen für Glasindustrie ● Używane i nowe maszyny dla przemysłu szklarskiego

www.glassmachines.pl
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