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Kleje utwardzane UVKleje utwardzane UV

VARIANT S.A.
31-319  Kraków, ul. Czerwieńskiego 3b.
Tel.: (012) 6369944, faks: (012) 6372678; tel. kom.: 0605 549 706
www.loxeal.pl, www.pulsar-glue.net; e-mail: glue@variant.pl



Kleje utwardzane UVDREI BOND POLSKA Sp. z o.o.
30-733 Kraków, ul. Bagrowa 1
Tel./fax: (012) 653 25 95, 290 04 34
tel. komórkowy: 0605 550 979 
www.dreibond.com.pl, e-mail: biuro@dreibond.com.pl

PUJAN Jan Puchalski
82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 29
tel. 0 55 235 19 25,  0 55 235 19 85; faks  0 55 236 88 09
www.pujan.pl; e-mail: pujan@pujan.pl

PARAMETRY Produkty
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR BONDMASTER/PUJAN EUROBOND/PUJAN PERMABOND/PUJAN

NAZWA PRODUKTU BONDMASTER EUROBOND PERMABOND

Rodzaj kleju UV UV UV

Czas naświetlania [s[/
moc promiennika [W]/

45 S
8 W

45 S
8 W

45 S
8 W

Odporność termiczna (min/max) [oC] max 89oC max 92oC max 100oC

Możliwość stosowania do szczelin szer. [mm] max 0,4 max 0,5 max 0,5

Dostępne opakowania [ml] 200 ml 200 ml, 50 ml 200ml, 250 ml

Oferowane materiały i urządzenia uzupełniające

Lampy UV,
Płyny odtłuszczające

Płyny usuwające nadmiar kleju
Płyny oczyszczające,

Lampy UV,
Płyny odtłuszczające

Płyny usuwające nadmiar kleju
Płyny oczyszczające,

Kleje kolorowe UV

Lampy UV,
Płyny odtłuszczające

Płyny usuwające nadmiar kleju
Płyny oczyszczające,

Wodoodporność tak tak tak 

Miejsce  stosowania wewnątrz 
na zewnętrz

wewnątrz 
na zewnętrz

wewnątrz 
na zewnętrz

Możliwość klejenia materiałów szkła z materiałami nie-
porowatymi 

metalami
  kamieniem 

PVC

metalami
kamieniem 

PVC

metalami
kamieniem 

PVC

Możliwość klejenia materiałów szkła z materiałami po-
rowatymi ceramiką ceramiką ceramiką


