
Systemy ochrony przeciws³onecznej

Na­zwa Pro­du­cen­ta/Sy­s­temu: Hun­ter Do­ug­las 

Ża­luz­je fa­sa­do­we 84R/70S/132S/110HC/100R
- pro­fi­le sta­łe - szer. [mm] od 70 do 132
Kon­struk­cja: 
l pio­no­wa (ró­wno­legła do fa­sa­dy)
l po­zio­ma (pro­sto­padła do fa­sa­dy)
l u­koś­na
Ma­teriał listew:
l a­lu­mi­nio­we: tło­czo­ne lub profilowane rolkowo
Ro­dzaj listew:
l jedno­ścienne - kształty li­tery C lub Z
Wy­koń­czenie:
l Lu­xa­co­te® Hunter Do­uglas - 15 ko­lo­rów
l ma­lo­wa­ne pro­szko­wo - do­wolny ko­lor RAL na życzenie
l a­no­do­wa­ne - ko­lo­ry meta­li­czne
Cechy szczególne:
l specjalny stop a­lu­mi­nium i po­wło­ki  za­pewnia­jące odporność na ko­rozję,
l �u­ni­kalna o­pa­tento­wa­na po­wło­ka zewnętrzna Lu­xa­co­te®, o wysokiej odporno­ści na za­ryso­wa­nia 

i pło­wienie ko­lo­rów,

Ża­luz­je wielko­ga­ba­ry­to­we Aero­foils 
- pro­fi­le stałe - szer. [mm] od 200 do 450
- pro­fi­le ru­cho­me (obra­cające się) - szer. [mm] od 200 do 450
Kon­struk­cja: 
l pio­no­wa (ró­wno­legła do fa­sa­dy)
l po­zio­ma (pro­sto­padła do fa­sa­dy)
l u­koś­na
Ma­teriał listew:
l a­lu­mi­nio­we tło­czo­ne
l drewnia­ne
Ro­dzaj li­stew:
l dwu­ścienne - kształty eliptyczne, łu­ko­we
l pełne (drewnia­ne)
Wy­koń­czenie:
l a­no­do­wa­ne - ko­lo­ry meta­li­czne
l ma­lo­wa­ne pro­szko­wo - do­wolny ko­lor RAL na życzenie
l po­wło­ki specjalne
Cechy szczególne:
l specjalny stop a­lu­mi­nium i po­wło­ka za­pewnia­jąca odporność na ko­rozję,
l montaż pod wybra­nym kątem w za­kresie 0o-180o,
l specjalne systemy rozwiązań na­rożni­ko­wych.

Ża­luz­je przesuwne Sliding Shutters
- ekra­ny ze stałymi pro­fi­la­mi o szer. [mm] 60, 68, 70
- ekra­ny z obra­ca­jącymi się pro­fi­la­mi o szer. [mm] 68, 70
Kon­struk­cja: 
l pio­no­wa (ró­wno­legła do fa­sa­dy)
Ma­teriał profili wypełniających ramę:
l a­lu­mi­nio­we tło­czo­ne
l drewnia­ne
Ro­dzaj profili:
l dwu­ścienne - o przekro­ju: elipsy, podłużnym zaokrąglonym
l pełne (drewnia­ne)
Wy­koń­czenie:
l a­no­do­wa­ne - ko­lo­ry meta­li­czne
l ma­lo­wa­ne pro­szko­wo - do­wolny ko­lor RAL na życzenie
l po­wło­ki specjalne
Cechy szczególne:
l specjalny stop a­lu­mi­nium i po­wło­ka za­pewnia­jąca odporność na ko­rozję,
l kompletny system wraz ze wszystki­mi elementa­mi pro­wa­dzenia

Po­zio­me ża­luz­je zewnętrze (tra­dy­cyjne - listwy obra­ca­ne, podno­szo­ne)
Kształt la­meli (listew): C, Z 
Szero­kość listew [mm]: od 50 do 88
Wy­mia­ry za­budo­wa­nych otwo­rów [m]: 
l szero­kość od 0,8 do 5
l wyso­kość od 0,6 do 4,5
Pro­wa­dzenie bo­czne:
l na linkach sta­lo­wych nierdzewnych po­wleka­nych
l w pro­wa­dni­cach aluminiowych

Wy­koń­czenie (listew):
l specjalny stop a­lu­mi­nium i po­wło­ka za­pewnia­jąca odporność na ko­rozję,
l ko­lo­rystyka Hunter Do­uglas, po­wło­ka Anorcoat® - 20 ko­lo­rów
l li­stwy z perfo­ra­cją za­pewnia­jące lepszy do­pływ świa­tła
Po zwinięciu ża­luz­je cho­wa­ne:
l pod elewa­cję
l do skrzynki
Sterowanie:
- ręczne (korba)
- elektryczne (silnik)
Cechy szczególne:
l du­ża różno­ro­dność w za­kresie:
-  pro­wa­dzenia bo­cznego,
-  kształtu i szero­ko­ści li­stew,
-  stero­wa­nia, łącznie z możli­wo­ścią łączenia ża­luzji w blo­ki na­pędza­ne jednym silni­kiem.

Zewnętrz­ne ro­lety tka­nino­we Sun­screen
Grubość ma­teriału [mm]:  od 0,57 do 0,83
Wy­mia­ry za­budo­wa­nych otwo­rów [m]: 
l szero­kość od 0,6 do 2,8
l wyso­kość od 0,6 do 3,2
Pro­wa­dzenie bo­czne:
l na linkach sta­lo­wych nierdzewnych po­wleka­nych
l w pro­wa­dni­cach aluminiowych
Sterowanie:
- ręczne (korba)
- elektryczne (silnik)
Ma­teriał ro­lety:
l włókno szkla­ne po­kryte PVC
l jedno­barwne (12 ko­lo­rów)
l dwu­barwne przeplo­ty
Wy­koń­czenie ka­set:
l a­no­do­wa­ne 
l ma­lo­wa­ne pro­szko­wo - do­wolny ko­lor RAL na życzenie
Cechy szczególne:
l tka­ni­ny z włókna szkla­nego po­kryte są PVC odpornym na czynni­ki atmo­sferyczne,
l tka­ni­ny po­sia­da­ją wła­ści­wo­sci antysta­tyczne co za­po­biega o­sia­da­niu na nich ku­rzu,
l tka­ni­ny za­trzymu­ją po­za bu­dynkiem do 90% ciepła
l �ażurowa struktu­ra tka­nin na­da­je oknom o­rygi­nalny wygląd a po­za funkcjo­nalno­ścią sta­no­wi a­trak

cyjny element deko­ra­cyjny

Żaluzje wewnętrzne Hunter Douglas
Oferujemy wszystkie dostępne rodzaje i systemy wewnętrznych osłon okiennych
l �Żaluzje aluminiowe
l �Żaluzje drewniane
l �Rolety tkaninowe
l �Plisy
l �Zasłony rzymskie
l �Żaluzje pionowe
Prowadzenie boczne
l �Na linkach
l �W prowadnicach aluminiowych
Sterowanie:
l �Ręczne (korba)
l �Elektryczne 
Cechy szczególne:
l �Szeroka gama kolorów i wykończeń
l �Różne szerokości profili
l �Możliwość wyboru materiału: aluminium, drewno, tkanina

Ża­luz­je specjalne Limelight
indywi­dualnie pro­jekto­wa­ne rozwiąza­nia specjalne
Kon­struk­cja: 
l do­wolna według pro­jektu
Ma­teriał listew:
l a­lu­mi­nio­we: tło­czo­ne, za­gi­na­ne
l stal
l drewno
l szkło
l i in­ne

Cieka­we rea­liza­cje
Systemy żaluzjowe i wiele innych pro­dukcji Hunter Do­uglas zna­ne są na całym świecie. Bo­ga­te re
ferencje po­ka­za­ne są na na­szych stro­nach interneto­wych. 
Wybra­ne polskie rea­li­za­cje:
l Bu­dynek Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warsza­wie
l Bu­dynek biu­ro­wy Kolmet w Warsza­wie
l Budynek IBC w Warszawie

l C.H. Wi­leńska w Warsza­wie
l Centrum Fi­nanso­we Po­znań
l Phi­lip Morris Kraków

Po­zo­stała o­ferta:
l Sy­stemy sufitów podwiesza­nych meta­lo­wych, drewnia­nych i tek­stylnych
l Sy­stemy a­luminio­wych o­kła­dzin elewa­cyjnych listwo­wych i kasetonowych

Hun­ter Do­uglas Polska Sp. z o.o.
03-228 Warsza­wa, ul. Ma­rywilska 34
tel. (0-22) 614 16 71, fax (0-22) 814 16 95
www.hunterdouglascontract.com, e-mail: info@­hunterdouglas.pl
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ALUPROF S.A.
Centrala: Zakład w Bielsku-Białej 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 
tel. +48 33 81 95 300,  fax. +48 33 82 20 512

Zakład w Opolu
ul. Gosławicka 3,  45-446 Opole, 
tel. (0-77) 400 00 00, fax 400 00 06 
e-mail: aluprof@aluprof.eu

ALUPROF Systemy: Adaptacyjny (SK, SKO – Owal), Podtynkowy (SP – Integro),  
Nadprożowy (SKN)
Materiał listew: aluminiowe, tłoczone
Widoczna szerokość listwy (mm): od 37 do 55, grubość listwy (mm): od 8 do 14 
Rodzaj listwy: dwuścienna (bez wypełnienia, z pianką PU)
Powierzchnia listwy: rowkowana 
Wymiary zabudowanych otworów (m): szer. od 0,3 do 5,6, wys. od 0,3 do 5 (max. szer. dla 1 kla-
sy wg normy PN-EN 13659)
Kolory listew: 22 kolory oraz 4 kolory okleiny renolitowej  
Sposoby montażu rolety:
– na ścianie budynku/we wnęce okiennej: system Adaptacyjny 
– do nadproża/w nadprożu: system podtynkowy Integro,
– pod nadprożem: system nadprożowy SKN 
– �w nadprożu prefabrykowanej kasety z kształtek ceramicznych, z betonu komórkowego: system 

nadprożowy SKN
Dostępne kolory skrzynek: 7 kolorów
Możliwość montażu Sytemu MOSKITO typu MKT w skrzynach: SK, SKO, SP

Zabezpieczenie antywłamaniowe: ryglowanie ręczne typu RY, ryglowanie automatyczne typu RA 
oraz WB, zamki ręczne typu ZM oraz ZMS, prowadnice wzmocnione typu PPW
Rodzaje napędu:
– ręczny: sznurek (linka), taśma (pasek), korba, sprężyna
– elektryczny (siłownik rurowy)
Sterowanie:
– �sterowanie jednej rolety za pomocą: jednego przełącznika, kilku przełączników, zegara, nadajni-

ka radiowego (pilota)
– �sterowanie kilku rolet lokalnie, grupowo lub centralnie za pomocą: przełaczników, zegarów, na-

dajników radiowych
Klasa odporności na włamanie: klasa 2 wg ENV 1627:1999 dla rolety z profilu PE 41 w połączeniu 
z PPW 66, LDG, WB oraz siłownikiem
Cechy charakterystyczne: 3 systemy rolet, 9 rodzajów profili dają możliwość zrealizowania róż-
nych rozwiązań konstrukcyjnych, charakteryzujących się różnorodnymi parametrami technicznymi 
i architektonicznymi
Pozostała oferta: bramy garażowe typu BGR, bramy przemysłowe typu BPR, kraty zwijane typu BKR 

SELT Sun Protection Systems Tadeusz Selzer
45 -315 Opole ul. Głogowska 24a
tel. 0 77 400 21 00, fax  0 77 400 21 11
www.selt.com.pl; e-mail: selt@selt.com.pl

ŻALUZJE zewnętrzne
Nazwa Producenta/Systemu SELT SPS
Żaluzje Fasadowe:  (tradycyjne listwy obracane i podnoszone)
Typ lameli (listew): w kształcie litery C i Z,
Szerokość listew [mm]: C=80, Z=90
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szerokość od 0,5 do 4, wysokość od 0,5 do 5
Prowadzenie żaluzji: w prowadnicach lub na linkach stalowych
Materiał listew: aluminium
Listwy – wykończenie: powlekane lakierami w technologii COIL COAT ING: 10 kolorów w standar-
dzie wg wzornika SELT, na życzenie dowolny kolor z palety RAL
Listwy z perforacją zapewniające lepszy dostęp światła: na życzenie klienta
Po zwinięciu żaluzje osłonięte: przez elewację lub w kasetach
Cechy szczególne:
1. System fasadowy w kasecie owalnej z okrągłymi prowadnicami (element nośny konstrukcji).
2. Możliwość łączenia żaluzji w moduły.
3. �Różne warianty sterowań w zależności od wymagań inwestora, możliwość podłączenia do syste-

mów inteligentnego sterowania budynkiem (np. EIB)
4. Ochrona termiczna pomieszczeń przed promieniowaniem słonecznym do 97%.

ROLETY (materiałowe) – markizy fasadowe
Nazwa Producenta/Systemu SELT SPS 
System REFLEKSOL®

Grubość materiału [mm]: od 0,34 do 0,81
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szer. od 0,5 do 4,5; wys. od 0,5 do 4
Prowadzenie rolety: na linkach stalowych, w prowadnicach aluminiowych
Materiał rolety: HIGH-T-TEX®, SCREEN 600 i SCREEN DOUBLE-SIDE, jednobarwne – szeroka 
gama kolorystyczna, dwu i trzy barwne – osnowa i wątek w różnych kolorach
Wykończenie: Konstrukcja aluminiowa malowana na dowolny kolor z palety RAL
Po zwinięciu rolety chowane: do kasety
Cechy szczególne:
1. �REFLEKSOL 103 – opcja z zastosowaniem belek przeciwwietrznych – duża odporność na dzia-

łanie wiatru na tkaninę.
2. �Duży wybór wysokiej jakości tkanin odpornych na warunki atmosferyczne (od -30 do +70oC), o 

różnym stopniu otwarcia (przezierności).
3. REFLEKSOL 125 – system fasadowy na stalowych linach, umożliwiający montaż modułowy. 
4. Ochrona termiczna pomieszczeń przed promieniowaniem słonecznym do 96%.

System Veranda – zewnętrzna roleta tekstylna z systemem napięcia tkaniny
Grubość materiału [mm]: od 0,34 do 0,81
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szer. od 1,5 do 4,5; wys. od 0,8 do 5 - max 18 m2
Prowadzenie rolety: w prowadnicach aluminiowych
Materiał rolety: Soltis , jednobarwne – szeroka gama kolorystyczna
Wykończenie: Konstrukcja aluminiowa malowana na dowolny kolor z palety RAL
Po zwinięciu rolety chowane: do kasety
Cechy szczególne:
1. �Możliwość rozwijania rolety pod dowolnym kątem dzięki systemowi napięcia tkaniny – służy do 

przesłaniania przeszklonych poziomych lub pochyłych powierzchni takich jak dachy, świetliki, 
ogrody zimowe.

2. �Duża odporność tkanin na warunki atmosferyczne (od -30 do +70oC), rozerwania i zabrudzenia 
(tkanina powlekana PVC, dzięki czemu wilgoć nie wnika do włókien i można łatwo usunąć wszel-
kie zanieczyszczenia) 

3. Ochrona termiczna pomieszczeń przed promieniowaniem słonecznym do 96%.
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Schüco International Polska Sp. z o.o
02-222 Warszawa, al. Jerozolimskie 181
tel. 0 22 608 50 00, fax  0 22 608 50 06
www.schueco.pl.; e-mail: schueco@schueco.pl

ŻALUZJE
Nazwa Systemu: Duże żaluzje zewnętrzne Schüco SunControl
Żaluzje profilowe tzw. łamacze światła
- profile stałe – szer. [mm]: od 105 do 470 
- ruchome (obracające się) – szer. [mm]: od 150 do 470
- przesuwne – szer. [mm]: od 48 do 105
Konstrukcja: pionowa (równoległa do fasady), pozioma (prostopadła do fasady), ukośna (narożna)
Materiał listew: aluminiowe: tłoczone, zaginane, szklane, szklane z ogniwami fotowoltaicznymi
Rodzaj listwy: jednościenna – kształty: litery C lub Z, igiełkowe, płaskie, dwuścienna – kształty: 
eliptyczny
Listwy metalowe – wykończenie: anodowane (aluminiowe) – kolory metaliczne, malowanie prosz-
kowe – dowolny kolor wg palety RAL, perforowane Tech Optik
Listwy metalowe z perforacją zapewniające lepszy dostęp światła i samoczyszczenie: tak
Listwy szklane: niepowlekane: bezbarwne, powlekane: z nadrukiem sitodrukowym, z integralnymi 
ogniwami fotowoltanicznymi
Cechy szczególne: Systemy Schüco SunControl są w pełni zintegrowane pod względem technicz-
nym i estetycznym w szczególności z systemami fasad i okien Schüco. Sterowanie i napęd żaluzji 
zapewnia system e-sun sprzęgający system SunControl z wewnętrznym systemem sterowania i au-
tomatyki budynku. Możliwe są rozwiązania specjalne. Schüco posiada w ofercie system cichobież-
nych żaluzji przesuwnych, przesuwanych ręcznie lub elektrycznie, przeziernych lub nieprzeziernych. 
System ten nazywany potocznie przesuwnymi okiennicami jest montowany na jednej lub dwóch 
szynach jezdnych przed oknami. 

Nazwa Systemu: Żaluzje zewnętrzne Schüco Veltrup
Żaluzje lamelowe (tradycyjne – listwy obracane i podnoszone)
Kształty lameli (listew): C,  z zawijanymi krawędziami
Szerokość listew [mm]: od 50. do 100
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szerokość od 0,6  do 5, wysokość od 1 do 4,5
Prowadzenie listew: na linkach stalowych, w prowadnicach
Materiał listew: aluminiowe
Listwy – wykończenie: anodowane (aluminiowe) – kolory metaliczne, malowanie proszkowe – do-
wolny kolor wg palety RAL 
Listwy z perforacją zapewniające lepszy dostęp światła: tak

Po zwinięciu żaluzje chowane: pod elewację, do skrzynki
Cechy szczególne: Systemy Schüco Veltrup są w pełni zintegrowane pod względem technicznym 
i estetycznym w szczególności z systemami fasad i okien Schüco. Na duża uwagę zasługuje nowy 
system żaluzji zewnętrznych firmy Schüco Raffstore BEB 80 EC: linki prowadzące, taśma oraz drabin-
ka sznurkowa znajdują się całkowicie na zewnętrznym brzegu lameli. Większa wypukłość lameli oraz 
mimośrodowe mocowanie zewnętrznej strony lameli do drabinki sznurkowej zapewniają optymalny 
kąt zamykania żaluzji. Kombinacja wypukłych lameli, płaskiej szyny podtrzymującej oraz bardzo pła-
skich pętelek pozwala osiągnąć bardzo małe wysokości pakietów. Nowy montowany na wcisk uchwyt 
montażowy zapewnia szybki montaż również w trudnodostępnych miejscach. 

Nazwa Systemu: Rolety Schüco Veltrup (markizy i markizolety)
ROLETY (materiałowe) – markizy i markizolety fasadowe i elewacyjne
Wymiary zabudowanych otworów (m): szerokość od 0,4 do 4 lub 12 (w zestawie), wysokość do 4
Prowadzenie rolety: na linkach stalowych, w prowadnicach
Materiał rolety: Acryl, Screen, Soltis 92
Wykończenie: jednobarwne, ilość kolorów do uzgodnienia, z wzorami, ilość wzorów do uzgodnie-
nia, inne do uzgodnienia
Po zwinięciu rolety chowane: do skrzynki
Cechy szczególne: Markizy i markizolety Schüco mogą być obsługiwane ręcznie przy pomocy skła-
danej korbki lub elektrycznie. Systemy Schüco Veltrup są w pełni zintegrowane pod względem tech-
nicznym i estetycznym w szczególności z systemami fasad i okien Schüco. 

Pozostała oferta: 
Systemy aluminiowe: okna i drzwi, ściany osłonowe (fasady), ściany działowe, świetliki dachowe, 
ogrody zimowe, drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne, przeciwpożarowe ściany osłonowe i dzia-
łowe, świetliki przeciwpożarowe, drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne, systemy oddymiające, 
przeszklenia balkonowe, okucia, automatyka, akcesoria. 
Systemy z tworzywa sztucznego (PVC): okna i drzwi balkonowe, tarasowe i wejściowe, okucia, 
akcesoria
Systemy solarne: solarotermia i fotowoltaika w pełnym zakresie do wspomagania centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej oraz do produkcji prądu elektrycznego, kolektory słoneczne, baterie 
słoneczne, zbiorniki, naczynia wzbiorcze, stacje solarne, przetwornice etc.
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RENSON VENTILATION NV
B-8790 - WAREGEM,  INDUSTRIEZONE 2 VIJVERDAM, MAALBEEKSTRAAT 10
telefony: +32 56 62 7111, faks:  +32 56 60 2851     
www.renson.eu, e-mail: info@renson.eu
Grzegorz Jaworski,  t: (022) 743 30 40, f: (022) 743 30 41, gsm: 609 772 228
Polska Wschodnia     @: grzegorz.jaworski@renson.net, Warszawa	
Janusz Gluza           t/f: (061) 44 78 438, gsm: 603 722 415
Polska Zachodnia      @: janusz.gluza@renson.net, Poznań




