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Szkło z sitodrukiem
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 1500 do 2600
Grubość [mm]: od 3do 19
Typ sitodruku: bezpośredni
Rodzaje szkła/wyroby stosowane do sitodruku: float
Wzornictwo: ilość typowych wzorów - 4, indywidualne projekty na zamówienie TAK
Inne własności lub parametry: Szeroka paleta barw farb.

Szkło grawerowane
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 1500 do 2600.
Grubość [mm]: od 4 do 19
Typ grawerowania: mechaniczne
Rodzaje szkła/wyroby stosowane do grawerowania: float, lustra
Wzornictwo: indywidualne projekty na zamówienie

MOCHNIK Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyje
45-125 Opole, ul. Składowa 6
Tel. (0-77) 42 32 800, 42 32 801, fax 42 32 802
www.mochnik.com.pl, e-mail: mochnik@mochnik.com.pl

Szkło piaskowane
Wymiary maksymalne (szer./wys.) [mm] 
szkła z usługą piaskowania częściowego: 3210x2550
Grubość [mm]: od 3 do 19
Typ piaskowania: powierzchniowe
Rodzaje szkła/wyroby stosowane do piaskowania: float, przeciwsłoneczne barwione w masie, 
warstwowe – VSG, ornamentowe
Wzornictwo: piaskowanie częściowe wg wzorów indywidualnych
Inne własności lub parametry: 
Szkło piaskowane częściowo pozwala 
na regulowanie nasłonecznienia, za-
chowanie prywatności w pomieszcze-
niach i znakowanie szkła znakami spe-
cjalnymi wg indywidualnych potrzeb. 
Szkło piaskowane może być oferowa-
ne jako szkło hartowane, z krawędzia-
mi szlifowanymi polerowanymi lub fa-
zowanymi, z otworami i wycięciami. 

Szkło trawione
Wymiary maksymalne (szer./wys.) [mm] gotowego szkła z powierzchnią trawioną 100%: 6000x3210 
– gr. 4 mm; 3210x2250 – gr. od 6 do 10 mm.
Grubość [mm]: od 4 do 10
Rodzaje szkła:  Satinato (Satindeco, Decormat S)
Wzornictwo:  trawienie - 100% powierzchni szkła 
Inne własności lub parametry:
Szkło trawione chemicznie doskonale nadaje się do zastosowań 
jako szkło pojedyncze w drzwiach wewnętrznych i elementy meb-
li, dzięki temu, iż powierzchnia trawiona w przeciwieństwie do 
piaskowanej nie podlega zmianie wyglądu pod wpływem dotyku.   
Szkło trawione chemicznie może być oferowane jako szkło harto-
wane, z krawędziami szlifowanymi polerowanymi lub fazowanymi, 
z otworami i wycięciami.

Szkło z sitodrukiem
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 100x250 do 1500x3000
Grubość [mm]: od 4 do 19
Typ sitodruku: pośredni
Rodzaje szkła stosowane do sitodruku: float, przeciwsłoneczne barwione w masie, przeciwsło-
neczne powłokowe
Rodzaje i producenci stosowanych farb i urządzeń: pozioma linia do nanoszenia farby cera-
micznej metodą sitodruku 
Wzornictwo: pokrywanie 100% powierzchni, 11 wzorów typowych, indywidualne projekty na za-
mówienie.

Inne własności lub parametry:
Sitodruk oferowany jest w 14 standardowych kolo-
rach RAL w dowolnym z 11 wzorów standardowych.  
Szkło z sitodrukiem jest oferowane jako szkło hartowane, 
z krawędziami szlifowanymi polerowanymi lub fazowa-
nymi, z otworami i wycięciami. Wzornik kolorów i typów 
standardowych dostępny jest na stronie internetowej 
www.press-glas.com/sitodruk.swf

Szkło malowane innymi metodami – spandrele ema-
liowane metodą wałka
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 100x250 do 1600x6000
Grubość [mm]: od 4 do 19
Typ nakładania powłoki malarskiej: metoda wałka
Rodzaje szkła stosowane do malowania: float, przeciwsło-
neczne barwione w masie, przeciwsłoneczne powłokowe
Rodzaje farb: farby ceramiczne w kolorach RAL
Wzornictwo: 14 kolorów standardowych z palety RAL , dowol-
ny kolor RAL na zamówienie
Inne własności lub parametry:
Spandrele emaliowane są oferowane jako szkło hartowane, z 
krawędziami szlifowanymi polerowanymi lub fazowanymi, z ot-
worami i wycięciami

Szkło malowane innymi metodami – spandrele silikonowane
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 100x250 do 2000x3000
Grubość [mm]: od 5 do 19
Typ nakładania powłoki malarskiej: natrysk powietrzny
Rodzaje szkła/wyroby stosowane do malowania: float, przeciwsłoneczne barwione w masie, 
warstwowe – VSG
Rodzaje i stosowanych farb: barwne masy silikonowe w kolorach RAL
Wzornictwo: pokrywanie 100% powierzchni
Inne własności lub parametry: 
Spandrele silikonowane mogą być oferowane jako szkło hartowane.

Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

Press-Glas SA
Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44
43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Press-Glas SA 
Oddział w Tczewie
ul. Skarszewska 11
83-110 Tczew
tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

poczta@press-glas.com; www.press-glas.com

PLL LOT – Warszawa

Szkło ornamentowe Satinato

Standardowe wzory  
sitodruków

Galeria Dominikańska – Wrocław
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Szkło piaskowane
Nazwa produktu: Pilkington Szkło Piaskowane
Wymiary (szer./wys.) [mm]: na indywidualne zapytanie
Grubość [mm]: od 6 do 19
Typ piaskowania: powierzchniowe
Rodzaje szkła/wyroby stosowane do piaskowania:  
Pilkington Optifloat™
Wzornictwo: indywidualne projekty na zamówienie

Szkło z sitodrukiem
Nazwa produktu: Pilkington Szkło z Sitodrukiem
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 200x350 do 1400x2800 
Grubość [mm]: od 6 
Typ sitodruku: bezpośredni
Rodzaje szkła/wyroby stosowane do sitodruku:  
Pilkington Optifloat™, Pilkington Optiwhite™
Wzornictwo: ilość typowych wzorów 10, indywidualne projek-
ty na zamówienie

Szkło emaliowane
Nazwa produktu: Pilkington Szkło Emaliowane
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 200x350 do 1600x4500
Grubość [mm]: od 6
Typ nakładania powłoki malarskiej: farba nanoszona me-
chanicznie wałkiem
Rodzaje szkła/wyroby stosowane do malowania:  
Pilkington Optifloat™, Pilkington Optiwhite™
Wzornictwo: 10 podstawowych kolorów oraz dowolny  
kolor z palety RAL przy ilości powyżej 200 m2

Szkło silikonowane
Nazwa produktu: Pilkington Szkło Silikonowane
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 200x350 do 1600x4500 
Grubość [mm]: od 6 
Typ nakładania powłoki malarskiej: silikon nanoszony me-
chanicznie wałkiem
Rodzaje szkła/wyroby stosowane do powlekania szyb na 
panele międzyokienne: Pilkington Optifloat™, Pilkington  
Eclipse Advantage™, Pilkington Solar-E™
Wzornictwo: 1 kolor standardowy Blue Grey oraz 4 kolory  
uzupełniające: Warsaw Grey, Traffic Grey, Primary White,  
Harmony Blue

Szkło o zmatowionej powierzchni
Nazwa produktu: Pilkington Optifloat™ Satin
Wymiary (szer./wys.) [mm]: 2000x3300 
Grubość [mm]: od 4 do 10 
Rodzaje szkła/wyroby stosowane do zdobienia:  
Pilkington Optifloat™
Wzornictwo: 1 typowy wzór, zdobiona cała powierzchnia

Szkło o zmatowionej powierzchni
Nazwa produktu: Pilkington Optifloat™ Opal
Wymiary (szer./wys.) [mm]: 3210x2250 
Grubość [mm]: od 4 do 10 
Rodzaje szkła/wyroby stosowane do zdobienia:  
Pilkington Optifloat™
Wzornictwo: 1 typowy wzór, zdobiona cała powierzchnia

PIlKINGTON IGP Sp. z o. o.
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 18
tel.: 022 640 29 90, 640 29 91, 848 22 15, fax: 022 848 22 86
www.pilkington.pl; e-mail: igp@pilkington.pl

Szkło piaskowane
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od  3210 do  2250
Grubość [mm]: od  2 do  45 
Typ piaskowania: powierzchniowe
Rodzaje szkła/wyroby na każdym rodzaju szkła płaskiego, giętego i go-
spodarczego (lustra, szkło hartowane, bezpieczne itp.)
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń: MAGNETOMATY 
S.A.G.
Wzornictwo: ilość typowych wzorów ponad 40 000, pracownia pro-
jektowa i graficzna na miejscu w firmie PUJAN – wykonujemy  indy-
widualne projekty na zamówienie. Piaskowanie całych powierzchni ta-
fli szklanych
Inne własności lub parametry: 
Używane przez nas magnetomaty pozwalają na uzyskanie aksamitnej, 
idealnie gładkiej powierzchni, ekstremalnie łatwej w pielęgnacji i trwale 
pięknej. Szkło piaskowane może być powlekane specjalnym środkiem 
zabezpieczającym je przed zabrudzeniami.

Szkło zdobione innymi metodami WITRAŻE
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 3210 do 2250 
Grubość [mm]: od 3 do 19
Rodzaje szkła/wyroby: na każdym rodzaju szkła płaskiego, giętego i 
gospodarczego (lustra, szkło hartowane, bezpieczne itp.)
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń: Decra Led 
Wzornictwo: ilość typowych wzorów 1000, pracownia projektowa i 
graficzna na miejscu w przedsiębiorstwie PUJAN – wykonujemy indy-
widualne projekty na zamówienie. Szeroka tematyka wykonywanych 
witraży pozwala na zastosowanie ich w różnych typach aranżacji, tak 
świeckich, jak i sakralnych. 
Inne własności lub parametry: wysoka jakość folii witrażowych i ory-
ginalnych samoprzylepnych taśm ołowianych, gwarantuje odporność na 
czynniki atmosferyczne oraz promienie UV, co umożliwia stosowanie wi-
traży PUJANa zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. 

Szkło zdobione innymi metodami   RZEŹBIENIE W SZKlE
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od  3210  do 2250
Grubość [mm]: od 3 do 19 
Rodzaje szkła/wyroby – na każdym rodzaju szkła płaskiego, gię-
tego i gospodarczego (lustra, szkło hartowane, bezpieczne itp.)
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń: MAGNETO-
MATY S.A.G.
Wzornictwo: ilość typowych wzorów 40000, pracownia projektowa i gra-
ficzna na miejscu w przedsiębiorstwie PUJAN – wykonujemy indywidual-
ne projekty na zamówienie
Inne własności lub parametry – opatentowana technologia umożliwia wier-
ne odtwarzanie szczegółów realizowanych projektów i uzyskanie efek-
tu 3D. Unikalna metoda uszlachetniania obrabianej powierzchni ułatwia 
czyszczenie i pielęgnację.  

Szkło grawerowane
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 3210 do 2250
Grubość [mm]: od 3 do 19 
Typ grawerowania: mechaniczne
Rodzaje szkła/wyroby stosowane do grawerowania: 
każdy rodzaj szkła (w tym szkło bezpieczne) i luster
Rodzaje i producenci stosowanych urządzeń: cen-
trum obróbcze CNC INTERMAC Master
Wzornictwo: nieograniczone, indywidualne projekty na 
zamówienie

PUJAN Elbląskie Szkło i Witraże
82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 29
tel 0 55 235 19 25,  0 55 235 19 85;  fax  0 55 236 88 09 
www.pujan.pl,  www.piaskowanie.pl,  www.witraze.net.pl; e-mail: pujan@pujan.pl


