
Masy uszczelniaj¹co-klej¹ce do szyb zespolonych
Eco In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
02-920 Warszawa, ul. Powsińska 18 
tel. (0 22) 651-68-14, fax (0 22) 651 81 72 
www.ecoin.pl; e-mail: biuro@ecoin.pl, marketing@ecoin.pl

Oferujemy:
- Ekologiczne poliuretany bez katalizatorów rtęciowych Hg:
  l �ECO PUR C - poliuretan bez deficytowego polimeru polyBD, produkowany z alternatywnych źró-

deł surowców – gwarancja stałej ceny 
  l ECO PUR poliuretan oparty na polyBD 
- Rozpuszczalniki do mas uszczelniających 
- Butyle
- Tiokole
- Hotmelty
- Oleje do rozkroju szkła

Poza tym:
Tiokolarki firmy REINHARDT-TECHNIK 
Serwis i magazyn części zamiennych firmy REINHARDT-TECHNIK 
ECO IN posiada własne laboratorium, dzięki któremu istnieje możliwość dostosowania niektórych 
parametrów produktów do indywidualnych wymagań.

Certyfikaty i atesty na ECO PUR:
Certyfikat IFT z Rosenheim, certyfikat CEKAL z Francji i certyfikat TNO z Holandii. 
Parametry ECO PURa zgodne są z najnowszą normą europejską prEN 1279 1-4.

PPHU KADMAR Sp. z o.o
43-603  Jaworzno, ul. Katowicka 23A
tel 032 615 62 33., fax  032 615 61 86
www.kadmar.pl; e-mail: info@kadmar.pl

Masy uszczelniająco-klejące do szyb zespolonych

Cechy szczególne:
Polikad M dostępny w trzech wersjach zestawów:
1. 210 litrów (189+21) – aplikacja automatyczna

2. 20 litrów (18+2) – aplikacja ręczna
3. 2,5 litra (2,25+0,25) – aplikacja  ręczna
IGS 100 dostępny w wałkach  7 kg 

Producent: KADMAR

Nazwa Produktu Baza produktu Liczba skład-
ników Funkcja Zastosowanie

Polikad M Polisulfid 2 Uszczelniacz zewnętrzny Drugi stopień uszczelnienia 

IGS 100 Butyl 1 Uszczelniacz pierwotny Pierwszy stopień uszczelnienia

H.B. Fuller Deutschland GmbH
An der Roten Bleiche 2-3, 21335 Lüneburg
Tel.: +49 4131 60306-0
Fax: +49 4131 246610
e-mail: window-info@hbfuller.com

Producent: H.B. Fuller Deutschland GmbH
Nazwa Produktu Baza produktu Liczba składników Funkcja Zastosowanie

PIB-969 Poliizobutylen 1 Uszczelniacz wewnętrzny Pierwszy stopień uszczelnienia, czarny

PIB-969G Poliizobutylen 1 Uszczelniacz wewnętrzny Pierwszy stopień uszczelnienia, szary

PIB-969S Poliizobutylen 1 Uszczelniacz wewnętrzny
Pierwszy stopień uszczelnienia, specjalny  
dla Super Spacer© Tri-SealTM

TS-970 Poliizobutylen 1 TPS© – organiczna ramka dystansowa
Pierwszy stopień uszczelnienia, szyby zespolone montowa-
ne w ramach

PS-545R Polisulfid 2 Uszczelniacz zewnętrzny
Drugi stopień uszczelnienia, szyby zespolone montowane  
w ramach

PS-998R Polisulfid 2 Uszczelniacz zewnętrzny
Drugi stopień uszczelnienia, szyby zespolone montowane  
w ramach

HL-5145 Hotmelt butyl 1 Uszczelniacz zewnętrzny
Drugi stopień uszczelnienia, szyby zespolone montowane  
w ramach

HL-5147 Hotmelt butyl 1 Uszczelniacz zewnętrzny
Drugi stopień uszczelnienia, szyby zespolone montowane  
w ramach

Proventuss Polska Sp. z o.o.,  ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa
tel. 022 314 44 32-33, fax 022 314 44 34, e-mail: office.polska@proventuss.com,  www.proventuss.com 

Profesjonalne masy uszczelniające
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Masy uszczelniaj¹co-klej¹ce do szyb zespolonych
Agencja Techniczno Handlowa INTech A.A. Kramarczyk Sp. J.
32 -080  Zabierzów, Brzezie 219
tel. 0 12 257 99 75, 0 12 283 09 40; faks 0 22 257 99 75
www.intechkrakow.pl;  e-mail: info@intech.krakow.pl 

Nazwa produktu Baza produktu Liczba składników Funkcja Zastosowanie

emcepren 200 ld poliuretan 2 uszczelnienie wewnętrzne drugi stopień uszczelnienia

emcepren 80ig butyl 1 uszczelnienie wewnętrzne pierwszy stopień uszczelnienia

 pib-969 butyl 1 uszczelnienie wewnętrzne pierwszy stopień uszczelnienia

ps-998r polisulfid 2 uszczelnienie wewnętrzne drugi stopień uszczelnienia

bostik 2000 butyl 1 szczelnienie wewnętrzne pierwszy stopień uszczelnienia

evo stik hiflo hot melt butyl 1 uszczelnienie wewnętrzne drugi stopień uszczelnienia

bostik 5000 hot melt butyl 1 uszczelnienie wewnętrzne drugi stopień uszczelnienia

OFERUJEMY MASY RENOMOWANYCH PRODUCENTÓW:
European Chemmical Industries (ECI)
H.B. Fuller Deutschland GmbH
Bostic Findley

Firma oferuje również:
maszyny i urządzenie do nakładania mas jedno- i dwuskładnikowych wszystkich typów, produkcji 
HDT Niemcy oraz Polyglass Włochy. Urządzenia zróżnicowane pod względem ceny i wydajności, 
dostosowane zarówno do potrzeb dużych zakładów, jak i małych firm produkcyjnych oraz wszelkie 
materiały do szyb zespolonych.

POLVER Sp. z o. o.
ul. Fredry 2, 30-605 Kraków
tel. (012) 260-14-10; 260-14-11 fax.(012) 266-10-27
e-mail: polver@polver.pl; www.polver.pl

OFERUJEMY  MASY DO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH FIRMY TREMCO
– poliuretan JS 442 (katalizator płynny lub w gęsty)
– HOT MELT HM 200
– butyl JS 680
– taśma SWIGGLE STIRP
– silikony 
– masy do szkleń strukturalnych

Ponadto oferujemy:
– ciepła ramka TGI oraz sito molekuralne MOLSIC
– narzędzia i akcesoria szklarskie, akcesoria i kleje UV

– �technologia uszlachetniania powierzchni szklanych CLE-
ARSHIELD®

– �maszyny do obróbki szkła (szlifierki, szlifierko-ukosowarki, 
fazowarki, wiertarki, stoły do rozkroju kompletne lub ele-
menty linii do produkcji szyb zespolonych, inne)

– �tarcze diamentowe, wiertła diamentowe do szkła oraz 
tarcze polerujące i filcowe, pasy szlifierskie

– żywice oraz barwniki do żywic

		  Proventuss Polska Sp. z o.o.
		  01-249 Warszawa, ul. Gizów 6
		  Tel.: 0-22 314 44 32, 314 44 33, Fax: 0-22 314 44 34, GSM: 0-662 236 456
		  www.proventuss.com, e-mail: office.polska@proventuss.com

Producent: DOW CORNING

Nazwa Produktu Baza produktu 
(np. silikon) Liczba składników Funkcja Zastosowanie

DC 993 Silikon 2 Zespolenie strukturalne Szklenie strukturalne – CE, ETA zgodnie z ETAG 002

DC 3362 Silikon 2 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych strukturalnych
Zespolenie szyb strukturalnych – CE, ETA zgodnie  
z ETAG 002 i EN-1279

DC 3793 Silikon 1 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych Zespolenie szyb strukturalnych zgodnie z ETAG 002

DC 3540 Silikon 1 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych
Uszczelniacz do zespolenia standardowych szyb  
odporny na UV

DC 3-0117 Silikon 1 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych Szybkowiążący uszczelniacz do szyb typu Heat Mirror

DC 7215 Silikon 1 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych Zespolenie szyb ognioodpornych

Producent: IGK – Frankfurt, Niemcy

IGK 111
Poliuretan - 

uretan polibutadienu
2 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych

Wysokiej wydajności uszczelniacz poliuretanowy o niskim 
współczynniku przenikania pary wodnej i gazu zgodne  
z EN 1279

IGK 311 Polisulfid 2 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych Odporny na dyfuzję gazu zgodne z EN 1279

IGK 511
Poliizobutylen PIB 

(butyl)
1 Uszczelnienie pierwotne szyb zespolonych 

Bariera dla przenikania pary wodnej i gazu w szybach  
zespolonych zgodne z EN 1279

IGK 611
TPS

Poliizobutylen
1 Uszczelnienie pierwotne szyb zespolonych Termoplastyczna ramka dystansowa zawierająca desykant

IGK 711 Hot-melt butyl 1 Uszczelnienie wtórne szyb zespolonych 
Szybko wiążący uszczelniacz bardzo odporny na dyfuzję 
gazu

Cechy szczególne: 
Silikony Dow Corning cechują się znakomitą odpornością na działanie promieniowania UV, warun-
ki pogodowe i starzenie. Szczeliwa konstrukcyjne Dow Corning są dopuszczone do stosowania we 
wszystkich czterech typach szklenia strukturalnego (I,II,III,IV) obiektów na podstawie Certyfikatu zgod-
ności CE z Europejskimi Aprobatami Technicznymi i wytycznymi ETAG 002

Firma oferuje również:
Proventuss ściśle współpracuje z renomowanymi producentami maszyn, urządzeń i narzędzi stoso-
wanych do aplikacji szczeliw: pompy, aplikatory (Millwaukee, Cox, Draper)
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Vetrim Sp. z o.o
45-446 Opole, ul. Gosławicka 2
tel:  0 77 405 01 60; fax: 0 77 405 01 70; tel kom.:  0 602 777  075
www.vetrim.pl; e-mail: poczta@vetrim.pl

Producent: FENZI S.p. A

Nazwa Produktu Baza produktu 
(np. silikon)

Liczba 
składni-

ków
Funkcja Zastosowanie

Thiover
polisiarczek

tiokol
2

uszczelniacz
zewnętrzny

drugi stopień uszczelnienia

Hotver
żywice

organiczne
1

uszczelniacz
zewnętrzny

drugi stopień uszczelnienia

Butylver polizobutylen 1
uszczelniacz
wewnętrzny

pierwszy stopień uszczelnienia

Poliver Poliuretan 2
uszczelniacz
zewnętrzny

drugi stopień uszczelnienia

Sika Poland Sp. z o.o.
Centrala Industry
31-752 Kraków ul.Łowińskiego 40
tel. 012 644 04 92, faks: 012 644 16 09
www.sika.pl; e-mail: burcek.andrzej@pl.sika.com

Producent: SIKA
Nazwa Produktu Baza produktu Liczba składników Funkcja Zastosowanie

Sikasil® IG-16 Silikon 1 uszczelnienie wtórne
Odporny na działanie promieniowania UV uszczelniacz zewnętrzny szyb  
zespolonych wypełnionych powietrzem

Sikasil® IG-25 Silikon 2 uszczelnienie wtórne
Odporny na działanie promieniowania UV uszczelniacz zewnętrzny szyb  
zespolonych wypełnionych powietrzem

Sikasil® IG-25 HM Silikon 2 uszczelnienie wtórne
Odporny na działanie promieniowania UV uszczelniacz zewnętrzny szyb  
zespolonych wypełnionych powietrzem lub argonem

SikaGlaze® IG-50 Poliuretan 2 uszczelnienie wtórne
Uszczelniacz zewnętrzny szyb zespolonych wypełnionych powietrzem  
lub argonem

SikaGlaze® IG-5 PIB Butyl 1 uszczelnienie pierwotne Pierwszy stopień uszczelnienia

Gazy do szyb zespolonychGazy do szyb zespolonych

Messer Polska Sp. z o.o.
41-503 Chorzów, ul. Maciejkowicka 30
tel 032 77 26 000, 032 77 26 100; fax  032 77 26 115
www.messer.pl; e-mail: messer@messer.pl

Rodzaj gazu, parametry techniczne ważne w produkcji szyb zespolonych (np. zawartość czy-
stego składnika):
n argon 99,996% 
n krypton 99,99% 
n ksenon 99,99% 
n SF6 99,99% 

Sposoby dostaw i opakowania (pojemności) w jakich dostarczane są gazy: 
n gaz sprężony – butle o pojemności wodnej od 21 do 50 l (200 bar) dla Ar, Kr, Xe, SF6
n gaz ciekły dla Ar w przypadku większego zużycia dostawa cysternami do zbiorników stokażowych

Korzyści ze stosowania gazów specjalnych w szybach zespolonych:
n Ar, Kr, Xe – bardzo dobre właściwości izolacyjne, przy tej samej przejrzystości co powietrze
n �SF6 – posiada właściwości wyciszające, dlatego świetnie nadaje się do wypełniania szyb monto-

wanych w obiektach o dużym natężeniu hałasu

Firma oferuje również dla przemysłu szklarskiego lub okiennego następujące gazy i ich za-
stosowanie:
n tlen – wytapianie i obróbka szkła
n azot – proces produkcji szkła floatacyjnego
n wodór – atmosfera ochronna w produkcji szkła floatacyjnego
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