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Szyby zespoloneGLASPOL Sp. z o.o.
32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1
tel. 0 32 649 96 71, faks 0 32 649 95 00
www.glaspol.com; www.szyby-do-okien.com; www.climaplus4s.com
e-mail: glaspol@glaspol.com

Typ szkła

Szkło  
funkcyjne 
– nazwa  

handlowa

Zespolenia 
- nazwa handlowa 

Parametry (szyba jed-
nokomorowa: szerokość 
ramki 16 mm, wypełnie-

nie argonem)
Szkło cie-
płochronne 
dwukomo-
rowe

Miękka  
powłoka:

CLIMATOP ULTRA® 
CLIMATOP ONE®

U [W/m2K]=od 0,5 
do 0,8 
U [W/m2K]=od 0,4 (wg 
metody obliczeniowej 
EN 673)

Szkło  
ciepło-
chronne 
jednokomo-
rowe

Miękka  
powłoka:

CLIMAPLUS® – tradycyjna szyba  
zespolona
CLIMAPLUS ONE® – szyba zespolona 
nowej generacji

U [W/m2K]= 1,1 (wg 
metody obliczeniowej 
EN 673)
U [W/m2K]= 1,0 (wg 
metody obliczeniowej 
EN 673)

Szkło  
przeciwsło-
neczne
refleksyjne

Miękka  
powłoka:

CLIMAPLUS SOLAR CONTROL®  
z COOL-LITE Szeroka paleta szyb 
ochrony przeciwsłonecznej. Wybrane 
szyby refleksyjne również w wariancie 
do harowania w zakładzie Glaspol 

U [W/m2K] = od 1,1 do 1,5
LT[%] = od 71 do 7
LR[%] = od 9 do 44
g[%] = od 8 do 46

Twarda  
powłoka:

CLIMAPLUS SOLAR CONTROL®  
z ANTELIO cztery kolory – zielony, 
clar, brązowy i srebrny. Szkło nadaje 
się do harowania

U [W/m2K] = 1,1
LT[%] = od 59 do 21
LR[%] = od 12 do 33
g[%] = od 23 do 47

Szkło  
przeciwsło-
neczne  
absorpcyjne

CLIMAPLUS SOLAR CONTROL®  
z PARSOL trzy kolory – zielony, sza-
ry, brązowy. Szkło nadaje się do ha-
rowania

U [W/m2K] = 1,1
LT[%] = od 43 do 65
LR[%] = od 6 do 9
g[%] = od 38 do 36

Szkło  
selektywne

Miękka  
powłoka:

CLIMAPLUS 4S® – szczególnie po-
lecana w miejscach, gdzie słońce 
operuje  
z największą siłą – elewacje budynku 
od strony południowej, południowo-
wschodniej i południowo-zachodniej.
Idealnie nadaje się do ogrodów  
zimowych, nasłonecznionych okien,  
werand i fasad.

U [W/m2K] = 1,1
LT[%] = 71
LR[%] = 12
g[%] = 42

Szkło 
dźwięko-
chłonne

CLIMAPLUS SILENCE® – szyba pole-
cana w miejscach gdzie dokucza hałas 
dobiegający z zewnątrz – hałas miej-
ski, ruch uliczny, sąsiedztwo zakładów 
przemysłowych, szkół itp.
Ze względu na zdecydowaną redukcję 
hałasu pochodzącego z uderzeń kropel 
deszczu warto zastosować ją również 
w oknach dachowych, ogrodach zimo-
wych, szklanych atriach i świetlikach 
dachowych.

RW [dB]= od 29 do 51 
(bez SF6) Dla dbałości  
o środowisko nie oferu-
jemy szyb z gazem SF6

Szkło  
samoczysz-
czące

CLIMAPLUS BIOCLEAN® szyba samo-
czyszcząca – polecana do przeszkleń 
i miejsc wystawionych na bezpośred-
nie działanie słońca i deszczu: okna, 
fasady, ogrody zimowe, przeszklenia 
dachów. Szczególnie polecana do prze-
szkleń w miejscach trudnodostępnych. 
Szyba dostępna w opcji ze szkłem 
dwupowłokowym BIOCLEAN CLIMA-
PLUS 4 S.

U [W/m2K] = od 0,5 do 1,1 
LT[%]=od 78 do 69
g[%]=od 41do 61

Szkło utrud-
niające wła-
manie

CLIMAPLUS PROTECT®

- ogranicza ryzyko zranienia 
- ogranicza ryzyko włamania 

Klasy zabezpieczenia 
P1A – P8B

Szkło  
utrudnia-
jące  
włamanie

SGG SECU-
RIT ALARM® 
- szyba  
z pętlą  
alarmową

SECURIT ALARM® Klasy zabezpieczenia 
Klasa zabezpieczenia 
urządzenia alarmowego 
C - profesjonalna

 LT  przepuszczalność światła, LR  odbicie światła, g całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 4000x2500
Szkło bazowe (producent): SAINT-GOBAIN
Kolory szkła bazowego: przezroczysty, brązowy, zielony, grafitowy
Stosowane ramki dystansowe: SGG SWISSPACER – ciepła ramka (kolory: szary, czarny, jasny 
brąz, ciemny brąz, biały szerokość: 12-18 mm (w poszczególnych kolorach dostępne wybrane gru-
bości ramek) – producent SWISSPACER
Ramki aluminiowe szer: 6-24 mm
Ramki stalowe szer: 6-24 mm
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, krypton,
stężenie stosowanych gazów [%]: dla wypełnienia argonem – powyżej 85%, stężenie gazów 
jest mierzone
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart, laminowanie (folia PVB), szklenie strukturalne, mocowania 
punktowe, szyby emaliowane, sitodruk 
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zespo-
lenia ze szkłem ogniochronnym, kuloodpornym
Ciekawe realizacje: TP S.A. w WARSZAWIE, Dinopark w Krasiejowie, Hotel Stary w Krakowie, Ho-
tel MONOPOL w Katowicach, PSE S.A.
Pozostała oferta: 
Drzwi i konstrukcje szklane l Szklane podłogi i stopnie szklane l Szyby do balustrad l Szyby na 
daszki szklane l Szyby z sitodrukiem l Szyby kuloodporne l Szyby ogniochronne l Szyby do mebli 
l Lustra l Doradztwo techniczne

			   Press-Glas SA
			   Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
			   42-262 Poczesna
			   tel. +48 (0) 34 327 50 69
			   fax +48 (0) 34 327 58 01
Press-Glas SA		  Press-Glas SA 
Oddział w Tychach		  Oddział w Tczewie
ul. Cielmicka 44		  ul. Skarszewska 11
43-100 Tychy			   83-110 Tczew
tel. +48 (0) 32 788 11 00		  tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 32 788 11 24		  fax +48 (0) 58 774 03 00

poczta@press-glas.com, www.press-glas.com

LT  - przepuszczalność światła, LR  - odbicie światła, g - całkowita przepuszczalność energii;, Ug - współczynnik przeni-
kania ciepła, Rw - wskaźnik ważonej izolacyjności akustycznej, E - klasa szczelności ogniowej, EW – klasa szczelności 
i obniżonej radiacji <15W/m2;  EI - klasa izolacyjności i szczelności ogniowej

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700x5000 (bez szkła hartowanego), 2440x5000 
(ze szkłem hartowanym)
Szkło bazowe: (dostawcy wg kolejności alfabetycznej) Arcon, Euroglas, Glaverbel, Guardian,  
Pilkington, Saint-Gobain
Kolory szkła bazowego: neutral, clear, brązowy, szary, zielony, niebieski
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 6 do 24, Aluminium, Stal, Stal nierdzewna;  
TERMO, Thermix – tworzywo sztuczne
Masy uszczelniające: tiokol, silikon, poliuretan
Stosowane gazy międzyszybowe: argon, krypton lub bez wypełnienia z powietrzem, 
stężenie stosowanych gazów [%]: od 90 do 96, stężenie gazów może być mierzone.
Obróbka szkła: hartowanie – ESG; hartowanie i gięcie – ESG; półhart – TVG; Heat Soak Test - 
HST; wiercenie otworów; frezowanie – otwory o dowolnym kształcie, szlifowanie, polerowanie kra-
wędzi, fazowanie krawędzi.
Inne produkty: szkło emaliowane, silikonowane; szyby do przeszkleń bezramowych – GGA, GGT
Szklenia strukturalne: pełne klejenie strukturalne, klejenie semistrukturalne, mocowania punkto-
we, żebra szklane.
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, samoczyszczące, zbrojone, trawione, 
emaliowane.
Ciekawe realizacje: PLL LOT – Warszawa, Blue City – Warszawa, Sąd Najwyższy (mocowania 
punktowe) – Warszawa, Stary Browar – Poznań, Focus – Warszawa (zadaszenie atrium); Hotel In-
tercontinental – Warszawa; Polski Komitet Olimpijski – Warszawa; Międzynarodowy Port Lotniczy 
Balice – Kraków; Riverside – Warszawa, Cirrus – Warszawa, Silesia Center – Katowice, Ikea Matar-
nia – Gdańsk,  PKOL – Warszawa, Belvedere Center – Warszawa, Grzybowska Park – Warszawa, 
Grunwaldzki Center - Warszawa

Typ szkła 
T – Thermofloat

Szkło funkcyjne 
– nazwa  

handlowa

Nazwa handlowa  
produktu lub grupy 

produktów
Parametry:

Szkło ciepłochronne
Dane podane są dla produk-
tu w zestawie 4/16/4T lub 
4T/10-12/4/10-12/4T.
Komory wypełnione są  
gazem: argonem lub kryp-
tonem.
Szczegółowe dane tech-
niczne: 
www.press-glas.com/ce

Miękka powłoka:
Thermofloat

Szyby ciepłochronne:
Top-Glas  
Top-Glas Plus

Ug [W/m2K] = 0,5-1,1
LT [%] = od 80 do 68
LR [%] = od 12 do 20
g  [%] = od 47 do 63

Twarda powłoka:  
K Glass;  
Planibel G

Szyby  
ciepłochronne

Ug [W/m2K] = 1,5

Szkło przeciwsłoneczne
refleksyjne
Dane podane są dla pro-
duktu w zestawie jednoko-
morowym 6/16/6T. Komo-
ry wypełnione są gazem: 
argonem.

Twarda powłoka:
Antelio
Stopsol
Miękka powłoka:
Sun-Guard 
Sunergy
Sunstop

Szyby  
przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K]= 1,1
LT [%]=od 60 do 8
LR [%]=od 9 do 44
g [%]=od 9 do 49

Szkło przeciwsłoneczne 
absorpcyjne
Dane podane są dla pro-
duktu w zestawie jednoko-
morowym 6/16/6T. Komo-
ry wypełnione są gazem: 
argonem.

Antisol Szyby  
przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K]= 1,1
LT [%]=od 64 do 38
LR [%]=od 6 do 10
g [%]=od 37 do 39

Szkło selektywne ciepło-
chronne
Dane podane są dla pro-
duktu w zestawie jednoko-
morowym 6/16/6. Komo-
ry wypełnione są gazem: 
argonem.

Miękka powłoka:
Combi 
Cool-Lite 
Planistar
Stopray 
Sun-Guard 
Sunbelt

Szyby  
przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K] = 1,1-1,2 
LT [%] = od 71 do 26
LR [%] = od 7 do 47
g [%] = od 49 do 23

Szkło dźwiękochłonne
Dane podane są dla szyb 
zespolonych o grubości cał-
kowitej od 24 do 42 mm, 
w zależności od uzyska-
nej wartości współczyn-
nika Rw.

Szkło warstwowe 
VSG: 44.1, 44.2, 
44.4;  
Szkło warstwowe 
VSG Akustic: 33.1, 
44.2, 55.2; 66.2.

Szyby  
dźwiękochłonne

Zespolenie o wsp. Ug=0,7 
z argonem: RW [dB]= 43
Zespolenia o wsp. Ug=1,1 
z argonem:
RW [dB] = 31, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 
45, 51

Szkło utrudniające wła-
manie
Dane podane są dla szkła 
pojedynczego.
Produkt może zostać ze-
spolony w zestawy jedno 
lub dwukomorowe.

Szkło warstwowe 
VSG: 33.1, 33.2, 
33.4, 44.1, 44.2, 
44.3, 44.4, 55.1, 
55.2, 55.4, 66.1, 
66.2, 66.4, 88.2, 
1010.2.

Szyby ochronne Klasy zabezpieczenia 
O1,O2,P1A – P8B
LT [%]=od 88 do 90
LR [%]=od 9 do 10
g [%]=od 75 do 81

Szkło ognioodporne 
Dane podane są dla szkła 
pojedynczego o grubości od 
7,9 do 65,2 mm.
Produkt może zostać ze-
spolony.

Pyrobelite;  
Pyrobel

Szyby  
ognioodporne

EW30, EW 45, EW60, 
EW90, EW120, EI15, 
EI 20, EI30, EI45, EI60, 
EI90, EI120
LT [%] = od 71 do 89
RW [dB] = od 34 do 46
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Szyby zespolone
AGC Gdańsk Sp. z o.o.    
Telefon: +48 71 782 7500, Fax: +48 71 782 7503, e-mail: gdansk@eu.agc-flatglass.com
AGC Opatów Sp. z o.o.    
Telefon: +48 15 868 4444, Fax: +48 15 868 4555, e-mail: opatow@eu.agc-flatglass.com
AGC Silesia Sp. z o.o.      
Telefon: +48 74 666 3313, Fax: +48 74 666 3301, e-mail: silesia@eu.agc-flatglass.com
AGC Warszawa S.A.        
Telefon: +48 22 612 71 97, Fax: +48 22 612 63 93, e-mail: warszawa@eu.agc-flatglass.com
AGC Wrocław Sp. z o.o.  
Telefon: +48 71 782 7500, Fax: +48 71 782 7503, e-mail: wroclaw@eu.agc-flatglass.com 

http://www.yourglass.pl

Typ szkła Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Zespolenia 
- nazwa handlowa

Parametry (szyba jednokomorowa: szero-
kość ramki 16 mm, wypełnienie argonem)

Szkło ciepłochronne Miękka powłoka:
Planibel Top N+, Top N+T

Thermobel Standard
Thermobel Top N+ - wzmocniona izolacja cieplna
Thermobel Tri – potrójne oszklenie    o bardzo wysokich 
właściwościach cieplnych

U [W/m2K]=od 0,6 do 1,1
LT [%]=od 77 do 84
LR [%]=od 17 do 13
g [%]=od 43 do 84

Szkło przeciwsłoneczne
refleksyjne

Twarda powłoka:
Stopsol Classic (Clear, Bronze,  
Grey, Green)
Stopsol Supersilver (Clear, Grey, Green, Dark Blue)
Stopsol Silverlight PrivaBlue

Thermobel Stopsol – szyby odbijające cześć promie-
ni słonecznych o różnych stopniach ochrony słonecznej              
i przewodzenia światła

U [W/m2K]= od 0,6 do 1,1
LT [%]=od 19 do 55
LR [%]=od 37 do 8
g [%]=od 17 do 45

Szkło przeciwsłoneczne  
absorpcyjne

Planibel Colour (Bronze, Grey, Green, Dark Blue, Azur, 
PrivaBlue)

Thermobel Coloured – szyby chroniące przed słońcem, 
pochłaniające część promieni słonecznych

U [W/m2K]= od  0,6 do 1,1
LT [%]=od 30 do 63
LR [%]=od 13 do 6
g [%]=od 21 do 40

Szkło selektywne Miękka powłoka:
Stopray Neutral (Vision 50, Vision 50T, Vision 60T, Silver 
43/25, Galaxy on Clearvision, Elite 67/37, Safir 61/32)
Stopray Coloures (Lime 61T, Indigo 48T, Titanium 37T)
Planibel Energy N, Energy NT

Thermobel Stopray, Energy N– szyby selektywne  
chroniące przed słońcem  o najwyższych parametrach  
optycznych i energetycznych

U [W/m2K]= od 0,6 do 1,1
LT [%]=od 36 do 75
LR [%]=od 47 do 6
g [%]=od 22 do 45

Twarda powłoka:
Sunergy Clear
Sunergy Green, Azur, Dark Blue

Thermobel Sunergy – szyby chroniące przed słońcem U [W/m2K]= od 0,6 do 1,1
LT [%]= od 35 od 59
LR [%]= od 11 do 7 
g [%]=od 25 do 44

Szkło dźwiękochłonne Stratophone Thermobel Phonibel – szyby dźwiekoizolacyjne
Thermobel Phonibel S  - szyby dźwiekoizolacyjne  
ze szkłem Stratobel
Thermobel Phonibel ST – szyby dźwiękoizolacyjne  
ze szkłem Stratophone

RW [dB]= od 29 do 51 
(bez SF6)

Szkło utrudniające włamanie Stratobel Thermobel Stratobel – szyby ze szkłem laminowanym 
chroniące przed włamaniem, bezpieczne

Klasy zabezpieczenia 
od P1A do P8B

Szkło ognioochronne Pyrobelite
Pyrobel

Thermobel Pyrobel – szyby ognioochronne  
do zastosowań zewnętrznych w różnych klasach  
odporności ogniowej

Klasy odporności ogniowej
E30, EI15, EI30, EI60, EI90, EI120

 T – oznacza miękką  powłokę do hartowania,  LT  przepuszczalność światła, LR  odbicie światła, g całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2500x5000
Szkło bazowe (producent): AGC Flat Glass
Kolory szkła bazowego: bezbarwne, odbarwione, brązowe, szare, zielone, niebieskie 
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 8 do 24, (materiał/producent/dostawca) po-
lipropylen/stal  nierdzewna TGIW – ciepła ramka (kolory: jasno szary, ciemno szary, czarny, brąz, 
ciemny brąz, biel)
Ramki aluminiowe szerokość [mm]: od 6 do 24
Masy uszczelniające (materiał/producent/dostawca): Polisulfid/FULLER, Poliuretan/TREMCO, 
Poliuretan/KOMMERLING, silikony/DOW CORNING.

Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, krypton; stężenie stosowanych jest mierzone
Obróbka szkła: hartowanie, laminowanie (folia PVB/żywica), szklenie strukturalne, 
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, zbrojone, szkło ognioochronne, ku-
loodporne
Ciekawe realizacje: Marynarska Business Park w Warszawie, Terminal 2 na Lotnisku Okęcie w 
Warszawie, Trinity Park w Warszawie, Bema Plaza we Wrocławiu, Port Lotniczy Pyrzowice, Hotel 
Westin w Warszawie, Politechnika Gdańska
Pozostała oferta: drzwi szklane, ścianki szklane,  podłogi i stopnie szklane,  szkło do balustrad, szkło 
emaliowane, szkło z sitodrukiem, szkło meblowe, szkło do kabin prysznicowych, lustra.
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		  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lumac” Sp. z o.o.
		  87-820 Kowal,  ul. Dobiegniewska 6
		  tel.: (0-54) 284 23 16, 284 16 54, faks: (054) 284 23 78
		  tel. komórkowy: 601 650 740, e-mail: biuro@lumac.pl

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie swiatła, g – całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3500x2500.
Szkło bazowe: (producent) Saint Gobain Glass Polska, Pilkington IGP, Glaverbel, Guardian.
Kolory szkła bazowego: bezbarwne, brąz, grafit, zieleń, niebieski.
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 6 do 24, aluminium/Asteria/Polver, SwissPacer.
Masy uszczelniające: (materiał/producent/dostawca) poliuretan/Tremco/Polver.
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, SF6.
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart, laminowanie (folia PVB/żywica*), szklenie strukturalne 
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zbrojone.
Ciekawe realizacje: Hyatt Warszawa, Wiśniowy Bussines Park Warszawa, Dromex Warszawa, CHU 
„Trójkąt” Włocławek, Salon Toyoty Bydgoszcz.

Szyby zespoloneSzyby zespolone
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Szyby zespolone
		  VITROSZLIF Sp. z o.o.
		  42-200 Częstochowa, ul. Bór 67/73 A
		  tel. 0 34 363 32 38;  faks  0 34 363 33 89
		  tel. komórkowy 608 665 640
		  www. vitroszlif.com
		  e-mail: szyby.zespolone@vitroszlif.com.pl

Typ szkła Szkło funkcyjne 
–  nazwa handlowa

Zespolenia 
- nazwa han-

dlowa 

Parametry (szyba jedno-
komorowa: szerokość ram-
ki 16 mm, wypełnienie ar-

gonem)

Szkło  
ciepłochronne

Miękka powłoka:
Silverstar EN plus
Clima Guard Premium N
Planibel Top N +

Sanco plus EN
4/16Ar/4 Top EN
6/16Ar/4 Top EN
6/16Ar/6 Top EN

U [W/m2K]= od 1,1 do 1,8
LT [%]= od 78 do 80
LR [%]= od 13do15
g [%]= od 54 do 60

Szkło  
przeciwsłoneczne
refleksyjne

Miękka powłoka:
Silverstar Sun Stop T
Sun - Guard Solar
Stoprey

SANCO Sun T
6/16Ar/4 Top EN

U [W/m2K]= od 1,1 do 1,8
LT [%]= od 27 do 45
LR [%]= od 14 do 29
g [%]= od 17 do 38

Twarda powłoka:
Antelio, Stopsol

U [W/m2K]= od 1,1 do 1,8
LT [%]= od 17 do 59
LR [%]= od 10 do 42
g [%]= od 27 do 42

Szkło  
przeciwsłonecz-
ne absorpcyjne

Antisol, Parsol

U [W/m2K]= od 1,1 do1,8
LT [%]= od 41 do70
LR [%]= od 5 do 8
g [%]= od 38 do 42

Szkło selektywne

Miękka powłoka:
Silverstar Combi Neutral, 
Sun-Guard HP, STO-
PRAY

Sunco Sun Combi 
Neutral

U [W/m2K]= od 1,1 do1,8
LT [%]=od 40 do 70
LR [%]=od 11 do 45
g [%]=od 22 do 37

Twarda powłoka:
SUNERGY

Sunergy neutral 
6/16Ar/4

U [W/m2K]=1,1
LT [%]=35 do 59
LR [%]=7 do 11
g [%]=od 25 do 46

Szkło  
dźwiękochłonne

Eurolamex Phon,  
(VSC, PS) 

SANCO Phon 
RW [dB]= od 30 dB do 50 
(bez SF6)

Szkło utrudniające 
włamanie

Eurolamex, (VSG) SANCO Safe
Klasy zabezpieczenia 
P1 A- P4 A  

 LT  przepuszczalność światła, LR  odbicie światła, g całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3500x2000
Szkło bazowe (producent): Euroglas,  Guardian, AGC, Saint-Gobain
Kolory szkła bazowego: float (,,bezbarwny’’, zielony, brązowy, szary, niebieski)
Stosowane ramki dystansowe szerokość [mm]: od 6 do 22, aluminium, stal ocynkowana,Thermix, 
TGI,  Super Spacer
Masy uszczelniające: tiokol, butyl, silikon
Stosowane gazy międzyszybowe:  powietrze, argon, 
stężenie stosowanych gazów [%]: od 90 do 95;  stężenie gazów jest mierzone
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart, laminowanie (folia PVB/żywica*), 
szklenie strukturalne, semistruktura, mocowania punktowe.
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zbrojone, 
Ciekawe realizacje: Kerakol Łódź, Solvey Park Kraków, Politechnika Wrocławska Wydział Matema-
tyki, Plaza Kraków, Kul Stalowa Wola, Park Maszynowy Politechnika Krakowska Kraków.
Pozostała oferta: fusing, szlifowanie, fazowanie, otwory i podcięcia do konstrukcji całoszklanych, 
grawerowanie

VITROTERM-MURÓW SA
46-030  Murów,  ul. Wolności 33
tel. 0 77 42 70 300, faks 0 7742 14 165, tel. kom.: 601 499 382
www.vitroterm.pl; e-mail: biuro@vitroterm.pl

Typ szkła Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Zespolenia 
- nazwa han-

dlowa 

Parametry (szyba jednoko-
morowa: szerokość ramki  

16 mm, wypełnienie argonem)

Szkło  
ciepłochronne

Miękka powłoka: 
ClimaGuard Premium

GlasMax  Thermo U [W/m2K] = od 0,5 do 1,1
LT[%] = od  71  do 80 
g[%] = od 0,49 do 0,62

Twarda powłoka:
K-Glas 

GlasMax  Thermo U [W/m2K] = od 1,5 do 1,7
LT[%] = od 1,5 do 1,7
g[%] = 72 

Szkło  
przeciwsło-
neczne
refleksyjne

Miękka powłoka:
Sun-Guard Solar
Sun – Guard High  
Performance

GlasMax  
SunBlock

U [W/m2K] = od 1,1 do 3,0
LT[%] = od 9 do 60
LR[%] = od 10 do 45
g[%] = od 10  do 47 

Twarda powłoka:

Stopsol, Antelio 

GlasMax  
SunBlock

U [W/m2K] = od 1,1 do 3,0
LT[%] = od  16 do 57
LR[%] = od 10 do 38
g[%] = od  20 do 50

Szkło przeciw-
słoneczne  
absorpcyjne

Planibel , SGG Parsol, 
Antisol 

GlasMax  
SunBlock

U [W/m2K] = od 1,1 do 3,0
LT[%] = od 35  do 65
LR[%] = od 7 do 11
g[%] = od 36  do 45

Szkło  
selektywne

Miękka powłoka:
Sun – Guard  
Superneutral

GlasMax  
SunBlock

U [W/m2K] = 1,1
LT[%] = 70
LR[%] = 11
g[% ]= 41

Szkło  
dźwięko-
chłonne

Asymetryczne pakiety 
zespolone lub pakiety na 
bazie laminatów dźwię-
kochłonnych na bazie 
szkła Phoneguard

Glasmax Silent RW [dB]= od 35 do 47  
(bez SF6)

Szkło  
utrudniające 
włamanie

LamiGlass Glasmax Secure Klasy zabezpieczenia 
W stałej ofercie P2A – P5 A 
Na zapytanie wyższe klasy 
ochrony

 LT  przepuszczalność światła, LR  odbicie światła, g całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700x3500
Szkło bazowe (producent): GUARDIAN, EUROGLAS, AGC, SAINT-GOBAIN, PILKINGTON 
Kolory szkła bazowego: neutralny, brąz, grafit, zieleń 
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 6  do 24: aluminium, stal nierdzewna, Nirotec, 
tworzywo sztuczne TGI 
Masy uszczelniające: (materiał/producent/dostawca) tiokol, butyl, Poliurethan, KOMMERLING, 
FENZI, KADMAR 
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, ksenon, krypton 
stężenie stosowanych gazów [%]: od 0 do powyżej 85%, stężenie gazów jest mierzone 
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart, laminowanie (folia PVB/żywica), szklenie strukturalne, mo-
cowania punktowe, zespolenia na silikonie 
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zbrojone, 
Ciekawe realizacje: Daimler-Chrysler Warszawa
Pozostała oferta:  Obróbka szkła , hartowanie szkieł miekkopowłokowych 



		  Polskie Szyby Termoizolacyjne Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej
		  07-412 Ostrołęka, ul. Bohaterów Westerplatte 5
		  tel. (0-29) 760-45-32, faks  (0-29) 760-38-91
		  www.pst.pl; e-mail: pst@pst.pl

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2500x3500
Szkło bazowe: (producent) Pilkington, AGC, Guardian, Saint-Gobain Glass
Kolory szkła bazowego: bezbarwny, zieleń, brąz, grafit, niebieski
Stosowane ramki dystansowe [szerokość mm]: od 6 do 24, aluminiowa/Alupro/Włochy, stalowo-
plastikowa/TGI/Niemcy, Thermix/TGI/Niemcy, swisspacer
Masy uszczelniające: (materiał/producent/dostawca) poliuretan/Ecopur, tiokol/Kadmar/Polska
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, SF6, krypton
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zbro-
jone
Ciekawe realizacje: Kredyt Bank Ostrołęka, BGŻ Ostrołęka, Ostrołęckie Centrum Kultury Ostro-
łęka

		  Zakład Produkcji Szyb Zespolonych 
		  25-214 Kielce, ul. Hauke-Bosaka 2
		  Tel. (0-41) 348 20 70, fax (0-41) 348 20 80

		  Zakład Produkcji Szyb Zespolonych 
		  83-200 Starogard Gdański, ul. Pelplińska 19
		  Tel.(0-58) 664 20 96, fax (0-58) 663 87 09
		  www.effector.com.pl; e-mail: szyby@effector.com.pl 

LT  przepuszczalność światła, LR  odbicie światła, g całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700x 5000
Szkło bazowe (producent): Saint-Gobain Glass Polska Sp. Zo.o., Pilkington Polska Sp. Zo.o., 
Guardian Częstochowa Sp. Zo.o.
Kolory szkła bazowego: brąz, zieleń, grafit, niebieski. 
Stosowane ramki dystansowe: 1. Aluminiowa- producent: Helmut Lingemann GmbH; 2. SSP – pro-
ducent:  Saint-Gobain Glass Polska Sp. z o.o.
Masy uszczelniające: 1. Uszczelnienie zewnętrzne: tiokol Terostat 998R poliuretan Koemmerling 
GD 677, producent: H.B. Fuller Window GmbH, Koemmerling GmbH;
2. Uszczelnienie wewnętrzne: butyl Koemmerling GD 115, producent: Koemmerling GmbH.
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, krypton; stężenie gazów jest mierzone 
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zbrojone
Pozostała oferta: aluminiowe okapniki i okładziny okienne do okiennej stolarki drewnianej, listwy 
wykończeniowe i elementy do aranżacji wnętrz, usługi powierzchniowej i mechanicznej obróbki 
aluminium. 

Szyby zespoloneSzyby zespolone

Tel.: +48 – (0) 91 – 812 01 41
Fax: + 48 – (0) 91 – 482 08 05

e-mail: konrad@mazur.pl 
ul. Tama Pomorzańska 14 D

PL  70-030 SZCZECIN
Б/у и новое оборудование для стекольной промышленности ● Used and new machines for glass industry

Gebrauchte und neue Maschinen für Glasindustrie ● Używane i nowe maszyny dla przemysłu szklarskiego

www.glassmachines.pl



Szyby zespoloneSzyby zespolone
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PILKINGTON IGP Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24
Centrala: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 18
tel. 022 848 22 15, 022 640 29 90; faks: 022 848 22 86
www.pilkington.pl; e-mail: igp@pilkington.pl

Typ szkła Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Szyby zespolone 
- nazwa handlowa 

Parametry (szyba jednokomorowa: szerokość ramki  
16 mm, wypełnienie argonem 90%)

Szkło niskoemisyjne

Miękka powłoka: 
Pilkington Optitherm™ SN
Pilkington Optitherm™ S3

Pilkington Insulight™ Therm 

U [W/m2K] = 1,2 lub 1,1
LT [%] = od 78 do 80
LR [%] = od 11 do 13
g [%] = od 61 do 63

Twarda powłoka: 
Pilkington K Glass™ Pilkington Insulight™ Therm 

U [W/m2K] = 1,5
LT [%] = 74
LR [%] = 17
g [%] = 72

Szkło przeciwsłoneczne absorpcyjne
Pilkington Optifloat™ Green, Grey, Bronze
Pilkington Arctic Blue™ Pilkington Insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 2,6 do 1,1
LT [%] = od 30 do 67
LR [%] = od 5 do 12
g [%] = od 27 do 48

Szkło selektywne

Miękka powłoka: 
Pilkington Suncool™ HP 
Pilkington Suncool™ Brilliant

Pilkington Insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 1,3 do 1,1
LT [%] = od 29 do 70
LR [%] = od 8 do 39
g [%] = od 18 do 43

Twarda powłoka: 
Pilkington Solar-E™ Pilkington Insulight™ Sun

U [W/m2K] = od 1,5 do 1,1
LT [%] = od 52 do 55
LR [%] = od 9 do 11
g [%] = od 39 do 48

Twarda powłoka: 
Pilkington Eclipse Advantage™ Pilkington Insulight™ Sun

U [W/m2K] = od 1,6 do 1,1
LT [%] = od 28 do 60
LR [%] = od 10 do 29
g [%] = od 25 do 55

Szkło samoczyszczące Pilkington Activ™ Pilkington Insulight Activ™ 

U [W/m2K] = od 2,6 do 1,1
LT [%] = od 70 do 76
LR [%] = od 17 do 20
g [%] = od 58 do 72

Szkło samoczyszczące  
przeciwsłoneczne

Pilkington Activ Suncool™ Pilkington Insulight Activ™

U [W/m2K] = od 1,3 do 1,1
LT [%] = od 29 do 67
LR [%] = od 14 do 42
g [%] = od 18 do 40

Szkło dźwiękochłonne Pilkington Optilam™ Phon Pilkington Insulight™ Phon RW [dB] = od 39 do 50 (bez SF6)

Szkło utrudniające włamanie Pilkington Optilam™ Pilkington Insulight™ Protect 
Klasy zabezpieczenia: 
od P2A do P8B

Szkło ognioochronne
Pilkington Pyrostop™ 
Pilkington Pyrodur™ 

Pilkington Pyrostop™ 
Pilkington Pyrodur™ 

Klasy ogniowe: 
E 30, E 60, EI 15, EI 30, EI 60, EI 90, EI 120

LT  - przepuszczalność światła, LR  - odbicie światła, g - całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3000x5000 lub 2800x5000 (dla szyb zespolonych 
ze szkła hartowanego)
Szkło bazowe (producent): PILKINGTON
Kolory szkła bazowego: bezbarwny, odbarwiony, brązowy, szary, niebieski, zielony, niebieskozie-
lony, srebrny, neutralny
Stosowane ramki dystansowe: 
- ramki aluminiowe szerokość [mm] od 6 do 22 – HELIMA Germany; 
- „ciepła ramka” 12, 14, 16 mm – TECHNOFORM GLASS INSULATION, 
- ramki stalowe – ROLTECH, METAL UNION
Masy uszczelniające (materiał/producent/dostawca):
Poliuretan/ KOMMERLING lub TREMCO
Tiokol/ CHEMETAL/ ECO INSTRUMENTS
Butyl GD 115/ KOMMERLING lub TREMCO
Silikon/ DOW CORNING/ DOW CORNING

Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, ksenon, krypton
Stężenie stosowanych gazów [%]: od 15 do 95; stężenie gazów jest mierzone
Obróbka szkła: obróbka krawędzi, hartowanie, wzmacnianie termiczne tzw. półhart, laminowanie 
(folia PVB), szklenie strukturalne, emaliowanie, silikonowanie, sitodruk, heat soak test
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, zbrojone, pozwalające na obserwa-
cję w jednym kierunku Pilkington Mirropane™, odbarwione Pilkington Optiwhite™, szkło piasko-
wane, szkło satynowane
Ciekawe realizacje: Galeria Bałtycka w Gdańsku, Biurowiec Metropolitan w Warszawie, Biurowiec 
Lotos w Gdańsku, Biurowiec Canal+ w Warszawie, Galeria Biała w Białymstoku, Harmony Office 
Center w Warszawie
Pozostała oferta: szkło profilowe Pilkington Profilit™
Wszystkie szyby zespolone są oznakowane znakiem CE.

Pilkington Insulight™ Therm – Hotel Hilton w Warszawie Pilkington Suncool™ Brilliant 50/25N – Biurowiec IO-1 w Warszawie Pilkington Suncool™ HP Neutral 70/40 – Biurowiec Lotos w Gdańsku




