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NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: DUBIEL GLASS
Rodzaj drzwi: 
ościeżnicowe, bezościeżnicowe
 otwierane ręcznie, automatyczne
 wahadłowe, przymykowe, przesuwne

Okucia (producent): Dorma, Geze, Adler, PM 
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), przesuwy
Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiądz 
Rodzaj wykończenia: polerowanie, satynowanie
 powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium), niklowanie, 
 malowanie proszkowe – kolory standardowe, na zamówienie wg palety RAL

Samozamykacze (producent): Dorma, Geze, Meroni 
Miejsce mocowania: w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła

Cechy szczególne: bogate wzornictwo, wysoka jakość
Pozostała oferta: witraże, kabiny prysznicowe, szyby ozdobne do drzwi i mebli 

Zakład Szklarski Dubiel Glass s.c
34-700 Rabka Zdrój, ul. Nowy Swiat 12
Tel. 0-18 26 777 05, Fax 0-18 27 777 05 
www.dubielglass.pl, e-mail: biuro@dubielglass.pl

Rodzaj drzwi: 
- ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
- otwierane ręcznie,  automatyczne
- wahadłowe,  przymykowe,  przesuwne  
Grubość szkła (mm) od 8  do 12
Kształty tafli: dowolny
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, matowe
Zdobienie szkła:  piaskowanie,  trawienie chemiczne,  sitodruk,  grawerowanie  

Okucia (producent): GEZE, DORMA,  CASMA 
Asortyment:  zawiasy,  klamki,  zamki, listwy (tzw. U-profile)  
Materiał:  stal nierdzewna
Rodzaj wykończenia:    - polerowanie, satynowanie,  
                                     - powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium), niklowanie 
                                      - malowanie proszkowe – kolory na zamówienie wg palety RAL

Samozamykacze (producent): GEZE  
Miejsce mocowania:  w podłodze,  w nadprożu,  do górnej powierzchni skrzydła

Ciekawe realizacje:  Arkady Wrocławskie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe Kra-
ków, Muzeum w Tyńcu

Pozostała oferta: 
Malowanie szkła całopowierzchniowo (metoda nakładania farb walcami) oraz malowanie wzorów 
na szkle (sitodruk)
Szeroki zakres możliwości obróbki szkła poparty 25-letnim doświadczeniem 

Dubiel Vitrum Zakład Obróbki Szkła 
34-700 Rabka  ul. Kilińskiego 74a 
tel. 0 18 267 77 17; fax  0 18 267 79 22
www.dubielvitrum.pl; e-mail: info@dubielvitrum.pl

SZKŁO DO ŚCIANEK, DRZWI I ZABUDÓW SZKLANYCH

Rodzaj drzwi: 
- ościeżnicowe, bezościeżnicowe
- otwierane ręcznie, automatyczne
- wahadłowe, przymykowe, przesuwne, inne 
Wymiary maksymalne (mm) 
- pojedynczej tafli szkła: szerokość  do 1800 mm, wysokość do 3900 mm, 
- zabudowywanego otworu: dowolne według projektu
Grubość szkła (mm) od 4 do 19
Kształty tafli: prostokątne,  skosy, kształty nieregularne wg projektu lub szablonu
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  matowe całościowo lub wg projektu,  klejone 
Zdobienie szkła:  piaskowanie,  trawienie chemiczne,    

Okucia (producent):  wycięcia pod dowolny rodzaj okuć, szlifowanie i wycinanie kształtów we-
wnętrznych. Polerowanie i fazowanie krawędzi.

Ciekawe realizacje: Hotel  Hilton Warszawa, Hotel Mazurkas, Stacje metra Warszawa

Pozostała oferta: Podłogi, schody, daszki, witryny, lustra, blaty szklane, szkło hartowane, szkło 
laminowane 

KRYSTAL A. Wawszczak J. Kaczyńska Sp.j
02-495  Warszawa, ul. Rumiankowa 4
tel. 0 22 667 78 50
www.krystal.com.pl; e-mail: biuro@krystal.com.pl
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NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: CASMA

Rodzaj drzwi: 
- ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
- otwierane ręcznie,  
- wahadłowe,  przymykowe,  przesuwne,  harmonijkowe, przesuwne ściany składane.
Wymiary maksymalne (mm) 
- pojedynczej tafli szkła: szerokość od 1000 do 3000, wysokość od 2000 do 4000, 
- zabudowywanego otworu: szer bez ograniczeń, wys. do 4000,
Grubość szkła (mm): 8 do 19
Kształty tafli: prostokątne,  
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, matowe,  
Zdobienie szkła:  piaskowanie,  trawienie chemiczne,  sitodruk,  grawerowanie,  fusing, 

Okucia (producent): CASMA
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile),  
Materiał:  aluminium, stal nierdzewna, mosiądz,  

Rodzaj wykończenia: 
- polerowanie,  satynowanie,  
- malowanie proszkowe na zamówienie wg palety RAL

Samozamykacze (producent): CASMA
Miejsce mocowania:  w podłodze  

Cechy szczególne: samozamykacze testowane na 2 mln cykli.

Ciekawe realizacje: Prokom Gdynia, Galeria  Bałtycka, Ho-
tel Druskininkai na Litwie, Forum Palace- Wilno, Litwa, Tra-
de Center VCUP – Wilno, Litwa, Baltic Center- Wilno, Litwa, 
VBH Furnishing Center – Wilno, Litwa, Grafix – Gdańsk, 
Exbud Plaza – Warszawa,  Word Trade Center – Berlin, 
Sony Center – Berlin,  Airport – Monachium , Airport – Wie-
deń, JFK Airport – New York, Stadion – Indianapolis, Mariott 
Hotel - Bombay

HAG Mariusz Wojtczak
84-230  Rumia, ul. Ceynowy 39 S/1
tel. 058 771 28 45;  fax 058 771 28 46
www.casma.pl;  e-mail: casma@casma.pl

	
	

 

Rodzaj drzwi: 
  ościeżnicowe,  bezościeżnicowe,
  otwierane ręcznie,  
  wahadłowe,  przymykowe,  przesuwne,  
Dodatkowe funkcje:  zwiększona izolacyjność akustyczna.
 
Wymiary maksymalne [mm] 
– pojedynczej tafli szkła: szerokość od 350 do 2000, wysokość od 350 do 3000 
– zabudowywanego otworu: szerokość od 350 do 5000, wysokość od 350 do 3000,
Grubość szkła [mm]: od 8 do 20.
Kształty tafli: prostokątne, wg szablonu, łuki.
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, matowe,  trawione lub piaskowane wg  katalogu 
wzorów, projekty indywidualne
Zdobienie szkła: piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie,  fusing.

Okucia (producent):  WSS – SCHLECHTENDAHL
Asortyment:  zawiasy,  klamki,  zamki, listwy (tzw. U-profile).
Materiał:  aluminium,  stal nierdzewna,  mosiądz.

Rodzaj wykończenia: �polerowanie,  satynowanie,  
powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 6 kolorów,  
malowanie proszkowe – kolory standardowe 3, na zamówienie wg pale-
ty RAL.

Samozamykacze (producent): GEZE, DORMA. 
Miejsce mocowania:  w podłodze,  w nadprożu,  do górnej powierzchni skrzydła.
 
Ciekawe realizacje: Hotel „DORINT“ Wrocław.
Pozostała oferta: Systemowe ościeżnice metalowe i drewniane stałe i regulowane wg PN.

Myczkowski-Szklane Konstrukcje 
Anna Domagała-Myczkowska
53-006 Wrocław, ul. Czereśniowa 39
tel. (0-71) 398901, fax 3397650, tel. kom. 0693-304-064

NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU GIPSY KINGS
Rodzaj drzwi: 
  ościeżnicowe, bezościeżnicowe
  otwierane ręcznie
  wahadłowe, przymykowe, przesuwne,  
Dodatkowe funkcje:  kontrola dostępu, zwiększona odporność na włamanie klasa P2 
Wymiary maksymalne (mm) 
- pojedynczej tafli szkła: szerokość od 300 do 1450, wysokość od 300 do 4000, 
- zabudowywanego otworu: szerokość od 70 do 1000, wysokość od 300 do 4000,
Grubość szkła (mm) od 8 do 15
Kształty tafli: prostokątne, inne: dowolny kształt 
Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe,  
Zdobienie szkła: piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie, fusing, wklejanie apli-
kacji, witraże, malowanie ręczne

Okucia (producent): DORMA GLAS  GmbH 
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile)  
Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiądz, inny 

Rodzaj wykończenia: 
  polerowanie, satynowanie,  
  powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 6 kolorów, niklowanie 
  malowanie proszkowe –  kolory standardowe biały, na zamówienie wg palety RAL
Samozamykacze (producent): DORMA GmbH 
Miejsce mocowania: w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła
Ciekawe realizacje: 
Biura firmy POLMARKUS Pyskowice, Biura Kimberly Clark Klucze, Biura Glaspol Jaroszowiec, re-
zydencje prywatne na terenie całego kraju.
Pozostała oferta: 
Wszelkiego rodzaju ścianki całoszklane – stałe, z drzwiami, z naświetlami stałymi, mobilne witryny 
przesuwne typ DORMA HSW-G, szeroki wachlarz kabin prysznicowych.

Gipsy Kings P.H.U. Janusz Borowiec
44-100 Gliwice, ul. Witkiewicza 16
tel. 0 32 231 26 22, 0 32 238 26 38; fax 0 32 231 45 08 
tel. komórkowy 602 792 806
www.szklanedrzwi.pl, www.gipsykings.pl 
e-mail: info@gipsykings.pl 
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NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: SGG SECURIT DOORS

Rodzaj drzwi: 
- ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
- otwierane ręcznie,  
- wahadłowe, przymykowe,  
Wymiary maksymalne (mm) 
- pojedynczej tafli szkła: ustalane  indywidualnie  po konsultacji z klientem 
- zabudowywanego otworu: ustalane indywidualnie po konsultacji z klientem
- �max. możliwości produkcyjne a)  2400x5100 mm dla szkła hartowanego, b) 2000x3210 mm dla 

szkła laminowanego
Grubość szkła (mm): od 8 do 15
Kształty tafli: prostokątne,  inne po konsultacji
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, matowe,  refleksyjne SGG Mirastar, z folią kolorową 
SGG Stadip Color, ze szkłem hartowanym
Zdobienie szkła:  trawienie chemiczne,  sitodruk,  grawerowanie,  sitodruk  wielokolorowy

Okucia (producent): WSS Schlechtendahl
Asortyment:  zawiasy,  klamki,  zamki, listwy (tzw. U-profile),  pochwyty, elementy mocujące z pod-
łożem i pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji szklanych
Materiał:  aluminium,  stal nierdzewna,  

Rodzaj wykończenia: polerowanie, satynowa-
nie 
powłoki galwaniczne: anodowanie 2 kolory stan-
dardowe 

Samozamykacze (producent): GEZE
Miejsce mocowania:  w podłodze,  

Cechy szczególne: Drzwi i ścianki ze szkła la-
minowanego hartowanego z  folią transparentną, 
matową i kolorową
Ciekawe realizacje:  Maximus Nadarzyn, Plaza 
Kraków, Centrum Handlowe Sfera w Bielsku B., 
METRO w Warszawie, TESCO w Opolu, Reffei-
sen  Bank  w Warszawie

Pozostała oferta: podłogi, schody, daszki, balu-
strady, szyby kuloodporne, szyby z pętlą alarmową 
SGG SECURIT ALARM, szyby ze zróżnicowaną 
przeziernością SGG PRIVA-LITE, szklany grzejnik 
elektryczny  SGG THERMOVIT ELEGANCE

GLASPOL Sp. z  o.o.
32-312  Jaroszowiec, ul. Kolejowa  1
tel. 032 6499 512, fax  032 6499 518
www.glaspol.com; e-mail:  glaspol@glaspol.com

SZKŁO DO ŚCIANEK I DRZWI CAŁOSZKLANYCH

Rodzaj drzwi:
- ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
- otwierane ręcznie,  automatyczne
- wahadłowe,  przymykowe, przesuwne,  inne powszechnie stosowane systemy
W  zależności od potrzeb odbiorców kształt szyb i wycięć przeznaczonych pod mocowanie okuć 
może być dostosowany do każdego stosowanego systemu.   
Dodatkowe funkcje:  
- bezpieczeństwo - szkło hartowanie ESG, półhartowane TVG
- estetyka - krawędzie szlifowane i polerowane
- estetyka - krawędzie fazowane
- funkcjonalność - dowolne wycięcia i otwory dostosowane do wszystkich systemów okuć
- �kontrola nasłonecznienia i przezierności -powłoki z farby ceramicznej nanoszone metodą sitodruku 

(pokrycie 100% powierzchni szkła  lub  wzory)
Inne cechy mogą zostać uzyskane w zależności od systemu okuć, który zostanie wykorzystany do 
montażu przeszkleń stałych i drzwi oraz rodzaju użytego szkła. Mogą to być:
- zwiększona izolacyjność termiczna
- zwiększona izolacyjność akustyczna
- dymoszczelność 
- kontrola dostępu

Wymiary maksymalne (mm) 
- pojedynczej tafli szkła: szerokość od 100 do 6000, wysokość od 100 do 2440
- średnica zabudowywanego otworu: od 3 do 200

Grubość szkła (mm) od 4 do 19
Kształty tafli: prostokątne,  o kształtach wielokątów, łuków i kół
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, barwione w masie, matowe trawione, z powłoka-
mi pyrolitycznymi 
Zdobienie szkła:  sitodruk 

Okucia: Firma Press-Glas dostarcza nieuzbrojone gotowe tafle szklane, do których następnie mon-
towane mogą być wszystkie rodzaje okuć.  

Cechy szczególne:
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna sięgająca 235 N/mm2.
- Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0002/06. 
- Kwalifikacja do najlepszej klasy bezpieczeństwa 1/C/1 wg EN-12600

Ciekawe realizacje:  
Centrum Handlowe URMAS – Kowno (2000 m2 szkła) 
Centrum Handlowe EUROPA – Wilno (1500 m2 szkła) 
Centrum Handlowe MAXIMA – Kowno (800 m2 szkła)
Port Lotniczy im. F. Chopina, Terminal 2 – Warszawa (8000 m2 szkła)
Silver City – Moskwa (8000 m2 szkła)
Centrum Handlowe Factory Outlet – Wrocław (3000 m2 szkła)

Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

Press-Glas SA
Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44
43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Press-Glas SA 
Oddział w Tczewie
ul. Skarszewska 11
83-110 Tczew
tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

Press-Glas SA  
Oddział w Radomsku 
ul. Geodetów 4 
97-500 Radomsko

e-mail: poczta@press-glas.com; www.press-glas.com
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NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: Pilkington IGP – szkło do konstrukcji szklanych

Rodzaj drzwi: ościeżnicowe, bezościeżnicowe, otwierane ręcznie, automatyczne, wahadłowe, 
przymykowe, przesuwne
Dodatkowe funkcje: bezpieczeństwo, dekoracja
Wymiary maksymalne (mm) 
- pojedynczej tafli szkła: uzgadniane indywidualnie z klientem
- �zabudowywanego otworu: uzgadniane indywidualnie z klientem
Wymiary maksymalne możliwe do wyprodukowania: szkło hartowane 2800 x 6000 mm, szkło 
laminowane 3210 x 4500 mm
Grubość szkła (mm) od 4 do 19
Kształty tafli: prostokątne, wielokąty, łuki, koła
Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe, szkło ekstra bezbarwne Pilkington Optiwhite™
Zdobienie szkła: piaskowanie, sitodruk

Okucia (producent): Firma Pilkington IGP dostarcza szkło do wszelkich rodzajów okuć.

Cechy szczególne:
Produkty firmy Pilkington mają wszelkie wymagane przepisami certyfikaty i świadectwa.

Ciekawe realizacje:
Galeria Bałtycka w Gdyni
Centrum handlowe Manufaktura w Łodzi
Galeria Krakowska w Krakowie
Galeria Biała w Białymstoku

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Skierniewice
ul. Przemysłowa 4
96-100 Skierniewice
tel.: 046 833 55 72
fax: 046 833 38 10

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Kraków
ul. Półłanki 62
30-740 Kraków
tel.: 012 627 79 13-15
fax: 012 627 79 12

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Białystok
ul. Wiadukt 8
15-327 Białystok
tel.: 085 747 40 64
fax: 085 747 40 61

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Wrocław
ul. Góralska 16
53-610 Wrocław
tel.: 071 373 52 09
fax: 071 359 17 55

Pilkington IGP Sp. z o.o.
Oddział Bydgoszcz
ul. Ołowiana 13
85-461 Bydgoszcz
tel.: 052 372 30 50
fax: 052 372 24 26

www.pilkington.pl, e-mail: igp@pilkington.pl 

Galeria Mokotów w Warszawie Galeria Bałtycka w Gdyni Galeria Biała w Białymstoku

NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: MAB, GEZE, SCHLENTENDAL, CDA

Rodzaj drzwi: 
- ościeżnicowe, bezościeżnicowe
- otwierane ręcznie, automatyczne
- wahadłowe, przymykowe, przesuwne 
Dodatkowe funkcje: kontrola dostępu, 
Wymiary maksymalne (mm): 
- pojedynczej tafli szkła: szerokość od 500 do 1500, wysokość od 500 do 3000, 
- zabudowywanego otworu: szerokość od 500 do 6000, wysokość od 500 do 3000,
Grubość szkła (mm): od 6 do 12
Kształty tafli: prostokątne, inne
Rodzaje szkła:  przezroczyste, ornamentowe, matowe
Zdobienie szkła:  piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie

Okucia
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy  
(tzw. U-profile)  
Materiał:  aluminium, stal nierdzewna 
Rodzaj wykończenia: �polerowanie, satynowanie   

powłoki galwaniczne 
malowane proszkowo na zamówienie wg palety RAL

Samozamykacze (producent): MAB
Miejsce mocowania:  w podłodze

PHP MOCHNIK Artur Mochnik
45-125 Opole, ul. Składowa 6
tel. 0 77 423 28 00, fax 0 77 423 28 02
www.mochnik.com.pl; e-mail: mochnik@mochnik.com.pl

Tel.: +48 – (0) 91 – 812 01 41
Fax: + 48 – (0) 91 – 482 08 05

e-mail: konrad@mazur.pl 
ul. Tama Pomorzańska 14 D

PL  70-030 SZCZECIN
Б/у и новое оборудование для стекольной промышленности ● Used and new machines for glass industry

Gebrauchte und neue Maschinen für Glasindustrie ● Używane i nowe maszyny dla przemysłu szklarskiego

www.maszyny-szklarskie.pl




