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Nazwa Handlowa Produktu: ALUCO-SKYLIGHT, ALUCO-FIRE, ALUCO-PANEL 
Nazwa Producenta: ALUCO
Kształt i skrajne wymiary(długość/szerokość/wysokość) [cm]:
l punktowe jednoelementowe
   l kopuły (200/200/40)
l piramidy (200/200/70)
o podstawie: kwadratowej, prostokątnej, okrągłej 
l liniowe (pasma świetlne):
   l łukowe (b.o./6000/1500)
   l trójkątne (b.o./4500/2000)                         
   l szedowe (b.o./ b.o./ b.o.)
   l płaskie naświetla dachowe (b.o./ b.o./…)
Materiał konstrukcji:
l prefabrykowana podstawa świetlików
   l poliester zbrojony włóknem szklanym
   l blacha aluminiowa
   l blacha stalowa
   l PVC
l ramy nośne, żebra poprzeczne
   l kształtowniki aluminiowe – anodowane, lakierowane proszkowo, w kolorach wg RAL 

   l kształtowniki ze stali – ocynkowane, lakierowane proszkowo, w kolorach wg RAL
   l żebra poliwęglanowe w panelach – system bezuszczelkowy wg RAL

Materiał wypełnienia:
l poliwęglan, w kolorach: przezroczysty, mleczny, brązowy
l polimetakrylan, w kolorach: przezroczysty, mleczny
l poliester zbrojony włóknem szklanym
l PCW
Rodzaj wypełnienia:
l płyty płaskie lite: jedna, dwie, trzy, gr. 1-10 mm
l �płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe, pięcioko-

morowe
l grubości do 25 mm, współczynnik U=1,45 W/m2K
l panele bezszczeblinowe, grubości do 40 mm, współczynnik U=1,15 W/m2K
Funkcje sterowania 
l przewietrzanie 
l �oddymianie – możliwość stosowania jako klapy dymowej, możliwość montażu elementów od-

dymiających
l możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym
l możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania

ALUCO SYSTEM Sp. z o.o.
25-811 Kielce, ul. Pańska 84
tel. 0-41 346 47 43, 0-41 346 48 46, faks 0-41 346 47 43 
www.aluco.com.pl; e-mail: aluco@ aluco.com.pl

Nazwa Handlowa Produktu: klapy dymowe, pasma świetlne z klapami dymowymi i przewietrza-
jącymi, świetliki dachowe, kopułki
Nazwa Producenta: AWAK

Kształt i skrajne wymiary (długość/szerokość/wysokość) [cm]:
l punktowe jednoelementowe
  l kopuły (80 do 300/80 do 200/15 do 50)
l piramidy (80 do 200/80 do 200/50 do 100)
  o podstawie: kwadratowej, prostokątnej, okrągłej 
l liniowe (pasma świetlne):
  l łukowe (bez ograniczeń/100 do 600/od 0 do ˝  koła)
  l trójkątne (bez ograniczeń/100 do 600/100 do 250)

Materiał konstrukcji:
l prefabrykowana podstawa świetlików
  l poliester zbrojony włóknem szklanym
  l blacha aluminiowa
  l blacha stalowa
  l PVC
l ramy nośne, żebra poprzeczne
  l kształtowniki aluminiowe – anodowane, lakierowane proszkowo, w kolorach wg palety RAL
  l kształtowniki ze stali – ocynkowane, lakierowane proszkowo, w kolorach wg palety RAL

Materiał wypełnienia:
l poliwęglan, w kolorach opal i bezbarwny
l polimetakrylan, w kolorach opal i bezbarwny

Rodzaj wypełnienia:
l płyty płaskie lite: jedna, dwie, trzy; grubości od 2 do 4 mm, współczynnik U od 1,5 (W/m2K)
l �płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe, pięciokomo-

rowe, struktura diamentu;
   grubości od 10 do 20 mm, współczynnik U od 1,8 (W/m2K)

Funkcje sterowania 
l przewietrzanie 
l oddymianie – l możliwość stosowania jako klapy dymowej; 
l możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym
l możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania

Akcesoria dodatkowe w świetlikach 
- funkcja wyłazu dachowego
- funkcja przewietrzania 

AWAK Sp. z o.o. 
64-320  Buk, ul. Dobieżyńska 56
tel. 0 61 810 88 39; faks 0 61 810 88 38
www.awak.pl; e-mail: awak@awak.pl
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Nazwa Handlowa Produktu:  �Klapa dymowa DYMKLAP 
Świetlik punktowy DYMKLAP

Kształt i skrajne wymiary (długość/szerokość/wysokość) [cm]:
l punktowe jednoelementowe
    l kopuły (300/300/dowolne)
l piramidy (300/300/dowolne)
o podstawie: l kwadratowej, l prostokątnej
Materiał konstrukcji:
l prefabrykowana podstawa świetlików
    l poliester zbrojony włóknem szklanym
    l blacha aluminiowa
    l blacha stalowa
l ramy nośne, żebra poprzeczne
    – �kształtowniki aluminiowe – anodowane, lakierowane proszkowo, w kolorach RAL 9010 lub 

dowolny
    – �kształtowniki ze stali – ocynkowane, lakierowane proszkowo, w kolorach RAL 9010 lub do-

wolny
Materiał wypełnienia:
l poliwęglan, w kolorach : bezbarwny (przezroczysty) mleczny, zielony, niebieski, brązowy
l polimetakrylan, w kolorach bezbarwny, mleczny
Rodzaj wypełnienia:
l jedna płyta płaska lita, grubości 3-12 (mm), współczynnik U 5,49-4,35 (W/m2K)
l �płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe grubości  

10-20 (mm), współczynnik U 3,0-1,8 (W/m2K)
Funkcje sterowania 
l przewietrzanie 
l oddymianie – możliwość stosowania jako klapy dymowej
l możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym

l możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania
l dodatkowa funkcja wyłazu dachowego 

Nazwa Handlowa Produktu: Łukowe pasma świetlne z klapami
Nazwa Producenta: Pasma świetlne REWLUX z klapami oddymiającymi DYMKLAP-Ł
Kształt i skrajne wymiary (długość/szerokość/wysokość) [cm]:
l liniowe (pasma świetlne):
    l łukowe (dowolny/700/90 - podstawa)
Materiał konstrukcji:
l prefabrykowana podstawa świetlików
    l blacha aluminiowa
    l blacha stalowa
l ramy nośne, żebra poprzeczne
    – �kształtowniki aluminiowe – anodowane, lakierowane proszkowo, w kolorach RAL 9010 lub 

dowolny
    – �kształtowniki ze stali – ocynkowane, lakierowane proszkowo, w kolorach RAL 9010 lub do-

wolny
Materiał wypełnienia:
l poliwęglan, w kolorach : bezbarwny (przezroczysty) mleczny, zielony, niebieski, brązowy
Rodzaj wypełnienia:
l �płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe grubości 10-20 

(mm), współczynnik U 3,0-1,8 (W/m2K)
Funkcje sterowania 
l przewietrzanie 
l oddymianie – możliwość stosowania jako klapy dymowej
l możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym
l możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania

REWA Sp. z o.o.
36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 212a
tel. 0-17 22 96 655, 0-17 22 96 656, faks 0-17 22 96 654
www.rewa.com.pl; e-mail: rewa@rewa.com.pl
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Nazwa Handlowa Produktu: Naświetla dachowe pasmowe i punktowe z z klapami dymowymi i 
przewietrzającymi 
Nazwa Producenta: UNIMA-tech Sp. z o.o. 
Kształt i skrajne wymiary(długość/szerokość/wysokość) (cm):
l punktowe jednoelementowe
l świetliki rurowe 250 – 650 mm 
l kopuły (500-2400./1000-2400/90-170) mm
l piramidy (700-2000/700-2000/150-610) mm
 o podstawie: kwadratowej, prostokątnej, okrągłej, 3-kątnej, 8-kątnej 
l płaskie naświetla dachowe (500-2000./500-2000/)
l liniowe (pasma świetlne):
    l łukowe (1100-6110/∞/ 1/2 –1/9 szer.)
    l trójkątne (1100-6110/∞ /kąt nach. 30°-45°)
Materiał konstrukcji:
l prefabrykowana podstawa świetlików
    l poliester zbrojony włóknem szklanym
    l blacha aluminiowa
    l blacha stalowa
    l PVC
l ramy nośne, żebra poprzeczne
    l kształtowniki aluminiowe – anodowane, lakierowane proszkowo, 

    l kształtowniki ze stali – ocynkowane, lakierowane proszkowo, 
    l żebra poliwęglanowe w panelach – system bezuszczelkowy 
Materiał wypełnienia:
l poliwęglan, w kolorach: przeźroczysty (klar), mleczny (opal), brąz + inne
l polimetakrylan, w kolorach: przeżroczysty, mleczny
l poliester zbrojony włóknem szklanym, przeżroczysty
Rodzaj wypełnienia:
l płyty płaskie lite: jedna,  dwie,  trzy, gr. 2-3 mm, współczynnik U 1,8-5,2 (W/m2K)
l �płyty komorowe: jednokomorowe, dwukomorowe, trzykomorowe, czterokomorowe, pięciokomo-

rowe grubości 6-25 mm, współczynnik U 1,5-3,9 (W/m2K)
l panele bezszczeblinowe, grubości  10-45 mm, współczynnik U 1,5-3,9 (W/m2K)
Funkcje sterowania: 
l przewietrzanie – siłowniki elektryczne
l �oddymianie – możliwość stosowania jako klapy dymowej,  możliwość montażu elementów od-

dymiających
l możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym
l możliwość montażu ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń do otwierania
l współpraca z systemem powiadamiania, zarządzania budynkiem 
Akcesoria dodatkowe w świetlikach:  zaciemnienia, moskitiery, zabezpieczenie przed włamaniem

UNIMA-tech Sp. z o.o
62-052 Komorniki, ul. Zakładowa 1 
tel. sekretariat: 0 61 810 02 00, fax 0 61 810 02 67 
tel. dz. handlowy: 0 61 810 02 92, 0 61 810 02 93 
tel. serwis: 0 61 810 02 40 
www.unima-tech.pl; e-mail: unima-tech@unima-tech.pl

Tel.: +48 – (0) 91 – 812 01 41
Fax: + 48 – (0) 91 – 482 08 05

e-mail: konrad@mazur.pl 
ul. Tama Pomorzańska 14 D

PL  70-030 SZCZECIN
Б/у и новое оборудование для стекольной промышленности ● Used and new machines for glass industry

Gebrauchte und neue Maschinen für Glasindustrie ● Używane i nowe maszyny dla przemysłu szklarskiego

www.glasmaschinen.com




