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NAZWA PRODUCENTA SYSTEMU: ALFA BOND KOHLHAUER
Konstrukcja: aluminiowa
Charakterystyka konstrukcji: System ramowy przeznaczony jest do montażu płyt przezroczystych w 
słupach stalowych ekranów akustycznych zaprojektowanych przy drogach, liniach kolejowych, na 
mostach i wiaduktach oraz w innych lokalizacjach. Dzięki zastosowaniu elementów aluminiowych 
wyeliminowano zagrożenie korozją materiału, co przekłada się bezpośrednio na trwałość, jakość 
i estetykę ekranu. System składa się z aluminiowych profili montowanych na czterech lub trzech 
krawędziach płyt przezroczystych oraz w środku rozpiętości ram, w zależności od ich wymiarów, 
odpowiednio dobranych uszczelek EPDM oraz śrub rozporowych do montażu gotowych ram w słu-
pach. Dzięki tej metodzie montażu nie zachodzi potrzeba nawiercania otworów w słupach, a mon-
taż wypełnień przebiega w sposób łatwy i szybki, bez ograniczeń związanych z porą dnia lub wa-
runkami atmosferycznymi. Zastosowanie systemu ramowego pozwala na zaprojektowanie słupów 
w rozstawach nawet do 6 m.

Płyty wypełniające z poliwęglanu (PC):
producent: SABIC Innovative Plastics 
nazwa handlowa: Lexan Exell D; Lexan Margard 
szerokość [mm]: do 2050
długość [mm]: do 6000
grubość [mm]: 8 ; 9,5 ; 12 ; 15 
tłumienie dźwięku [dB]: DLR = 28 ÷ 32 dB, RW= 32 ÷ 36 dB – w zależności od grubości płyt 
przepuszczalność światła [%]: 89
klasa palności: 3 
aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2005-03-0802 + Zmiany Nr 1/2008 i 
2/2008
cechy szczególne: zabezpieczone przed promieniowaniem UV, możliwość gięcia na zimno oraz 
termoformowania, wysoka wytrzymałość udarnościowa, niepalne

Płyty wypełniające z polimetakrylanu metylu (PMMA): 
producent: EVONIK Industries
nazwa handlowa: Plexiglas Soundstop XT ; GS ; GS CC 
zbrojenie: włókna poliamidowe (odmiana GS CC)
szerokość [mm]: 2000 
długość [mm]: do 6000 (odmiana XT), do 5000 (odmiana GS oraz GS CC)
grubość [mm]: 15 ; 20 ; 25
tłumienie dźwięku [dB]: DLR = 31 ÷ 34 dB, RW = 33 ÷ 36 dB – w zależności od grubości płyt 
przepuszczalność światła [%]: 90

klasa palności: 3 
aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2008-03-0114
cechy szczególne: nie wymagają zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, wysoki moduł sprę-
żystości, właściwości optyczne

Płyty wypełniające z polimetakrylanu metylu (PMMA):
producent: QUINN Plastics
nazwa handlowa: QUINN XT
szerokość [mm]: do 2050
długość [mm]: do 4000
grubość [mm]: 15 ; 20
tłumienie dźwięku [dB]: DLR = 29 ÷ 31 dB, RW = 30 ÷ 32dB – w zależności od grubości płyt 
przepuszczalność światła [%]: 90 
klasa palności: 3 
aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-1206
cechy szczególne: nie wymagają zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, wysoki moduł sprę-
żystości, właściwości optyczne 

Pozostała oferta: 
l ekrany przezroczysto-pochłaniające typu Clearwall®,
l panele pochłaniające typu Zielona Ściana,
l wizualizacje, wsparcie techniczne,
l nadruki sitodrukowe oraz powłoki antygraffiti na płyty przezroczyste,
l stalowe linki zabezpieczające dla płyt przezroczystych,
l uszczelki EPDM dla płyt przezroczystych,

Ciekawe realizacje:
Polska:
l obwodnica m. Piaski w ciągu drogi DK-12,
l obwodnica Płońska w ciągu drogi DK-7,
l ul. Głogowska w Poznaniu,
l ekran kolejowy w Koluszkach.
Europa:
l ekran na moście w m. Paderborn (Niemcy),
l ekran typu Clearwall w m. Weißenfels (Niemcy),
l montaż punktowy płyt przezroczystych (Niemcy),
l ekrany zintegrowane z ogniwami fotowoltaicznymi (Niemcy).

ALFA BOND KOHLHAUER Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: (22) 722-20-32, fax: (022) 721-15-19, tel.kom.: +48 600-473-381 
www.alfabond-kohlhauer.pl, e-mail: info@alfabond-kohlhauer.pl 

Ekran Clearwall – Weissenfels (Niemcy) Montaż punktowy (Niemcy) Ekran mostowy – Paderborn (Niemcy) Ekran drogowy – DK-12 Piaski

NAZWA PRODUCENTA SYSTEMU: EVONIK PARA – CHEMIE GmbH
Konstrukcja: stalowa, aluminiowa
Charakterystyka konstrukcji: Profile stalowe, profile aluminiowe, uszczelki.

n z polimetakrylanu metylu (PMMA): 
producent: Evonik Para – Chemie GmbH
nazwa handlowa: Plexiglas Soundstop XT, Plexiglas Soundstop GS CC
zbrojone:  włókna poliamidowe – typ GS CC
szerokość [mm]: 2000 
długość [mm]: do 6000 
grubość [mm]: 15,20,25
tłumienie dźwięku [dB]: 33 
przepuszczalność światła [%]:  92, 
klasa palności: materiał trudnozapalny 
aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna AT/2008-3-0114, Atest Higieniczny 22/PB/251/60/99 
cechy szczególne: nie wymagają ochrony przed promieniami UV, wysoka odporność na warunki 
atmosferyczne, doskonała przezroczystość
Pozostała oferta: Idealne zastosowanie na mostach i wiaduktach, miejskich odcinkach autostrad, 
szlakach kolejowych.

Przykładowe realizacje:  Obwodnica Szczecina, obwodnica Jaworzna, Gdynia ul. Różowa,  
Wejherowo droga nr 6, Centrum Auchan Rumia. 

PLASTICS GROUP Sp z o.o.
02-288  Warszawa,  ul Kolumba 40.
tel.: (22) 575 08 00,  fax  575 08 88
www.plastics.pl; e-mail: warszawa@plastics.pl 

23w w w . s w i a t - s z k l a . p l12/08

Ekrany akustyczneEkrany akustyczne



Ekrany akustyczneEkrany akustyczneEkrany akustyczneEkrany akustyczne

Konstrukcja: stalowa, aluminiowa
Charakterystyka konstrukcji: Profile stalowe typu HEA/HEB, profile aluminiowe, uszczelki

Płyty wypełniające:
n z poliwęglanu (PC): 
producent: SABIC Innovative Plastics
nazwa handlowa: Lexan Exell D/ Lexan Margard
szerokość [mm]: 2050/2000
długość [mm]: do 6000 / do 3000
grubość [mm]: 8, 9.5, 12, 15
izolacyjność akustyczna [dB]: 32-36
przepuszczalność światła [%]: do 89 %
klasa palności: materiał trudnozapalny
aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna IBDiM AT/2005-03-0802
cechy szczególne: Wysoka udarność (także w niskich temperaturach), dwustronne zabezpieczenie 
przed promieniowaniem UV, możliwość gięcia i zaginania na zimno, podwyższona odporność po-
wierzchni na ścieranie (Margard), łatwość usuwania grafitti, 10-letnia gwarancja producenta.

n z polimetakrylanu metylu (PMMA): 
producent: Evonik Rohm GmbH
nazwa handlowa: Plexiglas Soundstop XT / Plexiglas Soundstop GSCC
szerokość [mm]: 2000
długość [mm]: do 6000 / do 4200
grubość [mm]: 15, 20, 25
izolacyjność akustyczna [dB]: 33-36
przepuszczalność światła [%]: min. 90 %
aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna IBDiM AT/2008-03-0114
cechy szczególne: Doskonała odporność na warunki atmosferyczne, wyjątkowa przezroczystość, 
możliwość polerowania powierzchni oraz gięcia na gorąco. 10-letnia gwarancja producenta.
Unikatowe, opatentowane rozwiązanie: Płyty Plexiglas Soundstop GSCC zbrojone są nitką poliami-
dową, zapobiegającą powstawaniu swobodnych odłamków w sytuacji uderzenia pojazdu w ekran.
Ciekawe realizacje: Dąbrowa Górnicza, obwodnica Piotrkowa Trybunalskiego, Czechowice-Dzie-
dzice, obwodnica Jasła, Trasa Galicyjska w Krakowie, Skoczów-Cieszyn, A4 Sośnica-Kleszczów, 
wiadukt w Legionowie

TUPLEX Sp. z o.o.
03-778 Warszawa, ul. Księcia Ziemowita 19
tel. (022) 511 31 00; fax (022) 511 31 01
www.tuplex.pl; e-mail: warszawa@tuplex.pl
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