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Producent stosowanych urządzeń WATER-JET: MARKON Sp. z o.o.
Krótki opis urządzenia (wyposażenie, zastosowanie): 2 urządzenia: stół roboczy 2x3 m; jedno 
urządzenie stół roboczy 1x2 m. Głowice KMT Systems
Rodzaje ciętych materiałów: szkło float, szkło warstwowe, pancerne, laminaty szkło + tworzywa 
sztuczne (akryl, poliwęglan), ceramika, metale.
Maksymalny wymiar materiału obrabianego materiału (szer. x wys.)[mm]: 2000x3000 mm
Grubość ciętego materiału [mm]: od 0,1 do 150 mm
Szerokość cięcia [mm]: od 1 do 1,2 mm

Osiągana dokładność cięcia [mm]: 0,1mm
Projekty wykonywanych wzorów:  przygotowane indywidualnie dla klienta, dostarczone przez 
klienta projekty CAD lub szkice, dowolny rysunek techniczny
Zalety technologii: brak oddziaływań cieplnych strumienia wodnego na cięty materiał, mała sze-
rokość cięcia, możliwość optymalnego wykorzystania materiału, gładkość krawędzi, powtarzalność 
wymiarów obrabianych detali.
Pozostała oferta: cięcie laserowe – stali węglowej do 8 mm, stali nierdzewnych do 4 mm, alumi-
nium do 3 mm.

JOKA Sp. z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 128/130
tel. 0 44 723 62 96; faks 0 44 723 62 96, tel. kom.: 609 207 356
www.jokaltd.com.pl; e-mail: waterjet@jokaltd.com.pl 

OfERuJEMy uSłuGi WycinAniA ElEMEnTóW 2D i 3D
Świadczymy usługi cięcia wysokosprężonym strumieniem wody za pomocą unikalnej maszyny  
Water Jet 3D z dynamiczną głowicą, pozwalającą ciąć pod kątem do 46° materiały o wymiarach 
max. 2010x4010 mm i grubości do 250 mm.
Gwarantujemy precyzyjne cięcie dowolnych kształtów. 
Pracujemy na maszynach renomowanej firmy WJS, co wpływa na pewną jakość wykonanych ele-
mentów. 
Proponujemy konkurencyjne ceny i szybkie terminy realizacji dla cięcia w 2D oraz jedyną w całym 
województwie Kujawsko-Pomorskim możliwość wycinania elementów 3D.
Zapraszamy do składania zapytań ofertowych. Dzięki doświadczonej kadrze i dobrej organi-
zacji pracy gwarantujemy pełen profesjonalizm wykonania.

TniEMy WSZySTKO, nAJlEPiEJ TWOJE KOSZTy!

HOBBy Robert Adamczyk
86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 16
tel.: 052 372 40 61; faks 0 52 372 40 61; tel. kom.: 0 781 118 011
www.waterjet3d.eu; e-mail: biuro@waterjet3d.eu

Tel.: +48 – (0) 91 – 812 01 41
Fax: + 48 – (0) 91 – 482 08 05

e-mail: konrad@mazur.pl 
ul. Tama Pomorzańska 14 D

PL  70-030 SZCZECIN
Б/у и новое оборудование для стекольной промышленности ● Used and new machines for glass industry

Gebrauchte und neue Maschinen für Glasindustrie ● Używane i nowe maszyny dla przemysłu szklarskiego

www.glasmaschinen.com
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PRODuKT 1
Producent: MARKON
nazwa i typ wyrobu: MCW 3020B
Podstawowe dane techniczne: Wymiary gabarytowe stołu: 3400x2800x1650 mm. Wymiary po-
wierzchni roboczej: 3000x2000x150 mm.
Zakres pracy narzędzia: 3050x2050x200 mm. 
Zapotrzebowanie na media: energia elektryczna 40 kVA, woda 16 l/min, scieki 16 l/min, powie-
trze 6 bar 400 l/min.
Krótki opis wyrobu: 
Maszyna do cięcia wodą z automatycznym systemem 
podawania scierniwa z głowicą tnącą KMT i pompą  
50 KM, przeznaczona do cięcia elementów o rozmiarze do 
3000x2000x150 mm (dł. x szer. x wys.) sterowana sterow-
nikiem CNC Siemes Sinumerik 802S.

PRODuKT 2
Producent: MARKON
nazwa i typ wyrobu: MCW 2010B
Podstawowe dane techniczne: Wymiary gabarytowe stołu: 2400x1800x1650mm. 
Wymiary powierzni roboczej: 2000x1000x150 mm, 2050x1050x200 mm. 
Zapotrzebowanie na media: energia elektryczna 40 kVA, woda 16 l/min, scieki 16 l/min, powie-
trze 6 bar 400 l/min.
Krótki opis wyrobu: 
Maszyna do cięcia wodą z automatycznym systemem 
podawania scierniwa z głowicą tnącą KMT i pompą  
50 KM, przeznaczona do cięcia elementów o rozmiarze do 
2000x1000x150 mm (dł. x szer. x wys.) sterowana sterow-
nikiem CNC Siemes Sinumerik 802S.
 

MARKOn Sp. z o. o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Gen. J. Hallera 2
tel. 0 44 726 05 62, 0 44 725 90 63, faks 0 44 724 93 09
www.markon.pl; e-mail: markon@markon.pl
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