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BOHLE AG
Niemcy, 42–781 Haan, ul. Dieselstraße 10
tel. 0049–2129–5568–212, faks 0049–2129–5567–212
tel. komórkowy 0048 664 330 440;
Internet: www.bohle.de; poczta elektroniczna: anna.piotrowska@bohle.de; pawel.kopczynski@bohle.de

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR Bohle AG

NAZWA PRODUKTU B 665–0 B 682-T B 678–0 B 690–0 LV 740 MV 760 HV 770

PARAMETRY

Rodzaj kleju UV UV UV / twardnieje również 
przy świetle dziennym

UV UV UV UV / twardnieje również 
przy świetle dziennym

Dodatkowe systemy utwardzania 
w miejscach nie objętych UV

anaerobowe anaerobowe
z aktywatorem

anaerobowe anaerobowe anaerobowe anaerobowe anaerobowe

długość fal UV [nm]
UVA 320–400 nm

UVA 320–400 nm UVA 315>420 nm 
(światło dzienne)

UVA 315 – 380 nm UVA 315 – 400 nm 315 – 400mm UVA 315 > 420 nm 
(światło dzienne)

Temp. stosowania (max) [oC] 50 50 50 50 70 70 70

Odporność termiczna (min/max) 
[oC]

-40 do +120 -40 do +140 -40 do +100 -40 do +100 -40 do +120 -40 do +90 -40 do +120

Wytrzymałość na zerwanie [MPa] 23N/mm² 26N/mm² 9N/mm² 9N/mm² 17N/mm² 25N/mm² 19N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 6 6 150 150 35 40 17

Lepkość [mPa·s] 80 90 600 600 100 1800 5700

Możliwość stosowania do szczelin 
szer. [mm]

od 0,04 do 0,2 od 0,1 do 0,5 od 0,06 do 0,3 od 0,06 do 0,3 od 0,04 do 0,2 od 0,08 do 0,5 od 0,1 do 0,9

Możliwość uzupełniania ubytków 
o głębokości do [mm]

do 0,2 do 0,5 do 0,3 do 0,3 do 0,2 do 0,5 do 0,9

Dostępne opakowania [g] 20, 100, 250, 1000 20, 100, 250, 1000 85, 1000 85, 1000 20, 100, 250, 1000 20, 100, 250, 1000 20, 100, 250, 1000

Oferowane materiały i urządzenia 
uzupełniające

Lampy UV; profesjonalne płyny czyszczącę; pomocniki do nakładania kleju; mierniki promieniowania UV; profesjonalne akcesoria: stół do klejenia, komora naswietlająca, urządzenia do klejenia; 
przyrządy ustalające: uchwyty kątowe, uchwyty ściskowe, uchwyty przyssawkowe, mimośrodowe dociski itp.

Wodoodporność Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak

Możliwość klejenia materiałów Szkło ze szkłem Szkło ze szkłem, szkło 
z metalem, szkło harto-
wane ze szkłem harto-
wanym, szkło z kamie-
niem, szkło z róż. two-
rzywami sztucznymi, 
szkło z drewnem

Szkło laminowane 
ze szkłem laminowa-
nym, szkło z metalem, 
szkło z kamieniem, szkło 
z drewnem, szkło z róż. 
tworzywami sztuczny-
mi, szkło ze szkłem śil-
nie absorbującym pro-
mienie UV

Szkło ze szkłem, szkło 
hartowane ze szkłem 
hartowanym, szkło z ka-
mieniem, szkło z drew-
nem, szkło z metalem, 
szkło z różnymi tworzy-
wami sztucznymi

Szkło ze szkłem, szkło 
hartowane ze szkłem 
hartowanym

Szkło ze szkłem, szkło 
hartowane ze szkłem h 
artowanym, szkło z me-
talem, szkło z kamie-
niem, szkło z drewnem, 
szkło z róż. tworzywami 
sztucznymi

Szkło laminowane ze 
szkłem laminowa-
nym, szkło z metalem, 
szkło z drewnem, szkło 
z różnymi tworzywami 
sztucznymi
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DREI BOND POLSKA Sp. z o.o.
30-733 Kraków, ul. Bagrowa 1
Tel./fax: (012) 653 25 95, 290 04 34
tel. komórkowy: 0605 550 979 
www.dreibond.com.pl, e-mail: biuro@dreibond.com.pl


