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Szkło laminowane i żywicowane Szkło laminowane i żywicowaneSzkło laminowane i żywicowane
AB-GLASS PHP Andrzej Biedrzycki
03-683 Warszawa, ul. Tużycka 16
tel./fax 0 22 679 86 32
tel. komórkowy: 0 602 123 104; Internet:  www.abglass.com.pl; 
e-mail: poczta@abglass.com.pl
03-046 Warszawa, ul. Bruszewska 22
tel./fax 0 22 814 12 48
tel. komórkowy: 0 608 652 700; Internet:  www.abglass.com.pl; 
e-mail: hartownia@abglass.com.pl

❚ SZKŁO LAMINOWANE
Producent:  AB-Glass
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 200/400 do 2500/4000
Grubość [mm]: od 4 do 60
Stosowane folie: PVB, PVB Acoustic, firmy Trosifol, Solutia, 
dostępne folie kolorowe (na zamówienie), z wzorami (na zamówienie)
Rodzaje szkła stosowanego do laminowania: float od 4 do 19 mm, szkło barwione w masie, szkło z po-
włokami, niektóre ornamenty, lustra, szkło z sitodrukiem
Laminowanie: szkła hartowanego, laminowanie rotul do mocowania punktowego
Klasy szkła (np. P2A): P1A, P2A, P3A, P4A,

❚ SZKŁO ŻYWICOWANE
Producent:  AB-Glass
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 200/200 do 2000/4000
Grubość [mm]: od 4 do bez ograniczeń
Stosowane żywice: UN 1866 firmy UNILAM (dwuskładnikowe)
Rodzaje szkła stosowanego do żywicowania: float od 4 do 19 mm, szkło barwione w masie, szkło po-
włokowe, ornamenty, lustra 
Żywicowanie: szkła giętego, szkła hartowanego
Dodatkowe elementy wklejane w czasie żywicowania: siatka metalowa, okucia 

AGC FLAT GLASS  POLSKA  Sp. z o.o. 
04-993 Warszawa, ul. Bysławska 73
tel. 0 22 872 02 23, 0 22 872 03 23; fax 0 22 872 97 60
www.yourglass.pl; e-mail: sales.polska@eu.agc-flatglass.com

❚ SZKŁO LAMINOWANE
Nazwa handlowa: STRATOBEL/STRATOPHONE, producent AGC FLAT GLASS EUROPE
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 3210x2000 do 3210x6000
Grubość [mm]: od 4,38 do 12,76 (złożenia podstawowe jak obok)
Stosowane folie: PVB, PVB Acoustic firmy Du Pont, dostępne folie kolorowe z wzorami
Rodzaje szkła stosowanego do laminowania: b/b, float, kolorowe, refleksyjne, niskoemisyjne, hartowane, 
ornamentowe
Laminowanie: szkła giętego, szkła hartowanego
Klasy szkła (np. P2A): od 01,P1A, P2A, P4A ,3B3,2B2, 1B1 dalej od  BR2  do  BR6 
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]: od 29 do 39 dB
Inne własności lub parametry: możliwość realizacji  indywidualnych zamówień na życzenie klienta

SZKŁO LAMINOWANE
Nazwa handlowa: SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT producent Glaspol Saint-Gobain
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 2000 do 3210 w standardzie, od 2500 do 5500 na zapytanie
Grubość [mm]: od 6 do 80 w standardzie, do 100 na zapytanie
Stosowane folie: PVB, PVB silence, folie kolorowe PVB color, ze  wzorami na zapytanie firmy Tosifol, Solutia 
Rodzaje szkła stosowanego do laminowania: szkło hartowane SGG Securit, szkło półhartowane SGG Planidur
Klasy szkła: P1A, P2A, P3A, P4A, P5A, P6B, P7B, P8B, BR1-S, BR2-S, BR3-S, BR4-S, BR5-S, BR6-S, BR7-S, BR4-NS,  
BR5-NS, BR6-NS, BR7-NS, SG1-S, SG2-S
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]: do 52
Inne własności lub parametry: Wykonujemy różnorodne produkty ze szkła w szerokim zakresie funkcjonalnym jak: schody, podłogi, daszki, balustrady i szereg in-
nych wg indywidualnego zapotrzebowania klienta.

GLASPOL SAINT-GOBAIN
32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1.
tel. 0 32 6499 512; fax 0 32 6499 518
www.glaspol.com; e-mail: glaspol@glaspol.com
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Pilkington Polska Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24
tel.: 015 832 30 41 fax: 015 832 39 25
Internet: www.pilkington.pl; poczta elektroniczna: pilkington@pilkington.pl

❚ SZKŁO LAMINOWANE
Nazwa handlowa: Pilkington Optilam™, Pilkington Optiphon™
Wymiary (szer. x wys.) [mm]: 3210/1605 x 2000, 2250, 2400, 2550 (produkcja krajowa) 
oraz 6000 x 3210 (import)
Grubość [mm]: od 4,4 mm do 19,5 mm
Stosowane folie: 
PVB, PVB Acoustic, firmy: Kuraray, DuPont 
dostępne folie kolorowe
Rodzaje szkła stosowanego do laminowania: 
Pilkington Optifloat™ bezbarwny i barwiony w masie, Pilkington Arctic Blue™, Pilkington Optiwhite™, szkło 
niskoemisyjne Pilkington K Glass™, przeciwsłoneczne szkło refleksyjne Pilkington Eclipse Advantage™, szkło 
przeciwsłoneczne Pilkington Solar-E™, szkło samoczyszczące Pilkington Activ™

a także z importu: laminowane szkło typu high performance Pilkington Suncool Optilam™, laminowane szkło ni-
skoemisyjne Pilkington Optilam™ Therm S3, laminowane samoczyszczące szkło przeciwsłoneczne Pilkington Activ 
Suncool Optilam™, laminowane samoczyszczące szkło niskoemisyjne Pilkington Activ Optilam™ Therm S3.

Laminowanie: 
szkła hartowanego – grubość od 4 do 10 mm, maksymalna grubość szkła laminowanego 33 mm (szkło na pro-
jekty)
Klasy szkła: P1A, P2A, P4A, P6B, 3(B)3, 2(B)2, 1(B)1
Izolacyjność akustyczna Rw [dB]: 37 – 40 dB szyba pojedyncza Pilkington Optiphon™

Pilkington Optilam™ Therm – Galeria Biała, Białystok Pilkington Optilam™ Therm SN – Biurowiec Tulipan House, Warszawa Pilkington Optiphon™ – Biurowiec Metropolitan, Warszawa

❚ SZKŁO LAMINOWANE – PRODUKCJA WŁASNA W ZAKŁADZIE W NOWEJ WSI

Nazwa handlowa: Szyby warstwowe bez-
pieczne i ochronne 
Wymiary (szer./wys.) [mm]: od 250/100 
do 6000/3210
Grubość [mm]: min. 6,4 mm - max. 
100 mm
Stosowane folie: • PVB, • PVB matowe, • 
PVB kolorowe, • PVB Acoustic.
Rodzaje szkła stosowanego do laminowania: 
Szkło typu Float (clear lub barwione w masie) 

z powłokami niskoemisyjnymi, przeciwsłonecznymi, selektywnymi; bez obróbki termicznej (odprężone), półharto-
wane – TVG, hartowane – ESG, hartowane i wygrzewane termicznie – ESG HST.
Klasy szkła: wg PN-EN 356: P1A÷P5A ; wg PN-EN 12600: 2/B/2 ÷ 1/B/1 

Inne własności lub parametry: Szyby warstwowe, laminowane oferowane przez Press-Glas są szkłem bezpiecz-
nym dla użytkowników pomieszczeń w rozumieniu normy EN 12600, mogą stanowić czasową zaporę przed włama-
niem wg wymogów EN 356 , zatrzymują około 99% szkodliwego promieniowania słonecznego w paśmie UV.
Uwagi: Oferta stała dotyczy szyb warstwowych laminowanych na bazie szkła niehartowanego Float bez lub z po-
włoką niskoemisyjną o konstrukcji : 33.1; 33.2; 33.4; 44.1; 44.2; 44.4; 55.2; 66.2
Oferta na pozostałe konstrukcje na bazie szkła Float niehartowanego, hartowanego-ESG i półhartowanego-TVG 
dostępna jest po konsultacji z Działem Sprzedaży.
Ciekawe obiekty wykonane w Polsce:
Sad Najwyższy – Warszawa (elementy mocowań punktowych),
Focus – Warszawa ( zadaszenie atrium),
Warta TuiR – Warszawa,
PLL LOT – Warszawa,
Stary Browar – Poznań. 

Press-Glas SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

Press-Glas SA
Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44
43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

Press-Glas SA 
Oddział w Tczewie
ul. Skarszewska 11
83-110 Tczew
tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

Press-Glas SA  
Oddział w Radomsku 
ul. Geodetow 4 
97-500 Radomsko 
tel. +48 (0) 44 685 87 00 
fax +48 (0) 44 685 87 10

e-mail: poczta@press-glas.com             www.press-glas.com
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