
36 w w w . s w i a t - s z k l a . p l 7-8/09

Sita molekularneSita molekularne
eco in spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
02-920 Warszawa, ul. Powsińska 18 
tel. (0 22) 651-68-14, fax (0 22) 651 81 72 
www.ecoin.pl; e-mail: biuro@ecoin.pl, marketing@ecoin.pl

Produkt: eco mol – sito molekularne
Producent: eco in
Wartości fizykochemiczne eco mol-u
strata masy przy wyprażaniu – norma DIN 52294: (950°C, 2h) ≤2,0%
pojemność adsorbcyjna dla wody prEN 1279-2: ≥17%
zawartość pyłu: ≤50 ppm
gęstość nasypowa – norma DIN/ISO 787: >750 (+/- 30) g/L
wartość Delta T (25 g/25 ml wody): ≥30°C
granulacja:  0,5 – 0,9 mm G98%) 

1,0 – 1,5 mm (≥98%)
Opakowania:
eco mol kartony – 25 kg
eco mol beczki – 140 lub 150 kg
normy:
eco mol produkowany jest zgodnie z normą 9001.
Parametry eco mol-u zgodne są z najnowszą  
normą europejską– prEN 1279 2-3.
Certyfikaty i atesty: certyfikat instytutu IFT z Rosenheim, cer-
tyfikat instytutu CEKAL we Francji, certyfikat instytutu Ikates 
w Czechach.

Opis: eco mol jest syntetycznym glinokrzemianem sodowo-potasowym. Dzięki zastosowaniu specjalnej techno-
logii obróbki glinokrzemianów może skutecznie pochłaniać wilgoć znajdującą się w szybie zespolonej. Zachowuje 
czystość i przejrzystość szyby zespolonej nawet w bardzo niskich temperaturach. Proces wymiany jonowej i spe-
cjalne parametry aktywacji sita prowadzi do powstania aktywnych porów o średnicy 3 Å, w których wyłapywane 
są cząsteczki wody (najbardziej aktywna cząsteczka) krążące w przestrzeni międzyszybowej. Eco mol pochłania 
nawet ślady wody obecne w przestrzeni międzyszybowej.
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PRODUKT 1 
Producent: neDeX KYMIYa
nazwa i typ wyrobu: NEDEX NA3S
Podstawowe dane techniczne: DOSTĘPNE DWA RODZAJE GRANULACJI: NEDEX 01  
(0,5-0,8 mm); NEDEX 08 (1,0-1,5 mm)
Krótki opis wyrobu: aktywny adsorbent pary wodnej do szyb termoizolacyjnych, o bardzo dużej chłonności; 
średnica porów 3 A . Sito molekularne NEDEX wykazuje:
- bardzo dobrą sypkość, co znacząco ułatwia napełnianie profili adsorbentem,
-  wąski przedział średnic ziaren, dzięki czemu wszystkie ziarna mają bardzo zbliżone właściwości (twardość, 

wytrzymałość)
- dużą objętościową adsorbcją wody >180 g/dm3

- spełnia wszelkie wymogi wynikające z postanowień normy EN 1279. 

PrODUKt 2 
Producent: GraCe
nazwa i typ wyrobu: PHONOSORB
Podstawowe dane techniczne: DOSTĘPNE TRZY RODZAJE GRANULACJI PH551 (0,5-1,25 mm); PH555 (0,5-
1,6 mm); PH558 (0,5-2,5 mm)




