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AGC Gdańsk Sp. z o.o.    
Telefon: +48 71 782 7500, Fax: +48 71 782 7503, e-mail: gdansk@eu.agc-flatglass.com
AGC Opatów Sp. z o.o.    
Telefon: +48 15 868 4444, Fax: +48 15 868 4555, e-mail: opatow@eu.agc-flatglass.com
AGC Silesia Sp. z o.o.      
Telefon: +48 74 666 3313, Fax: +48 74 666 3301, e-mail: silesia@eu.agc-flatglass.com
AGC Warszawa S.A.        
Telefon: +48 22 612 71 97, Fax: +48 22 612 63 93, e-mail: warszawa@eu.agc-flatglass.com
AGC Wrocław Sp. z o.o.  
Telefon: +48 71 782 7500, Fax: +48 71 782 7503, e-mail: wroclaw@eu.agc-flatglass.com 

http://www.yourglass.pl

Typ szkła Szkło funkcyjne 
– nazwa handlowa

Zespolenia 
- nazwa handlowa

Parametry (szyba jednokomorowa: szerokość 
ramki 16 mm, wypełnienie argonem)

Szkło ciepłochronne Miękka powłoka:
Planibel Top N+, Top N+T

Thermobel Standard
Thermobel Top N+ - wzmocniona izolacja cieplna
Thermobel Tri – potrójne oszklenie    o bardzo wysokich właści-
wościach cieplnych

U [W/m2K]=od 0,6 do 1,1
LT [%]=od 77 do 84
LR [%]=od 17 do 13
g [%]=od 43 do 84

Szkło przeciwsłoneczne
refleksyjne

Twarda powłoka:
Stopsol Classic (Clear, Bronze,  
Grey, Green)
Stopsol Supersilver (Clear, Grey, Green, Dark Blue)
Stopsol Silverlight PrivaBlue

Thermobel Stopsol – szyby odbijające cześć promieni słonecz-
nych o różnych stopniach ochrony słonecznej              i prze-
wodzenia światła

U [W/m2K]= od 0,6 do 1,1
LT [%]=od 19 do 55
LR [%]=od 37 do 8
g [%]=od 17 do 45

Szkło przeciwsłoneczne  
absorpcyjne

Planibel Colour (Bronze, Grey, Green, Dark Blue, Azur, PrivaBlue) Thermobel Coloured – szyby chroniące przed słońcem, pochła-
niające część promieni słonecznych

U [W/m2K]= od  0,6 do 1,1
LT [%]=od 30 do 63
LR [%]=od 13 do 6
g [%]=od 21 do 40

Szkło selektywne Miękka powłoka:
Stopray Neutral (Vision 50, Vision 50T, Vision 60T, Silver 43/25, 
Galaxy on Clearvision, Elite 67/37, Safir 61/32)
Stopray Coloures (Lime 61T, Indigo 48T, Titanium 37T)
Planibel Energy N, Energy NT

Thermobel Stopray, Energy N– szyby selektywne  
chroniące przed słońcem  o najwyższych parametrach  
optycznych i energetycznych

U [W/m2K]= od 0,6 do 1,1
LT [%]=od 36 do 75
LR [%]=od 47 do 6
g [%]=od 22 do 45

Twarda powłoka:
Sunergy Clear
Sunergy Green, Azur, Dark Blue

Thermobel Sunergy – szyby chroniące przed słońcem U [W/m2K]= od 0,6 do 1,1
LT [%]= od 35 od 59
LR [%]= od 11 do 7 
g [%]=od 25 do 44

Szkło dźwiękochłonne Stratophone Thermobel Phonibel – szyby dźwiekoizolacyjne
Thermobel Phonibel S  - szyby dźwiekoizolacyjne  
ze szkłem Stratobel
Thermobel Phonibel ST – szyby dźwiękoizolacyjne  
ze szkłem Stratophone

RW [dB]= od 29 do 51 
(bez SF6)

Szkło utrudniające włamanie Stratobel Thermobel Stratobel – szyby ze szkłem laminowanym chroniące 
przed włamaniem, bezpieczne

Klasy zabezpieczenia 
od P1A do P8B

Szkło ognioochronne Pyrobelite
Pyrobel

Thermobel Pyrobel – szyby ognioochronne  
do zastosowań zewnętrznych w różnych klasach  
odporności ogniowej

Klasy odporności ogniowej
E30, EI15, EI30, EI60, EI90, EI120

 T – oznacza miękką  powłokę do hartowania,  LT  przepuszczalność światła, LR  odbicie światła, g całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2500x5000
Szkło bazowe (producent): AGC Flat Glass Europe
Kolory szkła bazowego: bezbarwne, odbarwione, brązowe, szare, zielone, niebieskie 
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 8 do 24, (materiał/producent/dostawca) polipropylen/stal  
nierdzewna TGIW – ciepła ramka (kolory: jasno szary, ciemno szary, czarny, brąz, ciemny brąz, biel)
Ramki aluminiowe szerokość [mm]: od 6 do 24
Masy uszczelniające (materiał/producent/dostawca): Polisulfid/FULLER, Poliuretan/TREMCO, Poliuretan/
KOMMERLING, silikony/DOW CORNING.
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, krypton

Obróbka szkła: hartowanie, laminowanie (folia PVB/żywica), szklenie strukturalne, 
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, zbrojone, szkło ognioochronne, kuloodporne
Ciekawe realizacje: Marynarska Business Park w Warszawie, Terminal 2 na Lotnisku Okęcie w Warszawie, Trinity 
Park w Warszawie, Bema Plaza we Wrocławiu, Port Lotniczy Pyrzowice, Hotel Westin w Warszawie, Politechnika 
Gdańska, Eurocentrum Katowice, Radwar Warszawa, Catalina Warszawa, Crown Square Warszawa, Galeria Han-
dlowa Sfera 2 Bielsko-Biała, Mondi Świecie
Pozostała oferta: drzwi szklane, ścianki szklane,  podłogi i stopnie szklane,  szkło do balustrad, szkło emalio-
wane, szkło z sitodrukiem, szkło meblowe, szkło do kabin prysznicowych, lustra.
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Szyby zespolone Szyby zespolone
  ZAKłAd PROduKCji SZyb ZeSPOlOnyCh 
  25-214 Kielce, ul. Hauke-Bosaka 2
  Tel. (0-41) 348 20 70, fax (0-41) 348 20 80

  ZAKłAd PROduKCji SZyb ZeSPOlOnyCh 
  83-200 Starogard Gdański, ul. Pelplińska 19
  Tel.(0-58) 664 20 96, fax (0-58) 663 87 09
  www.effector.com.pl; e-mail: szyby@effector.com.pl 

LT  przepuszczalność światła, LR  odbicie światła, g całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700x 5000
Szkło bazowe (producent): Saint-Gobain Glass Polska Sp. Zo.o., Pilkington Polska Sp. Zo.o., Guardian Czę-
stochowa Sp. Zo.o.
Kolory szkła bazowego: brąz, zieleń, grafit, niebieski. 
Stosowane ramki dystansowe: 1. Aluminiowa- producent: Helmut Lingemann GmbH; 2. SSP – producent:  
Saint-Gobain Glass Polska Sp. z o.o.
Masy uszczelniające: 1. Uszczelnienie zewnętrzne: tiokol Terostat 998R poliuretan Koemmerling GD 677, pro-
ducent: H.B. Fuller Window GmbH, Koemmerling GmbH;
2. Uszczelnienie wewnętrzne: butyl Koemmerling GD 115, producent: Koemmerling GmbH.
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, krypton; stężenie gazów jest mierzone 
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zbrojone
Pozostała oferta: aluminiowe okapniki i okładziny okienne do okiennej stolarki drewnianej, listwy wykończeniowe 
i elementy do aranżacji wnętrz, usługi powierzchniowej i mechanicznej obróbki aluminium. 

GlASPOl Sp. z o.o.
32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1
tel. 0 32 649 95 00, faks 0 32 649 95 08
Internet: www.glaspol.com; www.szyby-do-okien.com; www.cieplaramka.com
e-mail: glaspol@glaspol.com

Typ szkła

Szkło  
funkcyjne 
– nazwa 

handlowa

Zespolenia 
– nazwa handlowa 

Parametry  
(szyba jednokomorowa: 
szerokość ramki 16 mm, 
wypełnienie argonem)

Szkło  
ciepłochronne 
dwukomorowe

Miękka  
powłoka:

CLIMATOP ULTRA® 
CLIMATOP ONE® – pełna paleta rozwiązań 
dwukomorowych  od U = 0,3, możliwość 
wykonania szkła z dodatkowymi funkcjami. 
Zaleca się montowanie szyb dwukomoro-
wych wyłącznie z ciepłymi ramkami SWIS-
SPACER.

U [W/m2K]=od 0,5 do 0,8 
U [W/m2K]=od 0,3 (wg 
metody obliczeniowej 
EN 673)

Szkło  
ciepłochronne 
jednokomo-
rowe

Miękka  
powłoka:

CLIMAPLUS® – tradycyjna szyba  
zespolona
CLIMAPLUS ONE® – szyba zespolona o 
współczynniku U=1,0

U [W/m2K]= 1,1 (wg me-
tody obliczeniowej EN 673)
U [W/m2K]= 1,0 (wg me-
tody obliczeniowej EN 673)

Szkło  
przeciwsło-
neczne
refleksyjne

Miękka  
powłoka:

CLIMAPLUS SOLAR CONTROL®  
z COOL-LITE. Szeroka paleta szyb ochrony 
przeciwsłonecznej również w wariancie do 
hartowania w zakładzie Glaspol 

U [W/m2K] = od 1,1 do 1,5
LT[%] = od 71 do 7
LR[%] = od 9 do 44
g[%] = od 8 do 46

Twarda 
powłoka:

CLIMAPLUS SOLAR CONTROL®  
z ANTELIO cztery kolory – zielony, brązowy  
i srebrny. Szkło nadaje się do harowania

U [W/m2K] = 1,1
LT[%] = od 59 do 21
LR[%] = od 12 do 33
g[%] = od 23 do 47

Szkło  
przeciwsło-
neczne  
absorpcyjne

CLIMAPLUS SOLAR CONTROL®  
z PARSOL trzy kolory – zielony, bezbarw-
ny, szary, brązowy. Szkło nadaje się do 
hartowania

U [W/m2K] = 1,1
LT[%] = od 43 do 65
LR[%] = od 6 do 9
g[%] = od 38 do 36

Szkło  
selektywne

Miękka  
powłoka:

CLIMAPLUS 4S® – polecana na nasłonecz-
nione elewacje bundynków, do ogrodów  
zimowych i na małe fasady 

U [W/m2K] = 1,1
LT[%] = 71
LR[%] = 12
g[%] = 42

Szkło 
dźwięko-
chłonne

CLIMAPLUS SILENCE® – szyba ze szkłem 
laminowanym specjalną folią SILENCE. 
Okna – przeszklenia dźwiękochłonne oraz 
ogrody zimowe, świetliki ze względu ma tłu-
mienie kropel deszczu.

RW [dB]= od 29 do 51 
(bez SF6) Dla dbałości  
o środowisko nie oferujemy 
szyb z gazem SF6

Szkło  
samoczysz-
czące

BIOCLEAN 
COOL-LITE

CLIMAPLUS BIOCLEAN® szyba samoczysz-
cząca dostępna w opcji ze szkłem dwupowło-
kowym BIOCLEAN CLIMAPLUS i BIOCLEAN 
COOL-LITE 4 S.

U [W/m2K] = od 0,5 do 1,1 
LT[%]=od 78 do 69
g[%]=od 41do 61

Szkło 
utrudniające 
włamanie

CLIMAPLUS PROTECT®

- ogranicza ryzyko zranienia 
- ogranicza ryzyko włamania 

Klasy zabezpieczenia 
P1A – P8B

 LT  przepuszczalność światła, LR  odbicie światła, g całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 4000x2500
Szkło bazowe (producent): SAINT-GOBAIN
Kolory szkła bazowego: przezroczysty, brązowy, zielony, grafitowy
Stosowane ramki dystansowe: SGG SWISSPACER – ciepła ramka (kolory: szary, czarny, jasny brąz, ciemny 
brąz, biały szerokość: 12-18 mm dźwiękochłonne oraz ogrody zimowe, świetliki ze względu na tłumienie dźwię-
ku kropel deszczu 
Ramki aluminiowe i stalowe szer: 6-24 mm
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, krypton,
stężenie stosowanych gazów [%]: dla wypełnienia argonem – powyżej 85%, stężenie gazów jest mierzone
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart, laminowanie (folia PVB), szklenie strukturalne, mocowania punktowe, 
szyby emaliowane, sitodruk 
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zespolenia ze szkłem 
ogniochronnym, kuloodpornym
Ciekawe realizacje: Muzeum Ziemi Przemyskiej, TP S.A. w WARSZAWIE, Dinopark w Krasiejowie, Hotel Stary 
w Krakowie, Hotel MONOPOL w Katowicach, PSE S.A. w Konstancinie
Pozostała oferta: 
l Szklane podłogi i stopnie szklane l Szyby do balustrad 
l Szyby na daszki szklane l Drzwi i konstrukcje szklane l 
Szyby z sitodrukiem l Szyby kuloodporne l Szyby ognio-
chronne l Samoczyszczenie i ochrona przed słońcem l 
Doradztwo techniczne

Reklama

16

Reklama
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uniglass Polska Sp. z o.o.
18-400 Łomża, ul. Mała Kraska 11A
tel. +48 86 218 23 32,  faks +48 86 212 53 06
Internet: www.uniglasspolska.pl;  
poczta elektroniczna: kontakt@uniglasspolska.pl 

Typ szkła
Szkło funkcyjne 

– nazwa handlowa

Zespolenia 
- nazwa han-

dlowa 

Parametry  
(szyba jednokomorowa: 
szerokość ramki 16 mm, 
wypełnienie argonem)

Szkło  
ciepłochronne

Miękka powłoka:
Climaguard Premium

GlasMax Thermo

U [W/m2K]=od 0,5 do 1,3
LT[%]=od 69 do 85
LR[%]=od 11 do 15
g[%]=od 49 do 63

Szkło  
przeciwsłoneczne
refleksyjne

Miękka powłoka:
Sun-Guard Solar

Glasmax SunBlock
U [W/m2K]= od 0,7 do 1,1
LT[%]=od 9 do 59
g[%]=od 10 do 47

Szkło  
przeciwsłoneczne 
absorpcyjne

Sun-Guard High Perfor-
mance

Glasmax Sunblock
U [W/m2K]= od 1,1 
LT[%]=od 37 do 60
g[%]=od 28 do 45

Szkło selektywne
Miękka powłoka:
Sun -Guard High Selective

Glasmax Sunblock
U [W/m2K]= od 1,1 
LT[%]=od 51 do 62
g[%]=od 24 do 34

Szkło  
dźwiękochłonne

Phoneguard GlasMax Silent
RW[dB]= od 30 do 47 
(bez SF6)

Szkło utrudniające 
włamanie

LamiGlass GlasMax Secure
Klasy zabezpieczenia 
P2A, P3A, P4A, P5A

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2300x3500
Szkło bazowe: PILKINGTON, GUARDIAN
Kolory szkła bazowego: neutralne
Stosowane ramki dystansowe: ciepłe ramki w technologii TPS Kameleon® (nowość: pierwsza automatycz-
na linia w Polsce), aluminium, TGI, SuperSpacer. Szyby wykonane w technologii TPS Kameleon charakteryzu-
ją się bardzo wysokimi parametrami termoizolacyjnymi (każda szyba wypełniona gazem w 99%!), co wpływa 
bezpośrednio na ograniczenie strat ciepła przez całą szybę. Brak mostków termicznych na obwodzie szyby.  
Pierwsza w Polsce CIEPŁA SZYBA ! 
Masy uszczelniające: PU, PS/Kommerling 
Stosowane gazy międzyszybowe: argon, krypton, SF6, mieszanki
Stężenie stosowanych gazów [%]: od 93 do 99, stężenie gazów jest mierzone na każdej linii i na każdej  
zmianie. Prasa z argonowaniem na linii TPS wypełnia szyby gazem w 99%.
Obróbka szkła: szlifowanie, fazowanie, wiercenie 
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zbrojone
Ciekawe realizacje: budownictwo jednorodzinne, hala produkcyjna producenta okien

  Przed się bior stwo Wie lo bran żo we „lumac” Sp. z o.o.
  87-820 Ko wal,  ul. Do bieg niew ska 6
  te l.: (0-54) 284 23 16, 284 16 54, faks: (054) 284 23 78
  te l. ko mór ko wy: 601 479 078, e-mail: biu ro @lu mac.pl

Typ szkła
Szkło funkcyjne

- nazwa handlowa

Zespolenia
- nazwa 

handlowa

Parametry
(szyba jedno- lub dwukomorowa,  
wypełnienie argonem lub kryptonem)

Szkło ciepłochronne

Miękka powłoka:
 Planitherm Ultra
 Planitherm One

U=od 0,4
Świadectwa badańz ISiC w Krakowie od 
numeru BW1349/08 do BW1356/08

Miękka powłoka:
 K-Glass

U=od 1,5

Szkło  
przeciwsłoneczne  
refleksyjne

Miękka powłoka:
 Ipasol Bright 

U=od 0,5

Twarda powłoka:
 Antelio, Stopsol

U=od 0,7

Szkło przeciwsłoneczne  
absorpcyjne

Parsol U=od 0,7

Szkło selektywne

Miękka powłoka:
  Cool-Lite SKN, KNT, 

Planistar 
U=od 0,5

Twarda powłoka:
 Cool-Lite ST, STB

U=od 0,7

Szkło dźwiękochłonne Stadip Silence
RW=od 29 do 52
U=od 0,5

Szkło utrudniające  
włamanie

Stadip
Klasy zabezpieczenia:
02, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 
kuloodporne

LT – prze pu szczal ność świa tła, LR – od bi cie swia tła, g – cał ko wi ta prze pu szczal ność e ner gii

Mak sy mal ny wy miar szy by ze spo lo nej [mm]: 3500x2500.
Szkło ba zo we: (pro du cent) Saint Go bain Glass Pol ska, Pil kin gton IGP, Gla ver bel, Guardian, Euroglas.
Ko lo ry szkła ba zo we go: bez bar wne, brąz, gra fit, zie leń, nie bies ki.
Sto so wa ne ram ki dy stan so we: sze ro kość [mm] od 6 do 24, a lu mi nium/A ste ria/Po lver, SwissPacer.
Ma sy u szczel nia ją ce: (ma te riał/pro du cent/do staw ca) po li u re tan/Trem co/Po lver.
Sto so wa ne ga zy mię dzy szy bo we: po wie trze, ar gon, SF6, krypton.
Ob rób ka szkła: har to wa nie, tzw. pół hart, la mi no wa nie (fo lia PVB/ży wi ca*), szkle nie struk tu ral ne 
Sto so wa ne in ne ro dza je szkła w ze spo le niu: or na men to we, wi trażo we, sa mo czy szczące, zbro jo ne, ognioodporne.
Cie ka we re a li za cje: Hyatt War sza wa, Wiś nio wy Bus si nes Park War sza wa, Dro mex War sza wa, CHU „Trójkąt” 
Włocła wek, Salon Toyoty Bydgoszcz, Galeria Handlowa "Wzorcownia" we Włocławku.
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Szyby zespolone Szyby zespolone
PilKinGTOn iGP Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24
Centrala: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 18
tel. 022 548 75 00, 022 640 29 90; faks: 022 548 75 55
www.pilkington.pl; e-mail: igp@pilkington.pl

Typ szkła
Szkło funkcyjne 

– nazwa handlowa
Szyby zespolone 

– nazwa handlowa 
Parametry (szyba jednokomorowa: szerokość ramki 16 mm, 

wypełnienie argonem 90%)

Szkło niskoemisyjne

Miękka powłoka: 
Pilkington Optitherm™ S1
Pilkington Optitherm™ S3

Pilkington insulight™ Therm 

U [W/m2K] = 1,0 lub 1,1
(0,5 szyba dwukomorowa)
LT [%] = od 70 do 80
LR [%] = od 13 do 21
g [%] = od 48 do 61

Twarda powłoka: 
Pilkington K Glass™

Pilkington insulight™ Therm 

U [W/m2K] = 1,5
LT [%] = 74
LR [%] = 17
g [%] = 72

Szkło przeciwsłoneczne absorpcyjne
Pilkington Optifloat™ Green, Grey, Bronze
Pilkington Arctic blue™ 

Pilkington insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 2,6 do 1,1
LT [%] = od 30 do 67
LR [%] = od 5 do 12
g [%] = od 27 do 48

Szkło selektywne

Miękka powłoka: 
Pilkington Suncool™

Pilkington insulight™ Sun 

U [W/m2K] = od 1,3 do 1,1
LT [%] = od 29 do 70
LR [%] = od 8 do 39
g [%] = od 18 do 43

Twarda powłoka: 
Pilkington Solar-e™

Pilkington insulight™ Sun

U [W/m2K] = od 1,5 do 1,1
LT [%] = od 52 do 55
LR [%] = od 9 do 11
g [%] = od 39 do 48

Twarda powłoka: 
Pilkington eclipse Advantage™

Pilkington insulight™ Sun

U [W/m2K] = od 1,6 do 1,1
LT [%] = od 28 do 60
LR [%] = od 10 do 29
g [%] = od 25 do 55

Szkło samoczyszczące Pilkington Activ™ Pilkington insulight Activ™ 

U [W/m2K] = od 2,6 do 1,1
LT [%] = od 70 do 76
LR [%] = od 17 do 20
g [%] = od 58 do 72

Szkło samoczyszczące  
przeciwsłoneczne

Pilkington Activ Suncool™ Pilkington insulight Activ™

U [W/m2K] = od 1,3 do 1,1
LT [%] = od 29 do 67
LR [%] = od 14 do 42
g [%] = od 18 do 40

Szkło dźwiękochłonne Pilkington Optiphon™ Pilkington insulight™ Phon RW [dB] = od 39 do 50 (bez SF6)

Szkło utrudniające włamanie Pilkington Optilam™ Pilkington insulight™ Protect 
Klasy zabezpieczenia: 
od P2A do P8B

Szkło ognioochronne
Pilkington Pyrostop™ 
Pilkington Pyrodur™ 

Pilkington Pyrostop™ 
Pilkington Pyrodur™ 

Klasy ogniowe: 
E 30, E 60, EI 15, EI 30, EI 60, EI 90, EI 120

LT - przepuszczalność światła, LR - odbicie światła, g - całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3000x5000 lub 2800x5000 (dla szyb zespolonych ze szkła 
hartowanego)
Szkło bazowe (producent): PILKINGTON
Kolory szkła bazowego: bezbarwny, odbarwiony, brązowy, szary, niebieski, zielony, niebieskozielony,  
srebrny, neutralny
Stosowane ramki dystansowe: 
Ramki aluminiowe szerokość [mm] od 6 do 22 - HELIMA Germany; Ciepła ramka 12, 14, 16 mm 
– Technoform Glass Insulation, Ramki stalowe – ROLTECH, METAL UNION
Masy uszczelniające (materiał/producent/dostawca):
Poliuretan – KOMMERLING lub TREMCO
Tiokol – CHEMETAL/ ECO INSTRUMENTS
Butyl GD 115 – KOMMERLING lub TREMCO
Silikon – DOW CORNING/ DOW CORNING
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, ksenon, krypton
Stężenie stosowanych gazów [%]: od 15 do 95; stężenie gazów jest mierzone

Obróbka szkła: obróbka krawędzi, hartowanie, wzmacnianie termiczne tzw. półhart, laminowanie (folia PVB), 
szklenie strukturalne, emaliowanie, silikonowanie, sitodruk
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, zbrojone, pozwalające na obserwację w jednym 
kierunku Pilkington Mirropane™, odbarwione Pilkington Optiwhite™, szkło piaskowane, szkło satynowane
Ciekawe realizacje: Galeria Bałtycka w Gdańsku, Biurowiec Metropolitan w Warszawie, Biurowiec Lotos w 
Gdańsku, Galeria Biała w Białymstoku, Harmony Office Center w Warszawie, Aeropark w Warszawie, Tulipan Ho-
use w Warszawie, Onyx w Krakowie, Renoma we Wrocławiu, Adgar Plaza w Warszawie, Wiślane Tarasy w Krako-
wie, Lipowy Office Park w Warszawie
Pozostała oferta: 
  Dwukomorowe szyby zespolone Pilkington insulight™ Therm Triple o współczynniku przenikania ciepła 

u = 0,5 W/m2K
  Szkło na przeszklenia balustrad, podłóg i daszków 
  Szkło profilowe Pilkington Profilit™
Wszystkie szyby zespolone są oznakowane znakiem CE.
Certyfikaty i świadectwa dostępne na stronie internetowej:  
www.pilkington.pl

Pilkington insulight™ Sun (Pilkington Suncool™ 50/25) 

– Aeropark, Warszawa

Pilkington insulight™ Sun (Pilkington Solar-e™) 

– harmony Office Center, Warszawa

Pilkington insulight™ Protect

– Tulipan house, Warszawa
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Typ szkła 
T – Thermofloat

Szkło funkcyjne 
– nazwa  

handlowa

nazwa handlowa  
produktu lub grupy produktów Parametry:

Szkło ciepłochronne
Dane podane są dla produktu w zestawie 
4/R/4T lub 4T/R/4/R/4T.
R=10,12,14, 16
Komory wypełnione są gazem: argonem lub kryptonem w zależności 
od szerokości zastosowanej ramki

Szczegółowe dane techniczne: 
www.press-glas.com/ce

Miękka powłoka:
 Thermofloat:
  Thermofloat 1,0
  Thermofloat 1,0 EN673

Szyby ciepłochronne:
 Top-Glas  

 Top-Glas Plus

Ug [W/m2K] = 0,4-1,1
LT [%] = od 80 do 56
LR [%] = od 12 do 30
g  [%] = od 37 do 63

Twarda powłoka:  
 Thermofloat:  
  K Glass; Planibel G

Szyby  
ciepłochronne Ug [W/m2K] = 1,5

Szkło przeciwsłoneczne
refleksyjne w zestawie
Dane podane są dla produktu w zestawie jednokomorowym 6/16/6T. 
Komory wypełnione są gazem: argonem.

Twarda powłoka:
 Antelio
 Stopsol
 Miękka powłoka:
 Sun-Guard 
 Sunergy
 Sunlite
 Sunstop

Szyby  
przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K]= 1,0-1,1
LT [%]=od 60 do 8
LR [%]=od 9 do 44
g [%]=od 9 do 49

Szkło przeciwsłoneczne absorpcyjne
Dane podane są dla produktu w zestawie jednokomorowym 6/16/6T. 
Komory wypełnione są gazem: argonem.

Antisol Szyby  
przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K]= 1,0-1,1
LT [%]=od 64 do 38
LR [%]=od 6 do 10
g [%]=od 37 do 39

Szkło selektywne ciepłochronne
Dane podane są dla produktu w zestawie jednokomorowym 6S/16/6. 
Komory wypełnione są gazem: argonem.

S-szyba selektywna

Miękka powłoka:
 Combi 
 Cool-Lite 
 Planibel Energy
 Planistar
 Stopray 
 Sun-Guard 
 Sunbelt

Szyby  
przeciwsłoneczne

Ug [W/m2K] = 1,0-1,2 
LT [%] = od 71 do 26
LR [%] = od 7 do 47
g [%] = od 49 do 23

Szkło dźwiękochłonne
Dane podane są dla szyb zespolonych o grubości całkowitej od 24 
do 42 mm, w zależności od uzyskanej wartości współczynnika Rw.

Szkło warstwowe VSG: 44.1, 44.2, 55.2, 44.4;
Szkło warstwowe VSG Akustic: 33.1, 44.2, 
55.2; 66.2.
Akustic: 33.1, 44.1, 44.2, 55.2, 66.2.

Szyby  
dźwiękochłonne

Zespolenie o wsp. Ug=0,7  
z argonem: RW [dB]= 31, 35, 43
Zespolenia o wsp. Ug=1,1 z argonem:
RW [dB] = 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 51

Szkło utrudniające włamanie
Dane podane są dla szkła pojedynczego.
Produkt może zostać zespolony w zestawy jedno lub dwukomorowe.

Szkło warstwowe VSG: 33.1, 33.2, 33.4, 44.1, 
44.2, 44.3, 44.4, 55.1, 55.2, 55.4, 66.1, 66.2, 
66.4, 88.2, 1010.2.

Szyby ochronne 

Klasy zabezpieczenia 
P1A – P8B
LT [%]=od 88 do 90
LR [%]=od 9 do 10
g [%]=od 75 do 81

Szkło ognioodporne 
Dane podane są dla szkła pojedynczego o grubości od 7,9 do 56,2 mm.
Produkt może zostać zespolony.

Pyrobelite;  
Pyrobel

Szyby  
ognioodporne

EW30, EW 45, EW60, EW90, EW120, EI15, EI30, EI45, EI60, 
EI90, EI120
LT [%] = od 71 do 89
RW [dB] = od 34 do 46

PReSS-GlAS SA 
Oddział w Radomsku
ul. Geodetów 4
97-500 Radomsko
tel. +48 (0) 44 685 87 00
fax +48 (0) 44 685 87 10

PReSS-GlAS SA
Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna
tel. +48 (0) 34 327 50 69
fax +48 (0) 34 327 58 01

PReSS-GlAS SA
Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44
43-100 Tychy
tel. +48 (0) 32 788 11 00
fax +48 (0) 32 788 11 24

PReSS-GlAS SA 
Oddział w Tczewie
ul. Skarszewska 11
83-110 Tczew
tel. +48 (0) 58 774 02 00
fax +48 (0) 58 774 03 00

poczta@press-glas.com,  www.press-glas.com

LT  - przepuszczalność światła, LR  - odbicie światła, g - całkowita przepuszczalność energii;, Ug - współczynnik przenikania ciepła, Rw - wskaźnik ważonej izolacyjności akustycznej, E - klasa szczelności ogniowej, EW – klasa szczelności i obniżonej radiacji <15W/m2;  EI - klasa izolacyj-
ności i szczelności ogniowej

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700x5000 (bez szkła hartowanego), 2440x5000 (ze szkłem hartowanym)
Szkło bazowe: (główni dostawcy wg kolejności alfabetycznej) Arcon, Euroglas, Glaverbel, Guardian, Pilkington, Saint-Gobain
Kolory szkła bazowego: neutral, clear, brązowy, szary, zielony, niebieski lub szkła warstwowe z kolorowymi foliami
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm] od 6 do 24, Aluminium, Stal, Stal nierdzewna; TERMO, Thermix – tworzywo sztuczne
Masy uszczelniające: tiokol, silikon, poliuretan
Stosowane gazy międzyszybowe: argon, krypton lub bez wypełnienia z powietrzem, stężenie stosowanych gazów [%]: od 90 do 96, stężenie gazów może być mierzone.
Obróbka szkła: hartowanie – ESG; hartowanie i gięcie – ESG; półhart – TVG; Heat Soak Test - HST; laminowanie, wiercenie otworów; frezowanie – otwory o dowolnym kształcie, szlifowanie, polerowanie krawędzi, fazowanie krawędzi
inne produkty: szkło emaliowane, silikonowane; szyby do przeszkleń bezramowych – GGA, GGT
Szklenia strukturalne: pełne klejenie strukturalne, klejenie semistrukturalne, mocowania punktowe, żebra szklane.
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, samoczyszczące, zbrojone, trawione, emaliowane.
Ciekawe realizacje: Blue City – Warszawa, PLL LOT – Warszawa, Blue City – Warszawa, Sąd Najwyższy (mocowania punktowe) – Warszawa, Stary Browar – Poznań,  
Focus – Warszawa (zadaszenie atrium); Hotel Intercontinental – Warszawa; Polski Komitet Olimpijski – Warszawa; Międzynarodowy Port Lotniczy Balice – Kraków; Riverside – War-
szawa, Cirrus – Warszawa, Silesia Center – Katowice, Ikea Matarnia – Gdańsk, PKOL – Warszawa, Belvedere Center – Warszawa, Grzybowska Park – Warszawa, Focus Park – Byd-
goszcz, Grunwaldzki Center – Wrocław; Malta – Poznań, PSE (Polskie Sieci Energetyczne) – Konstancin

hotel intercontinental, 

Warszawa

Polskie Sieci energetyczne,  

Konstancin

Malta,  

Poznań, fot. ArtKas
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Szyby zespolone Szyby zespolone
  TOWARZySTWO hAndlOWe „TRAdeX” Sp. z o.o.
  05-506 Wilcza Góra, UL. Żwirowa 24
  tel. (0-22) 757-94-45 do 47, fax 757-93-38
  www.thtradex.pl; e-mail: tradex@thtradex.pl

LT – prze pu szczal ność świa tła, LR – od bi cie swia tła, g – cał ko wi ta prze pu szczal ność e ner gii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 3210x2550
Szkło bazowe (producent): Euroglas, Guardian
Kolory szkła bazowego: białe, brązowe, grafitowe, zielone
Stosowane ramki dystansowe: szerokość [mm]: od 6 do 24, Profilglass
Masy uszczelniające: polisulfit / Teroson
Stosowane gazy uszczelniające: powietrze, argon, SF6
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, zbrojone.
Ciekawe realizacje:
- Centrum Handlowe PROMENADA w Warszawie - szklany dach - 3 500 m2

- FDS Bussiness Center w Sêkocinie k / W-wy - fasady klejone ze szkła
- Biblioteka SGGW - w budowie

  Polskie Szyby Termoizolacyjne Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej
  07-412 Ostrołęka, ul. Bohaterów Westerplatte 5
  tel. (0-29) 760-45-32, faks  (0-29) 760-38-91
  www.pst.pl; e-mail: pst@pst.pl

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2500x3500
Szkło bazowe: (producent) Pilkington NSG, Guardian, AGC, Saint-Gobain Glass
Kolory szkła bazowego: bezbarwny, zieleń, brąz, grafit, niebieski
Stosowane ramki dystansowe [szerokość mm]: od 6 do 24, aluminiowa/Alupro/Włochy, stalowo-plastikowa/
TGI/Niemcy, Thermix/TGI/Niemcy, swisspacer
Masy uszczelniające: Poliuretan/Ecopur/Eco In, Tiokol/PolikadM/Kadmar 
Stosowane gazy międzyszybowe: powietrze, argon, SF6, krypton
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zbrojone
Ciekawe realizacje: Kredyt Bank Ostrołęka, BGŻ Ostrołęka, Ostrołęckie Centrum Kultury Ostrołęka

Typ szkła
Szkło funkcyjne

- nazwa handlowa
Zespolenia

- nazwa handlowa

Parametry
(szyba jednokomoro-

wa: szerokość ramki 16 
mm, wypełnienie ar-

gonem)

Szkło ciepłochronne

Miękka powłoka:
 ClimaGuard Premium
 ClimaGuard 1,0
 ClimaGuard N3
 Optitherm
 Panibell Top

GlasMax Thermo

U(W/m2K)=0,4-1,2
LT(%)=od 56 do 79
LR(%)=od 11 do 29
g(%)=od 37 do 67

Twarda powłoka:
 K-Glass

GlasMax Thermo

U(W/m2K)=1,5
LT(%)=75
LR(%)=9 do 17
g(%)=72

Szkło przeciwsłoneczne 
refleksyjne

Twarda powłoka:
 SunGuard

GlasMax SunBlock

U(W/m2K)=1,1-3,0
LT(%)=od 21 do 58
LR(%)=od 11 do 33
g(%)=od 22 do 45

Szkło przeciwsłoneczne 
absorpcyjne

Float green, grey,  
bronze  
Optical arctic blue
Planibel green

GlasMax SunBlock

U(W/m2K)=0,4-1,2
LT(%)=od 35 do 62
LR(%)=od 6 do 9
g(%)=od 32 do 36

Szkło dźwiękochłonne LamiGlass S.C. GlasMax Silent
RW[dB]=do 48
(bez SF6)
RW[dB]=do 52 (z SF6)

Szkło utrudniające  
włamanie

LamiGlass GlasMax Secure
Klasy zabezpieczenia
O2, P1, P2, P3, P4, P5

Szkło selektywne Suncool GlasMax SunBlock

U(W/m2K)=1,1-1,3
LT(%)=od 28 do 66
LR(%)=od 15 do 42
g(%)=od 18 do 40
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LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2700-4000
Szkło bazowe: INTERPANE
Kolory szkła bazowego: lekko zielony
Stosowane ramki dystansowe [szerokość mm]: szerokość [mm] od 10 do 24, aluminium, ciepła  
ramka stalowa ITS
Masy uszczelniające: Butyl, Tiokol, Silikon 
Stosowane gazy międzyszybowe:  powietrze, argon, krypton, 

stężenie stosowanych gazów [%]: od 90 do 95, stężenie gazów jest mierzone
Obróbka szkła: hartowanie, tzw. półhart , laminowanie (folia PVB), szklenie strukturalne
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, zbrojone
Ciekawe realizacje: Diamante Plaza – Kraków, Meduza – Kraków, Filharmonia – Łódź, Atelier Residence 
– Warszawa, Angel Plaza – Kraków, Akademia Ekonomiczna – Kraków, GTC Wrocław, Biznes Park – Zabierzów
Pozostała oferta: Balustrady szklane Balardo, szkło profilowane typu  Linit

LT – przepuszczalność światła, LR – odbicie światła, g – całkowita przepuszczalność energii

Maksymalny wymiar szyby zespolonej [mm]: 2500×1900
Szkło bazowe: GUARDIAN
Kolory szkła bazowego: lekko zielony
Stosowane ramki dystansowe [szer]: 4-20 mm; producent: ALU PRO, SRL; dostawca: ECO IN
Masy uszczelniające (materiał/producent): THIOVER/FENZI, BUTYLVER/FENZI; dostawca: ECO IN 
Stosowane gazy międzyszybowe:  powietrze, argon
Stężenie stosowanych gazów [%]: od 85 do 95, stężenie gazów jest mierzone
Obróbka szkła: hartowanie, półhart, laminowanie
Stosowane inne rodzaje szkła w zespoleniu: ornamentowe, witrażowe, samoczyszczące, piaskowane, grawerowane
Pozostała oferta: żaluzje międzyszybowe, szkło zespolone z „ciepłą krawędzią” – system SuperSpacer

Typ szkła
Szkło funkcyjne

- nazwa handlowa
Zespolenia

- nazwa handlowa

Parametry
(szyba jednokomoro-

wa: szerokość ramki 16 
mm, wypełnienie ar-

gonem)

Szkło ciepłochronne
Miękka powłoka:
 Iplus E

Iplus E – Warmglas

Ug(W/m2K)=1,1-1,3
LT(%)=od 78 do 80
LR(%)=12
g(%)=od 59 do 62

Szkło przeciwsłoneczne 
refleksyjne

Miękka powłoka:
 Ipasol Bright 

Sonnen Shutz – Isolierglas

U(W/m2K)=1,1
LT(%)=od 29 do 58
LR(%)=od 9 do 36
g(%)=od 21 do 50

Szkło selektywne
Miękka powłoka:
Ipasol

Sonnen Shutz – Isolierglas

U(W/m2K)=0,7-1,1
LT(%)=od 25 do 73
LR(%)=od 10 do 41
g(%)=od 14 do 42

Szkło dźwiękochłonne Ipaphon Iplus – E Ipaphon RW[dB]=od 36 do 50

Szkło utrudniające  
włamanie

Ipasafe Iplus – E Ipasafe
Klasy zabezpieczenia
P1A–P5A, BR2–BR4,

Typ szkła
Szkło funkcyjne

- nazwa handlowa

Zespolenia
- nazwa han-

dlowa

Parametry
(szyba jednokomorowa: s 
zerokość ramki 16 mm,  
wypełnienie argonem)

Szkło ciepłochronne

4-16-4T + argon

4T-12-4-12-4T + argon

Miękka powłoka:
 Climaguard Premium

Ug(W/m2K)=1,1-1,3
LT(%)=od 78 do 80
LR(%)=12
g(%)=od 59 do 62

Twarda powłoka:
 K-Glass

U(W/m2K)=1,5

Szkło przeciwsłoneczne 
refleksyjne

Miękka powłoka:
 Climaguard Premium 

U(W/m2K)=1,1

Szkło przeciwsłoneczne 
absorpcyjne

Antisol U(W/m2K)=1,1

Szkło utrudniające  
włamanie

Ipasafe
Klasy zabezpieczenia:
O2, P2A,P3A,P4A

TARSilVeX Sp. z o.o. spółka komandytowa
31–146 Kraków, ul. Długa 60/3
Tel. (12) 638-31-42, faks (12) 638-31-42
www.tarsilvex.pl, tarsilvex@tarsilvex.pl

Firma Produkcyjno-handlowa „Kryształ”
33-386 Podegrodzie 210
tel. 0 18 445 95 99, 0 18 445 94 99; faks 0 18 445 95 04  
Internet: www.krysztal.pl; poczta elektroniczna: krysztal@krysztal.pl 


