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MASCA Mariusz Wojtczak
84-230 Dębogórze Wybudowanie, ul. Piaskowa 1A
tel. 058 771 28 45;  fax 058 771 28 46
www.casma.pl; e-mail: masca@casma.pl

NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: CASMA
  
Rodzaj drzwi: 
l  ościeżnicowe,  bezościeżnicowe
l  otwierane ręcznie,  
l  wahadłowe,  przymykowe,  przesuwne,  harmonijkowe, przesuwne ściany składane.
Wymiary maksymalne [mm]: 
l  pojedynczej tafli szkła: szerokość od 1000 do 3000, wysokość od 2000 do 4000, 
l  zabudowywanego otworu: szer bez ogranicze , wys. do 4000,
Grubość szkła [mm]: 8 do 19
Kształty tafli: prostokątne,  
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, matowe,  
Zdobienie szkła: piaskowanie,  trawienie chemiczne,  sitodruk,  grawerowanie,  fusing, 

Okucia (producent): CASMA
Asortyment: zawiasy, klamki, zamki, listwy zaciskowe,  
Materiał: aluminium, stal nierdzewna, mosiądz,  

Rodzaj wykończenia:
l  polerowanie,  satynowanie,  
l  malowanie proszkowe na zamówienie wg palety RAL
  
Samozamykacze (producent): CASMA
Miejsce mocowania: w podłodze  

Cechy szczególne:  systemy przesuwne niskoprofilowe

Ciekawe realizacje: Prokom Gdynia, Galeria Bałtycka, Hotel Druskininkai na Litwie, Fo-
rum Palace - Wilno, Litwa, Trade Center VCUP   Wilno, Litwa, Baltic Center - Wilno, Litwa, 
VBH Furnishing Center Wilno, Litwa, Grafix Gdańsk, Exbud Plaza Warszawa,  Word Trade 
Center Berlin, Sony Center Berlin,  Airport Monachium, Airport Wiedeń, JFK Airport New 
York, Stadion Indianapolis, Mariott Hotel - Bombay, PRO - Gdynia, CH Maximus - Nada-
rzyn, Magnolia Park - Wrocław

 
 

 

Rodzaj drzwi: 
l  ościeżnicowe,  bezościeżnicowe,
l  otwierane ręcznie,  
l  wahadłowe,  przymykowe,  przesuwne,  
Dodatkowe funkcje:  zwiększona izolacyjność akustyczna.
 
Wymiary maksymalne [mm] 
l  pojedynczej tafli szkła: szerokość od 350 do 2000, wysokość od 350 do 3000 
l  zabudowywanego otworu: szerokość od 350 do 5000, wysokość od 350 do 3000,
Grubość szkła [mm]: od 8 do 20.
Kształty tafli: prostokątne, wg szablonu, łuki.
Rodzaje szkła:  przezroczyste,  ornamentowe, matowe,  trawione lub piaskowane wg  katalogu wzorów, pro-
jekty indywidualne
Zdobienie szkła: piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie,  fusing.

Okucia (producent):  WSS – SCHLECHTENDAHL
Asortyment:  zawiasy,  klamki,  zamki, listwy (tzw. U-profile).
Materiał:  aluminium,  stal nierdzewna,  mosiądz.

Rodzaj wykończenia:  polerowanie,  satynowanie,  
powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 6 kolorów,  
malowanie proszkowe – kolory standardowe 3, na zamówienie wg palety RAL.

Samozamykacze (producent): GEZE, DORMA. 
Miejsce mocowania:  w podłodze,  w nadprożu,  do górnej powierzchni skrzydła.
 
Ciekawe realizacje: Hotel „DORINT“ Wrocław.
Pozostała oferta: Systemowe ościeżnice metalowe i drewniane stałe i regulowane wg PN.

Myczkowski-Szklane Konstrukcje 
Anna Domagała-Myczkowska
53-006 Wrocław, ul. Czereśniowa 39
tel. (0-71) 398901, fax 3397650, tel. kom. 0693-304-064

NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU: DORMA VISUR

Rodzaj drzwi: 
l  bezościeżnicowe
l  otwierane ręcznie
l  wahadłowe

Grubość szkła [mm]: od 10 do 12
Kształty tafli: prostokątne
Rodzaje szkła: przezroczyste, ornamentowe, matowe,  inne

Samozamykacze (producent): zamykacz RTS, DORMA
Materiał: odlew żeliwny
Miejsce mocowania: w nadprożu  
Oś obrotu: 65 mm
Profil nadproża zamykacza: głębokość – 120 mm, wysokość – 100 mm, długość = szerokości drzwi
Dolne gniazdo obrotowe: głębokość – 64 mm, średnica otworu rdzenia – 126 mm

Cechy szczególne: test wytrzymałości – 500 tys. cykli roboczych, opatentowane rozwiązanie dolnych 
i górnych „języków” zaciskowych współpracujących z mechanizmami oporowymi.

DORMA Polska Sp. z. o.o.
05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 72
tel. 22 736 59 00, fax  22 736 59 01
Internet: www.dorma.pl, poczta elektroniczna: dorma@dorma.com.pl


