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NAPĘD ŁAŃCUCHOWY CDC
Producent: D+H Mechatronic AG
Nazwa i typ wyrobu: Napęd łańcuchowy typ CDC do zintegrowanego montażu 
Podstawowe dane techniczne: 

Typ CDC 200/xxx
Zasilanie 24 V;  0,5 A – 1 A w zależności od typu
Siła 200N
Długości łańcucha 
(wysuw) 150 mm, 280 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 

Czas wysuwu 15 s / 100 mm
Czas zamykania 20 s / 100 mm

Parametry Wszystkie parametry napędu można zaprogramować indywidualnie narzędziami PDA 
Service i PLP

Stopień ochrony IP 50

Niezawodność
przebadany na 10 000 pełnych cykli pracy przy obciążeniu znamionowym
wysoka jakość materiałów i wytrzymały łańcuch

Bezpieczeństwo

mikroprocesorowe sterowanie silnikiem napędu oraz kontrola pracy napędu
w standardzie elektroniczne wyłączenie krańcowe i przeciążeniowe

możliwość zmiany prędkości otwarcia, zamknięcia
funkcja rewersyjna zmniejszająca przy zamykaniu obciążenie uszczelek okna

Obudowa stop magnezu (zapewniający stabilną pracę)
Zakres temp. -5oC – +75oC

Kolor srebrny (~ RAL 9006) lub lakierowanie obudowy wraz z konsolami na dowolny ko-
lor RAL

Przewód zasilający możliwość wyboru miejsca podłączenia przewodu zasilającego (z obu stron obudowy)

Synchronizacja
w standardzie możliwość synchronizacji dwóch napędów (np. na jednym oknie) bez 
dodatkowych opcji; dostępny dodatkowo system BSY+ synchronizacji elektronicznej 
dla maksymalnie 8 napędów w grupie 

Opcje dodatkowe
sygnalizacja położeń krańcowych okna; elektroniczne programowanie paramentów 
napędu; opcja HS (high speed) w systemach oddymiania do wyjątkowo szybkiego 
otwierania okna

Aprobaty napęd CDC wraz z certyfikowanym oknem oddymiającym stanowią rozwiązanie Euro-
SHEV (wg wymagań normy PN-EN 12101-2): oznakowanie CE, deklaracja zgodności

Montaż w profilu okiennym lub na oknie; duży wybór konsol do montażu

Sterowanie w zależności od przeznaczenia: centrale oddymiania, przyciski alarmowe, czujki pożaro-
we, centrale wentylacji, przyciski i panele przewietrzania, automatyka pogodowa.

Krótki opis wyrobu: 
Napęd CDC dzięki minimalnym wymiarom może być montowany wewnątrz 
profili okiennych, a zamontowany na oknie jest prawie niewidoczny. Zaawan-
sowane technologicznie sterowanie pracą napędu poprzez mikroprocesor za-
pewnia niezawodną i cichą eksploatację. 
Zastosowanie: do wszystkich rodzajów okien; w systemach oddymiania 
(np. do okien oddymiających wg PN-EN 12101-2) oraz do przewietrzania 
i naturalnej wentylacji.

NAPĘD ŁAŃCUCHOWY KA-SW
Producent: D+H Mechatronic AG
Nazwa i typ wyrobu: Napęd łańcuchowy typ KA-SW o wyjątkowo dużej sile
Podstawowe dane techniczne: 

Typ KA-SW (-K)

Zasilanie
24 V; 2x1A lub 2x 1,4A w zależności od typu (wentylacja / oddymianie) lub 230 V 
(wentylacja)

Siła pchania i cią-
gnięcia

600 N lub 1000 N w zależności od typu; regulowana elektroniczna optymalizacja 
siły zamykania

Długości łańcucha 600 mm, 800 mm
Stopień ochrony IP 33
Ogniotrwałość 30 min/300oC
Niezawodność przebadany na 10 000 pełnych cykli pracy przy obciążeniu znamionowym

Bezpieczeństwo
możliwość obciążenia dużą siłą ściskającą dzięki specjalnej stabilizacji łańcucha
w standardzie elektroniczne wyłączenie krańcowe i przeciążeniowe

Charakterystyka

- w standardzie wyposażony w BSY+ (synchronizację elektroniczną kilku napędów)
- możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji napędu, parametrów i dłu-
gości skoku
- wyjątkowo cicha praca w trybie wentylacji
- wyposażony w pasywną i aktywną ochronę przez zakleszczeniem dla głównej krawędzi 
zamykającej  (opcjonalnie możliwość rozszerzenia przez przyłączenie listwy ochron-
nej krawędzi zamykającej
- odciążenie uszczelnienia po zamknięciu
- możliwość podłączenia kabla zasilającego po prawej lub lewej stronie obudowy 
(niedostępna dla wersji „K”)

Zakres temp. -5oC – +75oC
Obudowa aluminium
Lakierowanie lakierowanie obudowy wraz z konsolami na dowolny kolor wg palety RAL

Opcje dodatkowe
sygnalizacja położeń krańcowych napędu; sygnalizacja „otwarcia” i/lub „zamknię-
cia” okna; opcja HS (high speed) w systemach oddymiania do wyjątkowo szybkie-
go otwierania okna

Montaż duży wybór konsol mocujących, dopasowanych do systemów profili

Sterowanie
w zależności od przeznaczenia: centrale oddymiania, przyciski alarmowe, czujki pożaro-
we, centrale wentylacji, przyciski i panele przewietrzania, automatyka pogodowa.

Aprobaty
napęd KA-SW wraz z certyfikowanym oknem oddymiającym stanowią rozwiązanie Euro-
SHEV (wg wymagań normy PN-EN 12101-2): oznakowanie CE, deklaracja zgodności

Krótki opis wyrobu: 
Zastosowanie dwóch łańcuchów w jednej obudowie ze specjalną stabilizacją 
łańcuchów pozwala na uzyskanie wysokiej siły pchania, co daje szerokie możli-
wości zastosowań. Wyposażenie w sterowaną mikroprocesorem elektronikę sil-
nika pozwala na indywidualne programowanie parametrów napędu. Atutem jest 
estetyka wykonania napędów.
Zastosowanie: do szczególnie wąskich i ciężkich skrzydeł okiennych; w syste-
mach oddymiania (np. do okien oddymiających) oraz do przewietrzania i naturalnej wentylacji.

SYSTEM SYNCHRONIZACJI NAPĘDÓW BSY+
Producent: D+H Mechatronic AG
Nazwa i typ wyrobu: Technologia elektronicznej synchronizacji BSY+
Podstawowe dane techniczne: 

Typ
technologia BSY+ dostępna dla napędów CDC 200, KA 34, KA 54, KA-SW, KA-
TW, ZA

Zasilanie 24 V;  0,5 – 2,2A w zależności od typu

Siła pchania i cią-
gnięcia

od 200 do 800 N dla pojedynczego napędu w zależności od typu

Max długości łań-
cucha

w zależności od typu, do 1300mm 

Ogniotrwałość 30 min/300oC
Niezawodność przebadany na 10 000 pełnych cykli pracy przy obciążeniu znamionowym

Bezpieczeństwo

mikroprocesorowa kontrola pracy wszystkich zsynchronizowanych napędów

wbudowany elektroniczny regulator siły i pozycji napędu, odpowiedzialny za równo-
mierne rozłożenie ciężaru, bezpieczne otwieranie i zamykanie, wyłączanie wszystkich 
napędów w przypadku przeciążenia

trzystopniowy system blokujący (pasywny, aktywny, opcja SKS) – ochrona przez za-
kleszczeniem dla głównej krawędzi okna podczas zamykania

trzy obszary zamykania okna - różne parametryzowanie w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa i ochrony uszczelek okna
w standardzie elektroniczne wyłączenie krańcowe i przeciążeniowe

Charakterystyka

- możliwość montażu kilku napędów razem, tj. elektroniczna synchronizacja kilku na-
pędów na jednym oknie (bez dodatkowego sterowania)
- możliwość synchronizacji do 8 szt. napędów okiennych + napęd blokady okna 
- możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów adresowych, funkcji napę-
du, parametrów i długości skoku poprzez BSY+ 
- brak ograniczeń dla prądu całkowitego grupy napędów otwierających okno 
- wszystkie informacje o stanie systemu automatyki okiennej przekazywane są do 
portu BSY+
- większa dowolność podczas układania okablowania przy oknie 

Zakres temp. -5oC – +75oC
Obudowa aluminium
Lakierowanie lakierowanie obudowy wraz z konsolami na dowolny kolor wg palety RAL

Opcje dodatkowe
sygnalizacja położeń krańcowych napędu; sygnalizacja „otwarcia” i/lub „zamknięcia” 
okna; opcja HS (high speed) do wyjątkowo szybkiego otwierania okna w przypadku 
pożaru w systemach oddymiania

Montaż duży wybór konsol mocujących, dopasowanych do systemów profili

Sterowanie
w zależności od przeznaczenia: centrale oddymiania, przyciski alarmowe, czujki po-
żarowe, centrale wentylacji, przyciski i panele przewietrzania, automatyka pogodowa, 
uszczelka oraz moduł SSM45 zabezpieczające krawędzie okna

Aprobaty
napęd KA-SW wraz z certyfikowanym oknem oddymiającym stanowią rozwiązanie Euro-
SHEV (wg wymagań normy PN-EN 12101-2): oznakowanie CE, deklaracja zgodności

Krótki opis wyrobu: 
BSY+ to najnowsza technologia synchronizacji elektronicznej kilku napędów 
okiennych, która pozwala na szeroki zakres zmian parametrów i opcji napędów 
oraz komunikację pomiędzy wszystkimi zsynchronizowanymi napędami i innymi 
urządzeniami automatyki okiennej.
Zastosowanie: głównie do otwierania szerokich lub ciężkich skrzydeł okiennych 
i klap w systemach oddymiania lub naturalnej wentylacji, do otwierania szklanych 
konstrukcji dachowych, piramid; w kompleksowych, nowoczesnych systemach automatyki okiennej budynków.

Pozostała oferta: 
- okna oddymiające wg PN EN 12101-2 na profilach czołowych producentów profili,
- klapy dymowe, świetliki, wyłazy dachowe, automatyka fasad,
- centrale do inteligentnego sterowania napędami, oknami, żaluzjami, markizami,
- centrale wentylacji, zdalne sterowanie, automatyka pogodowa wiatr-deszcz, regulatory temperatury pokojowej,
- napędy dużej mocy DXD (3000N), napędy do okien żaluzjowych, napędy ryglujące okno, napędy blokady okna, 
napędy drzwiowe DDS, 
- systemy sygnalizacji pożaru, systemy blokad drzwi przeciwpożarowych

Profil firmy D+H Polska obejmuje projektowanie i kompleksowe wykonawstwo systemów oddymiania, sygnali-
zacji pożaru, systemów naturalnej wentylacji naturalnej w budynkach, automatyki okiennej i pogodowej, a także 
doradztwo i szkolenia.
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PRODUKT 1
Producent: G-U BKS
Nazwa i typ wyrobu: K25
Podstawowe dane techniczne: Napięcie 230 V AC, siła 250 N, pobór prądu 0,2 A, szerokość otwarcia 
200/300/400 mm, IP 32, temperatura otoczenia od -5oC do +75oC, szybkość wysuwu 8 mm/s, wymiary 
(szer. x wys. x gł.) 435x26x41 mm, obudowa z aluminium anodowanego EV1.

Krótki opis wyrobu: 
Zintegrowane sterowanie mikroprocesorowe, synchroniczna regulacja i sterowanie pracą dwóch napędów, 
łańcuch ze stali szlachetnej, automatyczny wyłącznik krańcowy, zintegrowany wyłącznik przeciążeniowy, 
nadaje się do zastosowania przy niskich skrzydłach, idealne rozwiązanie dla automatycznego, elektrome-
chanicznego przewietrzania pomieszczeń, możliwość zabudowy ukrytej lub nawierzchniowej, zastosowa-
nie do okien otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz, uchylnych, klapowych, rozwieralnych, obrotowych 
i dachowych, a także połączenia z napędem ryglującym.

PRODUKT 2
Producent:  G-U BKS 
Nazwa i typ wyrobu:  Napęd łańcuchowy KS 30/40 
Podstawowe dane techniczne: Napięcie 110/230 V AC, siła 300 N, pobór prądu 0,12 A, szerokość otwar-
cia 110/200/300/400 mm, IP 30, temperatura otoczenia od -5oC do +65oC, szybkość wysuwu 12 mm/s, 
wymiary (szer. x wys. x gł.) 386x38,1x58,5 mm, obudowa z PCW.

Krótki opis wyrobu: 
Zintegrowane sterowanie mikroprocesorowe, synchroniczna regulacja i sterowanie pracą dwóch napędów, 
automatyczny wyłącznik krańcowy, zintegrowany wyłącznik przeciążeniowy, nadaje się do zastosowania 
przy niskich skrzydłach, zmienne ustawienia suwu, automatyczne odciążenie uszczelki, idealne rozwiązanie 
dla automatycznego, elektromechanicznego przewietrzania pomieszczeń, możliwość zabudowy ukrytej lub 
nawierzchniowej, zastosowanie do okien otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz, uchylnych, klapowych, 
rozwieralnych, obrotowych i dachowych, a także połączenia z napędem ryglującym.

PRODUKT 3
Producent: G-U BKS
Nazwa i typ wyrobu: K60
Podstawowe dane techniczne: Napięcie 110/230 V AC, siła 600 N, pobór prądu 0,2 A, szerokość otwar-
cia 250/400 mm, IP 32, temperatura otoczenia od -5oC do +75oC, szybkość wysuwu 10 mm/s, moż-
liwość montażu w oknach dachowych, wymiary (szer. x wys. x gł.) 537x40x56 mm, obudowa z alumi-
nium anodowanego EV1. 

Krótki opis wyrobu: 
Zintegrowane sterowanie mikroprocesorowe, synchroniczna regulacja i sterowanie pracą dwóch lub trzech 
napędów, łańcuch ze stali szlachetnej, automatyczny wyłącznik krańcowy, zintegrowany wyłącznik prze-
ciążeniowy, obrotowe mocowanie umożliwia montaż przy wysokości skrzydła od 350 mm, odryglowa-
nie w razie konieczności, idealne rozwiązanie dla automatycznego, elektromechanicznego przewietrzania 
pomieszczeń, możliwość zabudowy ukrytej lub nawierzchniowej, zastosowanie do okien otwieranych na 
zewnątrz i do wewnątrz, uchylnych, klapowych, rozwieralnych, obrotowych i dachowych a także połą-
czenia z napędem ryglującym.

PRODUKT 4
Producent: G-U BKS
Nazwa i typ wyrobu: Eltral S 80
Podstawowe dane techniczne: Napięcie 230 V AC ±15%, siła 800 N, pobór prądu 0,12 A, szerokość 
otwarcia 300/500/750 mm, IP 54, temperatura otoczenia od -5oC do +75oC, szybkość wysuwu 7 mm/s, 
wymiary (wys. x gł. x dł.) 43x76x490 mm, obudowa z aluminium anodowanego EV1. 

Krótki opis wyrobu: 
Automatyczny, elektromechaniczny napęd, idealne rozwiązanie  dla dużych i ciężkich okien dachowych, a tak-
że otwieranych fasad, zapewnia właściwe wietrzenie pomieszczeń, możliwość regulacji pracy synchronicznej 
w tandemie napędów, automatyczny wyłącznik krańcowy, zintegrowany wyłącznik przeciążeniowym.

PRODUKT 5
Producent: G-U BKS
Nazwa i typ wyrobu: Eltral S 230 E
Podstawowe dane techniczne: Napięcie 230 V AC ±15%, siła 1200 N, pobór prądu 0,15 A, IP 50, szybkość 
wysuwu 0,9 mm/s, wymiary (dł. x gł. x wys.) 210x76x36 mm, obudowa z aluminium, regulowany wysuw 
50/70 mm, elektroniczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przeciążeniem przez wyłącznik termiczny.

Krótki opis wyrobu: 
Napęd otwieranych do wewnątrz okien uchylnych, zapewnia komfort obsługi oraz zapewnia właściwe 
wietrzenie pomieszczeń, korzystne ekonomicznie sterowanie kilkoma jednostkami okiennymi poprzez je-
den napęd, szerokość otwarcia nawet do 300 mm, możliwość montażu  przy skrzydłach o wysokości od 
300 mm, waga skrzydła do 80 kg, idealny w sytuacji ograniczonego miejsca zabudowy, optymalny docisk 
skrzydła zapewniony przez bezpieczne zautomatyzowane ryglowanie rozwórki, płynna regulacja ustawienia 
pozycji uchyłu pozwala na zapewnie wietrzenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb, łatwy montaż 
pionowy lub poziomy, automatyczny wyłącznik krańcowy i przeciążeniowy

Pozostała oferta: Napęd K30, ELTRAL Z60, ELTRAL S 230 L, ELTRAL 300 E1, napędy pod napięcie 24 
V takie jak: Eltral S 24 L, Eltral SP 5/24, ELTRAL KSA 2/24, ELTAL KSA 24, w ofercie znajdują się także 
napędy do drzwi przesuwnych, łukowych, rozwieralnych, teleskopowych, narożnikowych, karuzelowych, 
całoszklane ściany przesuwne zarówno ręczne, jak i automatyczne, okucia do okien i drzwi wykonanych 
z drewna, PCW, aluminium, okucia rozwieralne, rozwieralno-uchylne, uchylne, podnoszono-przesuwne, 
równolegle-przesuwno-uchylne, przesuwno-składane.


