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Nawiewniki okienne Nawiewniki okienne

Parametry Opis

Nazwa VENTAIR II VENTAIR II TRDn VENTAIR HIGROSTER VENTAIR MAGNETIC

Rodzaj nawiewnika Automatyczny ciśnieniowy Automatyczny ciśnieniowy Automatyczny higrosterowany Automatyczny ciśnieniowy

Rodzaj okna
Drewniane, drewniano-aluminiowe,
aluminiowe, PCW

PCW, drewniane PCW, drewniane Okna dachowe, okna drewniane elewacyjne,

Miejsce montażu
Profil ościeżnicy, profil skrzydła, po-
szerzenie

Przylgi (PCW), profil ościeżnicy lub skrzy-
dła (drewniane)

Przylgi (PCW), profil ościeżnicy lub skrzydła 
(drewniane)

Profil ościeżnicy (dachowe), profil ościeżni-
cy lub poszerzenie (drewniane elewacyjne)

Przepływ nominalny 24 m3/h 22-24 m3/h 23-30 m3/h 25 m3/h

Tłumienie akustyczne Dnew
Zamknięty 36 dB
Otwarty 34 dB

Zamknięty 41 dB
Otwarty 37 dB

Zamknięty 41 dB
Otwarty 37 dB

Brak danych

Odporność na przenikanie 
wody opadowej

300 Pa 300 Pa 300 Pa Brak danych

Dodatkowe wyposażenie
Sterowanie ręczne, przedłużacz do 
sterownika ręcznego, kanał przelotowy, 
siatka przeciw owadom

Sterowanie ręczne, przedłużacz do sterownika 
ręcznego,
Kanał przelotowy, siatka przeciw owadom

Kanał przelotowy, możliwość ręcznego 
zamknięcia, siatka przeciw owadom 

Filtr powietrza (w oknach dachowych)

Cechy szczególne

Wysoka czułość sterownika, Konstrukcja 
aluminiowa z izolacją termiczną, 
kolorystyka – pełna paleta RAL, 
powierzchnia anodowana w kolorze C-33
Aprobata techniczna AT-15-4595/2007

Wysoka czułość sterownika, podwyższone 
tłumienie akustyczne, konstrukcja aluminiowa 
z izolacją termiczną i akustyczną, kolorystyka 
– pełna paleta RAL, powierzchnia anodowana 
w kolorach C-33, C-0, Aprobata techniczna 
AT-15-4595/2007

Higrosterowany z dodatkową cechą 
sterowania ciśnieniowego, podwyższone 
tłumienie akustyczne, konstrukcja aluminiowa 
z izolacją termiczną i akustyczną, kolorystyka 
– pełna paleta RAL, powierzchnia anodowana 
w kolorach C-33, B-0, Aprobata techniczna 
AT-15-7676/2008

Sterowanie ciśnieniowe z możliwością 
ustawienia czułości na dwóch poziomach, 
konstrukcja aluminiowa z izolacją termiczną 
i akustyczną, kolorystyka – powierzchnia 
anodowana w kolorze C-33
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Parametry Opis

Nazwa produktu Select Xtra S 13 4400/XC412 Maxiglaze Isola HY Plus /CE2A Aera HY/CE2A

Rodzaj nawiewnika  sterowanie ręczne  sterowanie ręczne
 sterowanie ręczne
 sterowanie automatyczne
  higrosterowalny

 sterowanie automatyczne
  higrosterowalny

Rodzaj okna
 z PVC
 drewniane
 aluminiowe

 z PVC
 drewniane
 aluminiowe

 z PVC
 drewniane
 aluminiowe

 z PVC
 drewniane
 aluminiowe

Miejsce montażu  w ramie okiennej  w szybie  w ramie okiennej  w ramie okiennej

Tłumienie nawiewnika
[dB(A)]

w pozycji
otwartej 32
zamkniętej 41

w pozycji (dla 500 mm)
otwartej 29
zamkniętej 48

w pozycji
otwartej 37
z nakładką akustyczną 39

w pozycji
otwartej 34

Strumień przepływu
[m3/h]

minimalny 0
maksymalny 41,39

minimalny 0
maksymalny 46,85

minimalny 7
maksymalny 45

minimalny 7
maksymalny 45

Odporność na przenikanie 
wody opadowej [Pa]

w pozycji
otwartej 600

w pozycji
otwartej 600

Dodatkowe elementy  łącznik kanałowy  sterowanie linką lub cięgłem  nakładka akustyczna

Cechy szczególne
Udoskonalona konstrukcja zwiększająca 
wydajność przepływu powietrza

Do montażu w pakietach szyb: 20, 24, 
28 mm. Dostarczany na wymiar lub 
w sztabach

Nawiewnik akustyczny. Trzy nastawy 
regulacyjne:
1. zamknięta
H . higro
2. otwarta

Możliwy montaż z roletą zewnętrzną. 
Dostępny w 10 kolorach
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